PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Roboty ziemne
1|SST. |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1(lll.é  |0119-03
0,02 km 0,020
RAZEM 0,020
2|SST. |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.1|lll.6e  |0216-02 na odktad w gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 0,8
39,68 m3 39,680
RAZEM 39,680
3|SST. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1{lll.6  |0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 0,2
39,68 m3 39,680
RAZEM 39,680
4|SST. |[KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.1|lll.6  |0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
56,90 m2 56,900
RAZEM 56,900
5/SST. |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.1|lll.6  |0322-08 wypraskami w grunt.suchych kat.l-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m
szer.)
22,21 m?2 22,210
RAZEM 22,210
6/SST. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1|lll.é  |0501-01
28,50 m?2 28,500
RAZEM 28,500
7|SST. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka i nadsypka o gr. 30 cm ponad wierzch rury z ma- |m2
d.1|lll.6  |0501-04 teriatéw sypkich
analogia Krotnos¢é = 2
28,50 m2 28,500
RAZEM 28,500
8/|SST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l;|m3
d.1|lll.6  |0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Krotnosé = 0,2
17,98 m3 17,980
RAZEM 17,980
9|SST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.1|lll.6  |{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
Krotnosé¢ = 0,8
17,98 m3 17,980
RAZEM 17,980
10|SST. |KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1|lll.6  |0236-01
17,98 m3 17,980
RAZEM 17,980
11|SST. |KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 |m2
d.1|lll.6  |0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
12|SST. |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1|lll.6 |0212-07 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
21,70 m3 21,700
RAZEM 21,700
13|SST. |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1/lll.6 |0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 18
21,70 m3 21,700
RAZEM 21,700
14|SST. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm - od- |m?2
d.1|lll.6  |{0205-01 tworzenie nawierzchni
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
2 Roboty montazowe
15|SST. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm PCV-U k.SN 8 |m
d.2|ll.6 |18 0408-02 |LITE
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
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16/SST. |KNR-W 2- |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.2|lll.e  |150214-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
17|SST. |KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych|szt.
d.2|lll.e |15 0222-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18/SST. |KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 225 mm szt.
d.2|ll.6 |0124-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19|SST. |KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 315 mm szt.
d.2|ll.6 |0124-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|SST. |KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.2|lll.6 |18 0421-03 |$r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - trojnik o $r. 200/160 mm
z.82.3.4.
9908
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|SST. |[KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.2|lll.6 |18 0421-03 |Sr. zewn. 200 mm - wykopy umochnione - nasuwki o $r. 200 mm
z.82.3.4.
9908
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
22|SST. |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teles-|szt
d.2|lll.6 |18 0517-02 |kopowg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
23|SST. |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|lll.6 |18 0513-03 |pie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
24|SST. |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.2|lll.L6 |18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
25|SST. |[KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$é podbudowy po |m2
d.2|lll.6  |{0111-01 zageszczeniu 12 cm - pod studzienki
6,25 m2 6,250
RAZEM 6,250
26|SST. |[KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym |m2
d.2|lll.e |0111-02 - za kazdy dalszy 1 cmgrubos¢ podbudowy po zageszczeniu
Krotnosé = 3
6,25 m?2 6,250
RAZEM 6,250
27|SST. |KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.2|lll.6e  |0208-02 rowego o grubosci do 20 cm - wigczenie do istniejgcej studzienki
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|SST. |KNR-W 2- |Przejscia szczelne w studzienkach betonowych dla rur PVC o ér. 300 mm |szt
d.2|lll.6 |18 0422-05
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29|SST. |KNR-W 2- |Przejscia szczelne w studzienkach betonowych dla rur PVC o $r. 160 mm |szt
d.2|lll.e |18 0422-02
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
30(SST. |[KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 150 mm m
d.2|lll.6  |0804-01
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
31|SST. |KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o ér. 0.25 |m
d.2|lll.6 |{0101-01 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
m 80,000
RAZEM 80,000
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32|SST. |KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy wewnetrznej |szt.
d.2|lll.6 |0120-02 1200 mm - grubos$¢ osadudo 30 cm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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