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1 Instalacja wodociggowa wewnetrzna
1|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach m
d.1]l1.1 15 0106-05 |gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
2|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach m
d.1{l1.1 15 0106-04 |gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
3|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach m
d.1{l1.1 15 0106-03 |gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
34 m 34,000
RAZEM 34,000
4|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach m
d.1{l1.1 15 0106-01 |gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
5|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 40 |m
d.1{l1.1 15 0112-04 |mm, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
6/SST. |KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 25 |m
d. 1A 150112-02 |mm, na scianach w budynkach niemieszkalnych
29 m 29,000
RAZEM 29,000
7|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o ér. zewnetrznej 20 |m
d.1]11.1 150112-01 |mm, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
8|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 16 |m
d.1{11.1 150112-01 |mm, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
19 m 19,000
RAZEM 19,000
9|SST. |KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.1{l1.1 15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
62,5 m 62,500
RAZEM 62,500
10|SST. |KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowychi  |m
d.1{l1.1 15 0126-04 |miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
57 m 57,000
RAZEM 57,000
11|SST. |KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1(llA1 15 0128-02
119,5 m 119,500
RAZEM 119,500
12|SST. |KNR 2-15 |Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 40 mm szt.
d.1|lll.1 - |0112-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|SST. |KNR 2-15 |Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.1|lll.1 - |0112-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|SST. |KNR 2-15 |Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.1|lll.1 - |0112-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/SST. |KNR 2-15 |Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.1|lll.1 - |0112-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16/SST. |KNR 2-15 |Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.1(lll.1 - |0112-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|SST. |KNR 2-15 |Zawory zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 15 mm szt.
d.1{lll.1 - |0112-01
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/SST. |KNR 2-15 |Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o $r.nom. 15 mm szt.
d.1|lll.1 |0113-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|SST. |KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 32 mm do  |kpl.
d.1{11.1 0108-04 wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|SST. |KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 32 mm Qn-6,0 m3/h szt.
d.1|lll.1 |0118-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|SST. |KNR0-35 |Zawory antyskazeniowe EA o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 40 mm |szt.
d.1|lll.1 |0132-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|SST. |KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do | kpl.
d.1{l1.1 0108-02 wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|SST. |KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 20 mm Qn=2,5 m3/h szt.
d.1(lll.1 - |0118-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|SST. |KNR 0-35 |Zawory antyskazeniowe EA o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm |szt.
d.1|lll.1 - |0132-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|SST. |KNR 2-15 |[Stacja uzdatniania wody - zmiekczacz ze zbiornikiem soli kpl.
d.1(lll.1 - |0121-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|SST. |KNR 2-15 |Filtr narurowy do zmigkczacza wody o $r.nom. 25 mm szt.
d.1|lll.1 - |0112-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|SST. |KNR 2-15 |Zawory elektromagnetyczne dla instal.p.poz.o potgczeniach gwintowanych |szt.
d. 1A 0408-04 $r.nom. 32 mm (zawér pierwszenstwa)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|SST. |KNR 0-35 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt.
d.1|lll.1 - |0216-12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|SST. |KNR-W 2- |Zawdr hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.1(llA1 150138-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|SST. |KNR-W 2- |Szafki hydrantowe wnekowe wyposazone w waz p.poz. o $r. 25 mm z pra- |szt.
d.1{l1.1 15 0142-02 |downicg i stelazem - dt weza 30 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|SST. |KNR 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami - elektryczny pojemnos- | kpl.
d. 1A 0121-01 ciowy podgrzewacz wody o poj. 80 dm3
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|SST. |KNR 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody - jednopunktowy elektryczny przepty- | kpl.
d.1{l1.1 0121-01 wowy podgrzewacz wody
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|SST. |KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm ze ztaczka do weza szt.
d.1(lll.1 - |0114-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34(SST. |KNR 2-15 |Zawory do ptuczki o $r.nom. 15 mm szt.
d.1(lll.1 - |0114-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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35|SST. |KNR 2-15 |Baterie umywalkowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1(lll.1 - |0115-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36|SST. |KNR 2-15 |Baterie zlewozmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1(lll.1 - |0115-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|SST. |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d. 1A 15 0116-01 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
38|SST. |KNR-W 2- |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do [szt.
d.1{l1.1 15 0116-08 |zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|SST. |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d. 1A 15 0116-08 |zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. zewnetrznej 16 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
40|SST. |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.1{l1.1 15 0115-03 |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|SST. |KNR 2-15 |Szafki stalowe do zestawu wodomierzowego szt.
d.1|lll.1 |0120-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|SST. |KNR 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 32 mm m
d.1(lll.1 - |0119-01
0,75 m 0,750
RAZEM 0,750
43|SST. |KNR 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 50 mm m
d.1(lll.1 - |0119-01
0,7 m 0,700
RAZEM 0,700
44|SST. |KNR 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 100 mm m
d.1(lll.1 - |0119-01
0,7 m 0,700
RAZEM 0,700
45|SST. |KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.32 mm szt.
d.1(lll.1 - |0122-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|SST. |KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.50 mm szt.
d.1(lll.1 - |0122-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|SST. |KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.50 mm szt.
d.1(lll.1 - |0122-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|SST. |KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych - ptozy sys- |m
d.1(ll1 0412-01 temowa
1,95 m 1,950
RAZEM 1,950
2 Instalacja p.poz w istniejagcym budynku
49|SST. |KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach m
d.2|l.1 15 0106-05 |gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
14 m 14,000
RAZEM 14,000
50|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach m
d.2|l.1 15 0106-04 |gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
38 m 38,000
RAZEM 38,000
51|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
d.2|l.1 15 0106-03 |gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3,000
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RAZEM 3,000
52|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach m
d.2|l.1 15 0106-01 |gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
45,5 m 45,500
RAZEM 45,500
53|SST. |KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowychi  |m
d.2|l.1 15 0126-04 |miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
97,5 m 97,500
RAZEM 97,500
54|SST. |KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|Il1 15 0128-02
97,5 m 97,500
RAZEM 97,500
55|SST. |KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 65 mm szt.
d.2|lll.1 - |0111-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|SST. |KNR-W 2- |Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.2(Il1 15 0138-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57|SST. |KNR-W 2- |Szafki hydrantowe wnekowe wyposazone w waz p.poz. o $r. 25 mm z pra- |szt.
d.2|1ll.1 15 0142-02 |downicg i stelazem - dt weza 30 m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58|SST. |KNR 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt.
d.2|lll.1 |0130-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|SST. |KNR 4-02 |Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.2|lll.1 |0130-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60(SST. |KNR 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.2|lll.1 |0130-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|SST. |[KNR 4-02 |Demontaz podejscia doptywowego pod hydrant o $r. 50 mm szt.
d.2(ll1 0109-04 Krotnos¢ = 0,5
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|SST. |KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm ze ztagczkg do weza szt.
d.2(lll.1 - |0114-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|SST. |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.2|lllA 15 0115-03 |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Izolacja termiczna rurociggéw wodociggowych
64|SST. |KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw z tworzywa $r.16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. |m
d.3|lll.1 - |0101-03 9 mm (E)
14 m 14,000
RAZEM 14,000
65|SST. |KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw z tworzywa $r.16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. |m
d.3|lll.1  |0101-10 20 mm (N)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
66|SST. |KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw z tworzywa $r.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. |m
d.3|lll.1  |0101-03 9 mm (E)
7 m 7,000
RAZEM 7,000
67|SST. |KNR 0-34 |lzolacja rurocigagéw z tworzywa $r.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. |m
d.3|lll.1 |0101-10 20 mm (N)
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
68|SST. |KNR 0-34 |lzolacja rurocigagéw z tworzywa $r.26 mm otulinami jednowarstwowymi gr. |m
d.3|lll.1  |0101-04 9 mm (E)
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17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
69|SST. |KNR 0-34 |lzolacja rurocigagéw z tworzywa $r.26 mm otulinami jednowarstwowymi gr. |m
d.3(lll.1 - |0101-11 20 mm (N)
11,50 m 11,500
RAZEM 11,500
70|SST. |KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw stalowych $r.15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 |m
d.3|lll.1  |0101-03 mm (E)
46,5 m 46,500
RAZEM 46,500
71|SST. |KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw stalowych $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 \m
d.3|lll.1  |0101-04 mm (E)
37 m 37,000
RAZEM 37,000
72|SST. |KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw stalowych $r.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 \m
d.3|lll.1  |0101-04 mm (E)
51,5 m 51,500
RAZEM 51,500
73|SST. |KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw stalowych $r.40 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 \/m
d.3|lll.1  |0101-04 mm (E)
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
74|SST. |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |ms3
d.4[11.1 0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
67,36 m3 67,360
RAZEM 67,360
75|SST. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.4(lll.1 |0501-01
74,40 m?2 74,400
RAZEM 74,400
76|SST. |KNR 4-01 |Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |ms3
d.4[11.1 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
59,19 m3 59,190
RAZEM 59,190
77|SST. |KNR 4-01 |Przewo6z piasku taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll ms3
d.4|lll.1 |0105-04
7,44 m3 7,440
RAZEM 7,440
78|SST. |KNR 4-01 |Przewoz piasku taczkami - dodatek za kazde nastgpne 10 m ms3
d.4(lll1 0105-07 Krotnosé = 10
7,44 m3 7,440
RAZEM 7,440
79|SST. |KNR 4-01 |Przew6z nadmiaru ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Il |m3
d.4|lll.1 |0105-05
8,17 m3 8,170
RAZEM 8,170
80(|SST. |KNR 4-01 |Przew6z nadmiaru ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m m3
d.4(lll1 0105-07 Krotnosé = 10
8,17 m3 8,170
RAZEM 8,170
81|SST. |KNR 2-15 |Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |m
d.4|lll.1 - |0228-04 kow
67 m 67,000
RAZEM 67,000
82|SST. |KNR 2-15 |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |m
d.4|lll.1 - |0228-03 kow
22 m 22,000
RAZEM 22,000
83|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach m
d.4[11.1 15 0208-04 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
25 m 2,500
RAZEM 2,500
84|SST. |KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.4[11.1 15 0208-03 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
13 m 13,000
RAZEM 13,000
85|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.4[11.1 15 0208-02 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
23,5 m 23,500
RAZEM 23,500
86|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.4/11.1 15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
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10 m 10,000
RAZEM 10,000
87|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- \/m
d.4|lllA 15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
88|SST. |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- \/m
d.4/111.1 15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - odprowadzenie skroplin z cen-
tral wentylacyjnych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
89|SST. |KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.4(lll1 15 0213-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
90(SST. |KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4 (Il 15 0213-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91|SST. |KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.4(lll1 15 0222-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
92|SST. |KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.4(lll1 15 0222-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|SST. |KNR-W 2- |Korki PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4(lll1 15 0222-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
94|SST. |KNR-W 2- |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm z kratkami ze stali |szt.
d.4|1l1.1 15 0218-01 |nierdzwnej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
95|SST. |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budyn- |kpl.
d.4|lllA 15 0224-04 |kéw wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96|SST. |KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potg- |pode;.
d.4|1l1.1 15 0211-03 |czeniach wciskowych
5 pode;j. 5,000
RAZEM 5,000
97|SST. |KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota-  |pode;.
d.4|11.1 15 0211-01 |czeniach wciskowych
4 pode;j. 4,000
RAZEM 4,000
98|SST. |KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 40 mm o pota-  |pode;.
d.4|11.1 15 0211-01 |czeniach wciskowych
11 pode;. 11,000
RAZEM 11,000
99|SST. |KNR BC-02 |Przejscia rur z materiatow palnych o $r. 110 mm - opaski ogniochronne z |szt.
d.4|lllA 0316-04 peczniejagcym wkiadem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100|SST. |KNR BC-02 |Przejscia rur z materiatéw palnych o $r. 75 mm - opaski ogniochronne z  |szt.
d.4|lllA 0316-04 peczniejagcym wkiadem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
101|SST. |KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt.
d.4|lll.1 - |0221-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
102|SST. |KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4 (Il 15 0230-05
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
103|SST. |KNR-W 2- |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce 2-kom. szt.
d.4 (Il 15 0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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104|SST. |KNR-W 2- |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce 1-kom. szt.
d.4 (Il 15 0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|SST. |KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4 (Il 15 0233-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
106|SST. |KNR-W 2- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.4|lll1 15 0234-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
107|SST. |KNR-W 2- |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4|lll1 15 0218-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108|SST. |KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4 (Il 15 0218-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|SST. |KNR 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 250 mm m
d.4|lll.1 - |0119-04
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
110|SST. |KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt.
d.4|lll.1 - |0122-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
111|SST. |KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych - ptozy sys- |m
d.4/11.1 0412-01 temowe
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
5 Roboty uzupetniajace instalacji wod.-kan.
112|SST. |KNR 4-01 |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.5[111.1 0208-03 rowego o grubosci do 30 cm
szt. 7,000
RAZEM 7,000
113|SST. |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.5]111.1 0208-03 rowego o grubosci do 30 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
114|SST. |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.5]111.1 0208-04 rowego o grubosci do 40 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
115|SST. |KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.5]111.1 0212-01 15 cm - posadzka
1,74 m3 1,740
RAZEM 1,740
116|SST. |KNR 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.5]111.1 0333-08 mentowo-wapiennej
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
117|SST. |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.5[111.1 0333-09 mentowo-wapiennej
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
118|SST. |KNR 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.5[111.1 0333-10 cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119|SST. |KNR 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.5[111.1 0333-11 mentowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120(SST. |KNR 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.5[111.1 0333-12 cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|SST. |KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5[111.1 0339-04 mentowo-wapiennej
13 m 13,000
RAZEM 13,000
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122|SST. |KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5(A 0336-04 mentowo-wapiennej
48 m 48,000
RAZEM 48,000
123|SST. |KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.5(A 0339-05 cementowo-wapiennej
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
124|SST. |KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.5(llA 0336-05 cementowo-wapiennej
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
125|SST. |KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.5(llA 0330-07 mentowo-wapiennej
0,6 m?2 0,600
RAZEM 0,600
126|SST. |KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.5(llA 0212-01 15 cm - posadzka
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
127|SST. |KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2  |szt.
d.5]111.1 0206-02 przy gtebokosci ponad 10 cm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
128|SST. |KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.5|Ill.1  |0323-02
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
129|SST. |KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5|Ill.1  |0323-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
130|SST. |KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.5|lll.1  |0323-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
131|SST. |KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.5]111.1 0326-03 lacyjnymi w $cianach z cegiet
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
132|SST. |KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.5]111.1 0326-01 lacyjnymi w $cianach z cegiet
) m 8,500
RAZEM 8,500
133|SST. |KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instala- |m
d.5]111.1 0326-04 cyjnymi w scianach z cegiet
13 m 13,000
RAZEM 13,000
134|SST. |KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instala- |m
d.5]111.1 0326-02 cyjnymi w scianach z cegiet
48 m 48,000
RAZEM 48,000
135|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki z betonu monolitycznego m3
d.5(Ill.1  |0203-01
0,37 m3 0,370
RAZEM 0,370
136|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie wylewek betonowych posadzek m3
d.5(Ill.1  |0203-01
1,74 m3 1,740
RAZEM 1,740
137|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zapra- |m?2
d.5(llA 0809-05 wie cementowej z plytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm
21,75 m?2 21,750
RAZEM 21,750
138|SST. |KNR BC-02 |Uszczelnienie przej$¢ p.poz masg uszczelniajgca spetniajgca warunki m2
d.5]111.1 0304-03 ogniochronnosci El 120
analogia
3.8 m2 3,800
RAZEM 3,800
6 Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
139|SST. |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.6|lll.1 0218-02 na odktad w gruncie kat.lll

Krotnos¢ = 0,8
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4,29 m3 4,290
RAZEM 4,290
140|SST. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.6|lll.A 0317-0501 |ry w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Krotnosé = 0,2
4,29 m3 4,290
RAZEM 4,290
141|SST. |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1mi m2
d.6|lll.1 0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.Ill-1V z rozbiérkg
8,58 m?2 8,580
RAZEM 8,580
142|SST. |KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.6(lll.1  |0501-01
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
143|SST. |KNR 2-18 |Kanaly rurowe - obsypka i nadsypka o gr. 30 cm ponad wierzch rury z ma- |m?2
d.6|lll.1 0501-04 teriatéw sypkich o grubosci 25 cm
Krotnosé = 2
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
144|SST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.6|1ll.1 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
Krotnosé = 0,8
2,49 m3 2,490
RAZEM 2,490
145|SST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-1l;|m3
d.6|lll.A 0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
Krotnos¢ = 0,2
2,49 m3 2,490
RAZEM 2,490
146|SST. |KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.6|lll.1  |0236-01
2,49 m3 2,490
RAZEM 2,490
147|SST. |[KNR 2-01 |[Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m?2
d.6|1ll.1 0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
148|SST. |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.6|1ll.1 0212-07 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
149|SST. |KNR 2-01 [Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.6|lll.A 0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 18
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
150|SST. |KNR-W 2- [Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm PCV-U k.SN 8 |m
d.6|lll.1 18 0408-02 |Lite
3 m 3,000
RAZEM 3,000
151|SST. |KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami korkowymi rurocig- |m?2
d.6|lll.A 0505-05 goéw o $r.zewn. do 203 mm
2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
152|SST. |KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.6|lll.A 0208-02 rowego o grubosci do 20 cm - wigczenie do istniejgcej studzienki rewizyj-
nej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|SST. |KNR 2-28 |Przejscia szczelne w studzienkach betonowych dla rur PVC o ér. 160 mm |szt.
d.6|lll.1  |0510-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154|SST. |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.6|lll.1  |0804-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
7 Kanalizacja deszczowa - wymiana pod tacznikiem
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155|SST. |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.7|l.1 0218-02 na odktad w gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 0,8
12,87 m3 12,870
RAZEM 12,870
156|SST. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.7|l.1 0317-0501 |ry w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 0,2
12,87 m3 12,870
RAZEM 12,870
157|SST. |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i m?2
d.7|l.1 0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
25,74 m?2 25,740
RAZEM 25,740
158|SST. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.7(lll.1 |0501-01
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
159|SST. |KNR 2-18 |Kanaly rurowe - obsypka i nadsypka o gr. 30 cm ponad wierzch rury z ma- |m?2
d.7|l.1 0501-04 teriatéw sypkich o grubosci 25 cm
Krotnosé = 2
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
160|SST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.7|l.1 0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l - piasek dowieziony
2,82 m3 2,820
RAZEM 2,820
161|SST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.7|ll.1 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
Krotnos¢ = 0,8
2,69 m3 2,690
RAZEM 2,690
162|SST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-Il;|m3
d.7{l.1 0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Krotnosé = 0,2
2,69 m3 2,690
RAZEM 2,690
163|SST. |KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7(lll.1 |0236-01
5,51 m3 5,510
RAZEM 5,510
164|SST. |[KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m?2
d.7|lll.1 |0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. lll
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
165|SST. |KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.7|lllA 0212-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
7,36 m3 7,360
RAZEM 7,360
166|SST. |[KNR 2-01 [Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.7{l.1 0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-1V
Krotnosé = 18
7,36 m3 7,360
RAZEM 7,360
167|SST. |KNR 4-02 |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie |m
d.7|lll.1 |0230-03
9 m 9,000
RAZEM 9,000
168|SST. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm PCV-U k.SN 8 |m
d.7(llA 18 0408-03 |LITE
9 m 9,000
RAZEM 9,000
169|SST. |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.7(llA 18 0517-02 |kopowa
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
170(SST. |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.7|lll.1  |0804-02
9 m 9,000
RAZEM 9,000
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171|SST. |KNR 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 250 mm m
d.7|lll.1 |0119-04
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
172|SST. |KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt.
d.7|lll.1 |0122-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
173|SST. |KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych - ptozy sys- |m
d.7|ll.1 0412-01 temowe
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
8 Przytacze wodociggowe
174|SST. |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.8|1l.1 0218-02 na odktad w gruncie kat.lll
Krotnosé = 0,8
16,2 m3 16,200
RAZEM 16,200
175|SST. |[KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.8|lll.A 0317-0501 |ry w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Krotnosé = 0,2
16,2 m3 16,200
RAZEM 16,200
176|SST. |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.g|lll.1 1411-01
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
177|SST. |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka i |m3
d.8|lll.A 1411-03 nadsypka rurociagéw - grubos¢ catkowita 40 cm
analogia
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
178|SST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.8|1l.1 0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l - piasek dowieziony
7,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
179|SST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.8|1l.1 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
Krotnosé = 0,8
4,44 m3 4,440
RAZEM 4,440
180|SST. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-1l;|m3
d.8|lll.A 0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
Krotnosé¢ = 0,2
4,44 m3 4,440
RAZEM 4,440
181|SST. |KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.g|lll.1 - |0236-01
11,64 m3 11,640
RAZEM 11,640
182|SST. |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.8|lll.1 0212-07 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
4,56 m3 4,560
RAZEM 4,560
183|SST. |KNR 2-01 [Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.8|lll.A 0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 18
4,56 m3 4,560
RAZEM 4,560
184|SST. |KNR 2-01 [Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m?2
d.g|lll.1  |0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
185|SST. |KNR 2-01 [Petne umocnienie pionowych scian wykopo6w liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.g|ll.1 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
32,4 m?2 32,400
RAZEM 32,400
186|SST. |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. 80-100 mm z uszczel- |m
d.g|lll.1 0113-02 nieniem otowiem - w wykopie
6 m 6,000
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RAZEM 6,000
187|SST. |KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.g|lll.1 18 0109-04 |0 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umochione
z.8z.3.9.
9907
5 m 5,000
RAZEM 5,000
188|SST. |KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) | m
d.8|lll.1 18 0109-01 |o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
z.8z.3.9.
9907
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
189|SST. |KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.8|lll.A 18 0111-01 |PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm -
kolano 90 st.
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
190(SST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.8|ll.1 18 0111-01 |PEHD za pomoca ksztattek elekirooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm -
przejscie PE.stal fi 63/50
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
191|SST. |KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.8|lll.A 18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm -
kolano 90 st
3 zigcz. 3,000
RAZEM 3,000
192|SST. |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.8|ll.1 18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm -
kolano 90 st
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
193|SST. |KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 100 |szt
d.8|ll.1 18 0114-03 |mm - wykopy umocnione - potgczenie kotnierzowe dla rur zeliwnych o $r.
z.8z.3.9. 100 mm
9907
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
194|SST. |KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 100 |szt
d.8|lll.A 18 0114-03 |mm - wykopy umocnione - tréjnik kotnierzowy o $r. 100/100/50 mm
z.8z.3.9.
9907
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
195|SST. |KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota-  |szt
d.g|ll.1 18 0112-02 |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
z.sz.3.9. $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9907
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
196|SST. |KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota-  |szt
d.g|ll.1 18 0112-01 |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
z.sz.3.9. $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
9907
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
197|SST. |KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.g|ll.1 18 0212-02 |ciggach PE z miekkim uszczelnieniem
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
198|SST. |KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na ruro- |kpl.
d.g|lll.1 18 0212-01 |ciggach PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
199|SST. |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz-\m
d.g|lll.1  |0219-01 nego
9 m 9,000
RAZEM 9,000
200[SST. |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjng me- |m
d.g|lll.1 0219-01 talizowang
9 m 9,000
RAZEM 9,000
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201|SST. |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu kpl.
d.g|lll.1  |0134-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
202|SST. |KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3|m3
d.8|lll.A 18 0530-01 |- elementy betonowe - ptyty ustojowe (B-20)
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
203|SST. |KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3|m3
d.8|ll.1 18 0530-01 |- elementy betonowe - bloki oporowe (B-20)
0,08 m3 0,080
RAZEM 0,080
204|SST. |KNR 2-18 |Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego m2
d.8|ll.1 0720-02 (gruntowanie) poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych
3,12 m?2 3,120
RAZEM 3,120
205|SST. |KNR 2-18 |Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego m2
d.8|ll.1 0721-02 (gruntowanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych
5,36 m?2 5,360
RAZEM 5,360
206|SST. |KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) |prob.
d.8|ll.1 0802-01 0 $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
207|SST. |KNR 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczel- |10m
d.8|lll.A 9913b-01 nosci przewodéw z ru PE o $r. 80-100 mm rézn.
-10 10m -10,000
rozn.
RAZEM -10,000
208|SST. |KNR 2-18 |Ptukanie rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.g|lll.1  |0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
209|SST. |KNR 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 m) przy ptukaniu przewo- |10m
d.g|lll.1 9914-01 déw z rur o $r. 100 mm rozn.
-10 10m -10,000
rozn.
RAZEM -10,000
210|SST. |KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagoéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.g|lll.1  |0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
211|SST. |KNR 2-18 |Nakiady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji prze- |[10m
d.g|lll.1 9914-01 wodow z rur o $r. 100 mm rozn.
-10 10m -10,000
rozn.
RAZEM -10,000
212|SST. |KNR 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 200 mm m
d.g|lll.1 - |0119-03
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
213|SST. |KNR 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.200 mm - manszety syste- | szt.
d.g|lll.1 - |0122-03 mowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
214|SST. |KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych - ptozy sys- |m
d.g|ll.1 0412-01 temowe
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
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