PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
1 PODLOZA i POSADZKI CPV 45430000-0
1/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - ms3
d.1{1101-07 |piasek gr.450 mm
384.71*0.45 m3 173.120
RAZEM 173.120
2|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - B10 gr.15 cm m3
d.1/1101-01
384.71*0.15 m3 57.706
korekta  |0.001 m3 0.001
obmiaru
RAZEM 57.707
3|KNR 2-02 |Izolacje z folii PE - wodoszczelna m?2
d.1/0616-01
384.71 m?2 384.710
RAZEM 384.710
4/KNR 2-02 |Izolacje z folii PE - izolacja przeciwwilgociowa m2
d.1/0616-01
384.71 m?2 384.710
RAZEM 384.710
5/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m?2
d.1/0609-03 |twardych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warst-
wa gr 10 cm
384.71 m?2 384.710
RAZEM 384.710
6|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m?2
d.1|0609-03 |twardych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warst-
wa gr 8 cm EPS 100
151.31+228.72+4.85%1.69 m?2 388.226
korekta  |0.001 m?2 0.001
obmiaru
RAZEM 388.227
7/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.1/1102-02 |gr.20 mm zatarte na gtadko - grub. 2 cm
388.27 m?2 388.270
RAZEM 388.270
8/KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - |m?2
d.1/1102-03 |dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 6
384.71 m?2 384.710
RAZEM 384.710
9/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - |m?2
d.1/1102-03 |dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
151.31+228.72+4.85*1.69 m?2 388.226
korekta  |0.001 m?2 0.001
obmiaru
RAZEM 388.227
2/45420000- STOLARKA OKIENNA CPV 45420000-7
7
10|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na  |m3
d.2|/0304-01 |zaprawie cementowo-wapiennej cegtami-dostosowanie otwo-
analogia |réw okiennych
14.86 m3 14.860
RAZEM 14.860
11/KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.2/02 1018- |chni pow. 2 m2- w kolorze biatym, jednoramowe, rozwierano-
04a uchylne i czesciowo sta- te z rozszczelnieniem. Wspétczynnik
przenikania ciepta dla okna U<1,3 W/(m2K)Nszklone szkiem
bezpiecznym, tukowe
64.68+5.41+2.64 m?2 72.730
RAZEM 72.730
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12|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, okleina drewnopodobna, m2
d.2|02 1040- |szyby antywtamaniowe klasy P2. Wspotczynnik prze- nikania
02 ciepta dla drzwi U<1,7 W/(m2K). Wyposazone w zamek paten-
to- wy, pochwyt, odbéj, samozamykacz. o odpornosci El 30
2.52+3.08+8.1 m?2 13.700
RAZEM 13.700
3 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA CPV 45421100-5
13/ KNR-W 2- |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o pow. po- |m2
d.3/02 1016- |nad 1.5 m2 - OD1 + O6 - zestaw potaciowe+kolankowe
06
1.14*(1.40+1.15)*16 m?2 46.512
RAZEM 46.512
14|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe |m?
d.3|02 1022- |fabrycznie wykon- czone -STALOWE DO KOTLOWNI
01
0.8*2.0*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
15/KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - zestawy szklane wewnetrz- |m2
d.3/02 1040- |ne profil aluminiowy zimny, szkto bezpieczne, naswietle EI30 -
02 WIATROLAP
1.50*2.65*2 m?2 7.950
RAZEM 7.950
16|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.3/202 0541- |nieciu do 25 cm - pa-m2 rapety
01
1.25%0.3"34 m?2 12.750
1.25*0.3*12 m?2 4.500
RAZEM 17.250
17/KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.3/0923-04
1.25%0.25*34 m?2 10.625
1.25%0.25%12 m?2 3.750
RAZEM 14.375
4 ELEMENTY ZEWNETRZNE CPV 45443000-4
18 KNR-W 2- |Zewnetrzne profile nad oknami odtworzenie isniejgcych m
d.4|02 0916-
04
69.9 m 69.900
RAZEM 69.900
19/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza - co- |m2
d.4/0829-01 kot
19.48 m?2 19.480
RAZEM 19.480
20/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z piaskowca na klej metodg zwyktg |m?2
d.4/0829-06
19.48 m?2 19.480
RAZEM 19.480
21/KNR 2-02 |Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na oddziel.belkach |m?2
d.4|0904-04 |stupach prostok.i Scianach cylindr.-tynk kominow
35.87 m?2 35.870
RAZEM 35.870
22/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.4/1604-01
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
23|kalk.wias- |Czas pracy rusztowan m-g
d.4|na
720 m-g 720.000
RAZEM 720.000
5/45000000- TERMOMODERNIZACJA CPV 45000000-7
7
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5.1 PRZYGOTOWANIE SCIAN CPV 45000000-7
24/KNR 4-04 |Rozebranie gzymsow podokiennych z cegly na zaprawie ce- |m3
d.5./0101-05 |mentowej ponizej terenu
1|analogia
1.2*0.6*0.6*17 m3 7.344
RAZEM 7.344
25/KNR AT- |Skucie zmurszatych tynkow m2
d.5./27 0101-
1/01
201.2+88.8 m?2 290.000
RAZEM 290.000
26/KNR AT- |Wykucie zmurszatych spoin w murze mieszanym m?2
d.5./27 0101-
107
201.2+88.8 m?2 290.000
RAZEM 290.000
27|KNR AT- |Skucie tynkow, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie po- m?2
d.5.127 0101- |wierzchni
110
201.2+88.8 m?2 290.000
RAZEM 290.000
28/KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o po- |m?2
d.5./0354-08 |wierzchni ponad 2 m2
1
62.16+3.36+12.546+4.4+3.15+2.4+3.22 m?2 91.236
RAZEM 91.236
5.2|45443000- DOCIEPLENI SCIAN ZEWNETRZNYCH CPV 45443000-4
4
29/KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg " m?2
d.5.12620-01 |lekkg" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
358.72 m?2 358.720
RAZEM 358.720
30/KNR 0-28 |Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metoda "lekkg"|m?2
d.5.12620-03 |przyczepnosc¢ zaprawy klejgcej i styropianu do podtoza
2
358.72 m?2 358.720
RAZEM 358.720
31/KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg " m?2
d.5.12620-02 |lekkg" zagruntowanie powierzchni
2
358.72 m?2 358.720
RAZEM 358.720
32|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w |m?2
d.5.12621-06 |technologii przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
2
358.72 m?2 358.720
RAZEM 358.720
33|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w |m
d.5.12621-08 |technologii ochrona naroznikéw okiennych
2
386.5 m 386.500
RAZEM 386.500
34|\KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w |m2
d.5.12621-07 |technologii przyklejenie jednej warstwy siatki na oSciezach
2
45.47 m?2 45.470
RAZEM 45.470
35|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w  |m2
d.5.|2621-05 |technologii przyklejenie styropianu gr. 3 cm do osciezy
2
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45.47 m?2 45.470
RAZEM 45.470
36/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg - |m?2
d.5.|2621-04 |przyklejenie ptyt styropianowych gr 15 cm frezowanych na
2 $cianach
358.72 m?2 358.720
RAZEM 358.720
37/KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkow metodg lekka w technologii - tynk | m?2
d.5.12630-01 |cienkowarstwowy mineralny
2
404.19 m?2 404.190
RAZEM 404.190
38 Malowanie elewac;ji farbg silikonowg - wykonane recznie m?2
d.5.|analogia
2
404.19 m?2 404.190
RAZEM 404.190
39 Parapety zennetrzne z blachy gr Tmm szt.
d.5.|analiza in-
2|dywidual-
na
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
40/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5./r.16 (poz.:29,30,31,32,33,34,36,37,38)
2|z.s2.5.15
5.3/45260000- DOCIEPLENIE STROPU CPV 45260000-7
7
41/KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mi- |m?2
d.5./0301-07 |neralnej gr. 30cm
3|analogia
478.70 m?2 478.700
RAZEM 478.700
42/KNR AT- |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d.5./09 0201-
3|01
analogia
478.70 m?2 478.700
RAZEM 478.700
6 MODERNIZACJA BUDYNKU CKZIU Czes¢ A CPV 45000000-7
6.1/45000000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45000000-7
7
43|KNR 4-01 |Demontaz tablic informacyjnych szyldéw i uchwytéw na flagi  |szt.
d.6./0354-13
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
44 Demontaz napisow CKZiU szt.
d.6.|kalk. wtas-
1ina
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 4-01 \Demontaz drabinki z pretéw stalowych szt.
d.6./0354-13
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 Demontaz drobnych elementéw ze $cian stropu kpl
d.6. kalk. wtas-
1na
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
47 KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg - parter m2
d.6./02 0923-
1/01
4.116*3+5.15*7+8.04*10 m?2 128.798
RAZEM 128.798
48|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg - pietro m?2
d.6./02 0923-
1/01
23.94 m?2 23.940
RAZEM 23.940
49|KNR-W 2- |Ostony drzwi folig polietylenowa m?2
d.6./02 0923-
1/01
1.8*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
50 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 1l |m2
d.6./0735-09
1
26.72 m?2 26.720
RAZEM 26.720
51/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z PVC nie nadajacej sie do uzytku m
d.6./0535-03
1|analogia
33.25*2+5 m 71.500
RAZEM 71.500
52|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych PVC nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.6./0535-05
1|analogia
3.4*2+5.7*2 m 18.200
RAZEM 18.200
6.2/45421100- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ j CPV 45421100-5
5
53|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o po- |m2
d.6./0354-08 |wierzchni ponad 2 m2
2
14*2*0.8 m?2 22.400
RAZEM 22.400
54/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- \m2
d.6./0929-11 |wierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2
33.94 m?2 33.940
RAZEM 33.940
6.3/45443000- ELEWACJA CPV 45443000-4
4
55/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m2
d.6.12611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
321.306+39.71+51.77+35.38 m?2 448.166
RAZEM 448.166
56|KNR AT- |Montaz listwy poczatkowej m
d.6./31 0703-
3|01
33.25*2+20.6+6 m 93.100
RAZEM 93.100
57/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda m2
d.6./2609-01 |lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
3 jenie ptyt styropianowych do $cian
321.306+60.725+35.38 m?2 417.411
RAZEM 417.411
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58 KNR AT- |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznika- |m?2
d.6./31 0704- |mi (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
3|02
321.306+60.725+35.38 m?2 417.411
RAZEM 417.411
59|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr 3 cm m?2
d.6.12609-02 |metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
3 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
111.080 m?2 111.080
RAZEM 111.080
60/KNR AT- |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu narozniko- |m
d.6./31 0702- |wego
3|01
480.516+5.6*14 m 558.916
RAZEM 558.916
61/KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach- wiatrotap m?2
d.6./31 0101-
3|06
33.25 m?2 33.250
RAZEM 33.250
62|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda m2
d.6.12609-06 |lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
3 jenie jednej warstwy siatki na scianach
Krotnos¢ = 2
417.411+111.080 m?2 528.491
RAZEM 528.491
63/KNR AT- |Ocieplenie w systemie lekkim ptyty styropianowe gr. 3cmna |m?2
d.6./31 0203- |osciezach wykonanie wyprawy elewacyjnej
3|07
analogia
39.71+51.77+19.6 m?2 111.080
RAZEM 111.080
64 KNR AT- |Ocieplenie metodg lekkg mokrg - wykonanie wyprawy elewa- |m?2
d.6./31 0204- |cyjne;j silikonowej
3/04
analogia
417.411+33.25 m?2 450.661
RAZEM 450.661
65/KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m2
d.6.|05 1651- |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 30 m
3|05
396.305+35.38 m?2 431.685
RAZEM 431.685
66/KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m?2
d.6./05 1651- |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 30 m, na dachu
3|05
33.25*2.5 m?2 83.125
RAZEM 83.125
67|NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.6.|202
3|1622a-01
396.305+83.125+35.38 m?2 514.810
RAZEM 514.810
6.4/45312310- PRZELOZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ CPV 45312310-3
3
68/ KNR-W 4- |Demontaz przewoddéw wyrownawczych i odgromowych z preta |m
d.6./03 1139- |0 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cia-
4\08 nie w ciggu pionowym
2*3.4+5.7*3+20.6+33.25*3 m 144.250
RAZEM 144.250
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69/ KNR-W 4- |Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej na- |szt.
d.6./03 0703- |prezanej z jedng ztgczka przelotowg naprezajgcg na Scianie z
4|01 cegty
2*2+3*3 szt. 13.000
RAZEM 13.000
70/KNR-W 4- |\Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyZzowych instalacji od-  |szt.
d.6./03 0711- |gromowych
4\09
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
71/ KNR-W 4- |Wymiana ztgczy naprezajgcych instalacji odgromowych na szt.
d.6./03 0711- |Scianie
404
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
72|KNR-W 5- |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji |szt.
d.6./08 0619- |odgromowe;j lub przewoddw wyréwnawczych
405
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR-W 5- |Montaz ztgczy kontrolnych szt.
d.6./08 0619-
4|05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74 KNR-W 5- |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z |m
d.6./08 0101- |przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kot-
4/03 kéw plastykowych w podiozu z cegly
23.9 m 23.900
RAZEM 23.900
75/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych m
d.6./0110-04 |uchwytach
4
23.9 m 23.900
RAZEM 23.900
76/KNR 5-08 |Montaz zwoddw pionowych i poziomych naprezanych z preta o|m
d.6./0606-03 |$r.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
4|analogia |Scianie w rurze ostonowej
144.25 m 144.250
RAZEM 144.250
77/KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elemen- |szt.
d.6./1215-01 |tu do 0.1 m2 kratki pcv o drobnych oczkach
4|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
78|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.6./03 1205- miar.
4\03
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
79/KNR-W 4- |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j po-
d.6./03 1205- miar.
404
2 po- 2.000
miar.
RAZEM 2.000
6.5/ CPV OBROBKI BLACHARSKIE CPV 45261000-4
45261000-
4
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80|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.6.1202 0541- |nieciu ponad 25 cm - parter
5|02
1.0266+1.798+1.0324+0.7014+1.4945*7+1.0374*8+0.714*2+ |m2 82.418
0.8448+1.586*9+0.7216+1.83*12+0.6192*5+1.6775*10
RAZEM 82.418
81/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.6./202 0541- |nieciu ponad 25 cm - parapety - pietro
5|02
0.6192*6 m?2 3.715
RAZEM 3.715
82|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.6./02 0526- |wanej
5|02
3.52+5.75%2 m 18.500
RAZEM 18.500
83|/KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej m
d.6./02 0519- |ocynkowanej
5|02
33.25*2+5 m 71.500
RAZEM 71.500
7 MODERNIZACJA BUDYNKU CKZIU Czes¢ B CPV 45000000-7
7.1/45000000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45000000-7
7
84/KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7./0354-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85 Demontaz drobnych elementéw ze $cian stropu kpl
d.7.|kalk. wtas-
1ina
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
86/KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg - parter m?2
d.7./02 0923-
1/01
36.12+3 m?2 39.120
RAZEM 39.120
87/KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenows - pietro m?2
d.7./02 0923-
1/01
35.532 m?2 35.532
RAZEM 35.532
88|KNR-W 2- |Ostony drzwi folig polietylenowa m?2
d.7./02 0923-
1/01
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
89/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il |m?2
d.7./0735-09
1
5.15 m?2 5.150
RAZEM 5.150
90|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z PVC nie nadajacej sie do uzytku m
d.7./0535-03
1|analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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91/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych PVC nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.7./0535-05
1|analogia
2*5.6+7.7*2 m 26.600
RAZEM 26.600
7.2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ CPV 45421100-5
92/KNR 4-01 |Wykucie z muru luksfer m2
d.7./0354-08
2|analogia
1.2*2.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
93/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz-|m?2
d.7./0929-11 |wierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
7.3/45443000- ELEWACJA CPV 45443000-4
4
94/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m2
d.7./2611-01  |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
264.848+24.5 m?2 289.348
RAZEM 289.348
95/KNR AT- |Montaz listwy poczgtkowej m
d.7./31 0703-
3|01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
96 KNR AT- |Ocieplenie metodg lekko mokrg przyklejenie ptyt styropiano-  |m?2
d.7./31 0203- |wych gr. 15 cm na $cianach. styropian frezowany - $ciany
3|05
analogia
264.848 m?2 264.848
RAZEM 264.848
97 /KNR AT- |Ocieplenie metodg lekko mokrg ptyty styropianowe gr.3cm  |m?2
d.7./31 0203- |na osciezach i stupach, oscieza
3|06
analogia
24.5 m?2 24.500
RAZEM 24.500
98/ KNR AT- |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznika- |m2
d.7./31 0704- |mi (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
3|02
289.348 m?2 289.348
RAZEM 289.348
99/KNR AT- |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu narozniko- |m
d.7./31 0702- |wego
3|01
124.6 m 124.600
RAZEM 124.600
100/KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.7./31 0101-
3|06
208.348+24.5 m?2 322.848
RAZEM 322.848
101|KNR AT- |Ocieplenie metodg lekko mokrg wykonanie warstwy tynku gr  |m?2
d.7./31 0204- |2mm na $cianach i oSciezach
3|05
289.348+24.50 m?2 313.848
RAZEM 313.848
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102|KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m2
d.7.|05 1651- |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 30 m
3/05
268 m?2 268.000
RAZEM 268.000
103|/KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m?2
d.7./05 1651- |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 30 m, na dachu
3/05
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
104|NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.7./1202
3/1622a-01
356 m?2 356.000
RAZEM 356.000
7.4/45261000 |OBROBKI BLACHARSKIE CPV 452610000-4
0-4
105|NNRNKB |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.7.1202 0541- |nieciu ponad 25 cm - parter
4/02
10.62 m?2 10.620
RAZEM 10.620
106|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.7.1202 0541- |nieciu ponad 25 cm - parapety - pietro
4/02
10.305 m?2 10.305
RAZEM 10.305
107|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.7./02 0526- |wanej
4/02
26.6 m 26.600
RAZEM 26.600
108 KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej m
d.7./02 0519- |ocynkowanej
4/02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
8 MODERNIZACJA BUDYNKU CKZIU Czes¢ C CPV 45000000-7
8.1/45000000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45000000-7
7
109/KNR 4-01 |Demontaz drabinki z pretow stalowych szt.
d.8./0354-13
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110 Demontaz drobnych elementéw ze $cian stropu kpl
d.8.|kalk. wtas-
1ina
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowsg - parter m?2
d.8./02 0923-
101
153.342 m?2 153.342
RAZEM 153.342
112|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg - pietro m?2
d.8./02 0923-
101
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000

-10-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26630




PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
113|KNR-W 2- |Ostony drzwi folig polietylenowg m2
d.8./02 0923-
1/01
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
114/KNR 4-01 |Uzupeienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il |m2
d.8./0735-09
1
24.56 m?2 24.560
RAZEM 24.560
115/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z PVC nie nadajgcej sie do uzytku m
d.8./0535-03
1|analogia
86 m 86.000
RAZEM 86.000
116|/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych PVC nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.8./0535-05
1|analogia
21.6 m 21.600
RAZEM 21.600
8.2/45421100- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ CPV 45421100-5
5
117/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- |m?2
d.8./0354-08 |wierzchni ponad 2 m2
2
32.2+9.1 m?2 41.300
RAZEM 41.300
118 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz-|m?2
d.8./0929-11 |wierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2
38.2 m?2 38.200
RAZEM 38.200
119|KNR-W 2- |Wrota panelowe typu panelowy do garazy otwierane recznie - |m2
d.8./02 1206- |naped fancuchowy, blokada obustronna, 2 x zamek patentowy,
2|05 przeszklenie na wysokosci 1,4-1,8
analogia
9.1 m?2 9.100
RAZEM 9.100
8.3 ELEWACJA CPV 45443000-4
120/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m2
d.8.12611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
576.993 m?2 576.993
RAZEM 576.993
121/KNR AT- |Ocieplenie metoda lekko mokrg przylejenie do $cian ptyt styro-|m?2
d.8./31 0203- |pianowych frezowanych gr 16 cm
3|05
analogia
444.028 m?2 444.028
RAZEM 444.028
122|KNR AT- |Ocieplenie metoda lekko mokrg przyklejenie na osciezach i m?2
d.8./31 0203- |stupach ptyt styropianowych gr 3cm
3|06
132.965 m?2 132.965
RAZEM 132.965
123|KNR AT- |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej fgcznika- |m?2
d.8./31 0704- |mi (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
3|02
576.993 m?2 576.993
RAZEM 576.993
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124/KNR AT- |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu narozniko- |m
d.8./31 0702- |wego
3|01
392.8 m 392.800
RAZEM 392.800
125|KNR AT- |Montaz listwy poczatkowej m
d.8./31 0703-
3|01
106.6+6.1 m 112.700
RAZEM 112.700
126|KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach m?2
d.8./31 0101-
3|06
576.993 m?2 576.993
RAZEM 576.993
127|KNR AT- |Ocieplenie-wyprawa tynkarska silikonowa baranek gr 2 mm m?2
d.8./31 0204-
3|04
analogia
576.993 m?2 576.993
RAZEM 576.993
128/KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m?2
d.8./05 1651- |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 30 m
3|05
536.220 m?2 536.220
RAZEM 536.220
129/KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m2
d.8./05 1651- |podiuznym ram 2,57 m o wys. do 30 m, na dachu
3|05
107.5 m?2 107.500
RAZEM 107.500
130|NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.8.|202
3/1622a-01
608.95 m?2 608.950
RAZEM 608.950
8.4/45261000- OBROBKI BLACHARSKIE CPV 45261000-4
4
131|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.8.1202 0541- |nieciu ponad 25 cm -parapety parter
4/02
28.84 m?2 28.840
RAZEM 28.840
132|NNRNKB |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.8.1202 0541- |nieciu ponad 25 cm - parapety - pietro
4/02
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
133|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.8./02 0526- |wanej
4/02
21.6 m 21.600
RAZEM 21.600
134|KNR-W 2- |Rynny dachowe po6tokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej m
d.8./02 0519- |ocynkowanej
4/02
86 m 86.000
RAZEM 86.000
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