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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania.
* PT budowlane budynku,
* (Obowiazujace przepisy i normy.

2. Dane ogdlne.
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu instalacji sanitarnych wewnetrznych (wod-kan., c.o.,

gazu, kotlowni 1 wentylacji) oraz przylaczy dla budynku przebudowywanych warsztatow szkolnych i
rozbudowy o tacznik.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :

* WYKONANIE INSTALACJI WOD-KAN.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej prowadzona bedzie po $cianach oraz w bruzdach $ciennych. Zrédtem
zaopatrzenia w wode ciepla beda podgrzewacze elektryczne. Rurociagi wody zimnej wykona¢ nalezy z rur
stalowych ocynkowanych oraz z rur z tworzywa sztucznego, prowadzonych pod stropem oraz w bruzdach
sciennych, w izolacji termicznej. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych PVC laczonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne zaopatrzone w
rewizje, zakonczone wywiewkami ponad dachem budynku. Podejscia kanalizacyjne pod przybory kryte
w bruzdach §cian. Pomieszczenia w-c i sanitariaty nalezy wyposazy¢ w umywalki z postumentem i z
bateriami czerpalnymi, miski ustgpowe z ptuczkami typu , kompakt”, zlewozmywak stalowy z baterig oraz
zlew z baterig w pomieszczeniu gospodarczym.

*  WYKONANIE INSTALACIJI C.O.

Projektowany budynek ogrzewany bedzie instalacja c.o. wodna zasilang z projektowanej kottowni
gazowe]j. Instalacja rozprowadzajaca oparta bedzie o system trojnikowy. Gléwne przewody instalacji c.o.
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie, natomiast rozprowadzenia do
grzejnikéw z rur wielowarstwowych z tworzywa laczonych za pomocg ztaczek zaciskowych i prowadzié
w wylewkach betonowych posadzek. Zasilenie grzejnikéw od dotu przez zestaw przylaczeniowy katowy.
Instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe
plytowe z zaworami termostatycznymi. Dla zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych przewidziano
odrgbny obieg wykonany z rur stalowych czarnych, faczonych przez spawanie.

* WYKONANIE KOTLEOWNI GAZOWEJ

Dla celéw centralnego ogrzewania oraz ciepta do nagrzewnic przewidziano wybudowanie kottowni na
paliwo gazowe. W uktadzie kotlowni zaprojektowano trzy obiegi grzewcze. Regulacja temperatury wody
w poszczeg6lnych obiegach bedzie realizowana przez uktad sterowania kottéw. Przewidziano dwa kotty
gazowe z zamknietg komorg spalania o0 mocy znamionowej Qn-97,1 kW, wyposazone w przewody
powietrzno-spalinowe o $r.100/150 mm, z uktadem automatyki sterujgcej. W sktad instalacji
technologicznej wchodzg: pompy obiegowe, zawér trdjdrogowy z sitownikiem, armatura odcinajaca,
armatura kontrolno-pomiarowa, naczynie wzbiorcze przeponowe, sprzegto hydrauliczne. Napetnianie i
uzupetnianie wody w ztadzie instalacji odbywac si¢ bedzie przez zainstalowang stacj¢ zmigkczania wody.

* WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI

Zakresem opracowania objeta jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sal dydaktycznych,
szatni i sanitariatdw, wentylacja pomieszczenia pomocniczego i porzadkowego.

Na potrzeby wentylacji sal dydaktycznych projektuje si¢ centrale wentylacyjng nawiewno- wywiewna z
odzyskiem ciepta z obstugg od géry V = 1720m’/h . Praca centrali zautomatyzowana. Sterownik
umozliwia automatyczne wiaczenie centrali w czasie, gdy obiekt jest niewykorzystany. Central¢ oraz
przewody wentylacyjne zlokalizowano na strychu nieuzytkowym



Dla szatni, umywalni, WC (nawiew) i pomieszczenia socjalnego (nawiew) zaprojektowano centralg
wentylacyjng nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepta podwieszang o wydajnos$ci powietrza
V=1650m3/h (nawiew) i 1040 m3/h (wywiew). Central¢ wentylacyjng zlokalizowano w stolarni.
Wyciag z pomieszczenia socjalnego i porzadkowego realizowany bedzie wentylatorem kanalowym

o przeptywie powietrza V= 150 m3/h.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylacje wywiewng za pomoca wentylatorow.

Nawiew do poszczegdlnych pomieszczen realizowany bedzie nawiewnikami ze skrzynkami rozpreznymi
oraz anemostatami nawiewnymi. Wyciag powietrza z pomieszczen zaprojektowano za pomoca
wywiewnikow ze skrzynkami rozpreznymi oraz anemostatow wywiewnych..

Kazdy anemostat nawiewny i wywiewny oraz nawiewnik i wywiewnik powinien zosta¢ wyposazony w
element regulujacy strumien przeptywu powietrza — przepustnice wyposazone w naped reczny.
Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej oraz zaizolowa¢ matami
izolacyjnymi gr. 30 mm z zabezpieczeniem izolacji ptaszczem ochronnym.

* WYKONANIE PRZYYACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dla odwodnienia dachu budynku przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej. Instalacje kanalizacji
deszczowej przewidziano z rur PVC litych kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowa. Wody
opadowe odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Uzbrojenie przytacza stanowic
beda studzienki kontrolno-rewizyjne z kregdw betonowych, przykrytych od goéry ptyta zelbetowa z
otworami wentylacyjnymi w ptycie wlazu zeliwnego. Na rurach spustowych, u podstaw nalezy
zamontowac czyszczaki deszczowe. Wykopy glebsze od 1 m, nalezy odeskowac. Rurociagi nalezy
uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, zasypaé piaskiem do 30 cm ponad przewdd. Powyzej
wykop mozna zasypa¢ ziemig z wykopu pozbawiong kamieni i korzeni.

* WYKONANIE PRZYIACZA WODOCIAGOWEGO

Projektowany budynek bedzie zasilany w wodg rura PE100 PN 10 o $r.63 mm wiaczong do istniejacego
wodociagu za pomoca trojnika. Przewiduje si¢ rowniez przetozenie odcinka istniejagcego wodociggu z rur
zeliwnych i zastapienie ich rurami PE. Uzbrojenie przylacza stanowi¢ bedg — zasuwy zeliwne
kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem klina, z obudowa i skrzynka zeliwna. Opomiarowanie zuzycia
wody zestawem wodomierzowym w budynku. Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonywa¢ mechanicznie,
a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Wykopy glebsze od 1 m nalezy odeskowac. Rurociagi
nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, zasypa¢ piaskiem do 30 cm ponad przewdd.
Wyzej wykop mozna zasypac ziemia z wykopu pozbawiong kamieni i korzeni. Przewiduje si¢ rdéwniez
wymiang odcinka sieci wodociggowej biegngcego pod tgcznikiem.

* WYKONANIE PRZYELACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda poprzez projektowane przylacze
kanalizacyjne do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Wlaczenie przytacza projektuje si¢ do istniejacej
studzienki kontrolno-rewizyjnej. Przytacze kanalizacyjne projektuje si¢ z rur PVC kanalizacyjnych litych
jednorodnych. Przewiduje si¢ wykona¢ ocieplenie rurociagu przylacza.

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejagcego uzbrojenia recznie.
Wykopy glebsze od 1 m nalezy odeskowac. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o  grubosci
10 cm, zasypa¢ piaskiem do 30 cm ponad przewod. Powyze] wykop mozna zasypac ziemig z wykopu
pozbawiong kamieni i korzeni.



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnetrznych - wod-kan., c.o., technologii kotlowni
gazowej, instalacji gazowej i wentylacji oraz przylaczy kanalizacji deszczowej dla przebudowy
budynku warsztatow szkolnych na sale dydaktyczne dla potrzeb Szkél Specjalnych w
Szydlowcu przy ul. KoSciuszki 39, dzialki nr ew 1824/3, 1824/4 obreb Szydlowiec
jedn.ew.Szydlowiec.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1,1.

1.3, Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t

budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOD CPV 45332000-3
(Nr specyfikacji - SST.IIL1)

- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7
(Nr specyfikaciji - SST.IIL.2)

- Instalowanie kottow KOD CPV 45331110-0
(Nr specyfikaciji - SST.IIL.3)

- Roboty instalacyjne gazowe KOD CPV 45333000-0
(Nr specyfikacji - SST.IIL.4)

- Instalowanie wentylacji KOD CPV 45331210-1

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych KOD CPV 45331000-6
(Nr specyfikacji - SST.IIL5)

- Rurociagi do odprowadzania wody burzowe;j KOD CPV 45232130-2
(Nr specyfikaciji - SST.IIL6)

- Roboty w zakresie rurociagéw do przesylu wody KOD CPV 45232150-8
(Nr specyfikacji - SST.IIL7)

- Roboty w zakresie rurociagéw wody $ciekowej KOD CPV 45232411-6

(Nr specyfikaciji - SST.IIL.8)
1.4 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,




poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy,

1.5.3.  Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si€, ze jest wlaczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na cetu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5,6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.




Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1 .5.8..0graniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy .W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robd6t od dary rozpoczgcia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalne]
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 po6z. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédita uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego zrodta
spetniaja wymagania SST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢




wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatléw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
zaproponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegbtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zr6det materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru



0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewoza po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie mogg by¢é
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficzne;,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa Inb kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. .LWykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2.Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4Polecenia Inspektora nadzoru dotyczac realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie

pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy naleZy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pr/ez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program
zapewnienia jakoS$ci winien zawiera¢:
organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢
wykonania poszczegdlnych elementdw robdt, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jakoScia wykonywanych rob6t. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ (prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze




wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i
czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekc;ji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda pdzniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

.6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.



Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy
.Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania ~ si¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot,

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f) operaty geodezyjnej
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czgsto$ciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
Iub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie  dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
rob6t w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
protokotly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesSciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen labratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

N

NownkEw
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11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rgkojmi. Odbidr po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot".

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢  wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
(f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdodw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i1 $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z.
2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r.

Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.627 z p6zn.zm)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

10.2. Rozporzadzenia
pdz. 1779).
poz. 1126).
Nr 198, p6z. 204!).
10.3.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 1L, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
I KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla
przebudowy budynku warsztatéw szkolnych na sale dydaktyczne dla potrzeb Szko6t Specjalnych w
Szydtowcu przy ul. Kosciuszki 39, dziatki nr ew. 1824/3, 1824/4 obreb Szydtowiec jedn. ew.
Szydtowiec.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan. w budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Zalozenia projektowe
Instalacja wody zimnej
Zasilenie budynku w wodg z przytacza wodociggowego. Wewnatrz budynku dokonano rozdziatu
instalacji wodociagowej dla celéw socjalno-bytowych od instalacji przeciwpozarowe;j.
Zaprojektowano oddzielng i niezalezng instalacj¢ p.poz. Rozdziat instalacji bedzie regulowany
elektromagnetycznym zaworem pierwszenstwa. Wewnetrzng instalacje wody zimnej zaprojektowano
z rur z tworzywa sztucznego, wielowarstwowych taczonych za pomocg ztaczek z pierscieniem
zaprasowywanym. Instalacje p.pozarowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
gwintowanych z uwagi na projektowany hydrant p.poz. 25 mm. Opomiarowanie zuzycia wody
zestawem wodomierzowym zainstalowanym w budynku w zamykanej szafce stalowe;j.
Rurociagi gtéwne /poziomy/ wodociagowe nalezy prowadzi¢ pod stropem, natomiast rozprowadzenia
do poszczegblnych wezidéw sanitarnych w bruzdach $Sciennych.
Dodatkowo nalezy wykona¢ rozprowadzenie instalacji p.poz.z rur stalowych ocynkowanych i
zamontowac¢ w istniejacym budynku trzy hydranty p.pozarowe @25 mm. Natomiast istniejacy
hydrant o $r. 52 mm nalezy zdemontowac i zastagpi¢ hydrantem o $r. 25 mm. Wszystkie projektowane
hydranty p.poz. $r. 25 mm, wyposazone w waz potsztywny dtugosci 30 m oraz pradownice
zamontowane w szafkach hydrantowych. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej grubosci
min. 9 mm. Odejscia do poszczegdlnych weztéw sanitarnych nalezy zaopatrzy¢ w zawory kulowe
odcinajace. Podejscia do przyboréw z zastosowaniem podejs¢ zaprasowywanych przy pomocy plytek
pojedynczych lub podwdjnych.
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Nad kratkami podtogowymi lub w poblizu nalezy zamontowac¢ zawory czerpalne ze zlaczka do weza
15 mm. Zasilenie ptuczek ustgpowych poprzez przewody elastyczne ci$nieniowe oraz zawory
odcinajace przy ptuczce. Jako armature czerpalna wody zimnej i cieptej przyjmuje si¢ standardowe
baterie czerpalne.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa do celdéw sanitarnych przygotowywana bedzie w elektrycznych
podgrzewaczach wody. Wewnetrzng instalacje wody cieplej zaprojektowano z rur z tworzywa
sztucznego, wielowarstwowych faczonych za pomocg ztaczek z pier§cieniem zaprasowywanym.
Rurociagi w izolacji termicznej o grubo$ci min. 20 mm.

Jako armature odcinajaca w instalacji projektuje si¢ zawory kulowe gwintowane ze $rubunkiem dla
umozliwienia wymiany zaworu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o ztaczach
kielichowych uszczelnianych uszczelka gumowa. Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie
ze spadkiem w kierunku studzienki rewizyjnej projektowanej na zewnatrz w terenie. Piony
kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢é wywiewkami lub zaworami
napowietrzajaco-odpowietrzajacymi. Na kazdym pionie nad posadzka parteru nalezy zamontowac
czyszczaki /rewizje/. Przybory sanitarne i kratki podtogowe musza posiada¢ zasyfonowania na
odptywie. Jako przybory sanitarne projektuje si¢ miski ustgpowe typu dolnoptuk z ptuczka
zamontowang na misce, umywalki porcelanowe, pisuary, zlewozmywak ze stali nierdzewnej.
Pomieszczenie sprzataczki nalezy wyposazy¢ w zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej, ktory
nalezy zamontowac na wys. ok. 60 cm od posadzki dla umozliwienia poboru wody np. do wiadra.
Projektowane przewody wod-kan. prowadzone pod stropem nalezy obudowac.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstegpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwaloSci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementdw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodociagowa — gtéwny przewdd zasilajacy 1 instalacja p.poz. bedzie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-H/74200, ZN-72/8640-01 taczonych za pomoca zlaczek i
ksztattek gwintowanych z uszczelnieniem ztgczy pakutami i pokostem.
Instalacja rozprowadzajaca do przyboréw z rur wielowarstwowych z tworzywa taczonych przy
pomocy ztaczek z pierScieniem zaprasowywanym, prowadzonych w bruzdach $ciennych i
warstwach posadzkowych (rozprowadzenia do przyboréw). Podejsécia do baterii i zaworéw —
zaprasowywane w Scianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwdjnych.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pier§cieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

16



* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacg oraz armature wyptywowa —
zawory odcinajace kulowe ze $§rubunkiem i bez, do ptuczek zawory chromoniklowe z wezykiem
elastycznym, zawory czerpalne ze ztaczka do weza — niklowane, do umywalek i zlewozmywakoéw
baterie czerpalne Scienne lub stojace, pisuary z zaworami sptukujacymi.

* Dla celéw p.poz zawory hydrantowe p.poz o $r. 25 mm z pragdownicami i wezem o dt. 30 m
zamontowane w szafkach hydrantowych wnekowych lub nasciennych.

2.3. Przybory sanitarne

Budynek nalezy wyposazy¢ w nast¢pujace przybory sanitarne:

. umywalki ceramiczne z postumentami lub pétpostumentami
. miski ustepowe typu ,.kompakt” z deskg sedesowa z tworzywa sztucznego
. zlew jednokomorowy ze stali nierdzewne;j
. wpusty podlogowe z syfonem
. zlewozmywak ze stali nierdzewne;j
. pisuary fajansowe
2.4. Podgrzewacze c.w.
Ciepta woda bedzie przygotowywana w:
. elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu cieplej wody o poj. 80 dm3
. elektrycznym przeptywowym, jednopunktowym podgrzewaczu wody
2.5. Wezel wodomierzowy

2.6.

2.7.

2.8

Opomiarowanie zuzycia wody w wezle wodomierzowym, w ktérego sktad wchodzi:
. wodomierz skrzydetkowy qn-6.0 m3/h

. zawor antyskazeniowy klasy EA

. osadnik zanieczyszczen

. zawor elektromagnetyczny do instalacji p.poz
. armatura odcinajaca

Zmie¢kczanie wody

Dla celéw wody kottowej przewidziano:

. zmickczacz wody ze zbiornikiem soli
. filtr narurowy

. zawOr antyskazeniowy klasy EA

. wodomierz skrzydetkowy qn-2,5 m3/h
. armatura odcinajaca

Studzienka schladzajaca

Pomieszczenie kotlowni nalezy zaopatrzy¢ w studzienke schladzajaca sktadajaca si¢ z :
. kregoéw betonowych o $r. 1000 mm i gtebokosci 1 m
. pokrywy nastudziennej z wtazem typu lekkiego

. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociagdéw stalowych oraz z tworzywa zaizolowa¢ otulinami posiadajgcymi
atest o wspolczynniku przenikania ciepta k-0,38 W/m”K.
Grubo$¢ izolacji przewodow dla:

- wody zimnej 9 mm,

- wody cieptej 20 mm
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Rury nalezy zaizolowa¢ zimnochronnie otuling , aby nie wystgpowata kondensacja pary wodnej na
ich powierzchni - izolacja o A10°C < 0,038 W/(mK) - NRO. Zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z pdzniejszymi zmianami). Izolacj¢ nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej izolacji

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.

Rury

Rury w wiagzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura i urzadzenia
Dostarczong na budowe armature¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatur¢ i urzadzenia duze gabarytowo nalezy
transportowa¢ krytym Srodkiem transportu, natomiast sktadowa¢, do czasu montazu, w oryginalnym
fabrycznym opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencja oséb postronnych.

4.4. Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

- Rurociagi taczone begda przez skrecanie za pomoca ksztaltek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztattek zaciskowych (rury z tworzywa). Wymagania ogélne dla potaczen
gwintowanych i zaprasowywanych okreslone sg w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét...”
- Rurociagi instalacji ppoz. taczone beda przez skrecanie za pomoca ksztattek gwintowanych.
Wymagania ogélne dla polaczen spawanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot ...”.
- Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
- Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie polaczen.
- W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng  $ciang  rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubo$ci §ciany lub stropu. Przejécia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.
- Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.
- Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac .
- Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
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Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy doktadnie przeptukaé czysta woda przy predkosci
przeptywu dostateczng dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

W razie konieczno$ci (negatywne wyniki badan bakteriologicznych) zdezynfekowa¢. Po dezynfekcji
rurociaggéw nalezy je doktadnie przeptuka¢ czysta woda.

Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”
W stosunku do nastgpujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez Sciany 1 stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- Sciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robo6t i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa =z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcoé4w materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci calej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokoty z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

19



8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

* PN -76/B-02861 ,,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

* PN-72/B-02865 ,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
wewnetrzna przeciwpozarowa.”

®* PN -85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.”

®* PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”
®* PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania 1 badania przy odbiorze.”

* PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.”

PN-81/B-10700/01 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

PN-81/B-10700/02 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.”

¢ PN-83/B-10700/04 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.”

* PN-82/M- 54910 »Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji
wodociggowe;j.”

® PN-85/M-75178/00 ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”
®* PN-76/M74001 ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania”
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2.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7
(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla przebudowy
budynku warsztatéw szkolnych na sale dydaktyczne dla potrzeb Szkét Specjalnych w Szydtowcu
przy ul. Kosciuszki 39, dziatki nr ew 1824/3, 1824/4 obrgb Szydtowiec jedn.ew. Szydtowiec.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociaggéw

- montaz zaworow kulowych odcinajacych

- montaz odpowietrznikéw automatycznych z zaworami odcinajgcymi

- montaz zespotdw przylacznych katowych dla grzejnikéw

- montaz grzejnikow stalowych ptytowych

- montaz glowic termostatycznych do wkladek zaworowych grzejnikow

- wykonanie izolacji termicznej instalacji

- wykonanie proby szczelnosci instalacji

- badania instalacji,

- regulacja dzialania instalacji.

1.3.1. Zalozenia projektowe

1.4.

Projektowany budynek ogrzewany bedzie instalacja centralnego ogrzewania wodng zasilang z
projektowanej kottowni gazowe;.
Instalacje c.o. w budynku zaprojektowano z rur stalowych czarnych tagczonych przez spawanie oraz z
rur wielowarstwowych z tworzywa. Potaczenie rur wielowarstwowych z tworzywa z zaworami lub
innymi elementami gwintowanymi nalezy wykona¢ za pomoca zlaczek z pierScieniem
zaprasowywanym z gwintem zewnetrznym. Gtéwne przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy z
wezta cieplnego nalezy prowadzi¢ pod stropem. Doprowadzenie ciepta do nagrzewnic central
wentylacyjnych, przewodami stalowymi czarnymi taczonymi przez spawanie. Rurociagi nalezy
prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych.
Przewody rozdzielcze do poszczegélnych grzejnikdw, nalezy prowadzi¢ w posadzce w warstwie
styropianu.
Jako elementy grzejne w pomieszczeniach dobrano grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu. Pod
kazdym grzejnikiem projektuje si¢ zestaw zaworowy odcinajacy dany grzejnik. W/w grzejniki
wyposazone s3 we wktadki zaworowe przystosowane do zamontowania gtowicy termostatycznej.
Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki zamontowane w najwyzszych punktach instalacji.
Po wykonaniu instalacji calo$¢ poddac prébie na szczelno$¢ i cisnienie p = 0,9 MPa bez grzejnikow.
Regulacje instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ na goraco przez okres 72 godzin z protokotem odbioru
przez inspektora nadzoru.
Gloéwne ciagi instalacji c.o0. i c.t. z przewodoéw stalowych, prowadzonych pod stropem i po $cianach
nalezy po zabezpieczeniu antykorozyjnym i zaizolowaniu obudowac.
Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
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wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw —
w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1I
Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3

24.

2.5.

2.6.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Gltoéwne przewody rozprowadzajace instalacji c.o. nalezy wykona¢ z przewoddw stalowych ze szwem
z usunietym wyptywem szwu wg PN-74/H-74244 z atestem ZETOM. Przewody stalowe 1aczone sa
przez spawanie.

Instalacje ciepta do nagrzewnic nalezy wykonac z przewodow stalowych ze szwem z usunigtym
wyptywem szwu wg PN-74/H-74244 7 atestem ZETOM. Przewody stalowe faczone sg przez
spawanie.

Przewody rozprowadzajace do grzejnikéw instalacji centralnego ogrzewania - nalezy wykona¢ z rur :
wielowarstwowych faczonych przy pomocy ztaczek z pierscieniem zaprasowywanym. Rura bazowa
z aluminium zgrzewana na zaktadke. Do taczenia stosowacé ksztattki systemowe, zaprasowywane,
wykonane z mosiagdzu cynowanego w komplecie z tuleja zaciskowg z aluminium z systemem
gwarancji proby cisnienia lub ztgczki z PPSU, w komplecie z tuleja zaciskowg ze stali nierdzewne;.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe:

- zasilane od dotu z wktadkami zaworowymi

Armatura i urzadzenia

Dla regulacji grzejnikow przewidziano glowice termostatyczne do wktadek zaworowych.
Podiaczenie grzejnik6w od dotu bezposrednio przewodami wielowarstwowymi z tworzywa z
zastosowaniem przylaczek z gwintem wewnetrznym G 34”.Przed grzejnikami przewidziano elementy
przytaczne do grzejnikdw katowe..

Jako armatura odcinajaca instalacji — zawory przelotowe kulowe.

Odpowietrzenie instalacji bedzie nastgpowaé poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworami
odcinajacymi.

Do regulacji poszczegdlnych obiegdw — zawory regulacyjne oraz regulatory rdéznicy ci$nien 5-30
kPa

Urzadzenia instalacji c.t.

Urzadzeniami wykonawczymi instalacji c.t. s3 nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych
wyposazone w zawory odcinajace, filtry siatkowe 1 zawory regulacyjne dwudrogowe oraz
automatyke sterujaca.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe czarne nalezy oczysci¢ do II-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, odtlusci¢ i
malowa¢ dwukrotnie emalia do gruntowania i zabezpieczajaca nawierzchniowa.

Izolacja termiczna

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociagéw stalowych, prowadzonych pod stropem nalezy
wykona¢ izolacje cieptochronng z materialdw niepalnych w otulinie z folii PVC, posiadajaca atest o
wspoélczynniku przenikania ciepta k-0,38 W/m”K.

Na zakonczeniach izolacji np. przy polaczeniach z armaturg stosowa¢ mankiety aluminiowe o
szerokos$ci 20 mm.

Rurociagi z tworzywa prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy prowadzi¢ w otulinie
izolacyjnej z pianki — o wsp6tczynniku 0.035 W/mK.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
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wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Przewody cieplne nalezy izolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 nr 201
poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatacznik nr 2) tj.

Minimalna grubo$¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mK))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.: 1-4 przechodzace | Y2 wymagah z poz.: 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.: 1-4,| % wymaganh z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami ré6znych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wiazkach i krazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. Grzejniki
Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikOw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych i
w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Montaz rurociggow

Rurociagi taczone begda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania’.
Rurociagi taczone begda przez skrecanie i zaciskanie. Wymagania ogélne dla tych potaczen
okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot .....”.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta , ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta
ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng  $ciang  rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetni¢c odpowiednim materiatlem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $Sciany lub stropu. Przejécia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do §cian za pomoca uchwytéw
umieszczonych co najmniej od 0,5 m do 1,5 m dla rur stal. poziomych o $rednicy 14+50 mm, oraz co
najmniej 1,0 m do 1,8 m dla rur pionowych stal. o srednicy 14 do 50 mm. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw. Przy montazu rur nie wolno
zostawi¢ wolnego, nie zamocowanego konca rury.

5.2. Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw,
- zawieszenie grzejnika,
- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace
powodowac deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.
5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej, badz
tez uszczelek (w przypadku ztgczek zaciskowych).
Kolejnos¢ wykonywania robdt :
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie potSrubunkéw w zawér ina rurg, zuszczelnieniem gwintdw materialem
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uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do goéry ilezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.
Zawory na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych zzaworem , montowanym w najwyzszych punktach
instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykdéw elementéw warstwy
dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.5. Badanie i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czese)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.
W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci w stanie zimnym , polaczonej z ptukaniem, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe musza by¢ calkowicie otwarte, zawory termostatyczne powinny
mie¢ zamiast glowic natozone kotpaki ochronne. Kotpakéw nie dokrecac do konca.
Ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne
wody grzejnej, instalacja wewn. c.0. powinna by¢ szczegdlnie starannie wyptukana.
Przed rozpoczgciem rozruchu i probnej eksploatacji w stanie gorgcym, nalezy dokonac wstepne;j
regulacji urzadzef zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej ; regulacja wstepna i
jej ewentualne korekty nie wymagaja spuszczenia wody z instalacji.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegélowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw.
Prébe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie
podczas préby szczelnosci nalezy dokladnie kontrolowaé inie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw.
Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.
Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.
Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:
- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechaniczne;j.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢éciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalaci,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczgca usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknietych
systemOw cieptowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢s¢ 1: Wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
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- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
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3. KOTLOWNIA GAZOWA

KOD CPV 45331110-0
(INSTALOWANIE KOTLOW)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania kotlowni gazowej dla przebudowy budynku warsztatéw szkolnych na sale
dydaktyczne dla potrzeb Szkot Specjalnych w Szydlowcu przy ul. Kosciuszki 39, dziatki nr ew
1824/3, 1824/4 obreb Szydiowiec jedn.ew.Szydlowiec.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie kottowni gazowej . Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:
- montaz rurociagow,
- montaz armatury odcinajacej,
- montaz kotléw gazowych z zamknigta komorg spalania
- montaz pomp dla celéw c.o.
- montaz pomp dla ciepta technologicznego
- montaz zaworu tréjdrogowego
- montaz sprzg¢gta hydraulicznego
- oprzewodowanie i montaz aparatury AKP
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniu kottowni
- montaz przewoddw powietrzno-spalinowych
- montaz naczynia wyréwnawczego
- montaz stacji zmigkczania wody
- badania i préb instalacji,
- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji..

1.4. Zakres opracowania
Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w budynku.
W zakresie potrzeb cieplnych kotlownia zabezpiecza¢ bedzie potrzeby cieplne dla c.o. w
sezonie grzewczym oraz ciepto dla wentylacji mechaniczne;j
Dobrano kotly gazowe z zamkni¢ta komora spalania o mocy Q-97,1 kW z odprowadzeniem spalin
kominem — przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym nad dach budynku. Pobieranie
powietrza do komory spalania gazu w kotle moze by¢ rozwigzane réwniez z pomieszczenia kottowni
poprzez trojnik powietrzno — spalinowy zamontowany na cz¢sci pionowej komina nad kottem. Kotty
beda pracowaé w uktadzie kaskadowym. W kottowni zaprojektowano wentylacje nawiewno-
wywiewng, grawitacyjng z nawiewem powietrza kanatem blaszanym typu ,,Z” z zewnatrz budynku
oraz wywiewem kanatem wentylacji grawitacyjnej nad dach budynku. Do nawiewu powietrza do
kottowni dobrano kanat nawiewny typu ,,Z”0 wymiarach: 200 x 200 mm jak dla kotléw w przypadku
czerpania powietrza z kottowni.
Wylot powietrza z kanatu w kottowni nalezy zlokalizowa¢ na wysoko$ci 0,3 m od posadzki i
osiatkowa¢. Na w/w kanale nie wolno montowac¢ zaluzji, przepustnic czy innych urzadzen
zmniejszajacych przekrdj kanatu. Na zewnatrz budynku kanat nalezy wyprowadzi¢ nad poziom i
uzbroi¢ czerpnia powietrza typu A, osiatkowang z kierownicami poziomymi, mocujac kanat do
sciany zewnetrznej. Kanal nawiewny i wywiewny musza by¢ zawsze drozne.
Kratke wywiewna 150 x 250 mm nalezy montowa¢ na kanale wywiewnym tuz pod ptaszczyzna
stropu nad kottownia.
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1.5.

Kotly gazowe i instalacja c.o. pracowa¢ beda w uktadzie zamknietym i zabezpieczone bedg zaworami
bezpieczenstwa, oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Jako armatur¢ odcinajagca w kottowni zaprojektowano: zawory odcinajace kulowe kolnierzowe i
gwintowane w zalezno$ci od $rednicy na ci$nienie p = 0,6 MPa. W uktadzie cieplnym kottowni
zaprojektowano dwa obiegi grzewcze. Regulacja temperatury wody grzewczej w poszczegdlnych
obiegach bedzie realizowana przez uklad sterowania z regulatorem kotta.

Skropliny z neutralizatoréw kondensatéw kotléw odprowadzi¢ do najblizszego przyboru rurami PVC.
Napetnianie i uzupetnianie ztadu c.o. odbywa¢ si¢ bedzie przez zainstalowana stacje zmigkczania
wody wodociggowej. Kotlownia bedzie pracowaé bez stalej obstlugi w cyklu automatycznym z
dozorem przez osob¢ przeszkolong posiadajaca wymagane uprawnienia do obstugi kottowni
gazowych.

Instalacje grzewcza, technologiczna kottowni do gtéwnych rozdzielaczy nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.

Kotlownia wyposazona jest w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacego si¢ z
zaworu zamykajacego dopltyw gazu do kotta, detektora wykrywajacego obecno$¢ gazu w
pomieszczeniu oraz modutu sterujacego. W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania instalacji
gazowej przewidziano aktywny system bezpieczenstwa gazowego. Zabezpieczenie kotlowni stanowi
detektor awaryjnego wyptywu gazu. Czujka mierzy stezenie gazu w czesci podstropowej kottowni.
Strop kottowni jest gtadki, bez kasetondw. W przypadku wzrostu stezenia gazu do wartosci 10%
dolnej granicy wybuchowosci element sterujacy powoduje zamknigcie doptywu gazu do kotta.
Ponowne uruchomienie instalacji gazowej jest mozliwe po recznym otwarciu zaworu kulowego z
glowica odcinajaca umieszczonego w szafce gazowej, na zewnatrz budynku. Sygnalizatory
optyczno-akustyczne nalezy umiesci¢ na Scianie przy wejsciu budynku w miejscu dobrze
widocznym.

W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac :

- kierunek ewakuacji

- miejsce usytuowania awaryjnego wytacznika pradu

- miejsce usytuowania elementu sterujacego detektora awaryjnego wyptywu gazu.

Proba ci$nieniowa i ptukanie instalacji

Po wykonaniu montazu urzadzen kotlowni nalezy instalacj¢ dwukrotnie przeptuka¢ na zimno na
ciSnienie p = 0,3 MPa, oraz na cisnienie p = 0,6 MPa przy prébie na goragco. Spust wody
zlokalizowano przy rozdzielaczach c.o. oraz przy kotle na przewodzie powrotnym c.o. W kottowni
zaprojektowano kratke podlogowa i1 studzienke schladzajgca zasyfonowana z odptywem do
kanalizacji zewng¢trzne;.

Rozruch i regulacja parametréw pracy kotlowni

Prébny rozruch kotlowni winna przeprowadzi¢ firma bgdaca przedstawicielem producenta kotla i
urzadzen w kotlowni. Prace kotlowni nalezy zaprogramowac¢ w sterowniku zakupionego kotta.
Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Wszystkie przewody nalezy oczys$ci¢ z rdzy i zanieczyszczen do Il stopnia czystosci i odtlusci¢ przy
pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Malowanie wykona¢ przy uzyciu farb podktadowych i
nawierzchniowych wg instrukcji KOR-3A dla warunkéw o podwyzszonej temperaturze.

Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000 z zastosowaniem elementow
izolacyjnych prefabrykowanych wykonanych z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC
niepalnej.. Dla utatwienia identyfikacji przewodéw po zaizolowaniu termicznym na zewng¢trznych
powlokach izolacji nalezy umies$ci¢ kolorowe strzatki oznaczajace kierunek przeptywu czynnika oraz
okreslenie jego parametrow.

Nie nalezy izolowa¢ armatury i naczyh przeponowych

Kottownia stanowi wydzielong strefe pozarowa. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
pozarowego powinny mie¢ klas¢ odporno$ci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przejs$¢ instalacji c.o. przez Sciany wewngtrzne i stropy, od strony
kotlowni. Wymagana klasa odpornosci ogniowej — EI 60 a zamknigcia otworéw w S$cianach i
stropach, co najmniej 30 minut. Przez pomieszczenie kottowni nie moga by¢ prowadzone kable i
instalacje elektryczne nieprzeznaczone do obstugi kottowni.

Przewidziano zabezpieczenie przej$¢ ogniochronng masg uszczelniajaca posiadajaca kompletna
dokumentacje¢ dopuszczajaca do obrotu - wpuszczong w przestrzen miedzy rurg wlasciwg a rurg
ochronna.

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wymiennikowego wezta
cieplnego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialdéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy

o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

2.3.

Do wykonania instalacji kottowni gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja technologiczna kottowni gazowej wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu
laczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219

Instalacja wody wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca ksztattek
gwintowanych wg PN-H-74200.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Armatura i osprzet

W sktad instalacji technologicznej wchodzg :

Kotly gazowe z zamkni¢ta komora spalania z palnikiem gazowym o mocy Q-97,1 kW z automatyka

sterujaca — szt.2 . Kotty beda pracowaé w uktadzie kaskadowym.

Komplet kolektoréw dla potaczenia kotléw z armaturg.

Naczynie wzbiorcze o poj. Vc-140 dm3

Filtroodmulnik o $r. 65 mm

Zawor trojdrogowy kvs-6,3 m3/h o $r. 20 mm z sitownikiem

Pompa obiegowa — c.0. V-1,5 m3/h, Hp-2,0-6,7 m, P=110-165 W

Pompa obiegowa — wentylacji V-1,5 m3/h,Hp-2,0-6,7 m, P=110-165 W

Zmiekczacz wody ze zbiornikiem soli V-72 dm3 i z filtrem narurowym

Sprzeglto hydrauliczne Dn - 200 mm

Filtroodmulnik o $r. 40 mm

Filtr siatkowy o ér. 32 mm

Zawory kulowe kolnierzowe o $r. 65 mm

Zawory kulowe gwintowane o $r. 32 mm

Zawory kulowe gwintowane o $r. 25 mm zabezpieczone przed niezamierzonym zamkni¢ciem np.

kotpakowym

Zawory zwrotne gwintowane o §r.32 mm

Zawory kulowe gwintowane o $r. 25 mm

Odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym o $r. 15 mm

Manometry i termometry

Zawory bezpieczenstwa o §r. 20 mm lub rownowazne

Przewdd elastyczny ci$nieniowy p-1.0 Mpa o §r. 25 mm

Wodomierz skrzydetkowy o $r. 20 mm qn-2,5 m3/h

Neutralizator kondensatu z granulatem

Przewody powietrzno-spalinowe ze stali kwasoodpornej o $r. 100/150 mm wys. 7,5 m z czopuchem -

2 kpl.

Rozdzielacze z rur stalowych.

Przewdd z blachy stalowej ocynkowanej 200x200 mm - kanat ,,Z-towy” z kratkami lub wylotami
osiatkowanymi

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rurociagdéw nalezy wykonac z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych w
ostonie z folii PVC zgodnie z PN-85/-02421.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.

4.2.

4.3.

Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura i osprzet

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢ i
prawidtowos¢ wykonania. Caty osprzet nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Materialy i urzadzenia typu kociot, zasobnik, pompy, aparatura AKP, termometry, manometry
naczynia wzbiorcze itp. powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Nalezy zachowa¢ duzg ostroznos¢ przy zatadunku i
roztadunku powyzszych urzadzen, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny

z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Montaz rurociaggow

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt2

Przed uktadaniem przewod6éw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy i1 urzadzenia przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie konstrukcji wsporczych

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrdédta
ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewngtrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.2 Montaz urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” tom.II oraz BN-90/8864-46 jak rowniez danymi producentow.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania urzadzen,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen,
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5.3.

54.

- wykonanie konstrukcji wsporczych

- zamontowanie urzadzen,

- potaczenie urzadzen z rurami

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi wody cieptej taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych za
pomoca ksztaltek. Uszczelnienie tych potagczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Pozostate rurociagi beda taczone poprzez spawanie lub za pomoca potaczen kotnierzowych.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- zestawienie i spasowanie urzadzen sprawdzenie dzialania armatury lub osprzetu

- nagwintowanie koncoéwek lub przygotowanie do robot spawalniczych

- spawanie armatury i osprzetu , lub montaz potaczen kotnierzowych

- skrecenie potaczenia

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw i urzadzen ,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

Izolacje cieptochronng rurociagdéw nalezy wykonac z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych
zgodnie z PN-85/-02421

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Izolacje cieplng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacja z otulin i sztywnych ksztattek
izolacyjnych powinny by¢ natozone na styk czotowy i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Izolacja powinna by¢ zamocowana opaskami umieszczonymi w odstepach co 200-300
mm. Opaski nalezy wykona¢ z materialu zapewniajacego trwato$¢ zamocowania, np: z drutu
stalowego ocynkowanego, drutu aluminiowego w powloce poliwinylowej, taSmy polipropylenowej
do opakowan itp. Plaszcz izolacyjny mozna stosowac z folii, siatek i tkanin z tworzyw sztucznych —
materiat zastosowany na plaszcz izolacyjny powinien by¢ niepalny lub samogasnacy. W zaleznosci
od rodzaju zastosowanego plaszcza izolacyjnego oraz przyjetej technologii montazu ptaszcz
izolacyjny powinien by¢ zamocowany na powierzchni izolacyjnej w sposdb trwaty np. za pomoca:
opasek mocujacych, zapinek z tworzyw sztucznych lub zgrzewania krawedzi.

Orientacyjne grubosci izolacji:

DN GRUBOSC IZOLACIJI (mm)
Mm 135/70 0C 90/70 0C
Zasilenie Powroét Zasilenie Powro6t

Do 25 20 20 10 10

32 20 20 20 20

40 20 20 20 20

50 30 20 20 20

65 30 20 30 30

80 30 20 40 30

100 30 20 50 40

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe czarne dla wody o temperaturze 135/75°C nalezy oczyscic do II-go stopnia czystosci
wg PN-70/H-97050, odttusci¢ i malowa¢ 3-krotnie emalig syntetyczng kreadurows, tlenkowa o
symbolu 7962-000-250. W przypadku rur nie izolowanych nalezy dodatkowo malowa¢ 2-krotnie
emalig kreadurowa aluminiowg o symbolu 7962-000-850. Rury stalowe czarne dla wody
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S.6.

5.7.

o temperaturze 90/70 OC nalezy oczys$ci¢ do II-go stopnia czystosci i malowac¢ 2-krotnie farba olejno-
zywiczng do gruntowania przeciwrdzewna, cynkowa 60% o symbolu 2221-004-950. W przypadku
rur nie izolowanych nalezy dodatkowo malowa¢ 2-krotnie emalig chlorokauczukowa o symbolu
7261-000-XXX. Rury do wody zimne;j i cieptej wody uzytkowej stalowe ocynkowane po
odttuszczeniu nalezy malowac farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewng cynkowa
szarg metaliczng ,,Cynkofan” o symbolu 722-004-950 oraz 2-krotnie emalig chlorokauczukowa o
symbolu 7261-000-XXX. Wszystkie urzadzenia wezla cieplnego takie jak: odmulacze i zbiorniki
nalezy malowac¢ jak rurociagi zaleznie od temperatury.

Oznaczenie rurociagéw

Dla tatwiejszej identyfikacji przewodéw nalezy stosowaé nastepujaca kolorystyke:
wysokie parametry - kolor czerwony,

- instalacja CO - kolor pomaranczowy,

- technologia — wentylacja kolor fioletowy

- instalacja CWU - kolor zielony,

- cyrkulacja - kolor zielony przerywany,

- zimna woda - kolor niebieski.

Na rurach malowac¢ lub naklejac strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:

- linig ciggla - na rurze zasilajace;j

- linig przerywang - na rurze powrotnej

Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja po zamontowaniu zgodnie ze schematem technologicznym przed malowaniem i
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie cisnieniowej szczelnosci.

- 2,0 Mpa- po stronie wody sieciowej,

- 0,9 Mpa - po stronie wody instalacyjnej i cieptej wody.

Przed wlaczeniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania do instalacji wezta instalacje
wewnetrzng centralnego ogrzewania i nagrzewnic wentylacyjnych nalezy bardzo starannie wyptukac
i podda¢ probie ci$nieniowej

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniona o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Podczas wykonywania prob cisnieniowych instalacji nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Spust wody z ptukania i proby cisnieniowej do kanalizacji poprzez studzienke odwadniajaca..

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe” tj. przez napetnienie urzagdzenia wodg zimna i podniesienie wartosci o 50 proc.
wiekszej od warto$ci przewidywanego ci$nienia roboczego w miejscu przylaczenia do sieci cieplnej,
jednak nie mniejszej niz 1 Mpa.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 30 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

Prébe c.c.w. nalezy przeprowadzi¢ jak wyzej, uwzgledniajac przewidywana wysokos$¢ cisnienia w
wodociagu , w miejscu przylaczania do sieci wodociggowe;.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Nalezy rowniez przeprowadzi¢ sprawdzenie wyregulowania zawordw bezpieczefistwa polegajace na
powodowaniu wzrostu ci$nienia przeplywajacego czynnika grzejnego lub wody pitnej ponad ustalone
dla kazdego zaworu ci$nienie i obserwacje manometrdw zwiazanych z danym zaworem
bezpieczenstwa. Zawor bezpieczenstwa powinien zadziata¢ z chwila przekroczenia dopuszczalnego
ci$nienia o 10 proc.

Sprawdzenie prawidtowosci urzadzen automatycznej regulacji kottowni na potrzeby c.o. moze
odbywac si¢ tylko w sezonie grzewczym i powinno by¢ przeprowadzone przy odbiorze instalacji c.o.
Sprawdzenie uktadéw automatycznej regulacji temperatury c.c.w. polega na stwierdzeniu czy z
chwilg osiagniecia granicznej temperatury cieptej wody nast¢puje automatyczne ograniczenie lub
zamknigcie przeplywu czynnika grzejnego przez wymiennik.

Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisa¢ odpowiedni
protokoét.
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Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwos$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.
Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
e Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ w/g zasad z dokumentacji techniczno-ruchowej producentéw
urzadzen. Urzadzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Po wykonaniu kotlowni nalezy wykona¢ 72 godzinny ruch prébny kottowni i instalacji
wewnetrznej centralnego ogrzewania lub c.w.u. zataczajac protokoty:
Uktad technologiczny:
- Sprawdzenie i oznaczenie uktadu (zgodnie z DT);
- Sprawdzenie ,,punktu pracy” pompy (zgodnie z DT);
- Ustawienie ci$nienia wstepnego przestrzeni gazowej naczynia przeponowego (zgodnie z DT);
- Ustawienie 1 kontrola dziatania zaworu bezpieczenstwa (zgodnie z DT).
Instalacja elektryczna i urzadzenia AKP:
- Sprawdzenie zerowania instalacji i urzadzen
- Pomiar pradu nominalnego silnikéw pomp (przy rzeczywistym obciazeniu);
- Ustawienie zabezpieczen pradowych pomp, oraz uruchomienie jej w komunikacji z urzadzeniami
peryferyjnymi (pompa, licznik ciepta)
- Ustawienie regulatora roznicy ci$nien Ap na przeptyw max dla regulacji jako$ciowo-ilosciowej;
- Ustawienie regulatora pogodowego zgodnie z tabelg (sprawdzenie dotrzymania parametréw);
- Sprawdzenie typu i zakresu zainstalowanych wodomierzy

5.8. Zagadnienia BHP
Roboty w kottowni wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
i przeciwpozarowymi. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
instalacji cieplnych oraz konserwacji i planowania remontéw. Gorgce powierzchnie
przewoddw i armatury nalezy zaizolowaé. Przej$cia migdzy urzadzeniami musza by¢ zgodne z
przepisami.
Wysokos¢ do przewoddéw poziomych max 2,0 m od posadzki podtogi. Urzadzenia elektryczne
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami o ochronie przeciwporazeniowej. Obstuge
kotlowni nalezy okresowo przeszkoli¢ z zagadnien BHP.
- Dokonanie pomiaru hatasu w pomieszczeniu kottowni;
- Kontrola pracy wentylacji, o§wietlenia i umiejscowienia urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wytyczne dla rozruchu i eksploatacji kotlowni

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem kottowni powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6dt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu kottowni, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- poprawnos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonania konstrukcji wsporczych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robo6t i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego kottowni.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania rob6t, Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materialdw ), protokoty wszystkich odbioréw
technicznych cze$ciowych, protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodno§¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz
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ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej, protokoty z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999  ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemOw cieptowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,»Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-77/M-34031 ,Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania techniczne”.
- PN-91/M-75009 »~Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

- BN-90/8864-46 »Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania, badania”.

- PN-93/C-04607 »Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoS$ci
wody”.

- PN-64/B-1040 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- BN-90/8864-46 »Wezly cieplownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania”
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4. INSTALACJA WENTYLACJI

KOD CPV 45331210-1
(INSTALOWANIE WENTYLACJI)

KOD CPV 45331000-6 ]
(INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowy budynku warsztatow

szkolnych na sale dydaktyczne dla potrzeb Szkét Specjalnych w Szydlowcu przy ul. Ko$ciuszki 39,
dzialki nr ew. 1824/3, 1824/4 obreb Szydtowiec jedn.ew. Szydtowiec.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Przedmiot robét objetych specyfikacja techniczng

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres
opracowania obejmuje nastgpujace roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w salach dydaktycznych
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach zaplecza
- wykonanie wentylacji wywiewnej w sanitariatach

1.3.1. Zalozenia projektowe

Zakresem opracowania objeta jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w salach
dydaktycznych, szatni, sanitariatach, komunikacji, w pomieszczeniu socjalnym. Dla pomieszczenia
pomocniczego przewidziana jest wentylacja grawitacyjna. Pomieszczenie porzadkowe bedzie
posiadato wentylacje nawiewno-wywiewna, do ktérego powietrze bedzie doprowadzane przez kratke
kontaktowg a wycigg mechaniczny realizowany bedzie wspélnie z wyciggiem pomieszczenia
socjalnego. Na potrzeby wentylacji sal dydaktycznych projektuje si¢ centrale nawiewno- wywiewna z
odzyskiem ciepta z obstuga od géry o przeptywie powietrza V=1720m3/h. Praca centrali
zautomatyzowana. Sterownik umozliwia automatyczne wiaczenie centrali w czasie, gdy obiekt jest
niewykorzystany. Central¢ oraz przewody wentylacyjne zlokalizowano na strychu nieuzytkowym.
Dla szatni, umywalni, WC (nawiew) i pomieszczenia socjalnego (nawiew) zaprojektowano centralg
wentylacyjna nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta podwieszang o wydajno$ci powietrza
V=1650m3h (nawiew) i 1040 m3h (wywiew). Centrale wentylacyjna zlokalizowano w stolarni.
Wyciag z pomieszczenia socjalnego i porzadkowego realizowany bedzie wentylatorem kanalowym
o przeptywie powietrza V=150 m3/h.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylacje wywiewng za pomocg wentylatoréw

o wydajnosci V=240m3/h

Nawiew do poszczegdlnych pomieszczen realizowany bedzie nawiewnikami ze skrzynkami
rozpreznymi oraz anemostatami nawiewnymi. Wyciag powietrza z pomieszczen zaprojektowano za
pomocg wywiewnikow ze skrzynkami rozpr¢znymi oraz anemostatow wywiewnych..

Anemostaty nawiewne i wywiewne powinny zapewni¢ utrzymanie predko$ci powietrza w strefie
przebywania ludzi nie wyzsza niz 0,3 m/s.

Kazdy anemostat nawiewny i wywiewny oraz nawiewnik i wywiewnik powinien zosta¢ wyposazony
w element regulujacy strumien przepltywu powietrza — przepustnice wyposazone w naped reczny.
Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej oraz zaizolowa¢ matami
izolacyjnymi gr. 30 mm z zabezpieczeniem izolacji ptaszczem ochronnym.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.
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Calo$¢ instalacji w szatni i sanitariatach estetycznie obudowac.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowas,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji mechanicznej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w OST
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

W sktad niniejszej instalacja wentylacji mechanicznej wchodza nast¢pujace urzadzenia :
- centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna, z odzyskiem ciepta, z obstuga od géry z
nagrzewnica wodng o przepltywie powietrza V-1720 m3/h z automatyka sterujaca
- centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna, z odzyskiem ciepta, podwieszana, z nagrzewnica
wodng o przeptywie powietrza V-1650 m3/h(nawiew), V-1040 m3/h(wywiew) z automatyka
sterujaca
- wentylatory wyciggowe o wydajnosci V-240 m3/h
- wentylatory kanatowe o wydajnosci V-150 m3/h
- wywietrzaki dachowe z przepustnicami i z sitownikami na podstawie dachowe;j typ B/IIL
- tlumiki akustyczne
- nawiewniki sufitowe z przepustnicami i skrzynkami rozpreznymi
- wywiewniki sufitowe z przepustnicami i skrzynkami rozpreznymi
- anemostaty nawiewne z przepustnicami
- anemostaty wywiewne z przepustnicami
- czerpnie Scienne
- wyrzutnie dachowe
- kratki wentylacyjne
2.3. Kanaly wentylacyjne.
Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ z kanaléw prostokatnych i okraglych i ksztattek z blachy
stalowej ocynkowane;j.
Laczenie kanalow i ksztattek oraz innych elementéw instalacji kotnierzami typu A.
Podwieszanie kanaléw za pomoca elementéw zawieszen typu "L" 1 "Z".
2.4. Materialy uzupelniajace
Izolacja kanaléw wentylacyjnych nawiewnych samoprzylepnymi matami z waty szklanej o grub. 30
mm z wierzchnig warstwa folii aluminiowej lub réwnowaznymi.
Mocowanie mat do kanatléw wentylacyjnych za pomocg kotkéw i zapinek oraz za pomoca tasmy
klejacej aluminiowej. Kanaty przy przej$ciach przez przegrody budowlane izolowa¢ za pomoca
elastycznych otulin ze spienionego polietylenu lub styropianu.
Ciagi wentylacyjne nalezy obudowa¢ ptytami g-k na stelazach stalowych..

Wykonawca zobowiazany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych

materialéw, producentdw, typ6w urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Wentylatory nalezy szczegdlnie doktadnie wypoziomowac, o$ wentylatora oraz ustawi¢ kierunek
wylotu i wlotu.

Wentylatory kanatowe i tazienkowe nalezy montowac¢ na podktadkach uszczelniajacych i ttumiacych
przenoszone wibracje.
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Centrale wentylacyjne podwieszane podwiesi¢ do stropu pomieszczen. Zleci¢ uruchomienie central
przez autoryzowany serwis dostawcy sprzetu

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi

w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. tom II, warunkami odnoszacymi si¢ do poszczegdlnych rob6t oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzgdzia musza byc¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegaja obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre§lonymi wiasciwymi
przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja
aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez
dostawcOw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢
zmiany typu badz wielko$ci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdwienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sa juz produkowane), nalezy
niezwlocznie wystapi¢ o zgode na zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typéw, wielko$ci urzadzen i materiatow, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych
typ (producent) nie zostaty okreslone (np. kanaly wentylacyjne, materialty montazowe) musza
odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jakos¢
montazu elementoéw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s6b znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzgtu
mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce Srodkéw transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace Srodkow transportu
Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, konwektory wentylatorowe, urzadzenia klimatyzacyjne,
nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pami¢tajac jednoczesnie
o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w czgsci
wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie placu budowy. Transport na
terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogélnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robét budowlanych
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST .

5.2. Szczegotowe wymagania wykonania robot budowlanych
W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci inwentaryzacja ikomisyjne przejecie
wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz
tych, ktore zostaly wykonane przez innych wykonawcoéw przed wejsciem wykonawcy instalacji
sanitarnych na budowe,
- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), zainstalowanie (montaz) wszelkich
materiatoéw i urzadzen,
- podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczna, sterowania i automatycznej
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regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wylaczonymi
z zakresu robot,

- przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wyma-
ganych parametréw pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiar6w instalacji ianaliz oraz przekazanie protokoléw
Inwestorowi (w szczegdlnos$ci pomiaréw przeptywdw, wydatkdéw, ci$nien, temperatur, wilgotnosci,
pozioméw gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

- przeprowadzenie niezbe¢dnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

- przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci 1 atestdw, §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku,
gdy zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadaja aktualnych certyfikatow (atestow,
dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz
do wystapienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajagcego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne
z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

- wykonanie przej$¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsé
instalacyjnych przez S$ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

- jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje, a w szczegdlnosci fundamentéw i konstrukcji pod wszelkie wentylatory,
agregaty chtodnicze i inne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu
budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrébka i uszczelnieniem wszelkich
przej$¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi
w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu
z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych rob6t budowlano-konstrukcyjnych,

- wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

- wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez §ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposéb montazu klap
ppoz. na kanalach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przej$¢ przewodéw
(rur) instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

- montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ halasu oraz drgan
spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumiace, ttumiki dzwieku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki tlumiace, tgczniki elastyczne przewodéw rurowych
1 kanatéow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw
instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wtaczone do
zakresu rob6t wykonawcy rob6t innej branzy (np. robot ogélnobudowlanych),

- kontrola istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wyst¢pujagcymi w naturze,

- udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
- uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

- przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen

wraz z planem przegladow i1 konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na to, aby wtrakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani
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zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodéw (zarOwno przewodéw rurowych, jak ikanaléw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,
aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas rob6t, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé
1 przechowac do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowaé
odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne
nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w spos6b uniemozliwiajacy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ poza
pomieszczeniami, w obszarach ogélnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdzaé
W naturze.

Instalacje wentylacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz.Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcja producenta
zastosowanych wyrobow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania kontroli jakoSci
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Og6lne wymagania dotyczace przedmiaru podano w OST .

7.2. Szczegotowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostka obmiarowg dla poszczeg6lnych elementdéw instalacji sg: szt. — dla urzadzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestaw6éw; kg — dla materiatéw masowych.
W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne,
kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje,
powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét,
ksztaltki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga miec
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogélne wymagania odbioru robot
Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST .

8.2. Odbiory robot
Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostalty wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.
Przedmiotem odbioru s3 te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbior czesSciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem calo$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania z projektem,

uzycie wlasciwych materiatow,
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- Wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukcji.
Odbiory czesSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
8.2.2. Odbior koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczeg6lnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego
odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wyko-
nawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza réwniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strazy pozarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, woéwczas protokdty tych odbioréw stanowia zalacznik do protokdtu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem,
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksiagzke obmiaréw,
- protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,,zanikajace”,
- protokoly wykonanych préb i badan,
- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatléw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych
w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacja o jakos$ci
wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi
oraz zgodno$ci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.
8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogélne wymagania rozliczenia robot
Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w OST .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem p6zniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu

i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
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Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430

PN-B-03431
PN-B-02151/02

PN-B-02020
PN-B-02402
PN-B-0240

Inne normy:
PN-B-0141 1: 1999
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczefi w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
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5. PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KOD CPV 45232130-2
(RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ)

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dotyczacych budowy przytaczy kanalizacji deszczowej dla przebudowy budynku
warsztatow szkolnych na sale dydaktyczne dla potrzeb Szké6t Specjalnych w Szydiowcu przy ul.
Kosciuszki 39, dziatki nr ew 1824/3, 1824/4 obreb Szydlowiec jedn.ew.Szydlowiec.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu budowe przytaczy kanalizacji deszczowe;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
- wykonanie przytaczy kan. deszczowej z rur PVC
- wykonanie przektadki rurociaggéw kanalizacji deszczowej pod tacznikiem

- montaz rur spustowych z czyszczakami

- montaz studzienek kontrolno - rewizyjnych

Przyjete rozwiazania projektowe

Wody opadowe z dachu budynku bgda odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na dziatce. Przytacza kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur z PVC-U S$cianki lite.
Studzienka rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm oraz kontrolno-rewizyjnych z
tworzywa o §r. 425 mm. Izolacje $cian i dna studzienki z kregéw betonowych wykonaé zgodnie z
instrukcja producenta.

Wody opadowe z dachu budynkéw beda odprowadzane rurami spustowymi zaopatrzonymi u
podstaw w czyszczaki.

W zwigzku z budowg tacznika pod ktérym biegnie sie¢ kanalizacji deszczowej, nalezy wymieni¢
odcinek rurociggu pod projektowanym tacznikiem (9 m) i umieSci¢ w stalowej rurze ochronnej o
s$r. 250 mm (4,5 m). Miejsca wilaczen wymienionego odcinka rurociggu nalezy zaopatrzy¢ w
studzienki kontrolno - rewizyjne z tworzywa o $r. 425 mm.

Roboty ziemne

Wykopy pod projektowana kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem — recznie. W miejscu skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikdw sieci, z
zachowaniem szczegllnej ostroznos$ci. Nalezy w sposéb trwaly oznakowa¢ zblizenia i
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym. Istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie i ponowne ulozenie na zageszczonym gruncie. Wykopy nalezy wykona¢ jako
liniowe o $cianach pionowych, umocnione wypraskami stalowymi. Pod studzienki kanalizacyjne
betonowe nalezy wykona¢ wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

Pod kanalizacj¢ wykona¢ podsypke z piasku o grub. 10 cm odpowiednio zageszczong .

Po ulozeniu rurociggdw w wykopie nalezy zasypywaé je zgodnie z technologia wykonania
zewnetrznych instalacji sanitarnych .

Na czas wykonywania rob6t wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z
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obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie realizacji sieci nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopu z zastosowaniem drenazu i odpompowania, a w miejscach nawodnienia gruntu na
poziomie posadowienia kanatu deszczowego przewiduje si¢ obnizenie zwierciadta wody przy
zastosowaniu igtofitréw po obu stronach wykopu..
Wykop nalezy zabezpieczy przed sptywem wod deszczowych
Przed podlaczeniem kanatéw do istniejacych ciggéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczna

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST .

2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje¢ Inwestora.

2.1. Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC klasy
N wg PN-85/C-89205, PN-EN 1401-1:1995 i ISO 4435:1991 faczone na uszczelki gumowe,
ktére dostarcza producent rur;

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejScia szczelnego przez S$cianki betonowe
studzienek) z PVC .

- rura ochronna stalowa o $r. 250 mm o dtug. 4.5 m.

- pierscienie z HDPE na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej;

- taSmy bitumiczne — do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN 30672
- pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéw rur ochronnych;

- pierScienie samouszczelniajace do uszczelniania koncéw rur ochronnych

- piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 .

2.2. Studzienki kanalizacyjne
Do wykonania studzienek kanalizacyjnych — studzienek chionnych stosuje si¢ n/wymienione
materiaty:
- kregi zelbetowe sr. 120 cm, o wysokosci 50 cm lub 60 cm, tagczone na uszczelke gumowa
- plyty pokrywowe zelbetowe okragte wg KB-38.4.3./1 o ér. 1200 mm
- wiazy zeliwne — typ cigzki D-400 wg PN-EN 124:2000.z otworami wentylacyjnymi
- stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:20005.

2.3. Studzienki kontrolno — rewizyjne z tworzywa o $r. 425 mm
Studzienki z tworzywa PP o $r. 425 sktadaja si¢ z:
- podstawy z kineta
- rury karbowane;j
- rury teleskopowej
- stozka np. betonowego
wlazu

2.4. Rury spustowe
Wody opadowe z dachu budynkéw do kanalizacji deszczowej beda odprowadzane:

- rurami spustowymi z PVC o $r. 160 mm
- rury zaopatrzone beda w czyszczaki

2.5. Sktadowanie

2.5.1. Rury PVC i elementy z tworzywa
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
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rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ skltadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoko$§¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czegsci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, §rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci.

2.5.2. Kregi, elementy studzienek
Sktadowanie kregéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym, wyrdéwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skltadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko§¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kregdw.
Powyzsze odnosi si¢ rowniez do innych elementéw prefabrykowanych.

2.5.3. Wilazy i stopnie
Skladowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywa¢ si¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala
od substancji dziatajacych korodujgco.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.5.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m.
Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnig palety.
Jednostki powinny by¢ ukladane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi,
gwarantujgcych mozliwos$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.5.5. Kruszywo
Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC i elementy z tworzywa
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin
z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury tadowane sa teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy
wewnatrz rur o wickszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury ,,wewngtrzne”.
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:
- przewOz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszona krucho$¢ tworzywa na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur, wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

powinna przekracza¢ 1 m, rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu, przy
zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni, przy dtugos$ciach wigkszych
niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

Kregi

Transport kregdw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transpor-
towego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepé6w na $rodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wilazy kanatowe

Wtazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu
cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
sztuk i faczy¢ taSma stalowa.

Whpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ roOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie, i zabezpieczy¢ przed
mozliwosécig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy ukladaé w
warstwach w zaleznoS$ci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwi¢ uzycie sprze¢tu mechanicznego do roztadunku.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okre$long w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2

Wymagania ogélne

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposdb trwatly i widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperdéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki
wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw
w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowe;j.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejagce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.
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5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736 , PN-EN 1610.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odplywu woéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopodw
nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do
trasy kanalu, potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciagni¢cie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.
Wykopy liniowe giebsze niz 1m nalezy umocni¢ wypraskami.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzyC przejscie wzdluz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 , przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole¢ rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagni¢cia glgbokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntéw zwigztych, +5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi £5
cm.
Pod studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy wykona¢ wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m natomiast
pod komore osadnikowo-przelewowa, wykop obiektowy o 0,5 m poza obrys zbiornika.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i1 zaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegbélowy opis proponowanych metod
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zabezpieczenia wykop6éw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrong wykonywanych robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréow

Przy budowie kanalizacji w zaleznos$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystgpowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lub zwiru grubosci 10 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej rurg drenazowg o $r.
80 mm zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych o $r. 500 mm
umieszczonych w dnie wykopu , skad zostanie odpompowana poza zasi¢g rob6t wzglednie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow a glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej
rury obsadowej $r. 0,14 m. Iglofiltry wplukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i1 prawidlowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podloze

5.3.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez pltynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

- dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemne]j przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;
- podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $ciSliwych (muty, torfy, itp.) o malej

grubosci po ich usunieciu;
- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykona¢ po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwartg swojej
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powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewod6éw PVC 10 cm,

- dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podloza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 .

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur
z PVC oraz PP.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etapIll — po probie szczelnoSci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

etap [l — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbidrka odeskowan i rozp6r Scian wykopu.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Material zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze
wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka
odeskowan i rozpor $cian wykopu.
Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okre§lonych w
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 oraz PN-S-0-02205
dla drég o ruchu $rednim.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ 0,85.

5.4. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidlowego postgpu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1. Ogoélne warunki ukladania kanaléw

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkdw przewodéw. Do
budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu 1 podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Rury do budowy przewod6éw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej
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swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie
ziemig po Srodku dtugos$ci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia
rury (o$ i1 spadek) za pomoca taw celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ *1
cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanal z rur PVC

Rury z PVC mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z
wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowa¢ rury , wykonujagc odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur, ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci
$cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.

Z}acza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier$cieniowa uszczelkg¢ gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czolo
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowo$¢ taczonych elementdw.

Podobne wymagania odnoszg si¢ do faczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pierScieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od cig¢zaru, mozna uktada¢ rgcznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzgtu montazowego. Przy montazu elementdw nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwe ustawienie
kregow 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujagce si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalow
deszczowych.

5.4.4. Studzienki $ciekowe
Studzienki §ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég powinny
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by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny
wynosic:
- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg Doku-
mentacji Projektowe;j,
- glebokos¢ osadnika 1,0 m;
- srednica studzienki $ciekowej 0,50 m.
5.4.5. Préba szczelno$ci
Préobe szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
oraz PN-EN 1610.

5.4.6. Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, dwukrotnie
Bitizolem R+2P.

Izolacja kregéw, rur, zlaczy powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke przylegajaca do
powierzchni przewodu na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskéw i pegknig€.
Ztacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelno$ci odcinka
przewodu, izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelna,
jednolita powtoke, trwale przylegajaca do $cian, siegajaca 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w studzienkach. Polaczenie izolacji
pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0,1 m.
5.4.7. Studzienki z tworzywa

Wykonanie i posadowienie poszczegdlnych elementéw i obiektéw na sieci, nalezy wykonaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, sztuka budowlang, zaleceniami technicznymi i instrukcja
producenta.

5.4.8. Udroznienie istniejacej kanalizacji

Przed podlaczeniem kanatéw do istniejacych ciggéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 . Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, badania wykopéw otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podioza
wzmocnionego, materiatéw, ulozenia przewodéw na podlozu, szczelno$ci przewodu na
eksfiltracje 1 infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja, wykonania
wylotéw, separatordw.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robo6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 . W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywno§ci §ro-
dowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora.

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu

51



przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysoko$ci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zagg¢szczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotnoS$ci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z doktadnosciag do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podloza w planie, rzedne
podtoza i glebokos¢ utozenia podioza.

- Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$§¢ wbudowanych materialéw 1 poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewn¢trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek,
separatorOw obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnos$cia
do 10 cm) i $rednicy (z doktadno$cig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w
profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne.

- Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napeinienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po
probie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnoSci na
infiltracje. Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
Jednostka obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.
Jednostka obmiarowg separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla kazdego

typu.
Jednostka obmiarowa korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego korytka.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.

8.1. Odbior czesciowy

Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdéw; stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu okreslony przed
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przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrdj podiuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- dane okreslajace objetos¢ wdd deszczowych, ktoére moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnoSci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbiér roboét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych, przydatnosci podloza naturalnego do
budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnoS$ci, wilgotno$ci),warstwy ochronnej
zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu, zaggszczenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci
utozenia, jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; utozenia przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym; dtugosci i $rednicy przewodé6w oraz sposobu wykonania
polaczenia rur i prefabrykatow; szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje, materialéw
uzytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji przewoddw i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnoSci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt 6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;
- protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;
- S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcOdw materiatlow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;
- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- protokoty badan szczelnoS$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania rozliczenia robét
Og6lne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w OST .

9.2. Szczegétowe wymagania rozliczenia roboét
Oferent jest zobowigzany do zasi¢gnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odno$nie wszelkich dokumentéw begdacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta
jest ztozenie ryczaltowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposdb, aby spelnialy wymagania inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy si¢ skontaktowac z projektantem.

53



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

PN-88/B-06250 ,.Beton zwykly”.

PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-86/B-01802 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.”

PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-H-74051-2:1994 ,»Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

PN-88/H-74080/01 »Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i
badania.”

PN-88/H-74080/04 »krzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C”.

PN-64/H-74086 ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

PN-EN 1852-1:1999 ,.,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”

PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.”

PN-EN 13101:2005 »Wilazy kanatowe klasy B, C, D”.

PN-EN 13101:2005 ,»topnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.
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6. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

KOD CPV 45232150-8 )
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYtU WODY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru przytacza wodociggowego dla przebudowy budynku warsztatéw szkolnych na sale dydaktyczne
dla potrzeb Szkét Specjalnych w Szydtowcu przy ul. Kosciuszki 39, dziatki nr ew 1824/3, 1824/4
obreb Szydlowiec jedn.ew.Szydlowiec.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t przy przebudowie i budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu budowe przylacza wodociggowego w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot :
- wlaczenie projektowanego przytacza wodociggowego do istniejacego wodociagu
- wykonanie przytacza wodociagowego z rur PEHD
- wprowadzenie przytacza wodociggowego do budynku projektowanego
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociagowej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podioza lub fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- ulozenie przewoddéw wodociaggowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury
- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
1.4.Przyjete rozwigzania projektowe
Projektowany przebudowywany budynek zasilany bedzie w wode z biegnacej w poblizu sieci
wodociagowej z rur zeliwnych o $r. 100 mm.
Do projektowanego budynku zaprojektowano nowe przytacze wodociagowe z rur PE HD PN 10
taczonych przez zgrzewanie o $rednicy 63 mm. Wtaczenie do istniejacej sieci za pomoca trdjnika.
Uzbrojenie stanowi¢ bedzie zasuwa odcinajaca z migkkim uszczelnieniem klina. Opomiarowanie
zuzycia wody zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w projektowanym budynku. Zestaw
wodomierzowy nalezy zabudowa¢ w szafce stalowej, zamykanej na klucz.
Przewidziano réwniez przebudowg istniejacego odcinka sieci wodociagowej z rur zeliwnych,
biegnacego pod projektowanym tacznikiem i zastapienie ich rurami PE 100, PN 10.
Przebudowany odcinek nalezy umiesci¢ w stalowej rurze ochronnej o $r. 200 mm (4,5 m).Na
odcinku tym nalezy zamontowa¢ nadziemny hydrant p.poz o $r. 80 mm. Uzbrojenie
przebudowywanego odcinka stanowi¢ bedg zasuwy zeliwne kolnierzowe z migkkim
doszczelnieniem klina.
Skrzynki obudowy sterowania zasuwami nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie, natomiast przy
koncéwkach, na odgatezieniach, na zmianach kierunku, pod zasuwami nalezy wykona¢ betonowe
bloki oporowe. Bloki oporowe powinny opierac¢ si¢ o grunt nienaruszony. W zadnym wypadku
niedopuszczalne jest zasypywanie wolnych przestrzeni ziemia, a kazda powstatg szczeling nalezy
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wypetni¢ chudym betonem. Na wysokosci 30 cm nad przylaczem wodociagowym na calej jego
dtugosci nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru zielonego z wkiadka metalowa.

Po wykonaniu przytacza catos¢ poddaé probie na cisnienie p = 1,0 MPa, zdezynfekowac i
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Odcinek ziemny wodociggu nalezy wykona¢ z rur PEHD PN 10 na 10-cio cm podsypce z piasku.
Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem rurociagéw w wykopach powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wngtrza rur. Po ulozeniu
rurociaggéw w wykopie nalezy sprawdzi¢ glgbokos$¢ utozenia, jakos$¢ utozenia i spadki.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ metoda reczng i mechaniczng.

W poblizu uzbrojenia podziemnego i w sasiedztwie ewentualnych linii napowietrznych wykopy
nalezy wykona¢ rgcznie. Gleboko$¢ recznego kopania powinna sigga¢ do rzednej projektowane;j
niwelety obnizonej o grubos$ci podsypki. Catos¢ przewoddw wodociggowych zaleca si¢ uktadaé w
wykopie waskoprzestrzennym odeskowanym i rozpartym balami drewnianymi. Przy metodzie
mechanicznej wykop nalezy konczy¢ o 0,1 m nad projektowana niweleta rurociagu. Ostatnia
warstwe nalezy odspoi¢ rgcznie. Rurociagi nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie podsypki piaskowe;.
Gdy lokalne warunki na to pozwola mozna wykorzysta¢ grunt sypki z wykopu. .

Zasypanie wykopdw nalezy rozpocza¢ od gniazd pod zlaczami, przez wypehienie ich piaskiem i
staranne jego ubicie. Nastepnie zasypywa¢ 15-20cm warstwami urobku na catej gtebokosci
wykopu starannie przy tym ubijajac.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Przew6d wodociagowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

— wodociag - zespot wspotpracujacych ze soba obiektow 1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wodg¢ ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewd6d wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wodg od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

— przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgalezienie domowe; potaczenie domowe - przewod wodociagowy z wodomierzem laczacy
sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wodeg.

1.5.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

MATERIALY

. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

Materialy majace kontakt z woda do picia muszg posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.2.Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

- rury ci$nieniowe z polietylenu PEHD PN 10 DZ 110 mm wg PN-EN 12201 1 ZAT/97-01-001
- rury ci$nieniowe z polietylenu PEHD PN 10 DZ 63 mm wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001

- rura ochronna stalowa ze szwem, czarna ze stali G 235, o sprawdzonej szczelnosci, wg PN-
79/H-74244 o $r. 200 mm o dtug. 4.5 m z n/wym. osprzetem

- pierscienie z HDPE na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej;

- ta$my bitumiczne — do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN 30672

- pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéw rur ochronnych;

- pierScienie samouszczelniajace do uszczelniania koncéw rur ochronnych

2.3. Beton
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Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 1 PN-88/B-06250.
2.4.Zaprawa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5.Kruszywo nad podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Rurociagi nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalne warunki na to
pozwola mozna wykorzysta¢ grunt sypki z wykopu.
Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wody gruntowej nalezy wykonac¢ drenaz roboczy w dolnej
czesci wykopu, poprzez utozenie saczkow o Srednicy @ 15 cm w obsypce zwirowo — piaskowe;j.
Saczki drenarskie nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregéw betonowych @50 cm, z ktérej woda
bedzie odpompowywana.
2.6. Armatura odcinajaca
Jako armature¢ odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
— zasuwy zeliwne kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina z obudowg przedtuzonego
wrzeciona o §r. 100 mm
— zasuwa zeliwna kolnierzowa z mi¢kkim uszczelnieniem z obudowa przedtuzonego wrzeciona o
s$r. 50 mm
2.6.1. Wezel wodomierzowy
W sklad wezta wodomierzowego wchodzg :
— zawory kulowe odcinajace o §r. 40 mm
— wodomierz dn-32 mm,qn-6.0 m3/h,
— zawoOr antyskazeniowy klasy EA291 NF o $r. 40 mm lub réwnowazny
— osadnik zanieczyszczen o $r. 40 mm
— odcinajacy zawor elektromagnetyczny do instalacji p.poz o $r. 40 mm (zawor pierwszenstwa)
Catos$¢ nalezy zamontowa¢ w zamykanej szafce stalowej. Ponadto przed wodomierzem nalezy
zamontowac prosty odcinek przewodu o dtug. 5d (200 mm), a za wodomierzem o dtug. 3d (120
mm)
2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— tréjniki zeliwne kolnierzowe
— tuleje kolnierzowe do zgrzewania (PE)
— potaczenie kotnierzowe do rur Zeliwnych
— krécéce dwukolnierzowe zeliwne
— krécéce jednokotnierzowe zeliwne
— ta$ma znacznikowa koloru zielonego z wktadka metalowa
2.8. Hydranty (nie wystepuja)
— ksztaltki cisSnieniowe r6zne systemowe ( ksztattki przejSciowe, kolano stopowe itp.)
- hydrant nadziemny o $r. 80 mm
- zasuwa zeliwna kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem z obudowa przedtuzonego wrzeciona
o $r. 80 mm
2.9. Sktadowanie
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby stykaty sie one z
podtozem na calej swej dlugo$ci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko§¢
sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 300C,
2.9.1. Armatura przemystowa
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
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2.9.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

2.9.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkni¢tych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w OST.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1.

Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny spos6b. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowacé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kolierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace cze¢sci rur

4.2.Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

44.

4.5.

4.6.

S.

5.1.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktore nie
spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre§long w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami. Wykonawca
zapewni Srodki transportowe w iloSci gwarantujacej ciagto$s¢ dostaw materialdw, w miar¢ postepu
robét.

Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze
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5.1.

5.2

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia roboét i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw §wiadkdw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujace warunki:
a) gbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wode na bezpieczna odleglos¢.
1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmuja usuni¢cie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do
ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materialéw poza pasem
wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna zgode wtasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usuni¢cia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a material z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania

istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci
wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykop6w re¢cznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednocze$nie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w §wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miarg¢ jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace roéwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.
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Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewoddéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3. Przygotowanie podltoza
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogélne
Rurociagi nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalne warunki na to
pozwola mozna wykorzysta¢ grunt sypki z wykopu.
Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej
czgsci wykopu, poprzez utozenie sagczkow o Srednicy @ 15 cm w obsypce zwirowo — piaskowe;j.
Saczki drenarskie nalezy wprowadzi¢ do studzienki z krggéw betonowych @50 cm, z ktérej woda
bedzie odpompowywana.
Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociaggéw nie
mniej jednak niz 0,1%.
Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz glebokos¢
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic¢:
— wstrefieohz=1,0m, hn=1,4m
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Rurociagi nalezy montowac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i na gleboko$ci ok.1,80 m
ponizej terenu projektowanego. Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem rurociagdéw
w wykopach powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zanieczyszczenia
wnetrza rur. Po utozeniu rurociagéw w wykopie nalezy sprawdzi¢ glebokos¢ utozenia, jako§¢
utozenia i spadki.
Nad przewodami wodociggowymi nalezy roztozy¢ tasme¢ znacznikowa z wktadka metalowa
wyprowadzong np. do skrzynek zasuw.
Przewdd powinien by¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczeg6lne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w spos6b nastepujacy:
— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
— ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podktadka i nakretka w
wykonaniu odpornym na korozje¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu
uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac¢ tuki, kolana i trjniki w przy-
padkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:
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a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko§¢ dopuszczalne;j
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.
Wykonaweca jest zobowiagzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+300C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia (jesli
wystepuja) nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a
takze na zmianach kierunku; dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh mi¢dzy tylng Sciana
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegto$¢ migdzy blokiem oporowym i §cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociaggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca
Armature¢ odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na weztach wodociggowych (przy odgalezieniach),
— na odgal¢zieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty nalezy umieszcza¢:
— w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej oraz w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.4.6 Pomiar zuzycia wody
Pomiar ilo$ci zuzywanej wody odbywat si¢ bedzie w wezle wodomierzowym w budynku.
5.4.7. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie
Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PE -
0,3 m.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-B-02480.
Odcinek rurociagu pod drogg nalezy zasypac piaskiem z odpowiednim stopniem zageszczenia.
Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym po
obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.
W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggni¢cia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérna
warstwe zasypu wzmocniong podbudowa(, drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Przewody nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1.5 ci$nienia roboczego zgodnie z PN-B-
10725 oraz obowigzujacymi przepisami. Po zakonczeniu odcinkowych préb hydraulicznych i
catkowitym zakonczeniu budowy rurociagu nalezy go przeptuka¢ woda wodociagowa w takiej
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ilodci by predkos$¢ przeptywu wody wynosita 2,0 m/sek. Jezeli stwierdzi si¢, ze woda z
przeptukanego rurociagu nie odpowiada wymogom pod wzgledem bakteriologicznym nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje wg PN-72/B-10732. Rurociagi z rur zeliwnych i PE przed ich
oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac¢ czysta woda wodociagowa wypuszczajac
wode przez hydrant z predkoscia przeptywu dostateczng dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.
Przewody z rur PE nie wymagaja zasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdyby woda z
przeptukanego wodociagu nie odpowiadata pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do
picia, konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadza si¢ ja woda chlorowa uzyskang z chloratora przez
zmieszanie gazowego chloru z wodg, lub woda chlorowa powstata z rozpuszczenia w niej
zwiazkoéw chloru (podchlorynu wapnia lub sodu). Woda chlorowa powinna zawiera¢ co najmniej
50mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dozujac roztwor
srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu sieci badz instalacji wodociggowe;.
Pozostato$¢ chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji powinna wynosi¢ 10mgCl12/dm3. Po
zakonczeniu tej operacji przewody ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa.
Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Prébe szczelnosci wodociagu przeprowadza si¢ po ulozeniu przewoddw oraz wykonaniu warstwy
ochronnej i podbicia rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich
poruszeniem.
Wszystkie ztacza do czasu zakonczenia préb hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.
Wymagania odno$nie szczelnosci rurociagu ujete sa w PN-B-10725:1997:
- wymagania odno$nie szczelnosci odcinka przewodu jak i szczelnoS$ci
catego rurociagu;

- warunki przystgpienia do badan szczelnosci préba hydrauliczna;
- wplyw temperatury na wyniki;
- stan odcinka przewodu przed préba szczelnosci;
- zapewnienie warunkéw BHP;
- ci$nienie probne odcinka i catego wodociagu;
- zapisywanie i ocena wynikow badan.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez cztonkéw
komisji przeprowadzajacej odbiér. Jednym z cztonkéw komisji musi by¢ przedstawiciel
uzytkownika.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopdow,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatéw 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
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— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnos$ci, wilgotnosci
i zgodno$ci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie ulozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantéw,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikoéw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— r6znice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewoddw z tworzyw sztucznych =5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych * 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

— rozbidrka starych przewodéw w m

— rozbidrka nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:
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— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociaggdw,

— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na spos6b
prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru rob6t zanikajacych.

8.3.0dbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukofczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakoSci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegb6towo omdéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelno$ci calego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1.Cena jednostki

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,
— wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,
— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1.  PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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13.

14.

15.

PN-B-11111

PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaprawy budowlane zwykte

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania og6lne

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach
ci$nieniowych do wody
10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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7.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232411-6 ) ]
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW WODY SCIEKOWEJ)

1.

1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dotyczacych budowy przytacza kanalizacji sanitarnej dla przebudowy budynku warsztatow
szkolnych na sale dydaktyczne dla potrzeb Szké6t Specjalnych w Szydtowcu przy ul. KoSciuszki
39, dziatki nr ew 1824/3, 1824/4 obreb Szydlowiec jedn. ew. Szydlowiec.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu budowe kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot.

- budowa kanatu sanitarnego PVC z rur litych (jednorodnych) klasy SN8

- wlaczenie przylacza do istniejacej kanalizacji sanitarnej (studzienki)

1.4 Zakres opracowania

1.5.

1.6.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowane przylacze. Przylacze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC
litych /jednorodnych/ klasy SN8 o pofaczeniach kielichowych. Miejscem wiaczenia przewodu
przytacza do istniejacej kanalizacji bedzie istniejgca studzienka na sieci kanalizacji sanitarne;j.
Projektowany odcinek nalezy ociepli¢ warstwa izolacyjna (np.otulinami).

Rurociaggi PVC w wykopie nalezy uktada¢ z projektowanymi spadkami do odbiornika, na
podsypce piaskowej mocno zaggszczonej. Po utozeniu rur w wykopie wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng, a nastgpnie zasypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm recznie zageszczajac piasek
warstwami . Pozostata cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Na czas rob6t przytaczy wod.-
kan. wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie i oznakowa¢ w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie realizacji sieci nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopu z zastosowaniem drenazu i odpompowania .

Wykop nalezy zabezpieczy przed sptywem wod deszczowych.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami/

Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inwestora.

2.1. Rury kanalowe wraz z osprzetem

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastepujace materiaty:
- rury kielichowe PVC klasy SN 8 z materialu jednorodnego (lite) do sieci kanalizacyjnej z
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nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401-1; 1999, 1aczone na uszczelki
gumowe, ktore dostarcza producent rur;
- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejScia szczelnego przez Scianki betonowe
studzienek) z PVC
- rura ochronna stalowa ze szwem, czarna ze stali G 235, o sprawdzonej szczelno$ci, wg PN-
79/H-74244
- piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-EN 13043:2004.

2.2. Skladowanie

2.2.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ skltadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoko$§¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czegsci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, §rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci.

2.2.2. Kruszywo
Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w OST.
4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin
z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury tadowane sa teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy
wewnatrz rur o wickszej srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury ,,wewngtrzne”.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
- przew6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong krucho$¢ tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i gruboSci co najmniej 2,5 cm, ulozonych
prostopadle do osi rur,
- wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,
- przy dtugo$ciach wiekszych niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1
m.
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Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki
wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw
w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowe;j.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejagce odcinki kanalizacji, do
ktérych przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610.Wykopy o glebokosci
wigkszej niz 1 m nalezy bezwzglednie umocni¢ wypraskami stalowymi.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odplywu woéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
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Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole¢ rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagni¢cia gltgbokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, £5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5
cm.

Pod studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy wykona¢ wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu, ktory nastgpnie po zatadowaniu na srodki transportowe nalezy wywiez¢ i
ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawceg i zaakceptowane przez Inwestora.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegbétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochron¢ wykonywanych robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie rurociagiem drenarskim o §r. 80 mm do studzienki zbiorczej o $r.
500 mm umieszczonej w dnie na koncu wykopu, skad zostanie odpompowana poza zasigg robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podloze

5.3.4.1. Podloze naturalne
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spadu przewodu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;
- dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;
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- podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po
ich usunigciu;

- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);
- wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodéw;
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- wrazie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykona¢ po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarta swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podioza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodéw PVC 10 cm,

- dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 .

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur
zPVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl  — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wyltaczeniem odcinkéw na ztgczach;

etapIll — po probie szczelnoSci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

etap [l — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbidrka odeskowan i rozp6r Scian wykopu.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, (piasek) bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty . Material zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ réwniez piaskiem, warstwami 0,1-0,2 m, z jednoczesnym zageszczeniem jak dla
ruchu $redniego lub cigzkiego i ewentualna rozbidrka odeskowan i rozpdr §cian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntdw zgodnie z
wymaganiami :
- jeSli jest to niezbedne grunt w wykopie w pasie drogowymi wymieni¢ na piasek i zagesci¢
wedtug normy PN-S-O 02205 jak dla ruchu sredniego
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ 0,85.
Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidlowego postgpu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
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5.4.1. Ogoélne warunki ukladania kanaléw
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robdét kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do
budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym
wykopu 1 podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1452-
1:5:2000, PN-EN 476:2001,PN-EN 1610:2002, PN-EN 1401-1.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Rury do budowy przewod6éw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.
Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie
ziemig po srodku dtugos$ci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia
rury (o$ i1 spadek) za pomoca taw celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur

PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu

zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do

takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym

zalaniu.

5.4.2. Kanal z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

- wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z
wylaczeniem odcinkéw polaczenia rur. Osie faczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku o grub. 15 cm zageszczonej do wspétczynnika Js

> 95 %, natomiast kanat obsypac¢ obsypka piaskowa do wysokosci 30 cm ponad przewdd..

Rury z PVC nalezy 1aczyé za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia

montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncédw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci

$cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.

Zkacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowang pier$cieniowa uszczelkg¢ gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czolo
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kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowo$¢ taczonych elementdw.

Podobne wymagania odnoszg si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur o innej $rednicy za pomoca
nasuwki z pierScieniem gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.
Probe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza si¢ odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi.

Badany odcinek nalezy zamkna¢ mechanicznie w studzienkach za pomoca korkéw lub
pneumatycznych workéw. Urzadzenia do zamykania badanych kanaléw musza by¢ na czas préby
wyposazone w kro¢ce z zaworami dla: doprowadzenia wody, odpowietrzenia w najwyzszym
punkcie, potaczenia urzgdzenia pomocniczego, oproznienia kanatu z wody po prébie.

Przewdd z rur kanatowych PVC poddaje si¢ prébie na cis$nienie o warto$ci 3.0 m st. w. Czas
préby — 30 min. Przewdd uwaza si¢ za szczelny gdy dopetnienie wody w czasie trwania proby nie
wynosi wigcej niz 0,02 dm’/m’ powierzchni rury. Badany odcinek przed préba powinien
pozostawaé przez jedna godzing catkowicie napelniony. Po sprawdzeniu na szczelno$¢, ztacza
zabezpiecza si¢ obsypka z piasku w strefie kanalowej z odpowiednim zageszczeniem.
Przeprowadzona wcze$niej préba szczelnoSci na cisnienie 3.0 m st. w. jest gwarancja
zabezpieczenia przewodu przed infiltracja woéd gruntowych do ww. wartosci. Kanaly z rur
zelbetowych podlegaja badaniu szczelno$ci kanatu na infiltracje woéd gruntowych oraz na
eksfiltracje. Wynik badania kanatlu na infiltracj¢ wody gruntowej nalezy uzna¢ za pozytywny,
jezeli przenikanie wod gruntowych do kanalu w ciagu doby nie przekroczy 40 dm’/m’
powierzchni bocznej kanatu. Wynik badania kanalu zelbetowego na eksfiltracje da wynik
pozytywny, jezeli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody przez zlacza, a ucieczka wody przez
sciany w ciagu 8 godzin nie przekroczy 2% pojemnosci badanego odcinka kanatu.

Ponadto nalezy wybudowane kanaty podda¢ badaniom:

prostoliniowo$¢ utozenia kanatu poprzez prze$wietlenie lusterkiem,

jednostajnosci spadku przez niwelete dna w studniach oraz sprawdzajac prawidlowos¢ sptywu
wody, wymiaréw kanatu poprzez kontrole wymiaréw kinet, studni rewizyjnych poprzez pomiar
lustra wody w badanej studni, probe szczelno$ci uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytek wody nie
przekracza 2 1/m* powierzchni zwilzonej w ciagu doby.

5.4.4. Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego przewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca si¢ przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji
przewodu PVC. Prébe przeprowadza si¢ specjalnym urzadzeniem wsuwanym do wnetrza rury na
odlegto§¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odksztalcenie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinno by¢ wigksze niz 3-6% zewng¢trznej Srednicy rury.

5.4.5. 1zolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — dwukrotnie
Bitizolem R+2P..

Izolacja kregéw, rur, zlaczy powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke przylegajaca do
powierzchni przewodu na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskéw i peknigc.
Ztacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelno$ci odcinka
przewodu, izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelna,
jednolita powtoke, trwale przylegajaca do Scian, si¢gajaca 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w studzienkach. Polaczenie izolacji
pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0,1 m.
5.4.6. Udroznienie istniejacej kanalizacji

Przed podiaczeniem kanatéw do istniejacych ciagéw kanalizacyjnych nalezy je udroznié przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

72



Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagah nie zostato
spetnione, nalezy danag faze robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé
nast¢pujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, badania wykopéw otwartych,
podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodow
na podlozu, szczelnoSci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed korozja,:.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robé6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci
na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykop6w otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 . W przypadku niezgodnos$ci z warunkami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe;.

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego,
wilgotnos$ci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewng¢trzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza
z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne
podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajagcych jako$¢ wbudowanych materialdbw 1 por6wnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewoddw, studzienek sprowadzaja si¢ do pomiaru dtugosci (z
doktadnos$cig do 10 cm) i $rednicy (z doktadno$cig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu
w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

- Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunig¢cia przyczyn
nieszczelnosci.

- Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
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- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po prdbie szczelno$ci na
infiltracj¢. Izolacj¢ powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
Jednostkg obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.
Jednostka obmiarowg studzienki kontrolno-rewizyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-
03020 ; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow;
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan
terenu okres$lony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokoSciowych
reperOw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- dane okreslajace objetos¢ wdd deszczowych, ktére moga przenikaé w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badah szczelnos$ci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzglegdem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podloza, stopien

agresywnosci, wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podioza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzednych i glebokos$ci
ulozenia,

- jako$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

- dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,
materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia

wlasciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelnos$ci oraz zgodno$ci z innymi

wymaganiami okreslonymi w pkt 6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegltosé

miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie

protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu;

swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOéw materiatlow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

9. PO

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

protokotly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

DSTAWA PEATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
[1] PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.
[2] PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie”.

[3] PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™.

[4] PN-88/B-06250 ,Beton zwykly”.
[5] PN-EN 476:2001 ,»Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.”

[6] PN-EN 1452-1:5:2000 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.Systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Cze$¢
1.Wymagania ogélne. Czg$¢ 2.Rury.Czgs¢ 3.Ksztattki. Czes¢ 4.
Zawory 1 wyposazenie pomocnicze. Cze$¢ 5.Przydatnos¢ do
stosowania w systemie”.

[7] PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykle”.

[8] PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okres$lenia.”

[9] PN-74/B-24620 ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

[10] PN-74/B-24622 ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

[11] PN-EN 13101:2005 ,,Wlazy kanatowe klasy B, C, D”.

[12

[13
[14
[15
[16

[17
[18

[19

] PN-EN 1401-1:1995 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Systemy dotyczace rur
,ksztattek i systemu..”

] PN-EN 1401-1 ,,Przewody bezci$nieniowe z polichlorku winylu”.

] PN-EN 13101:2005 ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

] PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

] PN-72/H-83104 ,,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke

skrawania i odchytki masy”.

] PN-EN 12889:2003 ,,Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.”

] PN-85/C-89205 »Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzhni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.”

] PN-EN 13043:2004 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.”
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10.2. Normy branzowe

[20] BN-62/6738-03 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”

[21] BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.”

[22] BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betoné6w. Wymagania techniczne.”

[23] BN-77/8931-12 ,»Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

[24] BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[25] BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

[26] BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki ci$nieniowe.

Kregi betonowe i zelbetowe.”

10.3. Inne dokumenty
[27] 1SO 4435:1991 ,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.”
[28] KB-38.4.3/1/—73  Plyty pokrywowe

[29] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez ,,Transprojekt”,
Warszawa

[30] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

[31] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.
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