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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z zadaniem - w petnym brzmieniu:

»Montaz mikroinstalacji odnawialnych zrédet energii w budynkach uzytecznosci
publicznej nalezacych do Powiatu Szydiowieckiego - etap I” - Budynek Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego

Adres: ul. Kosciuszki 39 w Szydtowcu

INSTALACJEELEKTRYCZNE

1.2. Inwestor
Powiat Szydtowiecki
pl. M.Konopnickiej 7
26-500 Szydtowiec
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robot jak w pkt. 1.1. Integralne czesci opracowania stanowia: Projekt wykonawczy oraz przedmiar
robét.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania jak w p. 1.1., w zakresie jak nastepuje:

- wewnetrzne linie zasilajgce

- rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej

- instalacja potgczen wyréwnawczych dla instalacji fotowoltaicznej

- instalacja uziemienia dla instalacji fotowoltaicznej

- instalacja odgromowej - uzupetnienia dla ochrony paneli fotowoltaicznych

- badania i pomiary

1.5. Okreslenia wystepujgce w niniejszej ST

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktére zostaty zdefiniowane w nastepujgcych przepisach:
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbzniejszymi
zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pézniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z pdézniejszymi
zmianami

PN — IEC 60364; 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN - EN 12464-1:2004 ,Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”

PN - EN 1838; 2005 — ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”
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1.6. Przepisy Techniczno - Budowlane

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania techniczno -
budowlane okreslone w ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania jak rowniez w innych normach traktowanych jako
zrédto aktualnej wiedzy technicznej

1.7. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjag Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem roboét elektrycznych Wykonawca powinien
zapozna¢ sie z obiektem, w ktéorym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego
przygotowania frontu robot.

Wykonywanie robét nalezy koordynowac¢ na biezgco we wspoitpracy z kierownikiem budowy.

Przy wykonywaniu robé6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST — cze$¢ budowlana.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robo6t wraz z wykonaniem odpowiednich pomiardw.
Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawcg — wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu robot elektrycznych powinny byé stwierdzone i udokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przy przekazaniu robdt elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje
powykonawczg, czyli zbiér dokumentéw wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod
i w sposo6b ciggty bedzie informowaé kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

grudzien 2018 Strona4z12



2. WYROBY DO STOSOWANIA

2.1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent

dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci

wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci

oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami

2.2. Wymagania techniczne ogolne

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé podstawowe wyroby elekiryczne: przewody,
urzgdzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajgce wymagania formalne i okreslone
wymagania techniczne ujete w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych Ustaw
—jak wp. 10

2.3. Przewody i kable

Przewody 5 zytowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 zytowe (L, N, PE) z zytami miedzianymi o przekroju
minimum jak na schematach , w izolac;ji i ostonie zewnetrznej z polwinitu na napiecie 450/750.
Dla systemu fotowoltaicznego stosowac przewody przeznaczone na napiecie pracy DC 1000V.

2.4. Rury ostonowe

Stosowac rury ostonowe z PCV. Rury uktadane na dachu nalezy stosowa¢ odporne na UV.

2.5. Tablice zabezpieczeniowe

W obudowach nasciennych, do zabudowy aparatury modutowej odrutowanie - przewodami
miedzianymi gietkimi

2.6. Osprzet dla instalacji fotowoltaicznej.

Materiaty / aparatura, osprzet oraz kable i przewody / zastosowane do montazu systemu
fotowoltaicznego musza spetnia¢é wymagania zawarte w Polskich Normach dla tych instalacji i
Normach Branzowych podanych w opisie technicznym do projektu wykonawczego. Pozostate
wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostawy, sktadowania i kontroli
jakosci muszg by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz.V — Instalacje elektryczne oraz zgodne 1z instrukcjami podanymi przez
producentdow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, albo je przewyzszac.
Elementy systemdow winny posiada¢ wtasciwe atesty. Parametry systemdéw powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢ mozliwo$¢
korzystania z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw instalacyjnych powinien odbywa¢ sie przy zastosowaniu takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw i jakosé
wykonywanych robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, poleceniami nadzorujacego przedstawiciela zaktadu energetycznego oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz nastepujgcymi zasadami:

do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywa¢ przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz

urzadzen i aparatury oraz materiatébw elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw jednofazowych

nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

trasy przewodoéw nalezy prowadzi¢ w liniach prostych rownolegle do $cian i stropéw

wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny byc¢ tak

zainstalowanie, aby bytlo mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow
i konserwacji

* nie nalezy ustawiaC stupdéw i prowadzi¢ robot na wysokosci wiekszej niz 3 m w warunkach

utrudnionych: przy ztej widocznosci, podczas silnego wiatru, wytadowan atmosferycznych, odwilzy
oraz mrozu wiekszego niz minus 10°C

5.2. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegolnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy,
szczego6towy harmonogram robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane
z robotami elektrycznymi, uwzgledniajgc przy tym etapowy charakter budowy.

5.3. Prace wstepne, trasowanie linii
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow sprawdzi¢ czy w jego strefie nie znajdujg sie
urzadzenia podziemne.

Roboty mozna rozpoczynac po wytrasowaniu linii i przygotowaniu witasciwego frontu robaét.
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5.4. Roboty ziemne zwiqgzane z wykonywaniem robot
elektrycznych

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z wtasciwg dokumentacjg aby
podczas wykonywania robét ziemnych nie spowodowac uszkodzenia istniejgcych instalacji
podziemnych.

W przypadku gdy istnieje prawdopodobieristwo wystepowania urzadzen podziemnych (nawet, jesli
ich nie ma na aktualnej mapie geodezyjnej) roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci a w razie napotkania na urzadzenia, sposdéb wykonania prac
zabezpieczajgcych uzgodnic z przedstawicielem instytucji opiekujacej sie tymi urzagdzeniami.

5.5. Wewnetrzne linie zasilajgce

WLZ-ty wykona¢ przewodami z 5 zytami miedzianymi, w izolacji i ostonie polwinitowej na napiecie
izolacji 450/750 VIV i przekroju jak na schematach oraz szynoprzewodem zgodnie ze schematami.
Przewody WLZ prowadzi¢ w korytach i rurach ochronnych, przejscia przez sciany i stropy

uszczelnié, w przypadku przejscia przez rézne strefy pozarowe — piankg ognioodporng

5.6. Rozdzielnia gtéwna

Tablice odbiorcze — wykona¢ jako nowa, w obudowie wnekowej przystosowanej do montazu aparatury
modutowej

Zastosowane aparaty powinny posiada¢ certyfikaty na znak CE Iub deklaracje zgodnosci
z dokumentami odniesienia

Niezbedne jest jednoznaczne trwate oznakowanie zawierajgce: schematy potgczen, wartoSci
zabezpieczen, adresy.

5.7. Instalacja fotowoltaiczna

Przy wykonywaniu instalacji, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce roboty:

Roboty przygotowawcze

1. Okreslenie usytuowania inwerteréw

2. Okreslenie usytuowania tras kablowych.

3. Wytyczenie trasy okablowania wewnatrz obiektu.

4. Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych prowadzenie robdt
montazowych.

Roboty zasadnicze

1. Instalacyjne:

wykonanie instalacji okablowania:
w rurkach instalacyjnych

2. Prace montazowe:

montaz elementéw wyniesionych.

Roboty koncowe

1. Zabetonowanie/zamurowanie/zatynkowanie bruzd pionowych i poziomych.
2. Prace porzadkowe po wykonaniu robét.

3. Kontrola jakosci wykonanych robét.

4. Wykonanie badan i pomiarow sprawdzajgcych.
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Roboty w zakresie tras kablowych

Trasy kablowe nalezy zbudowac¢ z elementdw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Warto$ci minimalnych promieni giecia kabli sg
podane w kartach katalogowych kabli. Trasy kablowe prowadzi¢ w miare mozliwosci tak, aby zmiany
kierunku trasy odbywaty sie pod kgtem 90st. Wszystkie otwory linii instalacyjnych, przechodzgce przez
Sciany i stropy powinny by¢ uszczelnione i tworzy¢ przepusty instalacyjne.

Przewody ukfada¢ w korytkach mocujac je za pomocg opasek. Przewody zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi odpornymi na UV.

Zakres obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:
wykonanie przepustéw

utozenie przewoddéw w rurkach ochronnych
podfgczenie przewodow

uszczelnienie przejsc

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z projektem. Przy prowadzeniu robot nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw, wszelkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg
petnigcg nadzér lub z projektantem systemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego i
Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie
Przedstawiciel Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentac;ji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Projektant uwzgledni wyniki badar materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robaot.

Wykonanie instalacji powinno scisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto
powinno uwzgledniaé wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach, uwzglednia¢
zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, by¢ prowadzone przez doswiadczonych
monterdw z odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do wykonywanej pracy. Cato$¢ robét powinna
by¢ prowadzona z uwzglednieniem: przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy przy
urzgdzeniach elektrycznych.

Ukfadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia,
sity i sposobu wciggania, itp.)

Przewody nalezy uktadaé w rurach ostonowych w sposéb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla
na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdélnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego
Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli. Przy odwijaniu
kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia
oraz zwracac¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezly ani supty.

Nalezy bezwzglednie pamigta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem
wykonawczym..
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Przebieg tras kablowych
Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji powinny by¢ zamocowane
do podtoza w sposoéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

PrzejScia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujace
elementy:

podstawa opracowania

informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej
instalacji

opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii

lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa
elementu / llos¢

schemat potgczen elementéw instalacii

podktady budowlane wszystkich kondygnaciji z naniesionymi elementami instalac;ji

Informacje zawarte w dokumentacji muszag odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalacji

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa, polqgczenia wyréwnawcze

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - zgodnie z PN |IEC 60364 — 4 — 41 — samoczynne
wytgczanie zasilania.

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej zamontowac¢ gtéwna szyne wyréwnania potencjatow.

W pomieszczeniu inwertera w bezposrednim sasiedztwie rozdzielnic RAC i RDC zainstalowaé sie
szyne wyrdwnawczg dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej. Potgczenie miedzy szynami wykonac
przewodem LgY 25 mm2. Potgczenie wyréwnawcze konstrukcji wsporczej na dachu z szyng
wyréwnawczg wykona¢ za pomocg dwoch przewodéw LgY 6mm2 (dla kazdej potaci) przytgczonych w
dwdch skrajnych punktach konstrukcji paneli na dachu. Uziemienie ogranicznikéw przepie¢ wykonac
za pomocag przewoddéw LgY 16mm2, przy czym nalezy zachowaé maksymalng odlegtos¢ miedzy
ogranicznikiem przepie¢ a szyng wyrdwnawczg nie wiekszg niz 0,5-1m. Gtéwng szyne wyrownawczg
uziemi¢ wyprowadzajgc bednarkg pomiedziowang FeCu 30x4 ktérg nalezy potgczyé z uziemieniem
pionowym wykonanym z drutu FeZn fi 8mm. .

5.9. Instalacja odgromowa i uziemiajqca

Instalacje odgromowg nalezy uzupetni¢ w celu zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych. Nalezy
przeprowadzi¢ pomiary rezystancji i ciggtosci uziemienia. W razie koniecznosci, tj przy osiggnieciu w
czasie pomiaru rezystancji wiekszej niz 100m uziom nalezy uzupetnic¢ za pomocg uziomdéw pionowych
z drutu FeZn fi 8mm.Dla ochrony paneli PV nalezy zamontowac¢ zwody pionowe o wysokosci h=2m,
h=1m. Nalezy zachowa¢ odstep izolacyjny pomiedzy konstrukcjg paneli a instalacja odgromowg
istniejgca (min 0,5m).Instalacje odgromowag nalezy potgczy¢ z istniejgcym uziomem za pomoca ztacz
pomiarowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne zamienniki materiatow
uzgadniac¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtaszaé do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych roboét i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg.

7. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU I ICH
DOKUMENTOWANIA)

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest przedmiar roboét, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjag projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru

Biad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robaot.

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru.

8.2. Odbior konicowy.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbi6r konhcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robét.

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego Wykonawca powinien: przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

W trakcie odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty, tworzgce Dokumentacje Powykonawcza:

projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawczy z naniesionymi
w trakcie wykonawstwa zmianami
Specyfikacje Techniczng
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Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw

protokéty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

protokéty z przeprowadzonych badan (pomiaréw o sprawdzen)

deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urzgdzenia

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego lub cena ryczattowa

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy zwigzane)

e Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. 2003 nr 207), ze zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.
690), ze zmianami

e  PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajagce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

e PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

e  PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu

znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0.6/1

kV.

PN-EN 60598-02 Oprawy Oswietleniowe. Wymagania szczegétowe (zestaw norm).

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (zestaw norm).

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e  PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady
znamionowe do 16 A. .
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uSytku domowego i podobnego.

e  PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

e  PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2

e  PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-IEC 6102:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogdline
Przewodnik B. Projektowanie montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.
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PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiér norm).

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenerget. pradu przemiennego o napieciu wySszym od 1kV.
PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie (Zmiana A11).

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o
masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych.

PN - EN 50132 — w zakresie Systemow Telewizji Dozorowej

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.
PN-EN 50173 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1,2,5
PN-EN 50174 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 1, 2,

PN-EN 50346:2004, Al, A2

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu
o biezgco obowigzujgce normy i uregulowania prawne.
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