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1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Warszawa - Okecie
Powierzchnia zabudowy A,=468,07 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=485,18 m?
Powierzchnia netto A=485,18 m*

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=1926,55 m*
Kubatura ogrzewana budynku V=1602,00 m*

Liczba kondygnaciji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#ind [KWh/rok]
1 M|ercowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 19525 1
ziemny

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qrind [KWh/rokK]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 1000 195251
stoneczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany




Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

1 : 100,0 4081,1
ziemny
2.2.2. System alternatywny
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 1000 4081,1

stoneczna

3. Dostepne nosniki energii

Gaz ziemny, wegiel kamienny, prad elektryczny sieciowy

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

Na warunkach dysponentow

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

C.O. wodne, gazowe
Naturalna i mechaniczna
Kociot dwufunkeyjny C.O. i ciepta woda

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii

kwh/
w budynku - Gaz ziemny m®

100,0 | 0,81 9,97 24108,0 2418,1 m?*/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii kWh/r

100,0 | 0,81 1,00 MJ/kg | 24108,0 86788,1

w budynku - Energia stoneczna ok

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego



Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii | 15455 | 933 | 9.97 | WM | 12310,9 1234,8 m°/rok
w budynku - Gaz ziemny m

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii | 1444 | 933 | 1,00 | MJkg | 123109 443188 'g‘lf’h"

w budynku - Energia stoneczna

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego



Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieplej wody
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

co

cil
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Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym



Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrédtami altematywnymi

co

CWU
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Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrodtami
alternatywnymi

Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku

IWligjscowe
wrytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[rmrok]

higjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[k\Wh/rok]

100000 0

00 500000 150000 0

Miejscowe wytwarzanie energiiw  Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny [m%rok] budynku - Energia stoneczna
[kWvh/rok]

00
137106 9

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikéw energii
Informacje uzupetniajgce:...

9.1. Budynek projektowany

Miejscowe
wytwarzanie energii

kg/1,0E6
.m3

0,00012
0

1280,00
0000

360,000
000

1964000
,000000

15,0000
00

0,00000
0

0,00000
0




w budynku - Gaz

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6
.m3

0,00012
0

1280,00
0000

360,000
000

1964000
,000000

15,0000
00

|emni

0,00000
0

0,00000
0

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

Miejscowe

kg/GJ

0, 00000

0, OOOOO

0, OOOOO

0, OOOOO

0, OOOOO

0, OOOOO

0, 00000

wytwarzanie energii ka/Gy | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000
w budynku - Energia 9 0 0 0 0 0 0 0
stoneczna

10. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemdéw w budynku

10.1. Budynek projektowany
System ogrzewaniai | oo | 00000 | 30051 | 08705 | 274205 | 00363 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji 97
System 2425,13
przygotowania kg/rok 0,0000 | 1,5805 | 0,4445 13 0,0185 | 0,0000 | 0,0000

cieptej wod

7174,19

11
10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
System ogrzewaniai | o | 00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 00000 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji
System
przygotowania kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
cieptej wod

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000




11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 0,000000 0,000000 100,00
4,675644 0,000000 4,675644 100,00
1,315025 0,000000 1,315025 100,00

7174,191062 0,000000 7174,191062 100,00
0,054793 0,000000 0,054793 100,00
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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12. Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie




12.1. Obliczenia wspétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspoétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Ksoz = esozlet = 20/20 mg/m3 =1,00
Knox = €so2/€; = 20/40 mg/m® = 0,50
Kco = eso2/€e; = brak wymagan
Kcoz = eso2/e; = brak wymagan
Kpye = €soz/e; = 20/40 mg/m?® = 0,50

KSADZA = esoglet =20/8 |'ng/m3 = 2,50

Kg.ap = €so2/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowaznej

Emisi Emisja - Emisja 2 Em|SJa}
Emitowane | Wspétczynnik Bl:?jlj‘:]aél-( Budynek z réwnowa zna - rol\;vgg;\rl]i; r;a :
éanleczyszczenl toksyclz<no $ci projektowany aIte;r:g(tj;:;vr:iyml prcﬁglgtm\?:ny alt ern 'fztywnymi
[ka/rok] [kg/rok] [kg/rok] zrodtami
9 9 [kg/rok]
SO, 1,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
NOy 0,50 4,675644 0,000000 2,337822 0,000000
PYL 0,50 0,054793 0,000000 0,027396 0,000000
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
tgczna emisja ro(wnowa zna 2,365219 0,000000

12.3. Wykres emisji rOwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
30
25
20
15
10
05
oo
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zradtami
Emisja 24 0,0
FawnowWazna
W g/
rok]

12.4. Wybér systemu




Na podstawie powy zszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt $rodowiskowy wyra zony w emisji rownowa znej jest 0 100,0% ( 2,37
kg/rok) korzystniejszym ni  z wariant projektowany.



