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L. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
1) Umowa NR PR.2600.12.2015 zawarta z Powiatem Szydtowieckim z dnia 15.07.2015r.

2) Uchwata nr 134/XX1/12 Rady Miejskiej w Szydtowcu z dnia 29 pazdziernika 2012r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potudniowo-
zachodniej czegsci miasta Szydlowca, czes¢ |

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi
Zmianami)

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030)

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z dnia 27 kwietnia 2012).

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).

7) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U.
z 2003 r. nr 6, poz. 69)

8) mapy geodezyjne do celéw projektowych

9) Inwentaryzacja budowlana budynku

10) Ekspertyza techniczna budynku wykonana przez Rzeczoznawce mgr inz. Ryszarda
Mieszalskiego.

11) Pomiary uzupetniajgce i wizje w terenie
12) Warunki przylaczenia do sieci gazowej z dnia 19.11.2015

13) Aktualnie obowigzujace przepisy prawa budowlanego oraz odnosne polskie normy z
zakresu budownictwa

14) Uzgodniony cel 1 zakres projektu.



I1. OPIS DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ
BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH I BUDYNKU SZKOLY CKZIU

A. DANE OGOLNE BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana zachodniego segmentu
budynku warsztatow szkolnych oraz niezbgdna do wykonania projektu rozbudowy
inwentaryzacja czgsci budynku CKZIU. W Szydlowcu przy ul. Kosciuszki 39 dz.

Nr 1824/3 i czg$¢ dz. Nr 1824/4

2. Dane ogélne istniejacego budynku
- powierzchnia zabudowy - 478,70 m?
- powierzchnia uzytkowa - 416,63 m?
- kubatura - 3166 m3

- wysoko$¢ maksymalna budynku od poziomu terenu do kalenicy - 8,25m

3. Budynek warsztatow szkolnych:

1) fundamenty : Sciany fundamentowe wykonane jako mur kamienny z piaskowca tamanego
na zaprawie wapiennej. Brak izolacji przeciwwilgociowych. Wida¢ nawodnienie pelnego
watku muru, a gtéwnie zaprawy, przez ktérg w wiekszosci przenika wilgo¢ do $Scian droga
kapilara.

2) sciany przyziemia: wykonane s3 z cegly petnej palonej o zmiennej grubosci na zaprawie
cementowo -wapiennej. Sciany przybudéwki od strony péinocnej z cegly cementowo-
wapiennej.

Na elewacjach zewnetrznych widoczne sg ubytki lub zniszczenia tynkdw.

Zaobserwowano takze zawilgocenia tynkow w szczegdlnosci przy rurach spustowych. Od
wnetrza $ciany sg otynkowana i pomalowane klejowo. Podczas przystosowania budynku dla
potrzeb szkoty wykonano lamperie do wysokos$ci ok. 1m

3) posadzki: z kostki drewnianej oraz posadzka betonowa. W pomieszczeniu stolarni w
posadzce widoczne sg kanaly stuzace do odciggu widréw.

4) stropy nad parterem : w przybudéwece strop kleina, w budynku gléwnym stropy drewniane
podparte w cze¢sci stupami drewnianymi, a w czgsci dwuteownikami. Od spodu sufit z ptyt
laminowanych lakierowanych oraz z blachy trapezowej. W przybudéwce na stropie
zamontowany jest silos metalowy do wiér6w. Przybudéwka jest w bardzo ztym stanie
techniczny i jest do wyburzenia.

5) wiezba dachowa: wykazuje $redni stopien zuzycia i uszkodzenia materialowego. Lokalnie
sg zawilgocenia i zagrzybienie elementow na skutek zalania poprzez nieszczelnosci w
pokryciu dachu. Zuzycie i zniszczenia obrobek blacharskich jest znaczne. Na wniosek
Inwestora do wymiany wigzba dachowa wraz z pokryciem dachowym.



6

6) pokrycie dachowe: budynek posiada dach dwuspadowy z odwodnieniem rynnowym.
Catos¢ dachu pokryta jest ptytami falistymi cementowo-azbestowymi. Obrdbki blacharskie sg
catkowicie zuzyte. Zniszczona jest rOwniez instalacja odgromowa.

7) tynki zewnetrzne: wszystkie elewacje budynku sg otynkowane. Do wysokos$ci ok. 2m od
terenu tynk jest zawilgocony i zasolony. Najwigksze uszkodzenia tynkéw wystepuja w
miejscach rur spustowych co $wiadczy o ich stanie.

Nad oknami sg widoczne teki i zworniki, ktére nalezy odtworzy¢ przy ocieplaniu $cian.
Pod oknami gzymsy z cegly do likwidacji.

8) stolarka okienna i drzwiowa: zardwno wewnetrzna jak i zewnetrzna jest w ztym stanie
technicznym. Dwa otwory drzwiowe zostaty zamurowane. W pozostatych drzwi 1 bramy
drewniane klepkowe i stalowe z naswietlami . Okna stalowe ze szprosami, pojedynczo
szklone, catkowicie zuzyte.

9)instalacje: instalacja elektryczna dzialajaca, ale ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia,
wymaga wymiany. Pomieszczenia warsztatOw ogrzewane sg piecem wolnostojacym na
wegiel.

Budynek CKZIU:

1) tawy 1 stopy zelbetowe

2) $ciany fundamentowe betonowe

3) konstrukcja budynku zelbetowa prefabrykowana( stupy 1 dzwigary)

4)$ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne z cegly silikatowej wymagajace ocieplenia

5) stropy DZ-4 czesci dwukondygnacyjnej oraz ptyty panwiowe w czes$ciach parterowych
6) dach ptaski, kryty papg i ocieplony styropianem gr.19 cm

7) stolarka okienna i drzwiowa: drzwi zewng¢trzne 1 wewngtrzne na korytarzu z profili
aluminiowych, pozostate ptycinowe, okna z profili PCV

8) posadzki z lastrykowych ptytek i paneli w dobrym stanie.



I11.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO
OCIEPLENIA ORAZ PRZEBUDOWY NA SALE DYDAKTYCZNE SZKOL
SPECJALNYCH I NA KOTLOWNIE GAZOWA, BUDYNKU WARSZTATOW
SZKOLNYCH I JEGO ROZBUDOWY O LACZNIK W SZYDLOWCU PRZY

UL. KOSCIUSZKI 39.

A. DANE OGOLNE BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa jednego z segmentow budynku warsztatow
szkolnych wraz z remontem pomieszczen, budowa tacznika migedzy budynkiem CKZIU, a
budynkiem warsztatéw, a takze ocieplenie obu budynkéw.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Podstawowa funkcja projektowanego budynkéw jest funkcja o$wiatowa, dodatkowo
zaprojektowano kotlowni¢ gazowa, a w taczniku wiatrotap, szatnie dla ucznidéw oraz tazienki
dla dziewczat i chtopcow.

3. Dane ogdlne projektowanego gimnazjum
Przebudowa:
- powierzchnia zabudowy - 453,62 m?
- powierzchnia uzytkowa - 369,71 m?

CKZIU
- powierzchnia zabudowy - 1897,81 m?
- powierzchnia uzytkowa - 3268,4 m?

- kubatura - 3012 m3 - kubatura - 10434 m3
Rozbudowa:
- powierzchnia zabudowy - 134,37 m?
- powierzchnia uzytkowa - 115,41 m?
- kubatura - 5435 m?
ogotem:
- powierzchnia zabudowy - 587,99 m?
- powierzchnia uzytkowa - 484,12 m?
- kubatura - 3555,5 m?
- wysoko$¢ maksymalna budynku od poziomu terenu do kalenicy - 8,25 m
4. Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych budynku
PARTER poziom 0,00
LP | NAZWA POW. WYKONCZENIE | WYKONCZENIE
POMIESZCZENIA UZYTKOWA | POSADZKI SCIAN
(m?)
0/1 Kottownia 21.68 Wyktadzina PCV Farba olejna/
homogeniczna farba emulsyjna
0/2 | Sala lekcyjna 44,40 Wyktadzina PCV
homogeniczna Farba silkonowa
0/3 Pom. gospodarcze 6,69 Wyktadzina PCV Farba silkonowa
homogeniczna
0/4 | Pok6j nauczycielski 26,73 Wyktadzina PCV Farba silkonowa
homogeniczna
0/5 Sala lekcyjna 49,27 Wyktadzina PCV Farba silkonowa
homogeniczna
0/6 Sala lekcyjna 40,29 Wyktadzina PCV Farba silkonowa
homogeniczna
0/7 Hall + komunikacja 99,20 Wyktadzina PCV Farba silkonowa
homogeniczna
0/8 | Biblioteka 32,23 Wyktadzina PCV Farba silkonowa




homogeniczna

0/9 | Salalekcyjna 4922 Wyktadzina PCV Farba silkonowa
homogeniczna

0/10 | Wiatrotap 13,97 Wyktadzina PCV Farba olejna/
homogeniczna farba emulsyjna

0/11 | Szatnia 47,00 Wyktadzina PCV Farba olejna/
homogeniczna farba emulsyjna

0/12 | Hall 21,30 Wyktadzina PCV Farba olejna/
homogeniczna farba emulsyjna

0/13 | Wc damskie 16,17 Terakota Glazura/farba emulsyjna
antyposlizgowa

0/14 | Wc meskie 16,97 Terakota Glazura/farba emulsyjna
antyposlizgowa

Pow. og6tem 485,12

B. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1. Forma i funkcja obiektu
Budynek jednokondygnacyjny, murowany z dachem jednospadowym i dwuspadowym (czg$¢
istniejgca) zaprojektowano jako zwartg brytg. Kat nachylenia dachu 33°, 8° . Kolorystyka
budynku spokojna w cieptych kolorach (blacha dachéwkowa w kolorze bragzowym, tynk w
kolorze piaskowym, cokdt oraz elementy ozdobne elewacyjne w kolorze popielatym.

Projektowany budynek przeznaczony jest w do celéw oswiatowych

2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryta budynku tradycyjna, dostosowana do krajobrazu nizinnego i otaczajacej zabudowy.

C. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

1. Uklad konstrukcyjny
Budynek parterowy, nie podpiwniczony, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, Sciany
murowane zaprojektowane z pustakow gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Dach drewniany na cze$ci istniejacej (dzwigary kratowe), oraz wiezba drewniana
jedno i dwuspadowa nad czescig projektowang.. Pokrycie dachu blacho- dachéwka.
Posadowienie budynku — bezposrednie, na tawach fundamentowych istniejacych i
projektowanych.

2. Zastosowane schematy statyczne
Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy oraz jednospadowy, oparty na $cianach

zewngtrznych za posrednictwem wienca.

3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast¢pujace normy:

4. PN-82/B-02001 ; /B-02003  Obcigzenia budowli lub r6wnowazne

5. PN-88/B-02014 Obcigzenia gruntem lub r6wnowazne

6. PN-B-02011:1997/Az1 Obcigzenie wiatrem lub rownowazne

7. PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem lub rownowazne

8. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane lub rownowazne

9. PN-EN 938:2004 Klasy drewna lub r6wnowazne

10. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone lub

rownowazne
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11. PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe nie zbrojone lub rownowazne

12. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie Budowli lub rownowazne

Przyjeto zatozenia:

13. Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz II strefie Sniegowe;j

14. 1 kategoria geotechniczna (obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych)

15. Gigbokos¢ przemarzania h,=1,00 m

16. Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia

zaprojektowane wedlug odrgbnych opracowan.

D. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. PRZEBUDOWA

a) budynek warsztatéw ma petnic¢ funkcje Gimnazjum Specjalnego.
Miesci¢ bedzie pomieszczenia o tacznej powierzchni uzytkowej 369,71 m?2
- 4 sale lekcyjne,

- pokdj nauczycielski,

- biblioteke,

- hall,

- pomieszczenie gospodarcze,

- kottowni¢ gazowg

Kottownia bedzie obstugiwata przedmiotowy budynek i budynek CKZIU.

b)budynek CKZIU - wydzielono pozarowo $cinkami z gazobetonu klatk¢ schodowg oraz
zamontowano drzwi o odpornosci EI 30

UWAGA:

Pozostale prace wymagane z e wzgled6w ochrony p.poz zawarte w opisie p.poz.
(oddymianie klatki schodowej oraz oSwietlenie awaryjne w budynku CKZIU) nie
wchodza w zakres niniejszego opracowania. Zostana uwzglednione w odr¢bnych
opracowaniach.

2. ROZBUDOWA

Budynek warsztatéw rozbudowano o parterowy tacznik z nastgpujacymi pomieszczeniami:

- wiatrotap,

- szatnia,

- hall

- we damski

- wc meski.

Poprzez rozbudowe¢ budynek w, ktérym zaprojektowano sale gimnazjum bedzie potaczony z
budynkiem CKZIU.

W budynku warsztatow zachowane bedzie wejscie od péinocy oraz wejscie od zachodu, ktére
bedzie wejsciem do kottowni. Dodatkowo ze wzgledow ewakuacyjnych zaprojektowano
dodatkowe wyjscie od zachodu powigkszajac istniejgce okno.

Poziom parteru jest dostgpny dla 0s6b niepetnosprawnych poprzez gtbwne wejscie do CKUIZ
od ul. Kosciuszki 39

UWAGA:
Projektowana rze¢dna “zero” cze$ci rozbudowywanej i przebudowywanej ma by¢ rOwna
rzednej budynku CKZIU. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomi¢dzy zaplanowang
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rzedng w niniejszej dokumentacji wynikajacg z obmiar6w wlasnych wykonanych przez
projektanta, oraz danych z mapy d.c. projektowych, a istniejaca rzgdng parteru szkoty, nalezy
ta rzedng zweryfikowac na budowie w porozumieniu z uprawnionym geodeta.

3. REMONT

Budynek warsztatow ze wzgledu na zty stan techniczny kwalifikuje si¢ remontu.

Do wyburzenia jest przybudowka stuzaca jako sktad trocin z umiejscowionym na stropie
silosem.

W oparciu o ekspertyze techniczng projektuje si¢:

- wymian¢ wi¢zby dachowej wraz z drewnianymi belkami stropowymi na wigzary drewniane,
kratowe oraz wymiang¢ pokrycia. Likwiduje si¢ stupy drewniane wspierajace strop belkowy.
W czegs$ci zachodniej budynku gdzie strop jest wsparty na dwuteownikach stalowych
konstrukcja stalowa jest do zachowania i do zabezpieczenia p.poz.za pomocg oktadzin z ptyt
gkf do R 60.

- po odkopaniu $cian fundamentowych oczyszczenie spoin na gtgboko$¢ 2 cm

- uzupetnienie ubytkow w Scianach fundamentowych

- uzupelnienie oczyszczonych spoin zaprawg trasowg

- hydrofobizacja

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej Scian fundamentowych

- skucie zawilgoconych, zasolonych zagrzybionych tynkéw zewn¢trznych 1 wewnetrznych do
wysokos$ci ok. 1,5 m z oczyszczeniem spoin na gtebokos¢ 2 cm

- wykonanie sufitéw podwieszonych z ptyt gkf

- wykonanie nowych tynkéw

- wykonanie nowych posadzek wraz z warstwami podktadowymi 1 izolacjami na
odpowiednim poziomie

- wymiana stolarki drzwiowej 1 okienne;j

- ocieplenie $cian

- ocieplenie stropow

- ocieplenie $cian fundamentowych

W ramach ocieplenia §cian i §cian fundamentowych uwzgledniono ré6wniez budynek
CKZiU.

UWAGA :

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

4. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH
4.1 Prace rozbiorkowe budynku warsztatéw szkolnych

1. Rozebranie i wywoz catego pokrycia dachowego z ptyt cementowo-azbestowych
2. Demontaz i wyw0z rynien oraz obrobek blacharskich

3. Demontaz i wywdz instalacji odgromowe;j

4. Rozebranie i wywo6z calej wigzby dachowe;:

5. Usunigcie 1 wywOz polepy

6. Usuniecie i wywOz belek stalowych dwuteowych mocowanych na poddaszu jako
wzmocnienie stropu

7. Rozebranie i wywo6z deskowania

8. Rozebranie sufitu podwieszonego z ptyt laminowanych

9. Rozebranie sufitu podwieszonego z blachy trapezowej

10. Rozebranie i wyw6z drewnianych belek stropowych

11. Demontaz stupéw drewnianych wraz z fundamentami
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12. Demontaz belki drewnianej wspartej na stupach

13. Wyburzenie pionu kominowego z cegly pelnej

14.Wyburzenie $cian wewngetrznych z cegly petnej gr. 30 cm; gr. 75 cmi gr. 57 cm

15. Rozebranie warstwy gr. 30 cm muréw zewnetrznych z cegly petnej, szer. 40 cm, w celu
wykonania wienca.

16. Przywrdcenie zamurowanych otwordw w $cianie zewnetrznej z cegly petne;j;

17. Wyburzenie otworéw okiennych w péinocnej $cianie zewngtrznej gr. 60 cm z cegly pelnej
w pomieszczeniu projektowanej kottowni

18. Wyburzenie w $cianach nosnych, wewnetrznych z cegly petnej, gr. 40 cm otworow
drzwiowych do pomieszczen

19. Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na przybudéwce

20. Rozebranie deskowania petnego

21. Rozebranie catej wigzby dachowej na przybudéwce

22. Demontaz silosu metalowego razem z konstrukcjg wsporcza umiejscowionego na stropie
przybudéwki i odciggu wiérow

23. Wyburzenie $cian z cegly silikatowej gr.40 cm

24. Wyburzenie stropu kleina

25. Wyburzenie betonowego kanatu do transportu widréw usytuowanego przy przybudéwce
26. Demontaz kanatéw betonowych 40x40 cm do transportu wiéréw umiejscowionych w
posadzce budynku

27. Skucie posadzki betonowej w pomieszczeniach nr 0/8, 0/9

28. Rozebranie posadzki z kostki drewnianej

29.Skucie gzymsoéw podokiennych ceglanych

30. Skucie porazonych i zasolonych tynkéw wewngtrznych i do wysokosci $r. 1,50 m,

31. Skucie zasolonych tynkéw na $cianach zewnetrznych podtuznych do wysokosci ok. 1,0m,
32. Demontaz catej slusarki okiennej.

33. Demontaz catej §lusarki i stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami

34. Demontaz starych instalacji. wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

4.2. Prace rozbiérkowe przy budynku CKZIU

1. Demontaz barierki stalowej na tarasie zewngtrznym od strony potnocne;j
2. Skucie wylewki betonowej gr. ok.20 cm na tarasie
3. Demontaz okien z profili PCV wraz z zaluzjami

4.3. Utylizacja odpad6éw uzyskanych z rozbiorki

a) gruz z cegly pelnej— wywieziony zostanie na wysypisko odpadéw komunalnych
b) szkto — wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych

¢) ztom stalowy 1 miedziany (przewody instalacji elektrycznych, obrébki blacharskie,
elementy $lusarki) — do sktadnicy ztomu

d) eternit - 557 m?- rozbiorka oraz utylizacja przez wyspecjalizowang firme

e) drewno — do skupu drewna rozbiérkowego

f) papa - wywieziona do Zaktadu Utylizacji

g)ziemia z wykopow - 45,0 m3 wywieziona na wyspecjalizowane sktadowisko.

UWAGA! ZAGROZENIE AZBESTEM! Teren wokét budynku wytozy¢ folig PE, dla
tatwego oczyszczenia po zmianie roboczej. Usuwanie ptyt winno odbywac si¢ w sposob
uniemozliwiajacy emisj¢ azbestu do srodowiska oraz powodujacy zminimalizowane pylenie.
Transport azbestu do utylizacji winien odbywac si¢ po jego opakowaniu. Po zakonczeniu prac
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inwestor winien otrzymac¢ dokumenty potwierdzajace przyje¢cie odpadéw do ostatecznej
utylizacji. W czasie pracy nie spozywac positkow ani nie pali¢ papieroséw.

Pokrycie dachu papg rozbiera si¢ przecinajac ja ostrym nozem w miejscach klejenia arkuszy,
zwijajac w rulony i usuwajac na ziemi¢. Po rozebraniu pokrycia dachu usuwa si¢ nastgpnie
taty 1 poszycie z desek, przy czym rozbidrke drewnianych elementéw dachu powinna
wykonywac brygada ciesli z pomocnikami.

Przed rozbiorka konstrukcji dachu nalezy dokona¢ jej przegladu w celu wzmocnienia bardzo
ostabionych elementéw no$nych, aby nie nastapito zawalenie si¢ dachu. Rozbidrke
rozpoczyna si¢ od krokwi i murtat.

5. ZASADNICZE ELEMENTY BUDOWLANE

5.1.wykopy :
wg. planu faw fundamentowych, waskoprzestrzenne; wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem si¢ ziemi w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy.
Ziemia z wykopOéw wywieziona na sktadowisko.

5.2 Yawy fundamentowe :
tawa zelbetowa szer.40 i wysokosci 40 cm, wykonana z betonu B20 zbrojonego stalg A-
IIT (34GS) 4012, strzemiona @6 co 30 cm, na betonie B-10, 10 cm;
projektowane tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na poziomie istniejagcych
fundamentow; rzeczywisty poziom posadowienia przyja¢ na budowie po dokonaniu
odkrywek istniejgcych fundamentéw w obecnosci Kierownika Budowy. Sposéb
wykonania odkrywek wykona¢ w uzgodnieniu i w obecnosci Kierownika Budowy.
Frontowg $ciane przybudowki z szatnig i sanitariatami planuje si¢ posadowi¢ na
istniejacej Scianie fundamentowej z kamienia. Stan techniczny calej istniejacej
Sciany bedzie mozna oceni¢ po jej odkryciu. W razie stwierdzenia zlego stanu
istniejacego fundamentu, nalezy wykonaé fawy i §ciany fundamentowe wg rysunkow
konstrukcyjnych i opisu technicznego.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDYNKU: kategoria
geotechniczna I, proste warunki gruntowe.

5.3 .mury:
mury fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie
cementowej MS.
mury konstrukcyjne:
z pustakéw bloczkéw gazobetonowych, murowanych na zaprawie cem.-wapiennej 8Mpa
lub na zaprawie cieptochronnej jako $ciana dwuwarstwowa; ocieplenie styropianem
gr. 15 cm.

5.4. strop nad kotlownia:
ptyta zelbetowa, wylewana gr. 15 cm, wykonana z betonu B20 zbrojonego stalg A-III
(34GS) B12 co 15 cm, strzemiona @6 co 25 cm,

5.5. Scianki dzialowe:
z gazobetonu lub innych elementéw powszechnego stosowania w
budownictwie(rozbudowa) oraz z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie systemowym
wygluszonych welng mineralng (budynek warsztatow) )

5.6. wykucia i nadproza:
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w miejscu wykucia nowych otworéw okiennych i drzwiowych jako nadproze zastosowac
belki stalowe 2x C140; oparcie belek na poduszkach z betonu wg. rys. konstrukcyjnego

5.7. dach:
- budynek gimnazjum -drewniany, dwuspadowy; konstrukcje no$ng stanowi
dwuspadowy wigzar deskowy; wigzary kotwi¢ w wiencu za pomocg kotew stalowych z
katownika 100x100x5 mm o rozstawie dostosowanym do grubosci wigzara wg. rys.
konstrukcyjnego
- budynek wiatrotapu: dwuspadowy , o konstrukcji drewnianej
- budynek facznika z szatnig i1 sanitariatami: jednospadowy o konstrukcji drewnianej
Szczegdty wg rys. przekrojow
Drewno konstrukcji dachéw zaimpregnowaé metodq prézniowo- ciSnieniowa
do R 60

5.8. pokrycie dachu:
blachg dachowkowg powlekang w kolorze ceglastoczerwonym na tatach drewnianych

5.9. nadproza i wience:
nadproza prefabrykowane typu ,,L.” 19
wience zelbetowe, wylewane z betonu B_20 zbrojone stalg A-III wg. rys.
konstrukcyjnych

5.10.ocieplenia podlég na gruncie:
styropian twardy gr.10 cm

5.11.tynki zewnetrzne:
Gimnazjum- cienkowarstwowe, mineralne malowane farbg silikonowa
CKZIU- cienkowarstwowe, mineralne malowane farbg silikonowga

5.12.tynki wewnetrzne:
w czeS$ci istniejacej renowacyjne,
w czeSci proj. cementowo-wapienne

5.13.izolacja termiczna Scian:
sciany z cegly palonej(gimnazjum) styropian EPS 070-040 gr. 15 cm
sciany z cegly silikatowej ( CKZIU) styropian EPS 070-040 gr. 15 cm

5.14.izolacja termiczna fundamentow:
sciany fundamentowe z piaskowca(wetna mineralna twarda) gr.10 cm
sciany fundamentowe betonowe( CKZIU i tacznik) styropian twardy XPS gr. 10 cm

5.15. izolacja termiczn sufitéw i stropow:
- sufitu z ptyt gk :wetna mineralna gr. 25 cm
- Swietliki tunelowe : wetna mineralna gr. 5 cm szczelnie polaczona z izolacja pozioma
sufitow
-kanaly wentylacyjne izolowane np. matami z welny mineralnej gr. 30 mm
- strop zelbetowy: wetna mineralna gr. 25 cm

5.16. izolacja przeciwwilgociowa:
- sufity - folia paroizolacyjna
- §ciany projektowane -papa asfaltowa na lepiku lub folia budowlana; jako izolacja
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pionowa masg dyspersyjng asfaltowo-kauczukowg

- §ciany istniejgce- przepona pozioma (iniekcje w §ciany fundamentowe substancji
czynnych na bazie krzemu)

-posadzki- folia budowlana

5.17.podlogi:
wyktadzina obiektowa z PCV homogeniczna gr. 2 mm

5.18.posadzki:
gres antyposlizgowy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kotlowni c.o

5.19.wykladziny $cian i malowanie:
-plytki ceramiczne do wys. 2,0 m — pom. higieniczno sanitarne
-malowanie $cian i sufitdw w czesci przebudowywanej farbami silikonowymi
przepuszczajacymi par¢ wodng oraz odpornymi na szorowanie oraz farby emulsyjne i
olejne(lamperie) w czesci nowoprojektowane;j

5.20. stropy i sufity:
-strop zelbetowy, wylewany gr. 15 cm nad kotlownig wg. rys. konstrukcyjnego
-2xgkt gr.12,5 mm od spody dzwigara, bez rusztu jako zabezpieczenie p.poz
-sufit podwieszany kasetonowy na ruszcie systemowym w sala lekcyjnych i hallu
-2x gkf mocowane do krokwi w wiatrotapie
-2x gkf na ruszcie systemowym w szatni, hallu i fazienkach w czesci
nowoprojektowanej

5.21.wentylacja:
grawitacyjna naturalna(kottownia) i mechaniczna nawiewno-wywiewna w pozostatych
pomieszczeniach wg projektu branzowego

5.23. trzony kominowo-wentylacyjne:
murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapienno-cementowej oraz z przy
ogrzewaniu gazowym zainstalowac¢ wktady kominowy ze stali kwasoodporne;.

5.24.schody zewnetrzne:
od pétnocy- jako zelbetowe, spocznik gr. 8 cm zbrojone na krzyz drutem stalowym
A-III (¢ 6 mm co 20 cm), beton B-25, wyktadane ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi, mrozoodpornymi od zachodu schody z kostki betonowe;j gr. 6 cm

5.25.balustrada schodéw zewnetrznych:
czegsciowo murowana z bloczkow betonowych otynkowanych tynkiem mozaikowym
powyzej( do wys.110 cm) z rurek ze stali kwasoodporne;.

5.26.rynny i rury spustowe:
systemowe z PCV bez zmiany $rednicy itp.

5.27.obrébki dekarskie:
z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej gr. 0,05 mm

5.28.0kna i drzwi:
-okna indywidualne i1 typowe z profili PCV
-drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych z wktadka termiczng
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-drzwi wewnetrzne typowe plytowe i indywidualne z profili aluminiowych bez wktadki
termicznej
wszystkie drzwi ppoz. powinny posia¢ sprawny samozamykacz.

Wyjscie na poddasze EI 60

5.29. swietliki tunelowe:
w celu zapewnienia dostepu §wiatta stonecznego zaprojektowano $wietliki tunelowe
¢35 cm ze sztywng rurg oraz z szyba ze szkta hartowanego; tunele
ocieplone welng mineralna.

5.30. instalacje:
-elektryczne, i teletechniczne— wg odrebnego
-proj. wodociggowa - z istniejacej sieci,
-kanalizacyjna sanitarna do istniejgce;j sieci,
-ogrzewcza ( proj. kottownia gazowa ),
-odgromowa — projektowana.
-proj. wentylacja nawiewno-wywiewna- projektowana
-p.poz. wytacznik pradu
-o$wietlenie ewakuacyjne
Wszystkie projektowane instalacje wewnetrzne i zewnetrzne wg. projektow
branzowych

5.31. ilo$¢ osob w obiekcie:
Specjalna Szkota Zawodowa - maksymalnie 48 osoby z niepetnosprawnos$cia intelektualna
Specjalne Publiczne Gimnazjum - maksymalnie 72 oséb z niepetnosprawnos$cia intelektualng
Kadra pedagogiczna - 15 oséb,
Kadra specjalistyczna prowadzaca zajecia dodatkowe ( logopeda, rehabilitanci itp)- 5 oséb,
Obstuga techniczna obiektu - 5 0séb

5.32.technologia:
-sale dydaktyczne 10-16 osobowe dla dla uczniéw z uposledzeniem umystowym w
stopniu lekkim A, nalezy przyja¢ 2,5 m” na jednego ucznia (co najmniej 2 m” wolnej
powierzchni podtogi niezajetej przez sprzet i 13m’ wolnej objetosci pomieszczenia na
kazda osobe

- sale dydaktyczne 6-8 oséb dla uczniéw z uposledzeniem umystowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym B, nalezy przyja¢ 2,5 m” na jednego ucznia ,(co najmniej
2 m” wolnej powierzchni podtogi niezajetej przez sprzet i 13m’ wolnej objetosci

pomieszczenia na kazda osobe

- sanitariaty projektowane i istniejgce odrebne dla uczniéw i pracownikéw w czesci
istniejacej jest usytuowane wc dla niepelnosprawnych

- w czescli istniejacej zlokalizowane jest pom. socjalne dl pracownikéw technicznych,
a obok usytuowane jest pom. porzadkowe.

- szatnia dla 120 os6b z indywidualnymi, zamykanymi szafkami oraz tawki,
w czescl istniejacej jest zlokalizowana druga szatnie dla uczniow na 25 os6b

-w kazdej sali stoly jedno lub 2- osobowe , krzesta, biurko 1 krzesto dla nauczyciela
tablica, meble przystosowane do wzrostu uczniow w wieku gimnazjalnym,
na holu tawki z oparciami
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- oSwietlenie sztuczne, wytyczne:
sale lekcyjne - 300 1x
tablice czarne, zielone i biate - 500 Ix
biblioteka; potki na ksigzki - 200 Ix
biblioteka — miejsca do czytania -500 Ix
tablica powinna by¢ o§wietlona dodatkowo odpowiednio ostoni¢tymi punktami
swietlnymi. Dla zminimalizowania odbicia uczniowie powinni siada¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,2m od tablicy. Odlegltos$¢ ostatnich tawek od tablicy nie powinna by¢
wieksza niz 9,6m.

- nastonecznienie:
zastosowano swietliki tunelowe ze sztywng rurg, ktore przesytaja 98 % Swiatta
stonecznego, w celu spetnienia wymagan § 60. War. Technicznych.

Uwaga: Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem Kierownika Budowy wg.
projektu. Betonowanie prowadzi¢ po uprzednim odbiorze deskowania 1 elementow
zanikajacych oraz uzyska¢ pisemng zgode Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy.
Zmiany uzgodni¢ przed wykonaniem z projektantem i w uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy. Na dachach o spadku ponad 25 % oraz na dachach pokrytych materiatami
famliwymi nalezy wykonac state dojscia do kominow.

E. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1.Wstep. Funkcja i parametry budynku

Opracowanie okres$la warunki ochrony przeciwpozarowej dla rozbudowy istniejagcego obiektu
w miejscowosci Szydlowiec przy ul. Kosciuszki 39 dz. 1824/3 1 czgs¢ dz. 1824/4. Inwestycja
polega na rozbudowie i zmianie funkcjonalnej cze$ci rozpatrywanego obiektu na cele
Specjalnego Publicznego Gimnazjum. Ponadto w obregbie rozpatrywanego obiektu znajduja
si¢ pomieszczenia wykorzystywane jako sala historyczna. Wszystkie wyzej wymienione
czesci obiektu stanowig jedna strefe pozarowa zakwalifikowang jako ZL II - przeznaczone
roOwniez dla 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

2. Usytuowanie budynku.

Rozpatrywany obiekt usytuowany jest na dzialce nr 1824/3 i dz. 1824/4. Rzut poziomy
obiektu sktada si¢ z dwoch réwnolegltych do siebie budynkéw oraz tacznika.

Odlegtosci od sgsiadujacych budynkéw i od granicy dziatki:

- od strony poinocnej - w odlegtosci 12,0 m, budynek szkoty, w odlegtosci 34 m od
granicy dziatki 1811/1

3
- od strony potudniowej - w odleglosci 21,0 m budynek mieszkalny, w odlegtosci 9,0
m od granicy dziatki 1825

- od strony zachodniej - w odlegtosci 23,0 m budynek gospodarczy, w odlegtosci 11.5
m od granicy dziatki 1824/4

- od strony wschodniej - do rozpatrywanego budynku przylega budynek warsztatu
mechanicznego- pomigdzy rozpatrywanym budynkiem, a budynkiem warsztatu
mechanicznego powinna by¢ zastosowana $ciana oddzielenia pozarowego o klasie co
najmniej REI 120.
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3. Klasyfikacja pozarowa budynku.

Klasyfikacja budynku:

Ze wzgledu na przeznaczenie
zagrozenia ludzi ZL II.

cala strefa pozarowa jest zakwalifikowana do kategorii

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zaliczamy jako Niski (N) maksymalnie 8,25 m wysokosci -
cze$¢ wyzsza dwukondygnacyjna.

1. Wymagania budowlane

Pierwotnie przyjeto dla catej strefy pozarowej klas¢ odpornosci pozarowej "B". Na podstawie
par. 212 ust. 3 oraz ze wzgledu na to, ze jest to obiekt dwukondygnacyjny ze stropem nad
pierwszg kondygnacja na wysokosci ponizej 9 m przyjeto klas¢ odpornosci pozarowej "C".

W zwiazku z powyzszym poszczegdlne elementy budynku powinny spetniac
nastepujace wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j:

Lp Element budynku Klasa odpornosci Uwagi
ogniowej elementéw
budynku
Wymagania podstawowe
1 Gtéwna konstrukcja nosna R 60
Strop REI 60
3 Sciana zewnetrzna EI 30 Z pasami miedzy
kondygnacyjnymi o
wysoko$ci co najmniej 0,8m
4 Sciana wewnetrzna (oprécz pkt. 7) EI 15
5 Konstrukcja dachu (oprécz pkt 12) R 15 Nie wymaga si¢ jesli strop
oddzielajacy najwyzsza
kondygnacje uzytkowa od
dachu bedzie posiadat klasg
REI 60
6 Przekrycie dachu (oprécz pkt 12) RE 15 Nie wymaga si¢ jesli strop

oddzielajacy najwyzsza
kondygnacje uzytkowa od
dachu bedzie posiadat klase
REI 60

Wymagania dodatkowe

7 Sciany stanowiace obudowe klatki REI 60 Wszystkie otwory drzwiowe
schodowej, stanowigce obudowe w tej Scianie w klasie EI 30
przedsionkéw ppoz oraz holéw Drzwi do klatki schodowej na
ewakuacyjnych poziomie parteru wykonane

dodatkowo jako dymoszczelne
EIS 30

8 Pozostate  §ciany  (inne  niz EI 15
wymienione w p. 7) stanowigce
obudowg poziomych drég
ewakuacyjnych

9 Sciany wewnetrzne budynku EI 60 Drzwi w tej $cianie o klasie
stanowigce wydzielenie kottowni EI 30

10 | Biegi i spoczniki schodéw R 60 Wykonane z materiatéw

niepalnych

11 | Sciana stanowigca obudowe REI 120 Drzwi do rozdzielni
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rozdzielni elektrycznej elektrycznej EI 60
12 | Obudowa $wietlikow EI 60 Lacznie z stropem nad
najwyzszg kondygnacja
uzytkowg powinny posiadaé
klase EI 60.

Drzwi ppoz. powinny posia¢ sprawny samozamykacz.

Wszystkie elementy budynku musza by¢ NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA (NRO),
nie kapigce pod wptywem wysokiej temperatury.

Oktadziny sufitow i S$cian oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow
niezapalnych, nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz przegrody i1 wyktadzina podlogowa
stosowana w obiekcie powinny posiada¢ wymagania co najmniej trudno zapalnosci.
Wymaganie to dotyczy réwniez elementéw luzno zwisajacych — typu kotary, zastony,
kurtyny.

2. Strefy pozarowe i oddzielenia pozarowe.
Podziat na strefy pozarowe

Ze wzgledu na  warunki budowlane obiekt wykorzystywany jako SSZ i SPG oraz
pomieszczenia sali historycznej bedg stanowit jedna strefe pozarowa o powierzchni 3500 m?2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw niskich stref ZL IT wynosi 5000
2
m”.

Sasiadujacy z rozpatrywanym obiektem warsztat mechaniczny powinien stanowi¢ osobng
strefe pozarowa 1 by¢ oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego o klasie REI 120. W
obrebie sciany oddzielenia pozarowego powinien by¢ zachowany 2 metrowy pionowy pas o
klasie EI 60 wykonany z materiatéw niepalnych. Sciana oddzielenia pozarowego powinna
by¢ wykonana z materialéw niepalnych w wystawa¢ ponad pokrycie dachu o co najmniej
0,3m. PrzejScia instalacyjne w scianie oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w
klasie EI 120.

Pomieszczenia wydzielone poZarowo (tzw. pomieszczenia zamkniete):
Ponadto w obiekcie zostaly wydzielone pozarowo nast¢pujgce pomieszczenia:

- Kotlownia na paliwo gazowe pow. 30 kW — $ciany wewngtrzne wydzielajace
kottownig¢ o klasie EI 60, drzwi z kottlowni zaprojektowane bezposrednio na zewnatrz
budynku. Strop w kotlowni powinien mie¢ odporno$¢ ogniowg REI 60. Przejscia
instalacyjne z pomieszczenia kottowni powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa jak dla
elementéw budowlanych przez ktére przechodza.

- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej - wydzielone Scianami o klasie REI 120 1
zamykane drzwiami o klasie EI 60. PrzejScia instalacyjne z pomieszczenia rozdzielni
powinny mie¢ odporno$s¢ ogniowa jak dla elementéw budowlanych przez ktore
przechodza. Nalezy uwzgledni¢ wymagania dot. przechodzenia instalacji elektrycznej
przez przedsionki ppoz
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- klatka schodowa - wydzielona $cianami o klasie co najmniej REI 60 i zamykana
drzwiami o klasie EI 30 ( drzwi na parterze EIS 30). Pomieszczenie wentylowane
niezaleznie.

- przedsionek przeciwpozarowy, hol ewakuacyjny- wydzielone $cianami o klasie REI
60 i zamykane drzwiami EI 30. Pomieszczenia wentylowane niezaleznie.

3. Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice.
Hydranty wewnetrzne

Ze wzgledu na przeznaczenie 1 wielkoS$¢ obiektu calg stref¢ pozarowa zakwalifikowang do ZL
II nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem poétsztywnym. Hydranty swoim
zasiggiem powinny obejmowac cata stref¢ pozarowg ZL II.

Wytyczne dot. instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej:

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ma by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowe;j;

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
pozarowej z dwoch hydrantéw wewnetrznych jednoczesnie.

- Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje si¢

hydranty wewnetrzne DN 25, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25.

- Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci
1,35£0,1 m od poziomu podtogi;

Przewody instalacji, z ktdrej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru powinny by¢
wykonane z materiatow nie palnych;

- Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na pradownicy powinna wynosi¢ min
1,0 litr/ sekundeg;

- Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewn¢trznego powinno zapewniac
wydajno$¢ okreslong 1 I/s dla z uwzglednieniem zastosowanej S$rednicy dyszy
pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa

- Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej na
zaworze odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych w catej strefie pozarowej ZL 11
(w calym budynku) nalezy zastosowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Wymagania dla awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego:

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do
oswietlenia podstawowego. W rozpatrywanym budynku przewidziano wariant o§wietlenia
drég ewakuacyjnych, ktérego celem jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie opuszczania
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miejsc pobytu osob przez stworzenie warunkOw widzenia umozliwiajacych identyfikacje i
wykorzystanie drég ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i1 zastosowanie sprzetu
pozarowego 1 sprzetu bezpieczenstwa.

W celu zapewnienia wlasciwej widzialnosci umozliwiajacej bezpieczng ewakuacje wymaga
si¢, aby oprawy oswietleniowe umieszczane byly co najmniej 2 m nad podloga. Aby
zapewni¢ odpowiednie nat¢zenie oswietlenia, oprawy oswietleniowe przeznaczone do
oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieczenstwa,

- w poblizu (tzn. w odleglo$ci 2 metréw mierzonej w poziomie) schodéw, tak by
kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu (w odlegtosci 2 metréw) kazdej zmiany poziomu,
- przy kazdej zmianie kierunku i kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- na zewnatrz i w poblizu (w odlegtosci 2 metréw) kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu (w odlegtosci 2 metréw) kazdego punktu pierwszej pomocy oraz
urzadzenia przeciwpozarowego np. hydrantu wewnetrznego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metroéw, $rednie nate¢zenie
oswietlenia na podtozu wzdtuz §rodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz
1 1x. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujacym co najmniej potowe
szeroko$ci drogi, nat¢zenie oS$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix. Z
pozostatych wymagan oswietleniowych nalezy wymieni¢ nast¢pujace:

- stosunek maksymalnego do minimalnego natg¢zenia oswietlenia wzdluz centralnej
linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1,

- jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nie znajdujg si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny
one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito
co najmniej 5 1x,

- olsnienie przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie przez
ograniczanie S$wiattosci opraw w obrgbie pola widzenia; warto§¢ maksymalna
$wiattosci uzalezniona jest od wysokosci zawieszenia oprawy nad poziomem podtogi;
np. dla wysokosci ponizej 2,5 metra — powinna wynosi¢ 500 cd,

- minimalna warto$§¢ wskaznika oddawania barw (Ra) zastosowanych zrodel $wiatta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej powinien wynosi¢ 1
godz., przy czym 50% wymaganego natg¢zenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone
w ciaggu 5 s, a pelny poziom natg¢zenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Projekt branzowy obejmujacy awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinien by¢ uzgodniony z
rzeczoznawcg ds zabezpieczen ppoz.

Znaki bezpieczenstwa



21

Znaki bezpieczenstwa sg to znaki przekazujace ogdlng informacje dotyczaca bezpieczenstwa
uzyskang przez kombinacj¢ barwy i ksztattu znaku oraz szczegdtowg informacje dotyczaca
bezpieczenstwa przez dodanie symbolu graficznego lub tekstu.

W obiekcie nalezy zastosowac podswietlane lub fluorescencyjne znaki ewakuacyjne.

Znaki ewakuacyjne stosuje si¢, w celu jego wskazania drogi ewakuacyjnej do wyjscia na
zewnatrz lub bezpiecznego miejsca. Znaki wyjsciowy lub kierunkowy powinny by¢ widoczne
ze wszystkich punktoéw wzdtuz drogi ewakuacyjne;.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP)

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP). PWP powinien
odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw w budynku ( w calej strefie pozarowej ZL
IT). PWP powinien by¢ umieszczony lub na zewnatrz budynku w zlgczu zasilajacym budynek
lub w wydzielonej pozarowo rozdzielni. Natomiast przycisk sterujacy PWP powinien by¢
umieszczony na zewnatrz budynku przy wejsciu gléwnym do budynku. Ze wzgledu na
rozlegltos¢ budynku zaleca si¢ wykonanie dodatkowego przycisku sterujacego PWP przy
wejsciu do budynku od strony wschodnie;.

Projekt branzowy obejmujacy przeciwpozarowy wytacznik pradu i rozdzielni¢ elektryczng
powinien by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds zabezpieczen ppoz.

System Oddymiania w klatce schodowej

Istniejaca klatke schodowa nalezy zamkng¢ $cianami o klasie REI 60 i drzwiami o klasie EI
30 ( na parterze drzwiami o klasie EIS 30). Ponadto klatke nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
stuzace do usuwania dymu zgodnie z Polska Norma.

Powyzszy system powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem  uzgodnionym z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz.

System Sygnalizacji PoZaru
Nie wymaga si¢.
Gasnice i podreczny sprzet gasniczy

Rozpatrywang stref¢ pozarowag ZL II nalezy wyposazy¢ w gasnice przyjmujac zasade 2 kg
srodka gasniczego na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej. Odleglosé¢ z kazdego
miejsca w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna przekraczaé
30m.

4. Ewakuacja

Przewidywana ilo$¢ 0séb w obiekcie:

Przewiduje si¢ ze w obiekcie (strefie pozarowej ZL II) moze jednocze$nie przebywac
maksymalnie 145 os6b, w tym:

- Specjalna Szkota Zawodowa - maksymalnie 42 osoby niesprawnych,
- Specjalne Publiczne Gimnazjum - maksymalnie 78 os6b niesprawnych intelektualnie
- Kadra pedagogiczna - 15 os6b,

- Kadra specjalistyczna prowadzaca zajecia dodatkowe ( logopeda, rehabilitanci itp)- 5 os6b,
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- Obstuga techniczna obiektu - 5 0s6b

Wyjscia i drogi ewakuacyjne

Z strefy pozarowej ZL II zapewniono 5 wyjS¢ bezposrednio na zewnatrz budynku z
poziomych drég komunikacji ogélnej o tacznej szerokosci 10,00 m oraz 3 wyjscia
bezposrednio na zewnatrz budynku z pomieszczen (sali gimnastyczne, sali lekcyjnej,
magazynu maszyn oraz kottowni) o tacznej szerokosci 5,70 m. Wszystkie wyzej wymienione
wyjscia ewakuacyjne otwierajg si¢ na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

W rozpatrywanej strefie pozarowej znajduje si¢ tylko jedno pomieszczenie — sala
gimnastyczna, w ktérym zaktada si¢, ze moze przebywac¢ wiecej niz 30 0os6b o ograniczonej
zdolnos$ci poruszania si¢. Powyzsza sala posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie o wigcej niz 5,00m.

Poziomymi drogami ewakuacyjnymi sg korytarze o szerokosci co najmniej 1,40 m. W calej
strefie pozarowej ZL II drzwi z pomieszczen na korytarze majg otwiera¢ si¢ do srodka
pomieszczen lub na korytarz, ale w taki sposob aby po otwarciu nie zawezaty wskazanej
wyzej minimalnej szerokosci ewakuacyjne;.

Poziomymi drogami ewakuacyjnymi sg rowniez dwa hole spelniajagce wymagania paragrafu
256 Warunkéw Technicznych. Powyzsze hole obudowane $cianami i stropami o klasie REI
60, oddzielone od poziomych drég ewakuacyjnych drzwiami o klasie EI 30. Wyjscia
ewakuacyjne z powyzszych holéw o szerokosci 1,80m, szerokos¢ dojscia ewakuacyjnego w
obrebie holu ewakuacyjnego 2,10m a wysoko$¢ holu co najmniej 3,3m.

Wyjscia ewakuacyjne rozmieszczone w taki spos6b aby z poziomu parteru zapewni¢ z
kazdego miejsca w strefie 2 kierunki ewakuacji. W zwigzku z powyzszym wymagane dojscie
ewakuacyjne (przy dwoch mozliwych kierunkach ewakuacji) wynosi 40m - warunek
spelniony

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego dla pomieszczen ZL wynosi 40m - warunek spetniony.
W czes$ci uzytkowanej przez Specjalng Szkote Zawodowag istniejacy korytarz o dtugosci

96,70 m zostal podzielony na odcinki krétsze niz 50 m poprzez wydzielenie klatki schodowe;j
scianami o klasie REI 60 i drzwiami o klasie EIS 30.

Z poziomu pigtra pionowg drogg ewakuacyjng sg zelbetowe schody od wymiarach biegu 1,45
m 1 szerokos$ci spocznika 1,50 m . Klatka schodowa obudowana §cianami o klasie REI 60 i
zamykana drzwiami o klasie EI 30 (na poziomie parteru EIS 30) wyposazona w system
oddymiania.

Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne powinny by¢ o$wietlone w calej strefie pozarowe;j
powinny by¢ wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

5. Sposoby zabezpieczenia ppoz. instalacji w obiekcie.
Instalacja elektryczna

W obiekcie przewiduje si¢ zainstalowanie systemu oddymiania klatki schodowej. W sktad
systemu wchodzg urzadzenia ktére muszg dziata¢ w budynku réwniez w czasie pozaru. W
zwigzku z tym, powyzsze urzadzenia powinny byc¢:

- zasilane z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu;
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- do zasilania tych urzadzen powinny by¢ zastosowane przewody i kable w odpornosci
ogniowej - PH 90. Mocowanie powyzszych kabli i /lub przewodéw powinno
mozliwos¢ ich poprawnego dzialania co najmniej przez 60 minut podczas pozaru.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz.
oraz do pomieszczen zamknig¢tych  wydzielonych pozarowo (klatka schodowa,
przedsionki ppoz i hole ewakuacyjne, kotlowni¢) powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej przegrod przez ktore przechodzg.

Kable i przewody przechodzace przez przedsionek przeciwpozarowy, a nie obstugujace go,
powinny by¢ obudowane przegrodami o klasie co najmniej EI 60.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, powinny spetniac¢
nastepujace wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnegtrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie ognia.

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.

-przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddzialywaty sita wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu,

- zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materialéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

-w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢
(EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe¢ pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe] wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa 1 dymoszczelnos¢ (EIS 120).

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

Instalacja gazowa

Ogrzewanie realizowane bedzie z dwoch kottow gazowych o mocy powyzej 60 k
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W Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mie¢ zainstalowany na
przytaczu kurek giéwny.

Kurek gtéwny powinien by¢ zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce z
materiatu co najmniej trudno zapalnego w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed
wpltywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi oraz 1 dostgpem 0sOb
niepowotanych.

Kurek gazowy powinien by¢ zamontowany w odlegtosci co najmniej 0,5m od krawedzi okna,
drzwi lub innego otworu budynku. Kotlowni¢ gazowa nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
sygnalizacyjno - odcinajace doptyw gazu.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Projektuje si¢ instalacj¢ mechaniczng z rekuperacja. W przejsciach przewodéw wentylacji
mechanicznej zainstalowane beda przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Kominy i przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne

- W pomieszczaniu kottowni zabrania si¢ stosowania jakichkolwiek elementéw budowlanych
wykonanych z materiatéw palnych,

- W kottowni nalezy wykona¢ posadzke z materialéw niepalnych o grubosci co najmniej
0,15m;

- Przewody spalinowe lub dymowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych zgodnie
z Polska Norma dot kominéw spalinowych i dymowych ;

- Pomiedzy wylotem przewodu spalinowego lub dymowego a skrajem korony drzew
dorostych nalezy zapewni¢ zachowanie odlegtosci co najmniej 6m;

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne lub akustyczne powinny spetnia¢ wymagania NRO;

- Odlegtos¢ nie izolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m;

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach wentylacyjnych spalinowych i dymowych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych;

- przewody wentylacyjne przechodzace przez strop pomigdzy piwnica a parterem powinny
by¢ wyprowadzone bezposrednio ponad dach budynku;

Ponadto izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowej,
kanalizacyjnej oraz ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposOb nierozprzestrzeniajacy
ognia (NRO).

6. Drogi pozarowe

Do rozpatrywanego budynku powinna by¢ doprowadzona utwardzona droga pozarowa.
Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej 4m. Minimalny zewng¢trzny promien skretu - 11m.
Droga pozarowa powinna by¢ doprowadzona w taki sposéb aby odlegtos¢ od drogi do wejscia
gtownego do budynku nie byla wigksza niz 30m (dojscie utwardzonym chodnikiem o
szerokosci min. 1,50m). Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku
osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100 KN. Dla rozpatrywanego przypadku przewidziano
wykonanie na terenie wewng¢trznym placu manewrowego w 20m x 20 m umozliwiajgcego
zawrOcenie pojazdéw pozarniczych.
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7. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s przy
ci$nieniu 0,2 MPa z co najmniej 2 hydrantéw zewnetrznych DN 80 (kazdy o wydajnosci co
najmniej 10 I/s). Wymagane ci$nienie i wydajnos¢ hydrantéw powinna by¢ osiggana przez co
najmniej 2 godziny. Najblizszy hydrant powinien znajdowac si¢ w odlegtosci do 75 m,
kolejny nastepny do 150m o obiektu. Minimalna odlegtos¢ hydrantu od chronionego obiektu
to Sm.

Zasuwy uruchamiajgce hydrant powinny by¢ montowane w odlegtosci co najmniej 1m od
hydrantu.

8. Zagrozenie wybuchowe

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje si¢ przechowywania, magazynowania i obrobki
lub procesu technologicznego materialow 1 substancji tatwo palnych, skrajnie fatwopalnych
lub mogacych stworzy¢ zagrozenie wybuchowe.

W przypadku konieczno$ci magazynowania lub i obrobki materiatdw i ww. substancji nalezy
pomieszczenia do tego celu wyznaczone dostosowa¢ do wymagan zawartych w kartach
charakterystyk tych substancji i materialéw i uwzgledni¢ to w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego obiektu.

9. Pozostale ustalenia.
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy:
- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu;

- wyposazy¢ obiekt w znaki ewakuacyjne, instrukcje ppoz. oraz wykaz nr alarmowych.



