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Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. ’Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,22 0,25 Tak
Il. Przegrody podiogi na gruncie
2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZ-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,22 0,30 Tak
Ill. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2eK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,70 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ 3 1,30 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
I\V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\/ir%zz] Wsp. g WT 2914 \\//Vvﬁrp'zgo\ivf spetniony
[W/m?K] Unax g
1 | Oknozewnetrzne | 0z1 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak | Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien




Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przzezroczystych o] A = 59 62m°
wspobiczynniku U >= 0,9 [W/m“eK] 0 ’
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A = 485.18m?2
. . ] z = 1 m
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0,00m”
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03¢A,, = 72,78m"
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmax Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni

3.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd: SZ 1

Miesigc frsmn[W/m?*-K]
1 Styczen 0,721
2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesieh 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

3.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod stykaj acych si e
z gruntem




Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsminW/m?*-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesieh 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzieh

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna warto $€ czynnika temperatury na powierzchni wewn

etrznej przegrody

wyznaczona ha podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn

przegrod.
Nazwa przegrody S’;Tb g J.WKﬁm fRS‘z.[\Igl)g(m [(x;}?:;si;"}‘(";‘] Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,22 0,972 0,972 >0,721 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie PG 1 0,22 0,971 0,971 > 0,852 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci

etrznej Rsi dla poszczegdlnych

epto Q yna dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 | °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 4852 | m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 12,0 \r{nVZ/
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 80054700 | J/K
Stata czasowa budynku T 37,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH Jim 1,3 -
B ay 3,5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c

Miesigc I Il Il Y V VI VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| -09| 44| 63[122|171 192|166 |128| 82| 29| 08
zewnetrzna Be, C




h'CZba godzin wmiesiacu tm, | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 724
Miesigczna strata ciepla przez | o 5 | g4 | 694 | 590 | 347 | 124 151 | 310 | 525 | 736 | 854
przenikanie Qp =10 ¢H;*(6- 7 3 4 5 5 9 356 2 5 3 7 7
0e)°t,, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qu =10 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
%H,,*(8-61y,)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez | g5 | gag | gga | 590 | 347 | 124 151 | 310 | 525 | 736 | 854
przenikanie Qun=Qm,+Qw 2y 356

7 3 4 2 2 9 4 2 3 7 7
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od

S 102 | 184 | 237 | 312 | 326 | 335 | 302 | 213 | 136

gaslonecznlenla Qsoly KWh/m- 932 5 5 9 0 5 0 5 4 4 672 | 568
Miesigczne wewnetizne 2yski | 433 | 391 | 433 | 410 | 433 | 419 | 433 | 433 | 419 | 433 | 419 | 433
ciepta Qin=Qin*10 7 *Asty,

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 526 | 493 | 617 | 657 | 745 | 745 | 768 | 735 | 632 | 569 | 486 | 490
Qu.an=Qsort Qint KWh/m-c 4 5 3 1 2 4 2 4 6 6 3 0
VH=Qngf Qrine 056 | 0,59 | 089 | 111 | 215|597 | “> | 4,86 | 204 | 1,08 | 0,66 | 057
V1 0,57 | 0,57 | 0,74 | 1,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,87 | 0,62 | 0,57
Vi 0,57 | 0,74 | 1,00 | 1,63 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 1,56 | 0,87 | 0,62
fim 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 1,00 | 1,00
Wspotczynnik wykorzystania |, o4 | 93| 082 | 073 | 0,45 | 0,17 | 0,05 | 0.21 | 0,47 | 0,74 | 0,01 | 0,93
zyskéw ciepta, Ny.gn
r'\]”;e;r']‘?e‘;;?eéapotgbo"i’a”'e 450 | 382 | 188 | 108 | 134, | , oo | g o1 | 403 | 138 | 101 | 296 | 397

& NHndn="Hnt 3,10 | 1,01 | 2,37 | 3,57 64 ' ’ ’ 28 | 3,67 | 5,10 | 6,31
NH.an*QH.gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu.na=2(Qu.na.n), KWh/rok 19525,1
gimnazjum
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A \% 0 Z.apotrzebowanle na
strefy C|eplo Q H,nd
- m’ m° °C kwWh/rok
1 Strefa O1 485,18 1602,00 20,0 19525,07
Calkowite zapotrzebowanie strefy  ZQy g [KWh/rok] 19525,07
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  eptg wod € Qw nd
Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej
gimnazjum

Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 485,18 m°*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80 dm®/(m°sdzien)




Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.W.U., Qw ng

| 4081,06 | kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

gimnazjum

Nazwa zrodta Nowe zrédlo ogrzewania

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -

Wspbtczynnik Wy, 3,00 -

Energia uzytkowa Qung 19525,07 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekle, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 50 do
120 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,91 | -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji Nye

0,89 | -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnosc¢ przesytu Ny q

1,00 | -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji Ny s

1,00 -

Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot

0,81

Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom.He%

283,83 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

gimnazjum

Nazwa zrodta Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspbtczynnik Wy, 1,10 -

Wspdtczynnik We, 3,00 -

Energia uzytkowa Q .nd 4081,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawnos¢ wytwarzania Ny g

0,65 | -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z




obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami
rozprowadzajacymi

Rodzaj przesyhu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nw g

0.85 | -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulaciji N s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika Ny ot 0,33 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomws 283,83 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu o swietlenia

gimnazjum
Nazwa zrodta Nowe zrédto sSwiatta
Nr zrodita 1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdtczynnik W 3,00

Wspbtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E; o, 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 0,00 m’
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Woplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 | -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 | -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 1,00

- kWh/rok

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqpom.L%
9) Tabela zbiorcza wynikdéw energii u  zytkowej, ko ncowej i pierwotne;j
gimnazjum
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédito ogrzewania %9525'0 i4108’0 27370,30
Suma %9525’0 §4108’0 27370,30
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zréodta Quw Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio cieptej wody 4081,06 | 12310,8 | 14393,45




8
Suma 408106 | £231%8 | 1430345
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu. Qk.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio Swiatta - 0,00 0,00
Suma - 0,00 0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / Ay 48,65 kWh/(m?*erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QxntQxwtQx 1 +tEeipom) / A 76,23 KWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp,L 31763’7 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

; o == . . > 86,08 kWh/(m~erok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A

485,18 m?*

Czastkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHaw

uzytkowej

65,00 KWh/(m ?erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

AEP,

50,00 KWh/(m ?erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

115,00 KWh/(m ?erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok)

EPpax KWh/(m “erok)

Uwagi

86,08

<

115,00

Warunek spetniony

10)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kKWh/(m*rok)]

lﬂr.r!naana crest budynky

100
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200 250 300
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Uwagi

Nazwa Spetniony Niespetniony
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary Tak

wodnej

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc

Lp. Branza Eyom [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 283,83
2 Przygotowanie cieptej wody 283,83




