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Opis techniczny



do projektu instalacji wentylacji mechanicznej w salach dydaktycznych oraz zapleczu socjalnym
dla potrzeb Szkdt Specjalnych w Szydiowcu ul. KoSciuszki 39 dz. nr ew. 1824/3 i 1824/4.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

oraz wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach Zespotu Szkét Specjalnych.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest:
1.1. Umowa z Inwestorem

1.2.  Obowigzujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest wentylacja:

- mechaniczna nawiewno-wywiewna w salach dydaktycznych, szatyni, sanitariatach,

komunikacji, w pomieszczeniu socjalnym,

- wentylacja grawitacyjna pomieszczenia pomocniczego,

- wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia porzadkowego do ktérego powietrze
doprowadzane bedzie przez kratke kontaktowg a wycigg mechaniczny realizowany bedzie
wspdlnie z wyciggiem z pomieszczenia socjalnego.

Instalacje doprowadzajacg ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych ujeto w projekcie instalacji
centralnego ogrzewania.

4. Opis instalacji
4.1 Opis instalacji nawiewno-wywiewnej sal dydaktycznych
Na potrzeby wentylacji sal dydaktycznych projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta z obstugg od géry V = 1720m?/h. Praca centrali zautomatyzowana.
Sterownik umozliwia automatyczne wigczenie centrali w czasie, gdy obiekt jest niewykorzystany.
Centrale oraz przewody wentylacyjne zlokalizowano na strychu nieuzytkowym.

3.2 Opis instalacji nawiewno-wywiewnej szatni i sanitariatow

Dla szatni, umywalni, WC (nawiew) i pomieszczenia socjalnego (nawiew) zaprojektowano centrale



wentylacyjng nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepta podwieszang o wydajnosci powietrza
V=1650m%¥h (nawiew) i 1040 m%h (wywiew).

Centrale wentylacyjng zlokalizowano w stolarni.

Wycigg z pomieszczenia socjalnego i porzadkowego realizowany bedzie wentylatorem kanatowym

0 przeptywie powietrza V=150 m3/h.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylacje wywiewng za pomocg wentylatorow

promieniowych V=240m?/h.

3.3 Wymagania techniczne

Nawiew do poszczegdlnych pomieszczen realizowany bedzie nawiewnikami ze skrzynkami rozpreznymi
oraz anemostatami nawiewnymi. Wycigg powietrza z pomieszczen zaprojektowano za pomocq
wywiewnikow ze skrzynkami rozpreznymi oraz anemostatow wywiewnych..
Anemostaty nawiewne i wywiewne powinny zapewni¢ utrzymanie predkosci powietrza w strefie
przebywania ludzi nie wyzsza niz 0,3 m/s.

Kazdy anemostat nawiewny i wywiewny oraz nawiewnik i wywiewnik powinien zosta¢ wyposazony
w element regulujacy strumien przeptywu powietrza — przepustnice wyposazone w naped reczny.
Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej oraz zaizolowa¢ matami
izolacyjnymi o gr. 30 mm z zabezpieczeniem izolacji ptaszczem ochronnym.

Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw

niepalnych.

Cato$¢ instalacji w szatni i sanitariatach estetycznie obudowac.

5. Uwagi koncowe

5.1. Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi



podanymi w DTR i instrukcjach urzadzen, obowigzujacymi normami przepisami.

5.2 Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczefnstwa a w stosunku
do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i 0znaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodno$ci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania

oraz wymaganiami okreslonymi  wiasciwymi przepisami.

5.3 Instalacje wentylacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjg producenta
zastosowanych wyrobow.

5.4 Elementy instalacji, szczegoty, brakujace dane, nie ujete w niniejszym opisie technicznym
wykonac wg czesci rysunkowej projektu.

5.5 Montaz instalacji i nadzér nalezy powierzy¢ wykonawcom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje.

5.6. Ujete w tym opracowaniu nazwy produktow lub systemdw przyjeto przyktadowo dla obliczen.
Przy realizacji projektu mozna zamieni¢ powyzsze produkty, systemy i urzadzenia zachowujac

zblizone charakterystyki i parametry nie gorsze.

OBLICZENIA

Sale dydaktyczne llo$¢ ucznidéw i nauczycieli w salach dydaktycznych — 78 os6b
Przyjmuje V = 20 m3/h powietrza wentylacyjnego na osobe




Vp =78 x 20 m3/h = 1 560 m3/h,
Komunikacja Vp =327,4m*x 0,5w/h =163,7 m3/h,

przyjmujemy Vp=160 m*h

Ogdtem Vp= 1720 m¥h
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta z obstugg od gory
V =1720 m3/h.

lloS¢ ciepta, jakg nalezy doprowadzi¢ do nagrzewnicy wynosi: Q = 11,0 kW

Szatnia, sanitariaty, pomiesz\czenie socjalne

Przyjmuje: w sanitariatach 5w/h powietrza wentylacyjnego
w szatni 4w/h powietrza wentylacyjnego
w pomieszczeniu socjalnym- 1,5 w/h powietrza wentylacyjnego.
Sanitariaty
Kubatura 96,1 m3
Vp =96,1 m3 x 5w/h = 480,5 m¥h
Przyjmujemy V = 480 m¥h
Szatnia
Kubatura 141,0 m3
V =141,0 m3 x 4 w/h = 564 m3/h
Przyjmujemy V = 560 m3/h

Pomieszczenie socjalne
Kubatura 85,9m3

Vp =85,9m3 x 1,5 w/h = 128,9 m¥h
Przyjmujemy V = 130 m3/h
Ogodtem:

nawiew Vp = 1650 m3/h,

wywiew Vp= 1040 m*h
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepta V = 1650 m3/h (nawiew)
i V=1040 m*h (wywiew). z nagrzewnicg wodng o0 mocy grzewczej Q = 12,0 kW.

Zestawienie elementow wentylacyjnych

Zespol nawiewny do sal dydaktycznych



Wyszczegdlnienie

JIeN¢

Uwagi

N1

Czerpnia $cienna prostokatna 660 x 250

N2

Kanat z blachy oc. 660 x 250, 1= 1300

N3

Lacznik elastyczny 660 x 250

Zamoéwic z centralg
wentylacyjng

N4

Przepustnica 660 x 250

Zamoéwic z centralg
wentylacyjng

N5

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta z obstugg od géry
V=1720 m%h

—| =] ==

N6

Ksztattki z blachy oc. 660 x 250/ @ 355, 1=400

N7

Thumik akustyczny ¢ 355, 1=1000

N8

Kanat z blachy oc. @ 355, 1=550

N9

Trdjnik 90° ¢ 355/ 9 355/ ¢ 355

N10

Zwezka symetryczna ¢ 355/ ¢ 250

N1l

Kanat z blachy oc. ¢ 250, 1=1800

NI12

Kolano 45° ¢ 250

N13

Kanat z blachy oc. g 250, 1=2400

N14

Kanat z blachy oc. ¢ 250, 1=900

NI15

Tréjnik 90° ¢ 250 / ¢ 250 / ¢ 160

N16

Kanal z blachy oc. ¢ 160, 1=450

N17

Nawiewnik sufitowy ¢ 160 ze skrzynka rozpr¢zna i przepustnica

N18

Zwezka symetryczna ¢ 250/ ¢ 200

N19

Kanat z blachy oc. g 200, 1=12500

N20

Tréjnik 90° ¢ 200/ ¢ 200/ ¢ 125

N21

Kanal z blachy oc. g 125, 1=500

N22

Nawiewnik sufitowy @ 125 ze skrzynka rozpr¢zna i przepustnica

N23

Zwezka symetryczna ¢ 200/ ¢ 160

N24

Kanat z blachy oc. g 1600, I=7600

N25

Kolano 90° ¢ 160

N26

Kanat z blachy oc. g 160, 1=500

N27

Kanat z blachy oc. g 250, 1=3000

N28

Tréjnik 90° ¢ 250 / ¢ 250 / ¢ 250

N29

Zwezka symetryczna ¢ 250/ ¢ 160

N30

Kanal z blachy oc. ¢ 160, 1=3100

N31

Kanat z blachy oc. g 200, 1=8500

N32

Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1=7500

N33

Tréjnik 90° ¢ 160/ 9 160/ ¢ 125

N34

Kanat z blachy oc. g 125, =550

N35

Zwezka symetryczna ¢ 160/ ¢ 125

N36

Kanat z blachy oc. g 125, 1=11500

N37

Kolano 90° ¢ 125

N38

Kanat z blachy oc. ¢ 125, 1=600
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Zespol wywiewny z sal dydaktycznych

Wyszczegdlnienie

Jedn.

Tlos¢

Uwagi

Wywiewnik sufitowy ¢ 160 ze skrzynka rozprezng i przepustnica

kpl

Kanat z blachy oc. ¢ 160, I = 500

Szt.




W3 | Kolano 90° ¢ 160 ’

W4 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1 = 4800 ’

W5 | Kolano 45° ¢ 160 ’

W6 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, I = 1800 ’

W7 | Zwezka symetryczna ¢ 200/ ¢ 160 »

W8 | Tréjnik 90° ¢ 200 /9200 / ¢ 125 s

W9 | Kanat z blachy oc. ¢ 125, 1= 500 ’

W10 | Wywiewnik sufitowy ¢ 125 ze skrzynkg rozprezng i przepustnica kpl

W11 | Kanat z blachy oc. ¢ 200, 1= 8200 SZt.

W12 | Zwezka symetryczna ¢ 250/ ¢ 200 »

W13 | Tréjnik 90° ¢ 250/ ¢ 250/ ¢ 125 s

W14 | Kanat z blachy oc. ¢ 125, 1=470 ’

W15 | Kanat z blachy oc. ¢ 250, 1=4500 ’

W16 | Trojnik 90° ¢ 250/ ¢ 250 / ¢ 160 ”»

W17 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1 =450 ’

W18 | Kanat z blachy oc. ¢ 250, 1=6100 ’

W19 | Kolano 90° ¢ 250 ’

W20 | Kanat z blachy oc. ¢ 250, 1= 500 ’

W21 | Zwezka symetryczna ¢ 355/ ¢ 250 »

W22 | Tréjnik 90° ¢ 355 /¢ 355/ ¢ 160 s

W23 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1 = 300 ’

W24 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1=400 '

W25 | Trojnik 90° ¢ 355 / ¢ 355/ ¢ 355 ”»

W26 | Kanat z blachy oc. ¢ 355, 1 =700 v

W27 | Kolano 90° ¢ 355 ’

W28 | Tlumik akustyczny ¢ 355, 1= 1000 »

W29 | Ksztattka z blachy oc. 660 x 250 / ¢ 355, 1 =400 ’

Zamoéwic z centralg
wentylacyjng

W30 | Lacznik elastyczny 660 x 250 ”

Zamoéwic z centralg
wentylacyjng

W31 | Przepustnica 660 x 250 ’

W32 | Kolano 90° 660 x 250 s

W33 | Kanat z blachy oc. 660 x 250, 1=3300 ’

W34 | Ksztattka z blachy oc. 660 x 250 / 630 x 250 1=200 »

W35 | Wyrzutnia dachowa typ A 630 x 250 s

W36 | Zwezka symetryczna ¢ 355 / ¢ 200 ’

W37 | Kolano 90° ¢ 200 ’

W38 | Kanat z blachy oc. ¢ 200, I = 300 ’

W39 | Kanat z blachy oc. ¢ 200, I = 1500 ’

W40 | Kanat z blachy oc. ¢ 200, 1 = 4000 ’

W41 | Tréjnik 90° ¢ 160/ ¢ 160 /¢ 125 s

W42 | Zwezka symetryczna ¢ 160/ ¢ 125 ’

W43 | Kanat z blachy oc. ¢ 125, 1= 18200 ’

W44 | Kolano 90° ¢ 125 »

W45 | Kanat z blachy oc. ¢ 125, 1 =600 ’
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W46 | Kanat z blachy oc. ¢ 125, 1= 1300 ’

Zespol nawiewny do szatni, umywalni, WC i pomieszczenia socjalnego

L.p. Wyszczegblnienie Jedn. | Tlo§¢ Uwagi

N1 Czerpnia scienna 660 x 250 szt. 1




N2 Kanat z blachy oc. 660 x 250, 1= 800 ' 1
N3 Facznik elastyczny 660 x 250 . 2 vzvif;(;ﬁfyj?n?nm@
N4 Przepustnica 660 x 250 s 1 iﬁfyﬁfw@n‘:}emmla
N5 Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta z obstuga od dotu kpl 1
V= 1650 m%h- nawiew, V=1040 m%h - wywiew
N6 Ksztattka z blachy oc. 660 x 250 / ¢ 355, 1=400 SZt. 1
N7 Kanat z blachy oc. @ 355, 1=700 ' 1
N8 Kolano 90° ¢ 355 ’ 3
N9 Kanat z blachy oc. @ 355, 1=500 ’ 1
N10 | Kanat z blachy oc. ¢ 355, 1=540 s 1
N11 | Kanat z blachy oc. ¢ 355, 1=800 ', 1
N12 | Ttumik akustyczny ¢ 355, 1=1000 . 1
N13 | Trdjnik 90° ¢ 355/ ¢ 355 / ¢ 200 ’ 1
N14 | Przepustnica kanalowa ¢ 200 ’ 3
N15 | Anemostat nawiewny @ 200 . 3
N16 | Zwezka symetryczna ¢ 355/ ¢ 315 " 1
N17 | Kanat z blachy oc. ¢ 315 , 1=2200 . 1
N18 | Trdjnik 90° ¢ 315/ ¢ 315/ ¢ 200 ’ 3
N19 | Kanat z blachy oc. ¢ 315 , 1=2300 ' 1
N20 | Kanat z blachy oc. ¢ 315, 1=1300 . 1
N21 | Kolano 30° ¢ 315 ’ 2
N22 | Kanat z blachy oc. ¢ 315, 1=100 . 1
N23 | Kanat z blachy oc. ¢ 315, 1=3000 ' 1
N24 | Trojnik 90° ¢ 315/ ¢ 315/ ¢ 160 ’ 2
N25 | Przepustnica kanalowa ¢ 160 ’ 9
N26 | Anemostat nawiewny ¢ 160 ’ 8
N27 | Kanat z blachy oc. ¢ 315, 1=1500 . 1
N28 | Zwezka symetryczna ¢ 315/ ¢ 160 s 1
N29 | Trdjnik 90° ¢ 160/ ¢ 160 / ¢ 160 ’ 4
N30 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1 = 1400 ' 2
N31 | Kolano 90° ¢ 160 ” 4
N32 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1 =900 ' 1
N32a | Przepustnica kanalowa ¢ 160 ’ 1
N32b | Kratka nawiewna ¢ 160 ' 1
N33 | Kolano 90° ¢ 200 ', 1
N34 | Kanat z blachy oc. g 200, 1 = 3900 ' 1
N35 | Trdjnik 90° ¢ 200 / ¢ 200 / ¢ 200 ’ 1
N36 | Zwezka symetryczna ¢ 200/ ¢ 160 " 2
N37 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1 = 600 . 1
N38 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1 = 800 ’ 1
Zespol wywiewny z szatni i umywalni
lL.p. | Wyszczeg6lnienie Jedn. | Tlos¢ | Uwagi
W1 | Anemostat wywiewny ¢ 160 szt. |4




W2

Przepustnica kanatowa ¢ 160

4
W3 | Kolano 90° ¢ 160 ', 5
W4 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1=900 ’ 2
W5 | Trojnik 90° ¢ 160/ ¢ 160/ ¢ 160 ’ 2
W6 | Kanal z blachy oc. ¢ 160, 1= 2800 . 2
W7 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1=300 ’ 1
W8 | Zwezka symetryczna ¢ 200 / ¢ 160 " 1
WO | Trjnik ¢ 200/ ¢ 200/ ¢ 160 ’ 1
W10 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1 =350 ’ 1
W11 | Kanat z blachy oc. ¢ 160, 1=1000 s 1
W12 | Kanat z blachy oc. ¢ 200, 1 =200 ’ 1
W13 | Kolano 90° ¢ 200 ’ 3
W14 | Kanat z blachy oc. ¢ 200, 1=3000 ’ 1
W15 | Kanat z blachy oc. g 200, 1= 6900 ' 1
W16 | Zwezka symetryczna ¢ 315 / ¢ 200 ’ 1
W17 | Trojnik 90° ¢ 315/ ¢ 315/ ¢ 200 ’ 1
W18 | Kanat z blachy oc. ¢ 200, 1=2300 ' 1
W19 | Tréjnik 90° ¢ 200/ @ 200 / ¢ 200 ’ 2
W20 | Kolano 90° @ 200 ’ 2
W21 | Przepustnica kanatowa ¢ 200 ' 3
W22 | Anemostat wywiewny @ 200 ' 3
W23 | Kanat z blachy oc. ¢ 200, 1=2500 ' 2
W24 | Thumik akustyczny ¢ 315 ’s 1
W25 | Kanat z blachy oc. ¢ 315, 1=1300 . 1
W26 | Kolano 90° ¢ 315 ’ 2
W27 | Kanatl z blachy oc. ¢ 315,1=620 . 1
W28 | Ksztaltka z blachy oc. ¢ 315/ 660 x 250 ’ 1
W29 | Lacznik elastyczny 660 x 250 . 2 vzvif;(;ﬁfyj?n?nm@
W30 | Przepustnica 660 x 250 s 1 vzvzzltéyﬁicéyj?nzemral@
W31 | Kolano 90° 660 x 250 ” 1
W32 | Kanat z blachy oc. 660 x 250, 1= 1500 ’ 1
W33 | Ksztaltka z blachy oc. 660 x 250 / 630 x 250 , 1=200 ’ 1
W34 | Wyrzutnia dachowa typ A 630 x 250 1




