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Opis techniczny
do projektu instalacji wodno - kanalizacyjne;j i cieptej wody w przebudowie budynku warsztatow
szkolnych na sale dydaktyczne dla potrzeb Szkét Specjalnych

| kottowni gazowej oraz w rozbudowie o tgcznik

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest:
1.1.  Umowa z Inwestorem.
1.2.  Podktad architektoniczny budynku i projekt zagospodarowania terenu

1.3.  Normy i przepisy.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej dostarczajacej wode
zimng, wode cieptg oraz odprowadzajaca $cieki z sanitariatow i pozostatych urzadzen sanitarnych
w przebudowywanym budynku.
Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociggowej wynosi  q=0,99 I/s.
Zapotrzebowanie wody do celow ppoz. dla czesci budynku objetego opracowaniem projektowym
wynosi  q=1,01s.
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarmej q = 3,83 I/s.
Odprowadzenie $ciekéw bedzie nastepowato do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej utozonej
w dziatce nr ew. 1824/3. Dostawa wody bedzie zapewniona z istniejacej sieci wodociggowej

zZlokalizowanej réwniez na dziatce nr ew. 1824/3.

3. Opis zasadniczych rozwiagzan projektowych

Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalnych zostanie zabezpieczone z istniejacej sieci
wodociggowej. Pod wzgledem fizyczno-chemicznym i bakteriologicznym woda powinna odpowiadac
wymogom sanitarnym.

Do weztow sanitarnych doprowadza si¢ wode cieptq i zimna.
Dostawa cieptej wody do urzadzeh w sanitariatach i do pozostatych urzadzen sanitarnych
zaprojektowanych w przebudowywanym budynku realizowana bedzie z projektowanego elektrycznego
ogrzewacza wody pojemnosci V= 80 | zlokalizowanego w pomieszczeniu socjalnym oraz
z przeptywowego ogrzewacza wody jednopunktowego zamontowanego nad umywalkg

W pomieszczeniu kottowni.



Do celdw ppoz. dla czesci budynku objetego opracowaniem zaprojektowano jeden hydrant
DN 25mm z wezem potsztywnym o dtugosci 30,0m.

Zapotrzebowanie wody do celow ppoz. przyjeto q = 1,0 I/s. Hydrant ppoz. zainstalowac
w szafce wnekowej. Instalacje ppoz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

W istniejagcym budynku zgodnie z opinig rzeczoznawcy ppoz. nalezy zamontowa¢ dodatkowo
trzy hydranty ppoz. DN 25 . Istniejacy hydrant DN 52 nalezy zdemontowac i zastapi¢ hydrantem DN 25.
Projektowane hydranty zamontowa¢ wykorzystujac istniejacg w budynku instalacje wody zimnej co
wigze sie z potrzebg wykonania dodatkowych odcinkdw instalacji. Trase projektowanych przewodéw

ppoz. w istniejagcym budynku pokazano narys. 5 6.

Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Elementy instalaciji

Doprowadzenie wody zimnej do budynku przewidziano z zewnetrznej sieci wodociggowej
przytaczem wykonanym z rur PEHD @ 63.

W budynku nalezy zainstalowa¢ wodomierz z armaturg odcinajaca, filtrem oraz zawor
antyskazeniowy.

Przewody wody zimnej od wejscia wody do budynku do projektowanego hydrantu p.poz.

DN 25 nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczer jak pokazano na rzucie. Przewdd pionowy do
hydrantu poprowadzi¢ w bruzdzie $ciennej.

Przewody wody zimnej i c.w.u. doprowadzajace wode do poszczegdlnych przybordw nalezy wykonaé
z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem w obudowie. Potgczenie rur
PE-RT/AI/PE-HD z zaworami lub innymi elementami gwintowanymi wykona¢ za pomocg ztaczek
z pier§cieniem zaprasowywanym z gwintem zewnetrznym.

Podejscia do przyborow nalezy prowadzi¢é w bruzdach $ciennych w rurze ostonowej ,peszel”.
Podejscia do przybordéw nalezy wykonac rurg PE-RT/AI/PE-HD 16 x 2,0 z zastosowaniem podej$¢ do
baterii zaprasowywanych w Scianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwaojnych.

Montaz instalacji wody zimnej i c.w.u.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z zastosowaniem rur i ksztattek j.w. Montaz instalacji
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Kompensacje wydtuzen ciepinych gtownych przewoddw
rozprowadzajacych wode cieptg wykonanych z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD projektuje sie
poprzez naturalne zatamania trasy tych przewodow. Sposdb prowadzenia rur oraz Srednice pokazano

w czesci graficznej projektu.



Izolacja termiczna przewoddow
Przewody wody zimnej, cieptej nalezy zaizolowa¢ otulinami posiadajacymi odpowiednie atesty.
Grubos¢ izolaciji:
- woda zimna 9 mm,

- woda ciepta 20 mm.

Dezynfekcja termiczna instalacji cieptej wody
Zgodnie z przepisami nalezy przewidzie¢ dezynfekcje termiczng instalaciji cieptej wody, wodg
o temperaturze 70°C wykorzystujac mozliwosci techniczne podgrzewacza.
Podczas uruchomienia funkcji dezynfekcji termicznej nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na

bezpieczenstwo uzytkownikow obiektu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowang instalacje nalezy wykonac z rur PCV tgczonych za pomocg ksztattek z PCV
z uszczelnieniem uszczelkami dwuwargowymi z pierScieniem wzmacniajagcym zapewniajacym
szczelno$¢. Odpowietrzenie instalacji przez piony zakonczone nad dachem rurami wywiewnymi.

Przewody odptywowe prowadzi¢ pod tynkiem.

Zabezpieczenie p.poz. budynku do wewnetrznego gaszenia pozaru

Zabezpieczeniem p.poz. czesci budynku objetego opracowaniem bedzie jeden hydrant
wewnetrzny DN 25mm zlokalizowany w komunikacji.

Wydajnos¢ hydrantu DN 25mm wynosi q = 1,0l/s. Instalacje wody zimnej do hydrantu nalezy
wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Zastosowa¢ waz pdtsztywny o dtugosci 30,0m.

W istniejgcym budynku, ktdry nie jest objety opracowaniem zgodnie z opinig rzeczoznawcy
p.poz nalezy dodatkowo zamontowa¢ w komunikacji trzy hydranty DN 25 umiejscowione w szafkach
wnekowych wyposazonych w weze potsztywne o dtugosci 30,0 m. Istniejacy hydrant DN 52 nalezy
wymieni¢ na hydrant DN 25 zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Instalacje wody zimnej do hydrantéw

wykonac z rur stalowych ocynkowanych.



4. Uwagi koricowe

41.

4.2.

4.3.

44.

Elementy instalacji, szczeg6ty, brakujace dane nie ujete w niniejszym opisie
technicznym wykona¢ wg cze$ci rysunkowej projektu.

Montaz instalacji i nadzor nalezy powierzy¢ Wykonawcom

i Inspektorom nadzoru posiadajacym odpowiednie kwalifikacje/certyfikat/.

Trasy robét zanikowych instalacji muszg by¢ zinwentaryzowane

w dokumentacji powykonawczej i przekazane uzytkownikowi obiektu.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, oraz instrukcjg producenta zastosowanych

wyrobow.



OBLICZENIA

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji wodociagowej dla czesci budynku objetego

opracowaniem projektowym

Umywalka -9 szt
Pisuar - 28zt
WC - 5szt.
Zlewozmywak, zlew - 2zt
Zawor ze zlaczkg do weza @ 15mm - 2 szt.

0= 9%0,14+2x0,30 +5x0,13 +2x 0,14 + 2% 0,15= 3,09 I/s
q=0,682x (Zqn)04-0,14 [Us]
q=0,682(3,09)%4 - 0,14 = 0,99 I/s = 3,6 m3h

Gppoz= 1,01/s = 3,6 m3h

Dobrano wodomierz DN 32, gn = 6,0 m3/h, gmax = 12,0 m3/h, za drugim zaworem odcinajacym od strony

instalacji wewnetrznej nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej sanitarnej dla czesci budynku objetego

opracowaniem projektowym

Umywalka -9 szt.
Pisuar - 28zt
WC - Szt
Zlewozmywak, zlew - 2szt.
Wpust Sciekowy DN 100 - Szt

Qsc = Kx 1/2AWS [I/s]

D AW, =9x05+5x25+2x05+2x1,0

+5x2,0 =30,0 [1]
qse = 0,7 x V30,0 = 3,83 [I/s]



OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623)
o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlano — wykonawczy instalacji wodno- kanalizacyjnej
w przebudowie budynku warsztatdw szkolnych na sale dydaktyczne dla potrzeb Szkdt Specjalnych
i kottowni gazowej oraz w rozbudowie 0 fgcznik w Szydtowcu ul. Kosciuszki 39 dz. nr ew. 1824/3,
1824/4 obreb Szydtowiec jedn. ew. Szydtowiec

dla inwestora:  Starostwo Powiatowe w Szydtowcu

26-500 Szydiowiec

Plac Marii Konopnickiej 7

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant: Sprawdzajacy:



