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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i kottowni gazowe;



dla potrzeb Szkét Specjalnych w Szydtowcu ul. Kosciuszki 39 dz. nr ew. 1824/3 i 1824/4.

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Podkfad architektoniczny budynku i projekt zagospodarowania terenu.

1.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
— oprac. PKTSGG - Warszawa lub réwnowazna.

1.4. Normy i literatura branzowa.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania, instalacji doprowadzajacej
ciepfo do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz projekt kottowni opalanej gazem ziemnym.

3. Opis przyjetych rozwiazan
Czynnik grzewczy dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
doprowadzony bedzie z projektowanych dwdch kottdw wiszacych zamontowanych
w pomieszczeniu kottowni.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wynosi:

* Q1=26,11kW - do celow grzewczych dla cze$ci budynku objetego opracowaniem,

o Q2=23,0 kW -do celéw wentylacji,

* Q3 =140,0 kW -rezerwa dla istniejgcych budynkow nie objetych opracowaniem projektowym.

W czesci budynku objetej opracowaniem zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Parametry

instalacji ¢.0. — 80 /60°C. Wielko$¢ strat ciepta obliczono w oparciu o projekt architektoniczny
z uwzglednieniem przewidywanych izolacji przegrod budowlanych. Zaprojektowano ogrzewanie
pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewodow, trasy, Srednice pokazano

w czesci graficznej opracowania.

Elementy instalaciji c.o.

Przewody rozdzielcze od rozdzielaczy w kotlowni do poszczegoinych grzejnikow nalezy
prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD.

Potaczenie rur PE-RT/AI/PE-HD z zaworami lub innymi elementami gwintowanymi wykona¢ za
pomocaq ztaczek z pierScieniem zaprasowywanym z gwintem zewnetrznym.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe o matej pojemnos$ci wodne;



z podtaczeniem przewoddw od dotu .Potaczenie grzejnikéw z przewodami PE-RT/AI/PE-HD wykonaé
za pomoca przytaczek z gwintem wewnetrznym @ 16 G 3/4". Przed grzejnikami zamontowa¢ elementy
przytaczne do grzejnikow oraz zawory termostatyczne z nastawag wstepna 1/2" a za grzejnikami zawory
powrotne 1/2" tego samego producenta.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki manualne zamontowane w najwyzszych
punktach grzejnikow.

Jako armature odcinajgcq zastosowano zawory kulowe.

Montaz instalacji c.o.

Instalacja grzewcza w pomieszczeniach z zastosowaniem rur i ksztattek j.w. Montaz instalacii
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewodow projektuje sie poprzez naturalne zatamania trasy
tych przewodow.

Przewody z PE-RT/AI/PE-HD pod posadzka i w bruzdach w $cianach (podejécia do grzejnikow)
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej — ,pesziu”. Rury nalezy prowadzi¢
w warstwie izolacji podtogi tak, aby byty one izolowane od spodu.
Przy rozprowadzaniu rur PE-RT/AI/PE-HD nalezy unika¢ ukfadania rur w linii prostej. Rur nie nalezy
naciggac — rury nalezy prowadzic lekkimi tukami, co zwigksza efekt ,uktadania sie” rury w pesziu.
Sposdb prowadzenia rur oraz Srednice pokazano w czesci graficznej projektu.

Przej$cia przewodow przez $ciany wykonac w rurze ostonowe;.

Odwodnienia i odpowietrzenia

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki manualne zamontowane
w poszczegblnych grzejnikach.
Odwodnienie  instalacji ~ projektuje ~ sie  montujagc  przewody  odwadniajace
(przy rozdzielaczach c.o. w pom. kottowni). Nie przewiduje sie odwodnienia przewodow rozprowadzen
lokalowych.
Wymagania do montazu, préb, rozruchu i eksploatacji instalacji c.0. zzaworami
termostatycznymi
Montaz instalacji z rur PE-RT/AI/PE-HD, proby szczelnosci itp. wykonac zgodnie z:
— wytycznymi producenta,
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oprac.
PKTSGG - Warszawa lub rownowazna.
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. II.

,Instalacje sanitarne i przemystowe”.



W czasie wykonywania proby szczelnoSci w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem, wszystkie zawory
przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte, zawory termostatyczne powinny mie¢ zamiast
gtowic natozone kotpaki ochronne. Kotpakow nie dokrecac do konca.
Ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ zawordw termostatycznych na mechaniczne zanieczyszczenia
wody grzejnej, instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczegdlinie staranie wyptukana.

Przed rozpoczeciem rozruchu i proby eksploatacji instalacji w stanie goracym nalezy dokonaé
wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej, regulacja

wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg spuszczania wody z instalacii.

Wymagania dotyczace wody obiegowej

Woda obiegowa w instalacji powinna spetnia¢ warunki normy PN-93/C-04607. Woda powinna
by¢ bez zawiesin i zanieczyszczen. Przed napetnieniem instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg
surowa. Ptukanie instalacji powinno stanowi¢ przejsciowy warunek odbioru instalacji (protokét odbioru).

Izolacja termiczna przewodow

Przewody utozone w warstwie podtogowe] zaizolowac otulinami o grubo$ciach pokazanych na
zatgczonym rysunku nr 1.

Otuling naktada¢ bezpo$rednio na rure z pominieciem peszla.

Instalacja ciepta technologiczneqgo

Zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne nawiewno- wywiewne z odzyskiem ciepta
z nagrzewnicami wodnymi zlokalizowane na strychu nieuzytkowym oraz w stolarni.
Sale dydaktyczne ; centrala nawiewno- wywiewna z nagrzewnicg wodng o mocy Q = 11,0 kW
zlokalizowana na strychu nieuzytkowym.
Szatnia, sanitariaty, pomieszczenie socjalne ; centrala nawiewno- wywiewna z nagrzewnicg wodng,
o mocy Q = 12,0 kW zlokalizowana w stolarni.
Z rozdzielacza gtownego w pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ odgatezienie do nagrzewnic.
Przewody z rur stalowych prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy.
Przewody zaizolowac¢ cieplnie otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 30mm.

Instalacja kottowni

Zabezpieczenie pomieszczenia kottowni
Przewidzie¢ gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowany przed kottownia. Kotlownia powinna by¢

wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacy sie z zaworu



zamykajacego doptyw gazu do kotta , detektora wykrywajacego obecnos¢ gazu w pomieszczeniu oraz
modutu sterujgcego. Powyzsze ujeto w projekcie instalacji gazowe;.

Przez pomieszczenie kotlowni nie mogg by¢é prowadzone kable i instalacje elektryczne nie
przeznaczone do obstugi kottowni.

Opis instalacji kottowni

Kottownia zaprojektowana zostata na cele c. o. i wentylacji. Projektowana instalacja pracowaé
bedzie w uktadzie zamknigtym zabezpieczona zaworami bezpieczenstwa przy kottach oraz naczyniem
wyréwnawczym przeponowym. Zaprojektowano dwa kotty wiszace z zamknietg komorg spalania
o mocy Q = 97,1 kW. Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania zapewnig
przewody powietrzno- spalinowe o $rednicy @ 100/150 mm. W kottowni zaprojektowano wentylacje
nawiewno-wywiewna. Wywiew za pomocg kanatu wentylacyjnego grawitacyjnego. Nawiew przewodem
o wym. 200 x 200 mm z kratkq nawiewng zlokalizowang 30cm nad podioga. Instalacje kottowni
wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219 o potaczeniach spawanych. Armature
odcinajacg zaprojektowano na ci$nienie 0,6MPa. W ukfadzie cieplnym kottowni zaprojektowano dwa
obiegi grzewcze. Regulacja temperatury wody
w poszczegdinych obiegach bedzie realizowana przez uktad sterowania, ktory nalezy zamowic¢
u producenta kottdw. Napetnianie i uzupetnianie wody w instalacji c.o. odbywac sie bedzie przez
zainstalowang stacje zmiekczania wody. Kottownia pracowac bedzie bezobstugowo z dozorem przez

osobe przeszkolong do obstugi automatycznej kottowni gazowe;.

Plukanie i préba ci$nieniowa

Po zakonczeniu montazu instalacji kottowni przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na zimno,
ci$nienie probne 0,4MPa. Po pozytywnej prébie przeprowadzi¢ ptukanie instalacji az do uzyskania

catkowitej czystosci.

Requlacja i rozruch prébny

Rozruch prébny kottdw powinna przeprowadzi¢ firma bedaca przedstawicielem producenta.

Prace kottow zaprogramowac przy pomocy sterownika.

Bilans cieplny kottowni

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta:
- budynek warsztatéw objety przebudowg na sale dydaktyczne wraz z cze$cig

projektowang (tacznik, szatnia, sanitariaty, hol) Q1=26,11 kW



- zapotrzebowanie ciepta dla celéw wentylacji Q2=23,0 kW
- rezerwa dla istniejgcych budynkow Q3 = 140,0 kW
Ogotem Q =189,11 kW

Dla tej wydajno$ci dobieram dwa kotty o mocy Q = 16,3- 97,1 kW.

Wentylacja kottowni
llo$¢ powietrza do wentylacji kottowni:
Projektowane kotty Q =194,2 kW

Vw=0,5x194,2 =971 m¥h
Powierzchnia kanatu nawiewnego i wywiewnego:

F =97,1/3600 x 1,0= 0,03 m?
Projektuje kanat nawiewny o wym. 200 x 200 mm.
Zaktadamy, ze kanat wywiewny bedzie miat rowniez wymiary 200 x 200 mm.

Obliczenie zaworu bezpieczenstwa
Kociot 0 mocy Q = 97,1 kW.
Dla tej mocy cieplnej dobieram zawdr bezpieczenstwa typ 1915 DN 20.

Cisnienie zadziatania zaworu p = 2,5 bar.

Obliczenie naczynia przeponowego

Instalacja grzewcza

Pojemno$¢ instalacji dla wydajnosci Q = 194,2 kW wynosi V = 1,6 m3
( zgodnie z nomogramem).
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia przeponowego:
Vu=1,6x999,7 x 0,0287 =459 |

Pojemnos¢ catkowita wyniesie:

P =0,85bar
Ve=459x(25+1,0) / (25-0,85)=9741

Dobrano naczynie wyréwnawcze typ NG o pojemnosci catkowitej V = 140 |



Obliczenie pomp obiegowych
Instalacja centralnego ogrzewania
Qco. =26 110 W = 22 451 kcal/h
V=1000xQx1,1/60 x At x y=1000 x 22451 x 1,1 /6 0 x 20 x 971,83 = 21,2 l/min = 1,3 m3h
Dobrano pompe o parametrach V = 1,5 m$h, H = 20 + 6,7 m. stw,, P = 110 + 165 W.

Instalacja wentylaciji

Q=23 000 W= 19 776 kcal/h
V=1000x 19776 x 1,1/60 x 20 x 971,83 = 18,7 I/min = 1,1 m¥/h
Dobrano pompe o parametrach V=1,5m3h,H=2,0+6,7 m, P =110 + 165W.

Obliczenie zaworu regulacyjnego

Instalacja centralnego ogrzewania

k=Qx [—2
1000xAp
k=15x |09 474 mam
1000x0.1

kvs = 1,25 x4,74=5,9 m3h
Dobrano zawor tréjdrogowy DN 20, kvs=6,3m?/h, z sitownikiem.

Stacja uzdatniania wody
Przygotowanie wody do napetniania i uzupetniania ztadu grzewczego nastapi przez istniejacq stacje
uzdatniania wody.
W sktad stacji uzdatniania wody wchodza;
- Zzmiekczacz o przeptywie nominalnym G= 1,6 m*h,
- zbiornik soli

- filtr narurowy 1”

Izolacja termiczna
Rurociggi zaizolowa¢ pianka poliuretanowg o n/w grubosciach:

Przewody @ 15 + 20 - grubo$¢ izolacji 20 mm



Przewody @ 25 + 32 - grubo$¢ izolacji 30 mm

Przewody @>32 - grubo$¢ izolacji 30 mm

4. Uwagi koncowe
— Elementy instalacji, szczegdty, brakujace dane, nie ujete w niniejszym opisie technicznym
wykonac¢ wg. czesci rysunkowej projektu.
— Montaz instalacji i nadzér nalezy powierzy¢ Wykonawcom posiadajacym odpowiednie
kwalifikacje.
— Trasy robét instalacii (przewodéw grzewczych) muszg by¢ zinwentaryzowane

w dokumentacji powykonawczej i przekazane uzytkownikowi obiektu.

Wykaz urzadzen i armatury w kottowni z kottami o mocy Q=97,1 kW

WyszczegodlInienie Producent ilos¢
L.p.
1 2 3 4
1 Kociot wiszacy z palnikiem gazowym 2
z zamknietg komorg spalania Q=97,1 kW




Naczynie przeponowe Vc=140 |

3 Filtroodmulnik DN65 1
4 Zawoér tréjdrogowy DN20 , Kvs = 6,3 m¥h 1
z sitownikiem
S Pompa obiegowa do celéw c. o. 1
V=15m*h, H=20-6,7m P=110-165W
6 Pompa obiegowa do celéw wentylacii 1
V=15m¥h,H=2,0-6,7m P=110-165W
7 Neutralizator kondensatu 2
8 Rozdzielacz zasilajagcy DN100, 1= 0,9 m 1
9 Rozdzielacz powrotny DN100 1=0,9 m 1
10 | Zawdr bezpieczenstwa typ1915 DN20 2
11 Zawdr kulowy kotnierzowy DNG5, p=6,0 bar 2
12 | Zawér kulowy gwintowany DN32, p=6,0 bar 7
13 | Zawor odcinajacy DN 25 zabezpieczony przed niezamierzonym 1
zamknigciem np. kotpakowy
14 | Zawér zwrotny gwintowany DN32, p=6,0 bar 2
15 | Filtr siatkowy DN32 6
16 | Zawor kulowy gwintowany DN25 4
17 | Filtr narurowy 1” 1
18 Zmiekczacz o przeptywie nominalnym G= 1,6 m3h ze zbiornikiem soli 1
19 Wodomierz DN20, gn=2,5 m*h 1
20 | Zawor antyskazeniowy typ BA DN25 1
21 Czujnik sygnalizujacy zanik poziomu wody w kotle 1




