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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania.
* PT budowlane budynku,
* Obowizujace przepisy i normy.

2. Dane ogdine.
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu insfasanitarnych wewgtrznych (wod-kan., c.o.,

technologii kottowni i wentylacji) oraz przydzy dla budynku przebudowywanych warsztatow
szkolnych i rozbudowy atznik.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuije :

» WYKONANIE INSTALACJI WOD-KAN.

Wewrxtrzna instalacja wody zimnej prowadzonedbie po scianach oraz w bruzdacitiennych.
Zrodiem  zaopatrzenia w wedcieph beda podgrzewacze elektryczne. Ruegii wody zimnej
wykona: nalezy z rur stalowych ocynkowanych oraz z rur z tworaysztucznego, prowadzonych pod
stropem oraz w bruzdacBKciennych, w izolacji termicznej. Instalacjkanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnychlichowych PVC dczonych na uszczelki gumowe.
Piony kanalizacyjne zaopatrzone w rewizje, Zamkone wywiewkami ponad dachem budynku.
Podejcia kanalizacyjne pod przybory kryte w bruzdaclkan. Pomieszczenia w-c i sanitariaty ggle
wyposay¢ w umywalki z postumentem i z bateriami czerpalnymiski ustpowe z ptuczkami typu
.kompakt”, zlewozmywak stalowy z baterbraz zlew z bategiw pomieszczeniu gospodarczym.

* WYKONANIE INSTALACJI C.O.

Projektowany budynek ogrzewanygdzie instalacja c.o0. wodrzasilar z projektowanej kottowni
gazowej. Instalacja rozprowadaeq oparta &dzie o system trgjnikowy. Gtéwne przewody inst@lac
c.0. naley wykona z rur stalowych czarnycldzonych przez spawanie, natomiast rozprowadzenia
do grzejnikéw z rur wielowarstwowych z tworzywaczonych za pomacztaczek zaciskowych i
prowadz¢ w wylewkach betonowych posadzek. Zasilenie grkéjiod dotu przez zestaw
przytaczeniowy latowy. Instalact nalezy zaizolowa termicznie otulinami. Jako elementy grzejne
dobrano grzejniki stalowe ptytowe z zaworami testatycznymi. Dla zasilenia nagrzewnic central
wentylacyjnych przewidziano ogliny obieg wykonany z rur stalowych czarnyeltzbnych przez
spawanie.

+  WYKONANIE KOTEtOWNI GAZOWEJ

Dla celéw centralnego ogrzewania oraz ciepta dozgagnic przewidziano wybudowanie kotlowni na
paliwo gazowe. W ukladzie kottowni zaprojektowarzytobiegi grzewcze. Regulacja temperatury
wody w poszczegolnych obiegactdaie realizowana przez uktad sterowania kottdbweRidziano

dwa kotty gazowe z zamkta komor spalania 0 mocy znamionowej Qn-97,1 kW, wyposa w
przewody powietrzno-spalinowesn100/150 mm, z uktadem automatyki steogj. W sktad

instalacji technologicznej wchogtzpompy obiegowe, zawér trojdrogowy z sitownikiesinmatura
odcinapca, armatura kontrolno-pomiarowa, naczynie wzbemmzeponowe, spggto hydrauliczne.
Napetnianie i uzupetnianie wody w ztadzie instaladbywa sig bedzie przez zainstalowarstacg
zZmigkczania wody.

* WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI




Zakresem opracowania @b jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna'gdaktycznych,
szatni i sanitariatow, wentylacja pomieszczenia pomitzego i poralkowego.

Na potrzeby wentylacji sal dydaktycznych projekisiecentra¢ wentylacyjra nawiewno - wywiewa
z odzyskiem ciepta z obstu@d géry V = 1720rith. Praca centrali zautomatyzowana. Sterownik
umazliwia automatyczne viczenie centrali w czasie, gdy obiekt jest niewyketany. Centraloraz
przewody wentylacyjne zlokalizowano na strychu aygkowym

Dla szatni, umywalni, WC (nawiew) i pomieszczeroajalnego (nawiew) zaprojektowano cengral
wentylacyjr nawiewno- wywiewn z odzyskiem ciepta podwieszamm wydajndci powietrza
V=1650m?3/h (nawiew) i 1040 m3/h (wywiew). Centralentylacyjr zlokalizowano w stolarni.
Wyciag z pomieszczenia socjalnego i patzowego realizowanydolzie wentylatorem kanatowym
0 przeptywie powietrza V= 150 m3/h.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentyagywiewn za pomog wentylatorow.

Nawiew do poszczegolnych pomiesztzealizowany hdzie nawiewnikami ze skrzynkami
rozprznymi oraz anemostatami nawiewnymi. Wygpowietrza z pomieszcazeaprojektowano za
pomoa wywiewnikow ze skrzynkami rozgenymi oraz anemostatow wywiewnych..

Kazdy anemostat nawiewny i wywiewny oraz nawiewnikyiwiewnik powinien zostawyposaony
w element regulagcy strumié przeptywu powietrza — przepustnice wypasae w napd reczny.
Przewody wentylacyjne natg wykona z blachy stalowej ocynkowanej oraz zaizoléwsatami
izolacyjnymi gr. 30 mm z zabezpieczeniem izolatiszczem ochronnym.

* WYKONANIE PRZYt ACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dla odwodnienia dachu budynku przewidujewikonanie kanalizacji deszczowej. Instatacj
kanalizacji deszczowej przewidziano z rur PVC litygelichowych uszczelnianych na uszczelk
gumows. Wody opadowe odprowadzangdb do istniegcej sieci kanalizacji deszczowej. Uzbrojenie
przylacza stanowi beda studzienki kontrolno-rewizyjne z égow betonowych, przykrytych od gory
piyta zelbetowy z otworami wentylacyjnymi w plycie wiazieliwnego. Na rurach spustowych, u
podstaw nalgy zamontowa czyszczaki deszczowe. Wykopyhsze od 1 m, naty odeskowa.
Rurochgi nalery uktad& na podsypce z piasku o grgbol0 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad
przewdd. Powse] wykop mana zasypaziemi z wykopu pozbawiankamieni i korzeni.

+ WYKONANIE PRZYt ACZA WODOCI AGOWEGO

Projektowany budynekedzie zasilany w waglrura PE100 PN 10 6ér.63 mm whczom do
istniejacego wodocigu za pomogtrojnika. Przewiduje giréwniez przelaenie odcinka istnigcego
wodochgu z rurzeliwnych i zasipienie ich rurami PE. Uzbrojenie pragka stanowi beda — zasuwy
zeliwne kotnierzowe z ngkkim doszczelnieniem klina, z obudewskrzynk zeliwna.
Opomiarowanie ztycia wody zestawem wodomierzowym w budynku. Rolzo¢ynne przewiduje
si¢ wykonywa& mechanicznie, a w pobli istniepcego uzbrojeniagcznie. Wykopy gibsze od 1 m
nalezy odeskowa. Rurocigi nalery uktada na podsypce z piasku o grgbnl0 cm, zasypa
piaskiem do 30 cm ponad przewdd. #ywykop mana zasypaziemi z wykopu pozbawicn
kamieni i korzeni. Przewidujeesirowniez wymiare odcinka sieci wodoggowej biegacego pod
tacznikiem.

+ WYKONANIE PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowaedzb:da poprzez projektowane prazgze
kanalizacyjne do istniegej sieci kanalizacji sanitarnej. Y¢zenie przydcza projektuje si do
istniejacej studzienki kontrolno-rewizyjnej. Pragize kanalizacyjne projektuje ¢siz rur PVC
kanalizacyjnych litych jednorodnych. Przewiduje wykona ocieplenie ruroaigu przyhcza.

Roboty ziemne przewidujeesivykonywa mechanicznie, a w pobili istniepcego uzbrojeniagcznie.
Wykopy gkbsze od 1 m naty odeskowé Rurocagi nalery uktada& na podsypce z piasku o
grubaici 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewod. Pégjywykop mana zasypéaziemi z
wykopu pozbawios kamieni i korzeni.



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techniznej (OST) @ wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewgtrznych - wod-kan., c.o.,
technologii kottowni gazowej, instalacji wentylacjioraz przytaczy kanalizacji deszczowej dla
przebudowy budynku warsztatéw szkolnych na sale dyaktyczne dla potrzeb Szkot
Specjalnych w Szydtowcu przy ul. Kéciuszki 39, dziatki nr ew 1824/3, 1824/4 okb
Szydtowiec jedn.ew.Szydtowiec.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagvopracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayvy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1,1.

1.3, Zakres robdt obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmgmagania ogdine, wspdine dla robét
budowlanych oletych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (BST

- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i tamie KOD CPV 4536Q¢B
(Nr specyfikacji - SST.III.1)

- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CP¥5331100-7
(Nr specyfikacji - SST.II.2)

- Instalowanie kotlow KOD CPV5381110-0
(Nrr specyfikacji - SST.II.3)

- Roboty w zakresie ruragiow wodysciekowej KAIPV 45232411-6
(Nr specyfikacji - SST.IIL4)

- Instalowanie wentylacji KOD CPV 45331210-1

Instalowanie ugdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych KQIPV 45331000-6
(Nr specyfikacji - SST.IIL5)

- Rurocigi do odprowadzania wody burzowej KOD CPV 45232130-2
(Nr specyfikacji - SST.IIL.6)
- Roboty w zakresie ruragjow do przesylu wody KOD CPV 45232150-8

(Nr specyfikacji - SST.IIL.7)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTgzgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot




Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodia
dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przekaWykonawcyteren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyaaministracyjnymipoda lokalizagj i
wspohrzdne punktow gildwnych obiektu oraz reperow, przeldziennikoudowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&Syf .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialti@a ochron przekazanych mu punktgeomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty aoomiewykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

[.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zadvigues, cz& graficzr,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanyszezegdtowych
warunkach umowy,

1.5.3.  Zgodnéé robot z dokumentach projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmrekazane Wykonawgyzez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnienehaby jednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w caldjioentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw ohpwe kolejndé ich wanaoci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mae wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@nmspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbici podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow § wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaaimy¢ zgodne z dokumentagprojektovy, i
SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SS€&da uwazane za wartei docelowepd
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach olélenego przedzialu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli mubg jednorodne i wykazywiazgodnéé z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomahety nie kda zgodne z dokumentagj
projektows lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zaspione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykunponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweaalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeztie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoragezelkie innesrodki
niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecaria innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmujegize jest whczony
W cerg Umowrs.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przegisyczce
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wikmeniowych Wykonawcagzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w staniizwody stojice,
b) podejmowéawszelkie konieczne kroki mgge na cetu stosowanie sio przepiséw i norm
dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgdzie unik@ uszkodzé lub
uciazliwosci dla 0s6b lub wiasroi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych




przyczyn powstatych w nggistwie jego sposobu dziatania. Stesisg do tych wymaga
Wykonawca kdzie miat szczegolny wzgl na:
1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopadg dojazdowych,
2) $rodki ostrancici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekdw wodnydammy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pearu.

1.5,6. Ochrona przeciwpiarowa
Wykonawca bdzie przestrzegagprzepisy ochrony przeciwparowe).
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w porossach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dtla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone
przed dospem osdb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaEaarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persenglonawcy.

1 .5.7. Ochrona wiasnéri publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochganstalaciji i uradzeh zlokalizowanych na powierzchigrenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragdi, kable itp. Wykonawca zapewni \&&ve oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagidzer w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléfgikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanygytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiVykonawca dlzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania dzekueinstalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentalcistarczonych mu przez Zamawaieggo.

1 .5.8..0graniczenie obagizen 0si pojazdow
Wykonawca stosowssi bedzie do ustawowych ogranigzebchzenia na  przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszetiézlzdne zezwolenia od wkadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w spasatty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne okegienie osiowe niedtla dopuszczone riaviezo
ukonczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadata napraw
wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonygjndnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1 .5.9 Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonaweglbie przestrzegaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i
higieny pracy .W szczegdlia wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdaoovaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnktlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaie,
socjalne oraz spezi odpowiedn, odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypethieniem wymagakreslonych powyej nie podlegai
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywanedo
robot od dary rozpoezia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie ¢do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administsistwowe; i
samorzdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwzane z robotamibedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczngoldczas prowadzenia robét. Np. rozjadeznie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas




wykonywania robét budowlanydz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) ordmidra Pracy i
Polityki Socjalnejz dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiksteea i higieny
pracy(Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca hdzie przestrzeggpraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialnga wypetnienie
wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanychadzen lub metod i w
sposab cigly bedzie informowa Inspektora nadzora swoich dziataniach, przedstawi@kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. . Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdiaformacje dotyece, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty tézime lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadxykonawca zobowkany jest do prowadzenia
ciagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,materiaty uzyskar@dopuszczalnego
zrodia spetniaj wymagania SST w czasie pgst rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetig wymagania jakeciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@ych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Techniczny8TjS

2.2. Pozyskiwanie masowych materialédw pochodzeniai@scowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zbmiejscowych, wdczaphc w tozrodta wskazane przez Zamawiggo |
jest zobowazany dostarczyinspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczpiem
eksploatacji ziea.
Wykonawca przedstawi dokumentgzawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyabraz
zaproponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
Z jakiegokolwiek ztaa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do rob6t, cligliostanowienia ogolne lub szczegbétowe
warunkéw umowy stanowinaczej.Humus i nadktad czasowoetdjz terenu wykopdéw, ukopéw i
miejsc pozyskania piaskuwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uk@zeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@werenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umovegibwykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalInspektora nadzoru.
Eksploatacjarddet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@gciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakkgiowym zostaa przez WWykonawgwywiezione z
terenu budowy, dalz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadz@iayodzaj robét, w
ktérym znajduj sk nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaavykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyiciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygdola one potrzebndo
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczerdanohowaly swaj jakas¢ i whasciwosé¢ do robdti
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.




Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigjazliwos¢ zastosowania gtych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementddt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego roaeggriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze by p&niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgal, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot. Sper uzywany do robét powinien kty
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydaj@isprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazatidaspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania
robot ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotoseddo pracy. Bdzie spetni@ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadkopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwosé wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadimspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagirzed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mae byt p&niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takirodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jako wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie robdt zgodnie z zasadami démgymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewda po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazelgatspetnia wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychgiigina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych afieh na osie maghbyé
dopuszczone przez wtawy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwatneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kedzie usuwa na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyegyeepojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory p@mi sktadé sic z czsci opisowej i graficzne,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umow Inb kontraktem oraz
za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, zeeh zgodnaé¢ z dokumentacp




projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.2. IWykonawca ponosi odpowiedziakiwa peha obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okénych w dokumentacii projektowej lub przekazangehpimie przez
Inspektora Nadzoru.
5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek lgtlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykoravacwtasny koszt
5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt leda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tad w normach i wytycznych
5.2.40lecenia Inspektora nadzatatyczc realizacji robot tda wykonywane przez Wykonawaie
p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robot. Skutki finansowe
Z tytutu wstrzymania robot w takiej sytugajinosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdéci
Do obowizkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
pr/ez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakéci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony spos6b wykonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentagjprojektow a,
SST. Program zapewnienia jakéci winien zawierat:
organizaca wykonania rob6t, w tym termin i sposdb prowadzentzdt, organizagjruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpigsteea i ochrony zdrowia, wykaz zespotow
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyie,wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ko
terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw rolsgstem (sposéb i proceduproponowanej
kontroli i sterowania jakimia wykonywanych robdtvyposaenie w spret i urzadzenia do pomiarow i
kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratonj ktéremu Wykonawca zamierza zteci
(prowadzenie bady sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis
pomiardw, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procest@rologicznym,
proponowany sposob i foprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzomykaz maszyn
i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje iségrodkow transportu
oraz uradzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp. sposéb i
procedu¢ pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayrania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakaosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrelaczapc w to personel, laboratorium, sgrz
zaopatrzenie we wszystkie adzenia nieztdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.
Wykonawca dmizie przeprowadzgomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu lieidaeh czstotliwosci s3 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ékimee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konjesit
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umawnspektor Nadzorudolzie mie
nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjisjrektor
Nadzoru kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieglgnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatnd
badawczych. Jeli niedocagnigcia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgaie do robét badanych materiatéw i dégige do uytku




dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jas®tych materiatow. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bailinspektor Nadzorudolzie mi€ zapewnion
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekt@dzoru Wykonawcatzie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigarzez Wykonawg usungte lub ulepszonewlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badepokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzersgerek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamasagj.Pojemniki do pobierania prébeéch
dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki tixine przez
Wykonawe do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zatkeapy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmygakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogona@tna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenarez inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batldWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongtmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikamidad
jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jad@.
Whyniki bada (kopie) keda p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fomradh wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieggorraaprobowanych.

.6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy @@ dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdavadta ich wytwarzania. Do unatbwienia jemu
kontroli zapewnionadulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej wkadji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie oceniédzgodndé materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawyieikow
badah dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadzbadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Feli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgaino
materiatow i rob6t z dokumentagprojektovs i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlepobierania probek poniesione zogtareez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nze dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddd z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjick oraz wisciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
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2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodrnéi z: Polsky Norma lub aprobat techniczig, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono RiejsNormy, jezeli nie g objete certyfikacy
okreslona w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajduy sig¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SSKezdaich partia
dostarczona do robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaiych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentengdazvym obowgzujacym Zamawiggcego
i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoovigadca okresu
gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 usirasyo budowlane spoczywa na kierowniku budowy
.Zapisy w dzienniku budowyeta dokonywane na higco i bgda dotyczy przebiegu robot stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonane trvegtiechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zggzone do dziennika budowy protokoty i inne dokurpdxtla oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegalprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.
Wopis projektantalo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwsimsunkowania &i
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleééNykonawcy
robot,

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przepazass¢ sukcesywnie w jednostkach prayich
w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnaci materiatow, orzeczenia o
jakaosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyni&dia Wykonawcy lda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jgkdokumenty te stanowizahczniki do

odbioru rob6t. Winny byudosgpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawged
zabezpieczonym.
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Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadug!
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do kgizki obmiardw.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy dibwiazku ukaiczenia wszystkich robaot.
Btedne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagphie. Obmiar gotowych
robot kzdzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okréania ilasci robét podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub wKNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositbkreélonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roladklzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Wdzenia i sprt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jezeli uradzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadolzie posiadéa
wazneswiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowecbola przez Wykonawg
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie miaaobot.

7.4. Wagi i zasady wdr@ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. &izie utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aglty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. l. Rodzaje odbiorow robot
W zaleindsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiasepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjrzadzer technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu giaowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j@do

wykonywanych robot oraz igi tych robdt, ktore w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udliaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ham@avagdlinego pogpu robot. Odbioru

tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. id@dbbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadz

Jakéc i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawiegkumentow
zawierajcych komplet wynikéw badeaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia
konfrontacji z dokumentagprojektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie fld i jakosci wykonanych ogci robot.
Odbioru czsciowego robét dokonujecsdla zakresu robot oldlenego w dokumentach umownyaly
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidér ostateczny (kéicowy)

8.4.1. _Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstyggo wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd®do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonaywepisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robot nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,deced dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru aakenia roboét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego rob6t dokangidja wyznaczona przez Zamaw@go w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiggajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badlapomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robéz dokumentagj projektowy i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapsinarealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow gziowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupednigjh i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot amgowych lub robét uzupetnigjych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i viggeniowych, komisja przerwie swoje czyscia
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypestlwierdzenia przez komisje jaka¢
wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentéednacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzaearta¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. _Dokumenty do odbioru ostatecznegdciue)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzawy przygotowénastpujace
dokumenty:
1. dokumentagjpowykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomidnaoavykonawczymi,
2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstanodokumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot uleggjych zakryciu i zanikagych,
4. protokoty odbiorow ezciowych,
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recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i kszki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badieoznaczé labratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),
8. deklaracje zgodid lub certyfikaty zgodnici wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczsstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagaeZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robotamyszacych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,
10. geodezyjninwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimtaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nidab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie adzpne przez komisjroboty poprawkowe lub
uzupetniajce leda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamauwégjo Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetigych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Nou

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu ekojmi i gwarancii
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okrestkajmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunciem wad, ktore ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i¢kojmi. Odbidr
po uptywie okresuekojmi i gwaranciji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbidtestzny robét(kacowy) robot”.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykoaaa jednostk
obmiarowy ustalom dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiajgego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryoredt podstaw ptatnaci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonawicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageog ryczattowedulzie
uwzgkdniac ~ wszystkie czynrioi, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej
wykonanie, okrélone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projekp. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe rokgklmbejmowa:

* robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

warté¢ zwytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazymayawentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e wart@¢ pracy spretu wraz z narzutami,

koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z oba®ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw amigacji ruchu obejmuije:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektonadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstalozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posfpu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniavitlenia zgodnie z wymaganiami  bezpidstea
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, raoimdnikow, krawznikdw, barier, oznakowei
drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizagihu obejmuje

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykryciguniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)  utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orgaatji ruchu obejmuije:

(@  usuricie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objéwd przejazddw i organizaciji ruchu
ponosi Zamawiagy.

10PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlg§ednolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pén. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zaméwie publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrétidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochragmizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002
r. Nrl47, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o doztezbnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 Zipam.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oofiérodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz.627 zjmizm)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacligariych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2.  Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczavaowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
péz. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia polskich
jednostek organizacyjnych upoméonych do wydawania europejskich aprobat techwyicizn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielani@nylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z.
1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&awrzeénia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpietgtava i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlar{izzh U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@20. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidste/a i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, p6z. 1126).
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10.3.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. - w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specydikéechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalagtkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobua@nakia ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, pdz. 204!).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moatei rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeni
Zamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtbwlano-montzowych, (tom |, I, lll, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistidacji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
| KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE)

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

13

Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghrecznej § wymagania dotycze
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania wetnanej instalacji wodoagowo-
kanalizacyjnej dla przebudowy budynku warsztatokobr/ch na sale dydaktyczne dla potrzeb
Szkot Specjalnych w Szydtowcu przy ul. $6tuszki 39, dziatki nr ew. 1824/3, 1824/4 gbr
Szydtowiec jedn. ew. Szydiowiec.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakuadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w fgie 1.1.

Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczra

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wewgirznej instalacji wod-kan. w budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:

- monta rurociagow,

- monta armatury,

- monta urzadze,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalaciji.

1. Zala@enia projektowe

Instalacja wody zimnej

Zasilenie budynku w wagdz przyhcza wodocigowego. Wewstrz budynku dokonano rozdziatu
instalacji wodocigowej dla celéw socjalno-bytowych od instalacjignizvpazarowe;j.
Zaprojektowano oddziedn niezaleng instalacg p.pa. Rozdziat instalacji édzie regulowany
elektromagnetycznym zaworem pierwisgtsva. Wewitrzna instalacg wody zimnej
zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego, wielsiveowych aczonych za pomacziaczek z
piercieniem zaprasowywanym. Instalag.pazarows halezy wykona z rur stalowych
ocynkowanych, gwintowanych z uwagi na projektowbhggirant p.pa. @ 25 mm. Opomiarowanie
zuzycia wody zestawem wodomierzowym zainstalowanynuayinku w zamykanej szafce
stalowe;.

Rurochgi gtébwne /poziomy/ wodoggowe naley prowadzé pod stropem, natomiast
rozprowadzenia do poszczegoélnyctzidw sanitarnych w bruzdackiennych.

Dodatkowo nalgy wykona: rozprowadzenie instalacji p.pa rur stalowych ocynkowanych i
zamontowa w istniepcym budynku trzy hydranty p.paroweg 25 mm. Natomiast istniggy
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hydrant oér. 52 mm naley zdemontowai zastpi¢ hydrantem @r. 25 mm. Wszystkie
projektowane hydranty p.posr. 25 mm, wyposeone w wz potsztywny diugéci 30 m oraz
pradownice zamontowane w szafkach hydrantowych. Ragooialery prowadzé w izolacji
termicznej grubgéci min. 9 mm. Oddjcia do poszczegdlnychgztdw sanitarnych naky
zaopatrzy w zawory kulowe odcinage. Podejcia do przyborow z zastosowaniem pddej
zaprasowywanych przy pomocy ptytek pojedynczychdatwojnych.

Nad kratkami podtogowymi lub w pobili nalezy zamontowa zawory czerpalne zeadzka do
weza @ 15 mm. Zasilenie ptuczek ggowych poprzez przewody elastycznéne@niowe oraz
zawory odcinajce przy ptuczce. Jako armatwzerpala wody zimnej i cieptej przyjmuje si
standardowe baterie czerpalne.

Instalacja cieptej wodyaytkowej

Ciepta woda aytkowa do celéw sanitarnych przygotowywar@tie w elektrycznych
podgrzewaczach wody. Wewtnzng instalacg wody cieptej zaprojektowano z rur z tworzywa
sztucznego, wielowarstwowycliczonych za pomacziaczek z piegcieniem zaprasowywanym.
Rurochgi w izolacji termicznej o gruldgi min. 20 mm.

Jako armaturodcinapca w instalacji projektuje gizawory kulowe gwintowane Zeubunkiem
dla umaliwienia wymiany zaworu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur karedyjnych kielichowych PVC o
ztaczach kielichowych uszczelnianych uszczaadkmowy. Poziomy kanalizacyjne naie uktada
w wykopie ze spadkiem w kierunku studzienki rewimjjprojektowanej na zewtrz w terenie.
Piony kanalizacyjne natg wyprowadzé nad dach budynku i zakozy¢ wywiewkami lub
zaworami napowietrzago-odpowietrzajcymi. Na kadym pionie nad posadzlparteru naley
zamontowa czyszczaki /rewizje/. Przybory sanitarne i krgg&ttogowe musgposiada
zasyfonowania na odptywie. Jako przybory sanit@mogektuje s¢ miski ustpowe typu
dolnoptuk z ptuczk zamontowa na misce, umywalki porcelanowe, pisuary, zlewozalyze
stali nierdzewnej. Pomieszczenie spazzki naley wyposayc¢ w zlew jednokomorowy ze stali
nierdzewnej, ktory naley zamontowé na wys. ok. 60 cm od posadzki dla uiwienia poboru
wody np. do wiadra.

Projektowane przewody wod-kan. prowadzone pod stropaley obudowé.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegiz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru sieci
wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkangchnicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgstnia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elempentblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmaen
powodowd obnizenia wartéci funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatéw i elementéw okénych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizow& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robéudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nonmaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby produ-
centéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosavaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéewimien by dokonywany
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wedlug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodoagowa — gtowny przewdd zasitgy i instalacja p.po bedzie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-H/74200, ZN-72/8@40kczonych za pomagcztaczek i
ksztaltek gwintowanych z uszczelnieniengczly pakutami i pokostem.
Instalacja rozprowadzgja do przyborow z rur wielowarstwowych z tworzywezionych przy
pomocy ziczek z piegcieniem zaprasowywanym, prowadzonych w bruzdasmnnych i
warstwach posadzkowych (rozprowadzenia do przykprBodecia do baterii i zaworéw —
Zzaprasowywane \cianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwdagmy
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rurakaacyjnych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pigcieniami.
Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewratrz, bez
widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych koradjub uszkodzeniami.
2.2. Armatura
* Instalacja ma byywyposaona w typovs armatue odcinajca oraz armatuy wyptywows —
zawory odcinajce kulowe zdgrubunkiem i bez, do ptuczek zawory chromoniklowvezykiem
elastycznym, zawory czerpalne zeczka do weza — niklowane, do umywalek i zlewozmywakow
baterie czerpalngienne lub stajce, pisuary z zaworami sptulgaymi.
» Dla celéw p.pa zawory hydrantowe p.pa $r. 25 mm z pgdownicami i vezem o di. 30 m
zamontowane w szafkach hydrantowychelowych lub naciennych.
2.3. Przybory sanitarne
Budynek naley wyposay¢é w nasgpujace przybory sanitarne:
. umywalki ceramiczne z postumentami lub paipoentami
. miski ustpowe typu ,kompakt” z degksedesow z tworzywa sztucznego
. Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej
. wpusty podtogowe z syfonem
. zlewozmywak ze stali nierdzewnej
. pisuary fajansowe
2.4. Podgrzewacze c.w.
Ciepta woda bdzie przygotowywana w:
. elektrycznym pojemni@iowym podgrzewaczu cieptej wody o poj. 80 dm3
. elektrycznym przeptywowym, jednopunktowym podgrzerawody
2.5. Wezel wodomierzowy
Opomiarowanie ztycia wody w wzle wodomierzowym, w ktérego sktad wchodzi:
. wodomierz skrzydetkowy gn-6.0 m3/h
. zawor antyskzeniowy klasy EA
. osadnik zanieczyszcae
. zawor elektromagnetyczny do instalacji p.po
. armatura odcinaga
2.6. Zmiekczanie wody
Dla celow wody kottowej przewidziano:
. zmiekczacz wody ze zbiornikiem soli
. filtr narurowy
. zawor antyskzeniowy klasy EA
. wodomierz skrzydetkowy gn-2,5 m3/h
. armatura odcinaga
2.7. Studzienka schtadzajca
Pomieszczenie kottowni nalezaopatrzy w studzienk schtadzajca sktadagca si¢ z :
. kregdw betonowych &r. 1000 mm i gibokasci 1 m
. pokrywy nastudziennej z wtazem typu lekkiego
2.8. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronn rurociagdw stalowych oraz z tworzywa zaizolaswatulinami
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posiadajcymi atest o wspotczynniku przenikania ciepta k8V8/m” K.
Grubai¢ izolacji przewodoéw dla:

- wody zimnej 9 mm,

- wody cieptej 20 mm
Otuliny musa posiadé aproba¢ techniczm o0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydary przez Centralny dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&..
Rury naley zaizolowa zimnochronnie otulis, aby nie wysgpowata kondensacja pary wodnej
na ich powierzchni - izolagjo A10°C< 0,038 W/(mK) - NRO. Zgodnie z obogzujacymi
warunkami technicznymi (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 20@2p&niejszymi zmianami). I1zolagj
nalezy wykona zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej @bla

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljak, tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgadunku

materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ftugésztattki
nalezy przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i magazyno-
wania rur i ksztattek naky unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaenia
Transport elementow wypagenia do ,biatego monta” powinien odbywa sig krytymi
srodkami. Zaleca gitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wypo-
sazenia hnaley przechowywé& w magazynach Iub w pomieszczeniach zawgthoh
w pojemnikach.

4.3. Armatura i urzadzenia
Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczelnéE. Armatue nalezy
sktadow& w magazynach zamkgych. Armatug i urzadzenia due gabarytowo naky
transportowa krytym srodkiem transportu, natomiast sklad@éwado czasu monza, w
oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczerabezpieczonym przed ingerengsob
postronnych.

4.4. |1zolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izaladgplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Naleunikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultigfiowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie€ ptaszczyzny
i krawgdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w atdss do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéssie w granicach tolerancji okéonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

- Rurochgi taczone kda przez skgcanie za pomec ksztaltek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztaltek zaciskowych (rury z tworzywWymagania ogoélne dla poken
gwintowanych i zaprasowywanych okiene g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot...”

- Rurochgi instalacji ppa. taczone kda przez skgcanie za pomeacksztattek gwintowanych.
Wymagania ogélne dla pgzer spawanych ok&one g w tomie Il ,\Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét ...".
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5.2.

5.3.

5.4.

- Przed uktadaniem przewodoéw nalesprawdzt trasg oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, moge powodowé uszkodzenie przewodow (np. epr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Ruelknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwec.
- Kolejncsc wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.
- W miejscach przé¢ przewoddéw przezsciany istropy nie wolno wykonywazadnych
polaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykénav tulejach ochronnych. Wain
przestrzé miedzy zewrtrzna $ciamg rury i wewretrzng tulei naley wypeinic odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpexeni& jedynie maliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Diugi tulei powinna by wicksza od grubéei sciany lub stropu. Prz&gia
przez przegrody okéone jako granice oddzielenia j@owego naley wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaaych.
- Przewody pionowe nalg mocow& do scian za pomag uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 mdla rur @ednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi ky
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
- Wykonan instalacg nalery zaizolowa .
- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamanpgomow wykond rewizje.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemmnielementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana probie szczekub.

Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ziadéw badania szczefobnalery przeprowadz
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Przed oddaniem dozytku instalacje naley doktadnie przeptukaczyst wody przy pedkosci
przeptywu dostatecardla wyptukania wszystkich zanieczyszezaechanicznych.

W razie koniecznixi (negatywne wyniki badea bakteriologicznych) zdezynfekowa Po
dezynfekcji rurocigdw naley je doktadnie przeptukaczysta wod.

Z préby szczeln&i nalezy sporadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne naley rozpoca¢ po zakaczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidt@asiowykonania powyszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny By natazone na styk ipowinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial&gji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementdw naginej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naegzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdaci robot zwihzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t, zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robéudowlano-montzowych. Tom I
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Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnionesli&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dam faz robOt uzna za niezgodm z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaaowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
W stosunku do nagbujacych robot nalgy przeprowadi odbiory medzy operacyjne:
- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach monta przyborow (otynkowanie),
- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.
Z odbiorow medzyoperacyjnych nahy spisa& protokdt stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementow do prawidtowego moiia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robét natey dokona& koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxre jakéci wbudowanych materiatowsWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatéw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
protokét przeprowadzenia proby szczdlricate] instalacii,
Przy odblorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnad¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyexymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow agciowych irealizacji postanowhe dotyczcych usunjcia
usterek,
- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszigs zmiany i uzu-
petnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyargig ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logé.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

* PN -76/B-02861 ,Ochrona przeciwggyowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

* PN-72/B-02865 ,Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wosigmiva
wewatrzna przeciwpgarowa.”

22



* PN -85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna ruroggow, armatury i
urzadzenr. Wymagania i badania.”

* PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie ntzer cieptej wody aytkowej. Wymagania.”

* PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy
odbiorze.”

* PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wyméyahadania.”

PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odeoinstalacje kanalizacyjne.”

PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odleoR2rzewody wody zimnej i cieplej z
rur stalowych ocynkowanych.”

* PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odkeorPrzewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.”

* PN-82/M- 54910 ,Wodoagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji
wodochgowej.”

* PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjinigdizacyjnej. Wymagania i
badania.”

* PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania”
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2.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7
(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.

Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotyee wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania wewtrenej instalacji centralnego ogrzewania dla prziuy
budynku warsztatéw szkolnych na sale dydaktyczaedtrzeb Szkoét Specjalnych w Szydtowcu
przy ul. Kaciuszki 39, dziatki nr ew 1824/3, 1824/4 ebiSzydiowiec jedn.ew. Szydtowiec.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynni umaliwiajace i majce na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewaNiaiejsza specyfikacja techniczna awéana
jest z wykonaniem mej wymienionych robot:

- monta rurochgow

- monta zaworéw kulowych odcinagych

- monta odpowietrznikdw automatycznych z zaworami odcjiogini

- monta zespotdéw przyicznych lktowych dla grzejnikow

- monta grzejnikow stalowych ptytowych

- monta gtowic termostatycznych do wktadek zaworowych grikéw

- wykonanie izolacji termicznej instalacji

- wykonanie proby szczelbd instalacji

- badania instalaciji,

- regulacja dziatania instalaciji.

1. Zalaenia projektowe

Projektowany budynek ogrzewanygdzie instalacj centralnego ogrzewania wagdnasilamn z

projektowanej kottowni gazowe;.
Instalacg c.o. w budynku zaprojektowano z rur stalowych oyeh hczonych przez spawanie
oraz z rur wielowarstwowych z tworzywa. Batenie rur wielowarstwowych z tworzywa z
zaworami lub innymi elementami gwintowanymi nglewykona za pomog ziaczek z
piercieniem zaprasowywanym z gwintem zetvanym. Giéwne przewody rozprowadzeg
czynnik grzewczy z weta cieplnego nalgy prowadzé pod stropem. Doprowadzenie ciepta do
nagrzewnic central wentylacyjnych, przewodami stgimi czarnymi 4czonymi przez spawanie.
Rurochgi nalezy prowadzé w otulinach izolacyjnych.

Przewody rozdzielcze do poszczegoblnych grzejnikdavezy prowadzé w posadzce w warstwie
styropianu.
Jako elementy grzejne w pomieszczeniach dobrargjnike stalowe pitytowe zasilane od dotu.
Pod kadym grzejnikiem projektuje sizestaw zaworowy odcingjy dany grzejnik. W/w grzejniki
wyposaone § we wktadki zaworowe przystosowane do zamontowglu@icy termostatycznej.
Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki zamowane w najwyszych punktach instalacji.
Po wykonaniu instalacji cad¢é podd& probie na szczelé i cisnienie p = 0,9 MPa bez
grzejnikdw. Regulagj instalacji c.0. naley przeprowadZ na gonco przez okres 72 godzin z
protokotem odbioru przez inspektora nadzoru.
Glowne cagi instalacji c.o. i c.t. z przewoddéw stalowych,owadzonych pod stropem i po
scianach naley po zabezpieczeniu antykorozyjnym i zaizolowarbudowd.
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1.4. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegiz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami méednymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowgikady, Warszawa 1988.
Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lubastpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niermdowosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
o0 zblizonych charakterystykach itrwdln. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, ajeeli dotycz zamiany materiatdbw ielementéw okienych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mopgoowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot
budowlano-montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowtlskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyexymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania by stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji mugszosiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdewimien by dokonywany
wedlug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Glowne przewody rozprowadazag instalacji c.o0. naly wykona z przewodow stalowych ze
szwem z usurtym wyptywem szwu wg PN-74/H-74244 z atestem ZET ®lvkewody stalowe
taczone g przez spawanie.
Instalacg ciepta do nagrzewnic nalgwykona z przewoddw stalowych ze szwem z ugtym
wyptywem szwu wg PN-74/H-74244 z atestem ZETOMeRuady staloweaczone § przez
spawanie.
Przewody rozprowadzgje do grzejnikow instalacji centralnego ogrzewamalezy wykona
zrur:
wielowarstwowychdczonych przy pomocy z¢zek z piegcieniem zaprasowywanym. Rura
bazowa z aluminium zgrzewana na zaktadko faczenia stosowaksztattki systemowe,
zaprasowywane, wykonane z mggkiu cynowanego w komplecie z tulegaciskow z aluminium
z systemem gwarancji prébysoienia lub ziczki z PPSU, w komplecie z tuiefaciskow ze stali
nierdzewnej.
Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami mechzuyiai.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji ngleastosowéagrzejniki stalowe ptytowe:
- zasilane od dotu z wktadkami zaworowymi

2.3 Armatura i urzadzenia
Dla regulacji grzejnikow przewidziano gtowice terstatyczne do wktadek zaworowych.
Podhczenie grzejnikdw od dotu bezfrednio przewodami wielowarstwowymi z tworzywa z
zastosowaniem przygzek z gwintem wewgrznym G %".Przed grzejnikami przewidziano
elementy przydczne do grzejnikéwdtowe..
Jako armatura odcingja instalacji — zawory przelotowe kulowe.
Odpowietrzenie instalacjicolzie nasipowa poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworami
odcinapcymi.
Do regulacji poszczegdlnych obiegéw — zawory recyjtee oraz regulatory pdicy cisnien 5-30
kPa

2.4. Urzadzenia instalaciji c.t.
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Urzadzeniami wykonawczymi instalacji c. sBagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych
wyposaone w zawory odcinage, filtry siatkowe i zawory regulacyjne dwudrogowraz
automatyk sterupca.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe czarne nagoczyci¢ do II-go stopnia czystgi wg PN-70/H-97050, odthgic i
malowa dwukrotnie emadi do gruntowania i zabezpieczeq nawierzchniow.

2.6. Izolacja termiczna
Po zabezpieczeniu antykorozyjnym rusggiw stalowych, prowadzonych pod stropem nale
wykona izolac cieptochronn z materiatéw niepalnych w otulinie z folii PVC, giadajca atest
0 wspotczynniku przenikania ciepta k-0,38 W/m”K.
Na zakaczeniach izolacji np. przy pgdzeniach z armatuaistosowa mankiety aluminiowe o
szerokéci 20 mm.
Rurochgi z tworzywa prowadzone w warstwach posadzkowyalkzg prowadz¢ w otulinie
izolacyjnej z pianki — o wspotczynniku 0.035 W/mK.
Otuliny musz posiadé aproba¢ techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny ©@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNG..
Przewody cieplne natg izolowa zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 nr
201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Z&#nik nr 2) tj.

Minimalna grubé¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mIK))
1 Srednica wewntrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewntrzna od 35 do 100 mm rownarednicy wewntrznej
rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.. 1-4 przechgez Y2 wymaga z poz.: 1-4
przezsciany lub stropy, skrzapwania przewodéw
6 Przewody ogrzewa centralnych wg poz.: 1-4, % wymaga z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami zZrnych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljék, tez
przy wykonywaniu czyngoi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgadunku

materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wiazkach i kazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugaéci.
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzgtpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. Grzejniki
Transport grzejnikdw powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymislaikadej palecie powinny kiypakowane
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4.3.

4.4.

grzejniki jednego typu i wielkai. Palety z grzejnikami powinny byistawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchérodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza gitransportowanie grzejnikéw luzem, amych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczona na budow armatug¢ naley uprzednio sprawdgina szczelng&. Armatug naley
sktadow& w magazynach zamkgych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceematue, taczniki

i materialy pomocnicze natg przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartioh

i w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izaladgplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Naleunikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiefiowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie€ ptaszczyzny

i krawgdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w atdss do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéssie w granicach tolerancji okéonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Montaz ruroci agéw
Rurochgi taczone lda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAEszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Rurochkgi taczone kda przez skgcanie i zaciskanie. Wymagania ogolne dla tychaqueh
okreslone g w tomie Il ,Warunkdw technicznych wykonania i odhi robét .....
Montaz instalacji wykona zgodnie z wytycznymi producenta , ,Warunkami tdchnymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-momavych” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych”.
Przed ukladaniem przewodow najesprawdzt tras oraz usus¢ przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowa uszkodzenie przewodow (np.epy, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem najle sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé& mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayéeczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Ruelknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolgwec.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.
Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpieseqpni
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categmpio
W miejscach przeé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciarg rury iwewretrzng tulei naley wypeiné odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnigedynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugéc tulei powinna by wigksza o 6+8 mm od gruboi sciany lub stropu. Przé&gia
przez przegrody okéone jako granice oddzielenia j@owego naley wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaaych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania)ezayalmocowa& do scian za pomag
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

uchwytéw umieszczonych co najmniej od 0,5 m do rh,5lla rur stal. poziomych @ednicy

14+50 mm, oraz co najmniej 1,0 m do 1,8 m dla rionpwych stal. grednicy 14 do 50 mm.
Piony naley taczy¢ do rurocigdbw poziomych za poednictwem odsadzek o diugm ramienia

co najmniej 1 metr, wykonanych tak, abyaiwa byta kompensacja wydten przewodow. Przy
montau rur nie wolno zostawiwolnego, nie zamocowanegorka rury.

Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przycianie naley ustawé w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegla¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wydasi najmniej 110
mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podkczenie grzejnika z rurami przgznymi.
Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. 2ei instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzeivaudynek podczas prac wytezeniowych, lub by go osusza
grzejnik powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nale
w inny sposob zabezpieazyprzed zabrudzeniem. Zaleca,shby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych.
Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu
ztaczek w grzejniku nie nagtowaly zadne napyzenia. Niedopuszczalney slziatania mogce
powodowd deformacg grzejnika lub zniszczenie powitoki lakierniczej.
Montaz armatury i osprzetu
Rurochgi taczone kda =z armatug iosprztem za pomagt polaczer gwintowanych,
Z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychyqaeh wykona za pomog np. konopi oraz
pasty miniowej, hdz tez uszczelek (w przypadkuadzek zaciskowych).
Kolejnos¢ wykonywania robot :

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie pa@rubunkéw w zawor ina rgr z uszczelnieniem gwintow materialem

uszczelniggcym,

- skrecenie padczenia.
Na przewodach poziomych armaguraleey w miar mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory ¢éo w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez 6
przewodu.
Zawory na gaizkach oraz odpowietrzniki nalg umieszczé w miejscach widocznych oraz
tatwo dosgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonazgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie majse
przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych z zamor, montowanym w najwgzych
punktach instalacji. Bezgrednio pod zaworem odpowietrzaym naley zamontowé zawor

kulowy.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zakaéczeniu montau rurochgdéw, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidt@siowykonania powyszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny By natazone na styk ipowinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial&gi wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementdw naginej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naegzi.

Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemnielementéw instalacji oraz przed
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wykonaniem izolacji termicznej przewoddow mustlpoddana prébie szczeku.

Przed przysipieniem do badania szczekoonalezy instalacg podlegaica prébie (lub jej czsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukawody. Niezwilocznie po zakwzeniu ptukania nalsy
instalacg napetné wody uzdatniorn o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyaz jakaci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji
wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczednbnalezy przeprowadz
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelrdoi instalacji na zimno naky przeprowadza przy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

W czasie przeprowadzania proby szczéthow stanie zimnym , patzonej z plukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musdy¢ catkowicie otwarte, zawory
termostatyczne powinny ndiezamiast gltowic natmne kotpaki ochronne. Kotpakéw nie
dokrecat do kaaca.

Ze wzgkdu na znaczn wrazliwos¢é zawordéw termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne wody grzejnej, instalacja wewn. c.aipoa by szczegolnie starannie wyptukana.
Przed rozpoazxiem rozruchu i prébnej eksploatacji w stanieaggm, naley dokona wstkepnej
regulacji uradzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji texdmdj ; regulacja
wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagapuszczenia wody z instalacji.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegOtowo przez predta przy cnieniu prébnym 13
baréw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kedrv nie powinno przekracéal0
baréw. Prob szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania riglerzeprowadz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tznsniénie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze ni 4 bary. Cénienie podczas préby szczednd nalezy doktadnie kontrolowé i nie
dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéetd.2 barow.

Do pomiaru dnien probnych nalgy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na begihy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien on dwmieszczony w madiwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczeldoi naleey uzn& za pozytywne, peli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionaley przeprowadd proly na gosco, przy
najwyzszych — wmiagy mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelrigi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakaci robot zwazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeésvaowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboétudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaly spetnionesld&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
darg faz robo6t uznéa za niezgodsm z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewaniery dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhisob6t budowlano-montawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz nerN-64/B-10400.
Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robat:
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- przegcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni
- bruzdy wscianach: wymiary, czysfoé bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkodcinkéw poziomych.
Z odbiorow medzyoperacyjnych nahy spisa& protokdt stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementow do prawidiowego moiia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robét natey dokona& koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesvawentylacji mechaniczne;.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcéw materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,
protokot przeprowadzenia proby szczdlriacale] instalacii,
Przy odblorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyazymi zmian i odstpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia
usterek,
- aktualnég¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHzgs zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wysargig ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdllne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powlazgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. kfpieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamlgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeeczenie wodnych zamkngtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inatii ogrzewa wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnegazeyvania. Ogélne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnegozeyvania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikoCzs¢ 1: Wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i waruméchniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnmetody bada (zmiana Al)".

- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.olacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewaniym&gania i badania dotygze jakdci
wody”.
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3. KOTLOWNIA GAZOWA

KOD CPV 45331110-0
(INSTALOWANIE KOTLOW)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotyece wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania kottowni gazowej dlagirudowy budynku warsztatow szkolnych
na sale dydaktyczne dla potrzeb Szkét SpecjalnyS8zydtowcu przy ul. Kéciuszki 39, dziatki
nr ew 1824/3, 1824/4 oy Szydtowiec jedn.ew.Szydtowiec.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie kottowni gazowej . Niniejsza spekatija techniczna zwkana jest
z wykonaniem riej wymienionych robdét:
- monta rurociagow,
- monta armatury odcinagej,
- monta kottdbw gazowych z zamketia komom spalania
- monta pomp dla celéw c.o.
- monta pomp dla ciepta technologicznego
- monta zaworu trojdrogowego
- monta sprzgta hydraulicznego
- oprzewodowanie i montaparatury AKP
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniu kottowni
- monta przewoddw powietrzno-spalinowych
- monta naczynia wyrbwnawczego
- monta stacji zmékczania wody
- badania i préb instalaciji,
- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalaciji..

1.4. Zakres opracowania
Projektowana kottownia zlokalizowanadzie w wydzielonym pomieszczeniu w budynku.
W zakresie potrzeb cieplnych kottownia zabezpiédrazie potrzeby cieplne dla c.0. w
sezonie grzewczym oraz ciepto dla wentylacji meatmne;
Dobrano kotty gazowe z zamkiti komomr spalania o0 mocy Q-97,1 kW z odprowadzeniem
spalin kominem — przewodem powietrzno-spalinowynpreywadzonym nad dach budynku.
Pobieranie powietrza do komory spalania gazu wekoitze byt rozwiazane réwnie z
pomieszczenia kottowni poprzez trojnik powietrznspalinowy zamontowany na@zi pionowej
komina nad kottem. Kottydula pracowa w uktadzie kaskadowym. W kottowni zaprojektowano
wentylacg hawiewno-wywiewn, grawitacyjm z nawiewem powietrza kanatem blaszanym typu
»Z" z zewmtrz budynku oraz wywiewem kanatem wentylacji graeyjnej nad dach budynku.
Do nawiewu powietrza do kottowni dobrano kanat rewmny typu ,Z’o wymiarach: 200 x 200
mm jak dla kottdéw w przypadku czerpania powietrda#towni.
Wylot powietrza z kanatu w kottowni nade zlokalizowa na wysokéci 0,3 m od posadzki i
osiatkow&. Na w/w kanale nie wolno montowaaluzji, przepustnic czy innych udzen
zmniejszajcych przekréj kanatu. Na zewtnz budynku kanat naly wyprowadz¢é nad poziom i
uzbroié czerpni powietrza typu A, osiatkoware kierownicami poziomymi, mocag kanat do
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sciany zewrtrznej. Kanat nawiewny i wywiewny musby¢ zawsze drzne.

Kratke wywiewrg 150 x 250 mm naly montowa na kanale wywiewnym tupod ptaszczyzn
stropu nad kottowni

Kotty gazowe i instalacja c.o. pracotvéeda w ukfadzie zamkrtym i zabezpieczone¢ha
zaworami bezpiecastwa, oraz nhaczyniem wzbiorczym przeponowym.

Jako armatuy odcinaaca w kottowni zaprojektowano: zawory odcineg¢ kulowe kotnierzowe i
gwintowane w zatenosci od srednicy na cnienie p = 0,6 MPa. W uktadzie cieplnym kottowni
zaprojektowano dwa obiegi grzewcze. Regulacja teatpgy wody grzewczej w poszczegolnych
obiegach bdzie realizowana przez uktad sterowania z regutatdotta.

Skropliny z neutralizatoréw kondensatow kottow ampadzt do najbliszego przyboru rurami
PVC.

Napetnianie i uzupetnianie ztadu c.o. odbyve& bedzie przez zainstalowarstacg zmickczania
wody wodocagowej. Kottownia kdzie pracowa bez statej obstugi w cyklu automatycznym z
dozorem przez os@bprzeszkolon posiadaica wymagane uprawnienia do obstugi kottowni
gazowych.

Instalacg grzewca, technologicza kottowni do gtéwnych rozdzielaczy najewykona z rur
stalowych czarnych bez szwackonych przez spawanie.

Kotlownia wyposaona jest w aktywny system bezpiegg®va instalacji gazowej sktadapgo s¢

z zaworu zamykagego doptyw gazu do kotta, detektora wykryyegigo obecni& gazu w
pomieszczeniu oraz modutu steyeggo. W celipodniesienia bezpiecstwa wytkowania
instalacji gazowej przewidziano aktywny system lezpsistwa gazowego. Zabezpieczenie
kottowni stanowi detektor awaryjnego wyptywu ga@zujka mierzy stzenie gazu w G&ci
podstropowej kottowni. Strop kottowni jest gtadkgz kasetonow. W przypadku wzrostezehia
gazu do wartéci 10% dolnej granicy wybuchowol element stergpy powoduje zamkgcie
doptywu gazu do kotta. Ponowne uruchomienie insjatmzowej jest madiwe po rcznym
otwarciu zaworu kulowego z gtowicodcinajca umieszczonego w szafce gazowej, na zgrn
budynku. Sygnalizatory optyczno-akustyczne aalemieci¢ nascianie przy wejciu budynku w
miejscu dobrze widocznym.

W pomieszczeniu kottowni natg oznakowa :

- kierunek ewakuacji

- miejsce usytuowania awaryjnego weanika padu

- miejsce usytuowania elementu stecejgo detektora awaryjnego wyptywu gazu.

Préba cisnieniowa i ptukanie instalacii

Po wykonaniu montas uradzen kottowni naley instalacg dwukrotnie przeptukana zimno na
cisnienie p = 0,3 MPa, oraz nasgienie p = 0,6 MPa przy prébie na goo. Spust wody
zlokalizowano przy rozdzielaczach c.o. oraz prziyekna przewodzie powrotnym c.o. W kottowni
zaprojektowano kratk podtogowa i studzienk schiadzajca zasyfonowaa z odptywem do
kanalizacji zewntrzne;j.

Rozruch i requlacja parametrow pracy kottowni

Probny rozruch kottowni winna przeprowadfirma kgdaca przedstawicielem producenta kotfa i
urzadzen w kottowni. Prag¢ kottowni naley zaprogramowaw sterowniku zakupionego kotta.
Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Wszystkie przewody natg oczyéci¢ z rdzy i zanieczyszcaedo Il stopnia czystei i odthusci¢

przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Malowanie wykopezy wyciu farb podktadowych i
nawierzchniowych wg instrukcji KOR-3A dla warunk@apodwy.szonej temperaturze.

Izolacje termiczry, wykona zgodnie z norm PN-B-02421:2000 z zastosowaniem elementéw
izolacyjnych prefabrykowanych wykonanych z pianélipretanowej w ostonie z folii PVC
niepalnej.. Dla utatwienia identyfikacji przewod@oe zaizolowaniu termicznym na zegtrznych
powtokach izolacji natey umiesci¢ kolorowe strzatki oznaczgge kierunek przeptywu czynnika
oraz okrélenie jego parametrow.

Nie nalezy izolowat armatury i naczy przeponowych

Kotlownia stanowi wydzielonstrek pazarowa. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
pozarowego powinny mieklas odporndci ogniowej (El) wymagandla tych elementéw.

Nalezy wykona zabezpieczenia praéjinstalacji c.o0. przegciany wewrtrzne i stropy, od strony
kottowni. Wymagana klasa odporud ogniowej — El 60 a zamkgtia otworéw wscianach i
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stropach, co najmniej 30 minut. Przez pomieszczioi®wni nie mog by¢ prowadzone kable i
instalacje elektryczne nieprzeznaczone do obsloibwni.
Przewidziano zabezpieczenie p&Zepgniochrona mas, uszczelniajca posiadajca kompletry
dokumentagj dopuszczajca do obrotu - wpuszczarw przestrzé migdzy rug wiasciwa a rug
ochronn.

1.5. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaagbot zgodnie z dokumentagprojektowvs,
specyfikacy techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami téednymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowgtkady, Warszawa 1988.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wymiennikoweggzia
cieplnego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-daych, lub zagpienia
zaprojektowanych materialéw — w przypadku nigliweosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zbtionych charakterystykach i trwafn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw oki@nych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie mgmpwodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe naley realizowd& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthoi
robét budowlano-mongawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji kottowni gazowej mplgy¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja technologiczna kottowni gazowej wykonagdzie z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219
Instalacja wody wykonanabzie z rur stalowych ocynkowanycitfzonych za pomadksztattek
gwintowanych wg PN-H-74200.
Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura i osprzet

W skiad instalacji technologicznej wchadz

Kotly gazowe z zamkrta komor spalania z palnikiem gazowym o mocy Q-97,1 kW z
automatylg sterupca — szt.2. Kotty kda pracowa w uktadzie kaskadowym.

Komplet kolektorow dla patzenia kottow z armatar

Naczynie wzbiorcze o poj. Vc-140 dm3

Filtroodmulnik osr. 65 mm

Zawor trojdrogowy kvs-6,3 m3/h@. 20 mm z sitownikiem

Pompa obiegowa — c.0. V-1,5 m3/h, Hp-2,0-6,7 m,1R=1165 W

Pompa obiegowa — wentylacji V-1,5 m3/h,Hp-2,046,/P=110-165 W

Zmigkczacz wody ze zbiornikiem soli ¥2 dm3 i z filtrem narurowym

Sprzgto hydrauliczne Dn - 200 mm

Filtroodmulnik osr. 40 mm

Filtr siatkowy osr. 32 mm

Zawory kulowe kotnierzowe ér. 65 mm

Zawory kulowe gwintowane €. 32 mm

Zawory kulowe gwintowane &. 25 mm zabezpieczone przed niezamierzonym zaeikemn np.
kotpakowym

Zawory zwrotne gwintowane @.32 mm

Zawory kulowe gwintowane &. 25 mm
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Odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowyrr.ol5 mm

Manometry i termometry

Zawory bezpieczestwa osr. 20 mm lub rownowane

Przewdd elastyczny @iieniowy p-1.0 Mpa @r. 25 mm

Wodomierz skrzydetkowy ér. 20 mm gn-2,5 m3/h

Neutralizator kondensatu z granulatem

Przewody powietrzno-spalinowe ze stali kwasoodpgavr$e. 100/150 mm wys. 7,5 m z

czopuchem - 2 kpl.

Rozdzielacze z rur stalowych.

Przewdd z blachy stalowej ocynkowanej 200x200 mkanrat ,,Z-towy” z kratkami lub wylotami

osiatkowanymi

2.3. I1zolacja termiczna

Izolacjg cieptochrona rurocagow naley wykona z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych w

ostonie z folii PVC zgodnie z PN-85/-02421.

Otuliny musa posiadé aproba¢ techniczm o0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydam przez Centralny ©odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNg..

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych roljék, tez
przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku

materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gdugosztattki
nalezy przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku
i magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura i osprzet
Dostarczon na budow armatue i urzadzenia nalgy uprzednio sprawdgina szczeln& i
prawidtowas¢ wykonania. Caty ospet nalery sktadowd& w magazynach zamkgtych.
Materialy i uradzenia typu kociot, zasobnik, pompy, aparatura AteRnometry, manometry
naczynia wzbiorcze itp. powinny bylostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta
Armatur, taczniki i materiaty pomocnicze nadg przechowywadw magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach. Naky zachowa duza ostraznos¢ przy zatadunku
i roztadunku powyszych uradzea, aby nie dopéci¢ do ich uszkodzenia.

4.3. Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzgje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenikat diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi&ptaszczyzny
i krawgdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdal do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agéw
Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INST Adszyt2
Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt tras oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodoéw (npepr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy i uggdzenia przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze(ziemia, papiery i inne elementy). Rukpigtych lub w inny sposéb
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uszkodzonych nie wolnazywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utenia rur,
- wykonanie konstrukcji wsporczych
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalazenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie paiczen.
Rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodia ciepta. Poziome odcinki muslay¢ wykonane ze spadkami zabezpieazani
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie.
W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przejgcia przez przegrody budowlane wykéma tulejach ochronnych. Wadmrzestrzé migdzy
zewretrzng sciam rury i wewretrzmg tulei naley wypeinic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnéedynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugée tulei powinna by wigksza o 6+8 mm od gruboi sciany lub stropu. Prz&gia
przez przegrody okéone jako granice oddzieleniajayowego nalgy wykonywa za pomos
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

5.2 Montaz urzadzen.
Urzadzenia nalgy montowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii rob6t
budowlano-montzowych” tom.ll oraz BN-90/8864-46 jak rowri€lanymi producentow.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca zamontowaniaagizm,

sprawdzenie poprawioi dziatania urzdzen,
- wykonanie konstrukcji wsporczych
- zamontowanie ueglzen,
- pofaczenie urzdzea z rurami

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurochkgi wody cieptej 4czone lgda z armatug i osprztem za pomag polaczen gwintowanych
za pomog ksztaltek. Uszczelnienie tych poker wykona& za pomog np. konopi oraz pasty
miniowej. Pozostate ruramyi beda taczone poprzez spawanie lub za pompelczen
kotnierzowych.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- zestawienie i spasowanie giizen sprawdzenie dziatania armatury lub ogpsz
- nagwintowanie kacowek lub przygotowanie do rob6t spawalniczych
- Spawanie armatury i ospim , lub monta pofaczen kotnierzowych
- skrcenie padczenia

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalg rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurochgow i uradzen ,
przeprowadzeniu proby szczedooi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pozdkni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdgci wykonania powyszych
robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny kBynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowbwowej, styki poprzeczne i wzckoe
elementéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementow warstwy
dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.
Gruba¢ wykonania izolacji nie powinnagsiézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji
technicznej wicej niz 0 =5 do +10 mm.
Izolacje cieptochronn rurochagdw naley wykona z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych
zgodnie z PN-85/-02421
Otuliny musz posiada aprobat techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny ©odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNg..
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Izolacje cieplm nalezy wykona zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacja z otulin i sztywh ksztattek
izolacyjnych powinny b§ natazone na styk czotowy i powinnigisle przylega do powierzchni
izolowanej. Izolacja powinna byamocowana opaskami umieszczonymi w guisth co 200-300
mm. Opaski naley wykona z materiatu zapewniggego trwaté¢ zamocowania, np: z drutu
stalowego ocynkowanego, drutu aluminiowego w poetpaliwinylowej, tamy
polipropylenowej do opakowiatp. Ptaszcz izolacyjny mima stosowaz folii, siatek i tkanin

z tworzyw sztucznych — materiat zastosowany nazpaiolacyjny powinien byniepalny lub
samogasity. W zalenosci od rodzaju zastosowanego ptaszcza izolacyjneam rzygtej
technologii montau ptaszcz izolacyjny powinien byamocowany na powierzchni izolacyjnej
w sposéb trwaly np. za pompmpasek mocagych, zapinek z tworzyw sztucznych lub
zgrzewania krawdzi.

@ntacyjne grubdsci izolacji:

DN GRUBGSC IZOLACJI (mm)
Mm 135/70 0C 90/70 0C

Zasilenie Powrot Zasilenie Powr6t
Do 25 20 20 10 10
32 20 20 20 20
40 20 20 20 20
50 30 20 20 20
65 30 20 30 30
80 30 20 40 30
100 30 20 50 40
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

5.6

Rury stalowe czarne dla wody o temperaturze 13% f@ley oczysci¢ do Il-go stopnia czystoi
wg PN-70/H-97050, odthei¢ i malowa 3-krotnie emali syntetyczn kreadurow, tlenkows o
symbolu 7962-000-250. W przypadku rur nie izolonwa@nyaley dodatkowo malowa2-krotnie
emall kreadurowg aluminionwa 0 symbolu 7962-000-850. Rury stalowe czarne dldywo

o temperaturze 90/70 0C najenczysci¢ do ll-go stopnia czyskoi i malowa 2-krotnie farly
olejnozywiczna do gruntowania przeciwrdzewncynkows 60% o symbolu 2221-004-950. W
przypadku rur nie izolowanych najedodatkowo malow&2-krotnie emali chlorokauczukow o
symbolu 7261-000-XXX. Rury do wody zimnej i cieptepdy wytkowej stalowe ocynkowane po
odtluszczeniu nafy malowa farla chlorokauczukow do gruntowania przeciwrdzewicynkowg
szap metaliczn, ,Cynkofan” o symbolu 722-004-950 oraz 2-krotnieadinchlorokauczukow o
symbolu 7261-000-XXX. Wszystkie wdzenia wzta cieplnego takie jak: odmulacze i zbiorniki
nalezy malowa jak rurocigi zaleznie od temperatury.

. Oznaczenie rurocigow

Dla fatwiejszej identyfikacji przewoddw nalestosowd nastpujaca kolorystyke:

wysokie parametry - kolor czerwpny

- instalacja CO - kolor pomazzowy,

- technologia — wentylacja kolor fioletowy

- instalacja CWU - kolor zielony,

- cyrkulacja - kolor zielp przerywany,
- zimna woda - kolor niebiesk

Na rurach malowalub naklej& strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:
- linig ciagta - na rurze zasilagej
- linia przerywan - na rurze powrotne;j

5.7. Badanie i uruchomienie instalaciji
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Instalacja po zamontowaniu zgodnie ze schematenmtdogicznym przed malowaniem i
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana probie éieniowej szczelnii.

- 2,0 Mpa- po stronie wody sieciowej,

- 0,9 Mpa - po stronie wody instalacyjnej i ciepteydy.

Przed whczeniem wewetrznej instalacji centralnego ogrzewania do insjalaczta instalacg
wewretrzng centralnego ogrzewania i nagrzewnic wentylacyjnyaley bardzo starannie
wyptukad i podda& probie cénieniowej

Przed przysipieniem do badania szczekgonalezy instalacg podlegadca probie (lub jej czsé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwiocznie po zakazeniu ptukania naly instalacg
napeiné woda uzdatnion o jakdci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjactzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakaéci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Podczas wykonywania proksnieniowych instalacji nalgy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze.
Badania szczelrfoi instalacji na zimno naly przeprowadzaprzy temperaturze zewtnzne;j
powyzej 0°C.

Spust wody z ptukania i prébysaieniowej do kanalizacji poprzez studzierddwadniagca..
Préke szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rgl@rzeprowadi zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” tj. przez najgstie uradzenia wod zimng i podniesienie
wartasci 0 50 proc. wikszej od wartéci przewidywanego énienia roboczego w miejscu
przylaczenia do sieci cieplnej, jednak nie mniejszejlnMpa.

Do pomiaru cinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beghiy odczyt
zmiany cénienia 0 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mgiwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczeldoi nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 30 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Préke c.c.w. naley przeprowaddi jak wyzej, uwzgkdniajac przewidywan wysoka¢ cisnienia w
wodochgu , w miejscu przyczania do sieci wodogjowe;.

Z préby cknieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Nalezy rowniez przeprowadz sprawdzenie wyregulowania zaworow bezpiéspga polegajce
na powodowaniu wzrostusriienia przeptywajcego czynnika grzejnego lub wody pitnej ponad
ustalone dla kalego zaworu énienie i obserwacje manometrow zaanych z danym zaworem
bezpieczéstwa. Zawdr bezpiecastwa powinien zadziadéaz chwilk przekroczenia
dopuszczalnego &ienia o 10 proc.

Sprawdzenie prawidtovgci urzadzen automatycznej regulacji kottowni na potrzeby cnwze
odbywa si¢ tylko w sezonie grzewczym i powinnobpgrzeprowadzone przy odbiorze instalacji
c.o.

Sprawdzenie uktadow automatycznej regulacji tentpeya.c.w. polega na stwierdzeniu czy z
chwila osigniecia granicznej temperatury cieptej wody rasije automatyczne ograniczenie lub
zamknkcie przeptywu czynnika grzejnego przez wymiennik.

Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armaturymatgcznej regulacji naty spis&
odpowiedni protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcionalezy przeprowadi proke na goaco, przy
najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelrigi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirpraa instalacji.

* Rozruchu urgdzex nalezy dokona w/g zasad z dokumentacji techniczno-ruchowej
producentow urdzen. Urzadzenia nalgy eksploatowé zgodnie z zaleceniami producenta.
Po wykonaniu kottlowni nalgy wykona 72 godzinny ruch prébny kottowni i instalaciji
wewrgtrznej centralnego ogrzewania lub c.w.uazabpc protokoty:

Uktad technologiczny:

- Sprawdzenie i oznaczenie uktadu (zgodnie z DT);

- Sprawdzenie ,punktu pracy” pompy (zgodnie z DT);
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- Ustawienie dinienia ws¢pnego przestrzeni gazowej naczynia przeponowegl(ig z DT);
- Ustawienie i kontrola dziatania zaworu bezpidgstea (zgodnie z DT).
Instalacja elektryczna i tgdzenia AKP:
- Sprawdzenie zerowania instalacji i gnizen
- Pomiar pgdu nominalnego silnikdw pomp (przy rzeczywistym iabeniu);
- Ustawienie zabezpiecag@radowych pomp, oraz uruchomienie jej w komunikacji
Z uradzeniami peryferyjnymi (pompa, licznik ciepta)
- Ustawienie regulatora #@icy cisnien Ap na przeptyw max dla regulacji jadaowo-
iloscioweyj;
- Ustawienie regulatora pogodowego zgodnie z tafsgrawdzenie dotrzymania
parametrow);
- Sprawdzenie typu i zakresu zainstalowanych wodayier

5.8. Zagadnienia BHP
Roboty w kottowni wykoné&zgodnie z obowaizujacymi przepisami BHP
i przeciwpaarowymi. Podczas eksploatacji nglerzestrzegaprzepiséw dotycgych
instalacji cieplnych oraz konserwacji i planowaréanontéw. Gaice powierzchnie
przewodow i armatury natg zaizolowa. Przefcia midzy uradzeniami muszby¢ zgodne z
przepisami.
Wysoka¢ do przewoddw poziomych max 2,0 m od posadzki mgpdidrzadzenia elektryczne
naley zabezpieczyzgodnie z ogdlnymi zasadami o ochronie przecragemiowej. Obstug
kottowni nalery okresowo przeszkdliz zagadnig BHP.
- Dokonanie pomiaru hatasu w pomieszczeniu kottowni;
- Kontrola pracy Wentylgcji, avietlenia i umiejscowienia ugezeh.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wytyczne dla rozruchu i eksploatacji kottowai
Kontrola jakaci robét zwiazanych z wykonaniem kottowni powinnadgrzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiatskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialdw powinna gopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robo6t zostaty spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary
faze robo6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek pragadze
badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegagych na wykonaniu kottowni, natg dokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanortaowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz normPN-64/B-10400.
Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robat:
- przegcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- poprawn@¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonania konsjruksporczych.
Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementow do prawidtowego moiia
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokona koncowego
odbioru technicznego kottowni.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rrarai i uzupetniania w trakcie
wykonywania rob6t, Dziennik budowy, dokumenty datae jakéci wbudowanych materiatow
(Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw materiatdw ), protokoszystkich odbiorow
technicznych ogciowych, protokét przeprowadzenia préby szczétmoalej instalacii,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt: zgodndé wykonania z Dokumentagprojektovg
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dedggmi zmian i odsipstw od
Dokumentacji projektowej, protokoty z odbioréweéeiowych i realizagj postanowié dotyczca
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usunkcia usterek, aktualdé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany
i uzupetnienia), protokoty badazczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanag
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,JUadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownict. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamlgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WynaEga

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptoietwo. Zabezpieczenie wodnych zamgtgch
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowesinie instalacji ogrzewiavodnych.
Wymagania”.

- PN-77/M-34031 ~Rurogyi pary i wody gogcej. Wymagania i badania techniczne”.
- PN-91/M-75009 »Armatura instalacji cealtrego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

- BN-90/8864-46 Aty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania, badania”

- PN-93/C-04607 »~Woda w instalacjachzegvania. Wymagania i badani&sci
wody”.

- PN-64/B-1040 zJmzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalazgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- BN-90/8864-46 ~Azty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i bad#ni
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4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232411-6
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW WODY SCIEKOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotyece wykonania i odbioru
robot dotycacych budowy przycza kanalizacji sanitarnej dla przebudowy budynkusatatow
szkolnych na sale dydaktyczne dla potrzeb Szkétjape/ch w Szydtowcu przy ul. Keiuszki
39, dziatki nr ew 1824/3, 1824/4 @brSzydtowiec jedn. ew. Szydtowiec.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakikuoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu budow kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzaj wymienionych robét.
- budowa kanatu sanitarnego PVC z rur litych (jaawinych) klasy SN8
- wlaczenie przycza do istnigjcej kanalizacji sanitarnej (studzienki)

1.4 Zakres opracowania
Scieki sanitarne z projektowanego budynkedd odprowadzane do istnigiej kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowane penfe. Przydcze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC
litych /jednorodnych/ klasy SN8 o peizeniach kielichowych. Miejscem gdzenia przewodu
przylacza do istnigjcej kanalizacji bdzie istniepca studzienka na sieci kanalizacji sanitarne;.
Projektowany odcinek natg ocieplic warstwa izolacyja (np.otulinami).
Rurochgi PVC w wykopie nalgy uktad& z projektowanymi spadkami do odbiornika, na
podsypce piaskowej mocno zagczonej. Po uf@niu rur w wykopie wykonainwentaryzagj
geodezyjn, a nastpnie zasypa piaskiem do wysokei 30 cm ecznie zagszczajc piasek
warstwami . Pozostalczs¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. Na czas robot pengy wod.-
kan. wykopy nalgy zabezpieczy poprzez odeskowanie i oznakawa terenie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
W przypadku wysipienia wody gruntowej w czasie realizacji siecieaglwykona odwodnienie
wykopu z zastosowaniem dremia odpompowania .
Wykop naley zabezpieczy przed sptywem wéd deszczowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Techniczeeggodne z obowizujacymi Polskimi
Normami/

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdéw podano w OST.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranjch posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawdé#gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaejInwestora.

2.1. Rury kanatowe wraz z osprgtem
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sastpujace materiaty:
- rury kielichowe PVC klasy SN 8 z materialu jedodmego (lite) do sieci kanalizacyjnej z
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nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg FBN 1401-1; 1999, atzone na uszczelki
gumowe, ktore dostarcza producent rur;
- tuleje ochronne z uszczelk krotkie (dla przejcia szczelnego przezcianki betonowe
studzienek) z PVC
- rura ochronna stalowa ze szwem, czarna zeGtaBR5, o sprawdzonej szczedop wg PN-
79/H-74244
- piasek na podsygk obsypk rur, studzienek wg PN-EN 13043:2004.

2.2. Sktadowanie

2.2.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych, temperatura nie 2gya n¥ 40°C i opadami atmosferycznymi. [2Bre sktadowanie
rur powinno odbywéa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o r@nych érednicach i grubgciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasie na spodzie.
Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podkitadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekraczd,5 m. Sposob skiadowania nie zaopowodowé
nacisku na kielichy rur, powodig ich deformagj.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dblnej warstwy rur mana dokona za pomog kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzasie transportu i magazynowania agle
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa
Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelldrodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane
w sposob uporglkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkow ostranosci.

2.2.2. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno 6yzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizacji.
Podiae sktadowiska powinno By réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®vania i poboru.

3. SPRZET

Warunki og6lne stosowania sgitzpodano w OST.
4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podar@Si.

4.1. Rury PVC
Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellky umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin
Z lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury tadowane seleskopowo (rury o mniejszéjednicy
wewntrz rur o wiekszejsrednicy) przed roztadowaniem aeki nalezy wyjac rury ,wewrgtrzne”.
Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:
- przewo6z rur mze by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewOz powinno gi wykona& przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegllna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszon kruchaé¢ tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2,5 cm, ufmnych
prostopadle do osi rur,
- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratza,
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedite tektury falistej i desek
pod faacuchy spinajce bocznéciany skrzys samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,
- przy dtugdciach wikszych ni diugd¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal
m.
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Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur z PVC.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i caamsportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&
- segregacji sktadnikow,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obneenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbjorganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgolzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a ha odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kalym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniataziveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repergaod naley osadzt w scianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. @ reperéw roboczych nalg nawhzat do reperéw sieci
panstwowe].
Przed przysipieniem do robot ziemnych naje wykona urzdzenie odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano pogézenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagj nalezy wykon& o $cianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736:199% &N-EN 1610.Wykopy o0 gbokdsci
wigkszej nz 1 m naley bezwzgédnie umocni wypraskami stalowymi.
Wykop pod kanat naly rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzé w goére w Kkierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnda nhazliwosé
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéwaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopattie
trasy kanatu, potowy szeros@ wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kramziowych,
nachagnigcie sznura wzdtunich i naznaczenie kragdzi na gruncie topat
Wydobywan, ziemk na odklad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m
od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale
0Czyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi przy braku wody
gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wéd opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szergékbrownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nate prowadzt wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdnykoapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawda5 cm ponad teren.
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Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20. aiykopy naley wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbggnie wykopu do projektowanej gqdnej naley
wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysoko ok. 1,0 m nad powierzchiiterenu w
odstpach co 30 m. tawy powinny niiewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegmce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewsiajch eksploataej

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwi osihgnigcia gkbokasci
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej.

Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntow zwitych, £5
cm dla gruntdw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokwykopu wynosi +5
cm.

Pod studzienki kanalizacyjne betonowe ppleykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlgniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu, ktory nagjpnie po zatadowaniu ri@odki transportowe naky wywiez¢ i

ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéiowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacjitarnej, zapewniagy bezpieczistwo
pracy i ochron wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zrstsy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie ruragiem drenarskim @&r. 80 mm do studzienki zbiorczejso.
500 mm umieszczonej w dnie nanko wykopu, skd zostanie odpompowana poza zgsobot
wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robdt odwadnigych naley dostosowé& do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtge

5.3.4.1. Podize naturalne

Podtoze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgémp z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegopu.

Podtaze naturalne powinno umiliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podilaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez ptyte wody opadowe lub powierzchniowe za pogamvka o gébokdsci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub sbon dna wykopu w sposéb zapobiags;
dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgej st w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m pouej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykora

5.3.4.2. Podlge wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w pohli innych gruntow, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje

wykona® podiaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naky wykona jako:

- podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepowe miat podiaze naturalne

lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spofstigliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;
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- poditaze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatveliwych (muty, torfy, itp.) o malej grubiwi po
ich usungciu;

- przy gruntach wodorsaych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadagjch);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stadowiat podteze naturalne dla przewodéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grahtzabitych i skalistych;

- w razie konieczngi obetonowania rur.

Grubai¢ warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona& po proébie

szczelnéci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie padiaziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow

drewna, kamieni lub gruzu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawart swojej

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie k@daiv wykonanego podi@ wzmocnionego

od ustalonego na tawach celowniczych kierunku cz\ywodu nie powinno przekragza

- dla przewodéw PVC I0 cm,

- dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie

powinno by wieksze nk 10%.

Dopuszczalne odchylenie ganych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacii

Projektowej nie powinno przekraczas zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiamiy PN-81/B-10735 .

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pemripowodowa uszkodzenia utmnego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Grubg warstwy ochronnej

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpadvinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur

z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wylkczeniem odcinkéw naatzach;

etapll — po probie szczelfw zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach peaiczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorka odeskowa i rozparscian wykopu.

Materialem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, (piasek) bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno Idbednioziarnisty . Materiat zasypu powiniencby
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgiimym uwzgidnieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdowyzej warstwy ochronnej
dokonuje s réwniez piaskiem, warstwami 0,1-0,2 m, z jednoczesnynegagyeniem jak dla
ruchusredniego lub @zkiego i ewentuakprozbiorky odeskowa i rozpdrscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubixi dostosowanej do prajej metody
zagszczenia przy zachowaniu wymagadotycacych zagszczenia gruntéw zgodnie z
wymaganiami :
- jesli jest to niezlgdne grunt w wykopie w pasie drogowymi wymiéma piasek i zagcic
wedtug normy PN-S-O 02205 jak dla ruciradniego
W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w serafiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthbpie
zag;szczenia powinien wynasD,85.

5.4. Roboty montaowe
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 @@ przysipi¢c do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidiowego pgai robdt montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmzego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spdasipadki i
gtebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektova.
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5.4.1. Ogo6lne warunki uktadania kanatéw
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. v przysipi¢c do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym rawa przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podi@a na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nafeutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1452-
1:5:2000, PN-EN 476:2001,PN-EN 1610:2002, PN-EN1120
Materialy wyte do budowy przewodow powinny bygodne z DokumentacProjektowy i ST.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykoaley oczycic od wewntrz i
zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportlddowania.
Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomag jednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.
Kazda rura po ulzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylega do podiga na calej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmgj
Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccelu umdaliwienia
wlasciwego uszczelnienia azy. Poszczegdlne rury naje unieruchomté (przez obsypanie
ziemig po srodku diugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdzt prawidtowd¢ utozenia
rury (08 i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéan
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+20 mm dla rur

PVC. Spadek dna rury powiniendjednostajny, a odchytka spadku niez@@rzekracza+l cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu

zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem viagiuntows lub opadow przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewoddw i badaniu szczedoonalezy rury zasypéa do

takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptyniecie ich po ewentualnym

zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uktadd przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkiadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@nym podtaem, naley:

- wstpnie rozmiécic rury na dnie wykopu,

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warsiwochrona 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkéw patzenia rur. Osieatzonych odcinkOw rur mugzsie znajdowé na
jednej prostej, co natg uregulowé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury naley uklada na 15 cm podsypce z piasku o grub. 15 cresazzonej do wspétczynnika

Js > 95 %, natomiast kanat obsypdsyplk piaskowy do wysokdéci 30 cm ponad przewod..

Rury z PVC naley taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadaeni

monta&u przewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio
wszystkie czynn&i przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny bgkie, aby powierzchnia potowy grudmd

scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. b@sym kacu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygiebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wkiadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowarg piercieniowa uszczelk gumows, a hastpnie wciskajc bosy zukosowany koniec

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywac nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania qgu#enia powinno by oshkgniecie przez czoto
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kielicha granicy wcisku oraz wspoétosios¢daczonych elementow.

Podobne wymagania odnasgie do hczenia bosych odcinkéw rur o inngednicy za pomag
nasuwki z piefcieniem gumowym. Nalg przy tym zwréat uwag; na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniavermy by podane przez producenta.
Polczenia kielichowe przed zasypaniem ungl®wina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia prz&dieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Préba szczelnwi

Préke szczelnéci przewodow natey przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.
Préke szczelnéci na eksfiltragg przeprowadza esi odcinkami pomidzy studzienkami
rewizyjnymi.

Badany odcinek nahly zamkmé mechanicznie w studzienkach za pomokorkéw Iub
pneumatycznych workéw. Ugdzenia do zamykania badanych kanatow rals#Z na czas proby
wyposaone w kréce z zaworami dla: doprowadzenia wody, odpowieifezem najwyzszym
punkcie, padczenia urzdzenia pomocniczego, oprdienia kanatu z wody po probie.

Przewdd z rur kanatowych PVC poddaje probie na dinienie o wartéci 3.0 m st. w. Czas
préby — 30 min. Przewdd uwa sk za szczelny gdy dopetnienie wody w czasie trwanddby nie
wynosi wicej niz 0,02 dn/m* powierzchni rury. Badany odcinek przed prépowinien
pozostawaé przez jedn godzire catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczélnplacza
zabezpiecza si obsyple z piasku w strefie kanalowej z odpowiednim esagzeniem.
Przeprowadzona wcgaie] proba szczeldgsi na cknienie 3.0 m st w. jest gwarancj
zabezpieczenia przewodu przed infilteaaydd gruntowych do ww. warfoi. Kanaty z rur
zelbetowych podlegaj badaniu szczelsoi kanalu na infiltragg wéd gruntowych oraz na
eksfiltrack. Wynik badania kanatu na infiltracjivody gruntowej naley uzna& za pozytywny,
jezeli przenikanie wod gruntowych do kanatu wagri doby nie przekroczy 40 dfm?
powierzchni bocznej kanalu. Wynik badania kanaklbetowego na eksfiltragjda wynik
pozytywny, jeeli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody przeezza, a ucieczka wody przez
sciany w cagu 8 godzin nie przekroczy 2% pojendoobadanego odcinka kanatu.

Ponadto naley wybudowane kanaty podédéadaniom:

prostoliniowa¢ utozenia kanatu poprzez praeietlenie lusterkiem,

jednostajnéci spadku przez niweletdna w studniach oraz sprawdmajprawidtowdé sptywu
wody, wymiaréw kanatu poprzez kontrole wymiaréw éiinstudni rewizyjnych poprzez pomiar
lustra wody w badanej studni, pedbzczelnéci uwaza sk za pozytywn, jezeli ubytek wody nie
przekracza 2 |/fmpowierzchni zwitonej w chgu doby.

5.4.4. Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznegyprzewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji
przewodu PVC. Prapprzeprowadza sispecjalnym urgdzeniem wsuwanym do wtiza rury na
odlegtad¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odkszenie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinnochyigksze nk 3-6% zewrtrznejsrednicy rury.

5.4.5. I1zolacja rur, studzienek

Izolac rur, studzienek, natg wykona& zgodnie z DokumentacjProjektova — dwukrotnie
Bitizolem R+2P.

Izolacja kegOw, rur, zhczy powinna stanowi szczela, jednolit powloke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powinmi& pgcherzy, odpryskow i gknigé.
Ztacza w wykopie powinny hyzaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelramcinka
przewodu, izolacja ztzy powinna zachodgico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgsgni wewratrz powinno stanowi szczela,
jednolity powtokg, trwale przylegajca do scian, s¢gajaca 0,5 m ponad najwaszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom poefpzonych wéd w studzienkach. Bokenie izolacji
pionowej z poziom oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysokoé co najmniej 0,1 m.
5.4.6. Udraznienie istniejacej kanalizaciji

Przed podiczeniem kanatéw do istnigjych chgéw kanalizacyjnych naky je udr@ni¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinnéa fmzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych hiadalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnioméli ktérekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dary faze robo6t uzné za niezgodsn z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi badania ponownie. Kontrola jad@ robot powinna obejmowa
nastpujace badania: zgodso z Dokumentag Projektows, badania wykopdéw otwartych,
podiaza naturalnego, zasypu przewodu, padtarzmocnionego, materiatow, atnia przewodow
na podiau, szczelnéci przewodu na eksfiltragj i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed koragj.

- Sprawdzenie zgodséd z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robét z DokumentadProjektows, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofirio
na podstawie ogtizin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopéw przed zalaniem wpo@ opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejrmgprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podiza naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt podep stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugaiilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodito z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i rge@gresywnsti
srodowiska i wprowadzikorekt w Dokumentacji Projektowej.

- Badania zasypu przewodu sprowadza o badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nglevykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syqukomateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naly wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu stalego sprowadza 4o badania zagzczenia gruntu nasypowego,
wilgotnosci zag;szczonego gruntu.

- Badania podia wzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewwrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z dokfadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaodiopa w planie, rgdne
podtaza i gkbokas¢ utozenia podiaa.

- Badanie materiatéwzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentow
okreslajacych jakd¢ wbudowanych materiatbw i porownanie ich cech z rmani
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakmeslonymi w ST oraz bezgoednio na
budowie przez ogbiziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodow, studzienek spiami@ sie do pomiaru dtugi (z
doktadndcia do 10 cm) rednicy (z doktadnizia 1 cm), badanie uf@nia przewodu na podto

w planie i w profilu, badanie pstzenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania peizen rur i prefabrykatow nale przeprowadz przez ogidziny
zewrgtrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgagpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wod odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczdlcio naleey poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwaadanie do czasu usgaia przyczyn
nieszczelngci.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pofenia zwierciadta wody
gruntowej na zewirz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

a7



- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienmddkorozy naley wykona od zewntrz po
prébie szczelngei odcinka przewodu na eksfiltracjza od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracjg. 1zolacg powierzchniowy przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spointadkin zabezpieczagych izolacg
studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Og0dlne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostk obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostk obmiarowg studzienki kontrolno-rewizyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1. Odbidr czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na mejianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t, dane geotechniczne obejicelj zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki daa gruntow, ich uwarstwig
glebokadéci przemarzania, warunki posadowienia i ochronyt@agruntowego wg PN-81/B-
03020 ; poziom wod gruntowych i powierzchniowycltaorokresowe wahania poziomow;
stopier agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wamaych; stan
terenu okrélony przed przyspieniem do robét przez podanie znakéw wyseclmvych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekroj padty terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyece jakdci wbudowanych materiatow;

- dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mgpgrzenik& w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia baflazczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltigajlane
okreslajace dopuszczalnobjetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod weadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem waglgruntows i z opadoéw atmosferycznych,

- przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pedistopié
agresywngzi, wilgotnasci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowasgerzchni terenu,

- zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

- podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd usytuowania w planie, ¢dnych i gebokadsci
utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegmzotowymi;

- ulozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;

- dlugdici i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonaniagzénia rur i prefabrykatow;

- szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrag

- materiatléw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektows i ST, wycia

wlasciwych materialéw, prawidtowsei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi

wymaganiami okrdonymi w pkt 6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegapego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni odlegia¢

miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hadaowinny by ujete w formie

protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. Odbior techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze griowym;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychgéziowych;
- protokot przeprowadzonego badania szczaincatlego przewodu;
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektowptemach sytuacyjnych wykonana przez

uprawnion, jednostk geodezyija.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektove oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektoweyj;
- protokoty z odbioréw agciowych i realizagi postanowié dotyczca usunecia usterek;
- aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystmniany i uzupetnienia,
- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyaee podstawy platrici podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowadrezpérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-B-10736:1999 »,Roboty ziemne . Wykopy atte dla przewoddéw wodagjowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

[4] PN-88/B-06250 ~Beton zwykty”.

[5] PN-EN 476:2001 ~Wymagania ogoélne dotyoz elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.”

[6] PN-EN 1452-1:5:2000 ,Systemy przewodowe zrzyw sztucznych.Systemy przewodowe z

niezmikczonego polichlorku winylu do przesytania wody €&z
1.Wymagania ogélne. €& 2.Rury.Czs¢ 3.Ksztattki. Czs¢ 4.
Zawory i wyposaenie pomocnicze. @Gxz¢ 5.Przydatnéc do
stosowania w systemie”.

[7] PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykie”.

[8] PN-86/B-01802 »<Antykorozyjne zabezpieczemdudownictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Nazwy i okedenia.”

[9] PN-74/B-24620 .Lepik asfaltowy stosowanyzimno”.

[10] PN-74/B-24622 »Roztwér asfaltowy do gruntaviad'.

[11] PN-EN 13101:2005 ,Wiazy kanatowe klasy B,0OT,

[12] PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z &yer sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktizonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Systedotyczce rur
ksztattek i systemu..”

[13] PN-EN 1401-1 ~Przewody beznieniowe z polichlorku winylu”.

[14] PN-EN 13101:2005 ,Stopnieliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przeowsed.”

[16] PN-72/H-83104 ,0Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbkg

skrawania i odchyiki masy”.

[17] PN-EN 12889:2003 ,Bezwykopowa budowa i badgrzewodoéw kanalizacyjnych.”

[18] PN-85/C-89205 ~ZWigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxtini
dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukgjgania typu,
znakowanie, sterowanie jadaa.”

[19] PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa mineralne. Kiasa skalne. Podziat, nazwy i oktenia.”
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10.2. Normy branzowe
[20] BN-62/6738-03
[21] BN-62/6738-04
[22] BN-62/6738-07
[23] BN-77/8931-12
[24] BN-83/8836 02

[25] BN-72/8932-01
[26] BN-86/8971-08

10.3. Inne dokumenty
[27] ISO 4435:1991

[28] KB-38.4.3/1/ — 73

.Beton hydrotechniczny. Sktadrietonéw. Wymagania techniczne.”
,Beton hydrotechniczny. Badamasy betonowej.”
.Beton hydrotechniczny. Sktddietondéw. Wymagania techniczne.”
»0znaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.
~Przewody podziemne. Robogmane. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
.Budowle drogowe i kolejowroboty ziemne.”
~Prefabrykaty budowlane z tretoRury i ksztattki Ginieniowe.
Kregi betonowe ielbetowe.”

~Rury i ksztattki z nieplastdwanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.”

Piyty pokrywowe

[29] Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych B{» opracowany przez , Transprojekt”,

Warszawa

[30] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomjmatyzacji, Warszawa 1994 r.

[31] Instrukcja projektowania, wykonania i odbionstalacji rurocigowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylar- Wavin.
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5. INSTALACJA WENTYLACJI

KOD CPV 45331210-1

(INSTALOWANIE WENTYLACJI)

KOD CPV 45331000-6

(INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywmagania dotycce wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania instalacji wentylacjiahanicznej dla przebudowy budynku
warsztatow szkolnych na sale dydaktyczne dla pbt&zkdt Specjalnych w Szydtowcu przy ul.
Kosciuszki 39, dziatki nr ew. 1824/3, 1824/4 ebiSzydtowiec jedn.ew. Szydtowiec.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikatgchnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Przedmiot rob6t obgtych specyfikacja techniczm

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowwylkonanie n/w instalacji. Zakres
opracowania obejmuje naptjace roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej mamno-wywiewnej w salach dydaktycznych
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej mewmno-wywiewnej w pomieszczeniach
zaplecza
- wykonanie wentylacji wywiewnej w sanitariatach

1.3.1. Zalaenia projektowe

Zakresem opracowania @hg jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewnsalach
dydaktycznych, szatni, sanitariatach, komunikagjpomieszczeniu socjalnym. Dla
pomieszczenia pomochiczego przewidziana jest wacjgylgrawitacyjna. Pomieszczenie
porzdkowe fedzie posiadato wentylaghawiewno-wywiewn, do ktérego powietrzechzie
doprowadzane przez kratkontaktowa a wycag mechaniczny realizowanydvie wspdlnie z
wyciagiem pomieszczenia socjalnego. Na potrzeby werjiydabdydaktycznych projektujecsi
centrat nawiewno- wywiewn z odzyskiem ciepta z obstu@d géry o przeptywie powietrza
V=1720m?3/h. Praca centrali zautomatyzowana. Steifloumazliwia automatyczne vigczenie
centrali w czasie, gdy obiekt jest niewykorzysta@igntrat oraz przewody wentylacyjne
Zlokalizowano na strychu nigytkowym.

Dla szatni, umywalni, WC (nawiew) i pomieszczeroajalnego (nawiew) zaprojektowano
centraé wentylacyjra nawiewno - wywiewa z odzyskiem ciepta podwieszgaa wydajngci
powietrza V=1650m3/h (nawiew) i 1040 m3/h (wywiev@entraé wentylacyjra zlokalizowano w
stolarni.

Wyciag z pomieszczenia socjalnego i palizowego realizowanyduolzie wentylatorem
kanatowym

0 przeptywie powietrza V= 150 m3/h.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentyagywiewns za pomog wentylatoréw

o wydajnagci V=240m?3/h

Nawiew do poszczegolnych pomiesztzealizowany bdzie nawiewnikami ze skrzynkami
rozprznymi oraz anemostatami nawiewnymi. Wagcpowietrza z pomieszcaeaprojektowano
za pomog wywiewnikOw ze skrzynkami rozgtnymi oraz anemostatéw wywiewnych..
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Anemostaty nhawiewne i wywiewne powinny zapeiwmirzymanie pgdkosci powietrza w strefie
przebywania ludzi nie wgz niz 0,3 m/s.

Kazdy anemostat nawiewny i wywiewny oraz nawiewnikywiewnik powinien zosta
wyposaony w element regulagy strumié przeptywu powietrza — przepustnice wypasaze w
naped reczny.

Przewody wentylacyjne nate wykona z blachy stalowej ocynkowanej oraz zaizoldwaatami
izolacyjnymi gr. 30 mm z zabezpieczeniem izolaéiszczem ochronnym.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych payby wykonane z materiatow
niepalnych.

Catds¢ instalacji w szatni i sanitariatach estetyczniaddwa ptytami G-K.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegiz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowgikady, Warszawa 1988.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wentylacji mechkanej
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanychb |Izasipienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niermowosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
0 zblizonych charakterystykach itrwatm. Wszelkie zmiany iodgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, ajeeli dotycz zamiany materiatdbw ielementéw okienych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mopgoowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti robot
budowlano-montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowtlskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyexymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyece materiatéw
Ogdlne wymagania dotyge materiatdbw podano w OST
2.2. Szczegotowe wymagania dotygze materiatow

W skitad niniejszej instalacja wentylacji mechangjzwchodz nastpujace uradzenia :

- centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna, z adkiym ciepta, z obstagod géry z
nagrzewnica wodno przeptywie powietrza V-1720 m3/h z automatylexigica

- centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna, z akegm ciepta, podwieszana, z
nagrzewnig wodrg 0 przeptywie powietrza V-1650 m3/h (nawiew), V-00#3/h (wywiew)
z automatyka sterga

- wentylatory wycigowe o wydajnéci V-240 m3/h

- wentylatory kanatowe o wydajga V-150 m3/h

- wywietrzaki dachowe z przepustnicami i z sitovaniki na podstawie dachowej typ B/IlI

- thumiki akustyczne

- nawiewniki sufitowe z przepustnicami i skrzynkaimzprznymi

- wywiewniki sufitowe z przepustnicami i skrzynkarozprznymi

- anemostaty nawiewne z przepustnicami

- anemostaty wywiewne z przepustnicami

- czerpnigcienne

- wyrzutnie dachowe

- kratki wentylacyjne

2.3. Kanaly wentylacyjne

Instalacg wentylacyjrm nalezy wykona& z kanatow prostaknych i okagtych i ksztattek z blachy

stalowej ocynkowanej.

taczenie kanatdéw i ksztaltek oraz innych elementéstalacji kotnierzami typu A.

Podwieszanie kanatéw za pomalementow zawiesadypu "L" i "Z".

2.4. Materialy uzupetniajace
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Izolacja kanatow wentylacyjnych nawiewnyem®przylepnymi matami z waty szklanej o grub.
30 mm z wierzchaiwarstwg folii aluminiowej lub réwnowanymi.

Mocowanie mat do kanatéw wentylacyjnych za posrkatkOw i zapinek oraz za pomotasmy
klejacej aluminiowej. Kanaly przy przajiach przez przegrody budowlane izoléwa pomog
elastycznych otulin ze spienionego polietylenudtysopianu.

Chgi wentylacyjne naley obudowa ptytami g-k na stelaach stalowych..

Wykonawca zobovazany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniestinych
materiatéw, producentéw, typdw adzer oraz rozwazan projektowych.

Wentylatory nalgy szczegolnie doktadnie wypoziomosyas wentylatora oraz ustawkierunek
wylotu i wlotu.

Wentylatory kanatowe i fazienkowe najemontowa na podktadkach uszczelniajch i
ttumiacych przenoszone wibracje.

Centrale wentylacyjne podwieszane podwieln stropu pomieszcaeZlecic uruchomienie
central przez autoryzowany serwis dostawcyeprz

Instalacje nalgy wykona zgodnie z obovdzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowzkowego stosowania oraz hormami, dokumentami wskema
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym,ght¥hkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montawych. tom Il, warunkami odnoszymi sk do poszczegoélnych
robot oraz zgodnie ze sztukudowlan. Obowhzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodaia atestéw, aprobat technicznyélwiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatlnzadzer. Wszelkie urzdzenia oraz
narzdzia musz by¢ oznaczone znakiem bezpiefigiva, a w stosunku do adzen, ktére nie
podlegay obowhzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiési@a i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobawany dostarczyodpowiedri deklaracg zgodndci tych
wyrobéw z normami wprowadzonymi do obazkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami. Obovaizkiem Wykonawcy jest upewnieniessie
zastosowane ugdzenia posiadajaktualne certyfikaty zgodioi lub atesty, dopuszczenia, etc.

i moga by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym termildiprzeciwnym wypadku,

a takee jesli zachodzi konieczrég zmiany typu hdz wielkosci zamawianego ugzlzenia (np. jéi

w momencie sktadania zamowienia wyspecyfikowanaeyaRcie Przetargowym ugdzenia nie
Sa juz produkowane), naky niezwtocznie wysipi¢ 0 zgoe na zmiar typu (producenta)
urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wiellkei urzadzen i materiatéw, przygtych rozwihzah w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Eletyektorych
typ (producent) nie zostaty olstene (np. kanaty wentylacyjne, materiaty momae) musz
odpowiadé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spekiebowihzujace wymagania. Jaké
montau elementdw instalacji (przewody rurowe, kanaly tyktyjne, etc.) podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu i maszyn do robaot instalacyjnych
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w OST .

3.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze sprztu i maszyn do robot instalacyjnych
Wszelkie prace zwzane z obstugsprz:tu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagi@rzepisy, posiadage uprawnienia. Ueglzenia, ktérych ruch
stwarza zagreenie dla zdrowia ludzkiego, madpy¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzeeniu 0séb znajdagych sg w ich bezpérednim gsiedztwie. Prace montawe przy
wykorzystaniu sprgu mechanicznego musspetnid wymagania bhp i p.pgo

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegcesrodkow transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST .

4.2. Wymagania szczegotowe dotygze srodkow transportu
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Urzadzenia lada dostarczane na plac budowy transportem samochadoRgdczas roztadunku
elementéw instalaciji, takich jak: wentylatory, kogktory wentylatorowe, uszizenia
klimatyzacyjne, natey zachowa szczegOla ostraznosé, aby ich nie uszkod&i pametajac
jednoczeénie o zachowaniu wszelkich wymagbhp. Na terenie budowy przewiduje siansport
reczny, w czsci wspomagany ugdzeniami mechanicznymi stanawymi wyposaenie placu
budowy. Transport na terenie budowy musi spéhmigmagania zawarte w ¢xi ogolnej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robo6t budowlanych
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w OST .

5.2. Szczegdbtowe wymagania wykonania robo6t budowlgoh
W zakres prac wykonawcy wchadav szczegdllngci inwentaryzacja i komisyjne przgje
wszelkich istniegcych czsci skladowych instalacji wchodeych w zakres instalacji sanitarnych
oraz tych, ktére zostaly wykonane przez innych wmgwcédw przed wégiem wykonawcy
instalacji sanitarnych na budew
- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich matesiatorzadzen, niezkzdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac tayszmcych (w tym dostawa wszelkich
materiatdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozrudhstalacji), zainstalowanie (moria
wszelkich materiatow i ugdzen,
- podhczenie do wszelkich ugdzex zasilania w energielektryczn, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchagzymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, viggzonymi
z zakresu robot,
- przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraadakumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbiorow, wpisy do dziennika budowy),
- przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regjilddoprowadzenie instalacji do aghiecia
wymaganych parametrow pracy),
- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalagnaliz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegoldoi pomiarow przeptywéw, wydatkow, iien, temperatur,
wilgotnasci, poziomdw gténosci, wielkosci elektrycznych),
- przeprowadzenie niegbnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezowdgdnie wladze
lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wymiko
- przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestoraz odpowiednie wtadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatoedogici i atestow swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zsmm@nych materiatdw i ugdzen.
W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubagizenia nie posiadajpktualnych certyfikatow
(atestéw, dopuszciae etc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wkasnym kosztem
i staraniem hdZz do wystpienia o akcepta¢jinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etop&howane materiaty lub wdzenia musz
by¢ rownowane z zastosowanymi w projekcie pod wvexfgm technicznym, jakeiowym,
estetycznym oraz kosztowym.
- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robat,
- wykonanie przeég i przepustéw instalacyjnych przez elementy kornstyine niewymagaice
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszieale (np. przég
instalacyjnych przeZciany i stropy, przéf szczelnych przeZciany paarowe, przei przez
fundamenty, etc.).
- jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych otworéw
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fumeatow i konstrukcji wsporczych
pod uradzenia iinstalacje, aw szczegdoob fundamentow ikonstrukcji pod wszelkie
wentylatory, agregaty chiodnicze iinne adzenia mechaniczne zlokalizowane w po-
mieszczeniach lub na dachu budynku, opartych nargipkonstrukcji budynku, wraz z obrabk
i uszczelnieniem wszelkich pr#éjinstalacji elementow konstrukcyjnych przez dadh, §oza
elementami wyspecyfikowanymi wgzi budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te mus
by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanynz ergkonawcami poszczegoélnych
robo6t budowlano-konstrukcyjnych,
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- wykonanie uszczelntewszelkich przej¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze gztuk
budowlan,

- wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezsciany i stropy oddziele przeciwpaarowych
zgodnie z obowizujacymi przepisami, atake certyfikatami zgodriwi lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjanykanywania tego typu prz&j (odpowiedni
spos6b montar klap ppa. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie spegia,
atestowanych  prz&  przewodoéw  (rur) instalacji  grzewczych,  chiodnidzyc
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

- monta odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiu esihatasu oraz drga
spowodowanych pracinstalacji, takich jak: obudowy i ostony tlumcie, ttumiki dwicku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkiladkintiace, hczniki elastyczne przewodow
rurowych i kanatdow wentylacyjnych, odpowiednie eamy izolacyjne, antywibracyjne i ttupte

w miejscach styku instalacji z elementami budynkapewnienie odpowiedniej konstrukciji
urzadzen i elementow instalacji — wentylatory, etc.) orastosowanie odpowiednich rozman
ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,

- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwqpdzostatych w zvazku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlandym oddzielenia pmarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaty wyrde (w odpowiednich projektach braswych) whczone
do zakresu rob6t wykonawcy robét innej branp. robét ogéinobudowlanych),

- kontrola istniegcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

- udzial w konsultacjach iinspekcjach na miejscwddwy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

- uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanyraz zleceniobiorcami z pozostatych
brarz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

- przeprowadzenie szkolenia personelaytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumenéglych szkolenie,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacgtiaacji i wszystkich dostarczonych adzen

wraz z planem przegllow i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

Nalezy zwrécié szczegOla uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemi
zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladit mnych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakaczenia przewodow (zarowno przewoddw rurowych, jelinatow wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpie¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnowa,
aby wretrze przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczysfzdrdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktdre mipdpy¢ naraone na uszkodzenie naje odpowiednio
zabezpieczy lub czasowo (ha czas robot, ktére mpogpowodowa ich uszkodzenie)
zdemontowa i przechowa do czasu ponownego momta w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewoddéw przez przegrody budowlane maledpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelbioraz zabezpieczyprzed przenoszeniem drgehataséw (naley zastosowa
odpowiednie przégia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mu¢ wykonane w sposob uniemiwiajacy
powstawanie hatasu iprzenoszenie drgainstalacji na budynek. Wszystkie agzenia
mechaniczne nalg odseparowa od budynku oraz od instalacji w sposéb unigimaajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenierdrga

Elementy instalacji wymagage obstugi naley w miar mozliwosci lokalizowa poza
pomieszczeniami, w obszarach ogolnie glmsych.

Wszelkie domiary urgdzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na higco sprawdza
w naturze.

Instalacg wentylacji wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i mitb robo6t
budowlano-montaowych cz.1l ,Instalacje sanitarne i przemystoweanrinstrukcy producenta
zastosowanych wyrobow.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakd@ci
Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakéci podano w OST .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne wymagania dotygee przedmiaru podano w OST

7.2. SzczegOtowe wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robét
Jednosti obmiarows dla poszczegdllnych elementéw instalagjiszt. — dla urgdzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — aiateriatdéw masowych.
W wycenie robét naley uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzapmocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otworgl@mentach budynku, przeja
i przepusty instalacyjne, kompensatory,apaknia roziczne, materiaty i elementy montave
i uszczelniajce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieazaj, zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztaltki, eleméquzace i dostosowuage, osprat, filtry, ttumiki
dzwieku i drgan, klapy przeciwpearowe, atestowane przeja instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzapgdaenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebnaajzetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnéci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcyriaich stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji
Przy wycenie rob6t naty zwrocic uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mog
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiorstalaciji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogdblne wymagania odbioru robot
Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w OST .
8.2. Odbiory robot
Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy uradzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, ngslajdo eksploatacji i oggaja
zakfadane parametry. Kierownik budowy (robét) palgiaia inwestora o gotowa obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamiakaaczeniu robot na budowie.
Przedmiotem odbiorwge instalacje wentylacji i technologiczne, ktérgogrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestyciji.
8.2.1. Odbior czsciowy
Nalery je przeprowadzaw stosunku do robot ,zanikajych”, ktore musgz by¢ wykonane przed
zakaiczeniem catéci zadania. Naley sprawdzt:
- zgodna¢ wykonania z projektem,
- uzycie wiaciwych materiatéw,
- Wykonanie prawidtowych patze i konstrukciji.
Odbiory czsciowe przeprowadzagiv trybie przewidzianym dla odbioréw kcowych, jednak
bez oceny prawidtowszi dziatania calego usgzenia.
8.2.2. Odbior kaacowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlngstalacji naley dokon& komisyjnego
odbioru kaicowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot moatawych oraz przedstawiciele generalnego wyko-
nawcy inwestora izytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad kgimishodz réwniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strgy pazarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji temesowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbiorow stanprahcznik do protokotu kacowego.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:
zgodna¢ wykonania z projektem,
Przy odblorze keacowym naley przedstawd komisji nasgpujace dokumenty:
- Dokumentagj techniczi z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami

56



dokonywanymi w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksizke obmiardw,
- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,
- protokoty wykonanych préb i bafla
- swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw gdzen i materiatow
podlegagych odbiorom technicznym, a takdecyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchawzdzen
zastosowanych w instalacjach.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji aglerykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorow Kaowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie dziatania
poszczegodlnych ugdzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzetdsownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru rigleporzadzi¢ protokdt kacowy z adnotagj o jakaci
wykonania prac z uwzglinieniem opisdw poszczegolnych parametrow podiegeh odbiorowi
oraz zgodngxi terminOw realizacji. Protokét nate podpisé przez osoby prowadee budow.

8.3. Zobowhzania wykonawcy po zaké@czeniu robot

Przedstbiorstwo wykonawczedulzie musiato zapewéi po odbiorze, obeci’éd
wykwalifikowanego technika, uczestnicego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwasprzt i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogdblne wymagania rozliczenia rob6t

Ogoblne wymagania dotyg rozliczenia rob6t podano w OST .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzgtdnieniem paniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 752p690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ocfiron
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teve.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabd
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktre mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodoo

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazh{.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ3L40.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spiaw
wyrobow shizacych do ochrony przeciwparowej, ktore mogby¢ wprowadzane do obrotu

i stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodon(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych agdzen i materiatow.
Polskie Normywprowadzone do obowikowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych esziania zbiorowego
I uzyteczngci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvdgania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeh pomieszcaen budynkach.
Dopuszczalne warfai poziomu dwicku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganialicaenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipszczé w budynkach.
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PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowezgrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenaiogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametinjiczeniowe powietrza
zewretrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacjar&mnetry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego pnzebg ludzi.
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6. PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KOD CPV 45232130-2
(RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotyee wykonania i odbioru
robét dotyczcych budowy przyczy kanalizacji deszczowej dla przebudowy budynku
warsztatow szkolnych na sale dydaktyczne dla pbt&zkdt Specjalnych w Szydtowcu przy ul.
Kosciuszki 39, dziatki nr ew 1824/3, 1824/4 ebiSzydtowiec jedn.ew.Szydtowiec.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkuohent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynnai umaliwiajace i majace na
celu budow przylczy kanalizacji deszczowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzgij wymienionych robot:
- wykonanie przyczy kan. deszczowej z rur PVC
- wykonanie przekfadki ruroggéw kanalizacji deszczowej pogtknikiem

- monta rur spustowych z czyszczakami

- monta studzienek kontrolno - rewizyjnych

1. Przyjete rozwigzania projektowe

Wody opadowe z dachu budynkedh odprowadzane do istnigjej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na dziatce. Pragiza kanalizacji deszczowej wykanarur z PVC-Uscianki lite.
Studzienka rewizyjna z &géw betonowych ér. 1200 mm oraz kontrolno-rewizyjnych z
tworzywa osr. 425 mm. lzolagj $cian i dna studzienki z &géw betonowych wykortazgodnie z
instrukci producenta.

Wody opadowe z dachu budynkéwdh odprowadzane rurami spustowymi zaopatrzonymi u
podstaw w czyszczaki.

W zwiazku z budow tacznika pod ktdrym biegnie si&kanalizacji deszczowej, naewymienic
odcinek rurocigu pod projektowanym€znikiem (9 m) i umigci¢ w stalowej rurze ochronnej o
$r. 250 mm (4,5 m). Miejsca wdzer wymienionego odcinka ruragiu naley zaopatrzg w
studzienki kontrolno - rewizyjne z tworzywao 425 mm.

Roboty ziemne

Wykopy pod projektowankanalizacg deszczow nalezy wykona mechanicznie, a w miejscach
skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem —ecznie. W miejscu skrzpwan z istniepcym
uzbrojeniem wykopy naky prowadzé pod nadzorem przedstawicieliygkownikéw sieci, z
zachowaniem szczegOlnej ostnosci. Nalezy w sposéb trwaly oznakowa zblizenia i
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym. Istagg uzbrojenie naky zabezpieczy przez
podwieszenie i ponowne wenie na zagszczonym gruncie. Wykopy nale wykon& jako
liniowe o $cianach pionowych, umocnione wypraskami stalowyPoid studzienki kanalizacyjne
betonowe natey wykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

Pod kanalizagj wykona podsypk z piasku o grub. 10 cm odpowiednio gsarzon .

Po ulaeniu rurocagdbw w wykopie nalgy zasypywd je zgodnie z technologiwykonania
zewretrznych instalacji sanitarnych .

Na czas wykonywania robdt wykopy nale zabezpieczy i oznakowa zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

W przypadku wysipienia wody gruntowej w czasie realizacji siecieaglwykona odwodnienie
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wykopu z zastosowaniem dremai odpompowania, a w miejscach nawodnienia grumdu
poziomie posadowienia kanatu deszczowego przewidigi@mbnizenie zwierciadta wody przy
zastosowaniu igtofitrow po obu stronach wykopu..
Wykop naley zabezpieczy przed sptywem wéd deszczowych
Przed podiczeniem kanatow do istnigjych chgdéw kanalizacyjnych nakg je udranié przez
oczyszczenie

1.5. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeeggodne z obowizujacymi Polskimi
Normami i Specyfikag Techniczi

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawé#gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaejlnwestora.

2.1. Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersgstpujace materiaty:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z niegtidikowanego polichlorku winylu PVC klasy
N wg PN-85/C-89205, PN-EN 1401-1:1995 i ISO 44351 %czone na uszczelki gumowe,
ktore dostarcza producent rur;

- tuleje ochronne z uszczelk krétkie (dla przejcia szczelnego przefcianki betonowe
studzienek) z PVC .

- rura ochronna stalowaso 250 mm o diug. 4.5 m.

- piekcienie z HDPE na rurach przewodowychaatoych w rurze ochronnej;
- taédmy bitumiczne — do izolacji wielowarstwowej rur lstaych wg DIN 30672
- pianka poliuretanowa do uszczelnianiad@wv rur ochronnych;

- piekcienie samouszczelnigje do uszczelniania koéw rur ochronnych

- piasek na podsypk obsyplk rur, studzienek wg PN-87/B-01100 .

2.2. Studzienki kanalizacyjne
Do wykonania studzienek kanalizacyjnych — studztenbtonnych stosuje &in/wymienione
materiaty:
- kregi zelbetowesr. 120 cm, o wysokai 50 cm lub 60 cmatzone na uszczeallgumows
- plyty pokrywowezelbetowe okigte wg KB-38.4.3./1 ér. 1200 mm
- whazyzeliwne — typ a¢zki D-400 wg PN-EN 124:2000.z otworami wentylacyjriym
- stopniezeliwne wg PN-EN 13101:20005.

2.3. Studzienki kontrolno — rewizyjne z tworzywa Gr. 425 mm
Studzienki z tworzywa PP . 425 skladaj sie z:
- podstawy z kinet
- rury karbowanej
- rury teleskopowej
- starka np. betonowego
- wiazu
2.4. Rury spustowe
Wody opadowe z dachu budynkéw do kanalizacji desaey keda odprowadzane:
- rurami spustowymi z PVC &. 160 mm
- rury spustowe zaopatrzoneda w czyszczaki

2.5. Sktadowanie

2.5.1. Rury PVC i elementy z tworzywa
Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych, temperatura nie 2gya n¥ 40°C i opadami atmosferycznymi. [2Bre sktadowanie
rur powinno odbywé& sig w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.
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Rury o r&nych srednicach i grub&ciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowsasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekra€zd,5 m. Sposob skiadowania nie zaopowodowé
nacisku na kielichy rur, powodig ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzasie transportu i magazynowania tagle
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelldrodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane

w sposob uporglkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkdéw ostranaosci.

2.5.2. Kregi, elementy studzienek
Sktadowanie kggow mae odbywé& sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (Ra.M
Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysik skladowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Sktadowanie powinno utiwi ¢ dostp do poszczegolinych stoséw wyrobdw
lub pojedynczych kigow.
Powyzsze odnosi girowniez do innych elementow prefabrykowanych.

2.5.3. Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych meoodbywé sig na odkrytych sktadowiskach, z dala
od substancji dziatagych korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.5.4. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokci maksymalnej 1,5 m.
Nie dopuszcza siwystawania skrzynki lub ramki poza powierzchpalety.
Jednostki powinny hy uktadane w stosy z zachowaniem wolnych pgizanigdzy nimi,
gwarantujcych maliwosé¢ uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.5.5. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizacji.
Podiare skladowiska powinno By réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®vania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC i elementy z tworzywa
Rury w wiagzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga aycia podneénika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellky umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin
z lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury fadowane seleskopowo (rury o mniejszé&jednicy
wewnrtrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjaé rury ,wewrgtrzne”.
Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:
- przewodz rur mze by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegolna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszory kruchag¢ tworzywa na platformie samochodu rury powinnyete kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o spécolco najmniej 10 cm i grulci co
najmniej 2,5 cm, utzonych prostopadle do osi rur, wysekotadunku na samochodzie nie
powinna przekracza 1 m, rury powinny b§ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtazenie tektury falistej i desek podifauchy spinajce bocznédciany skrzys samochodu, przy
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

zaladowaniu rur nie mma ich rzucé ani przetaczapo pochylni, przy diugiziach wikszych
niz dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.

Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznasci jak dla rur z PVC.

Kregi

Transport kegdw powinien odbywéasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia uteenia elementdw oraz zabezpieczenia stykécisamisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yul odpowiednich
materiatow oraz egna z drutu do podktadéw lub zaczepdéwsradkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenieegdw naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefakinyka

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wihazy
naley podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglekiada na paletach po 10
sztuk i hezye tasma stalows.

Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je
ustawt réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsikbie, i zabezpiecgzyprzed
mozliwoscia przesuwania 8i podczas transportu. Jednostki tadunkowe ayaleklada w
warstwach w zalaosci od srodka transportu i wytrzymasoi palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umdliwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i chasportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodow&

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnienia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogdine

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbjorganizacji i harmonogram roboét
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedlzie wykonana kanalizacja deszczowa.

Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanalu powinna hy oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposoéb trwaly i widoczny, z zaeniem cigow reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a ha odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kadym prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniataztivwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repergand naley osadzt w scianach budynkow
w postaci hakow lub bolcéw. & reperdw roboczych nalg nawihzat do reperéw sieci
panstwowej.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona& urzdzenie odwadniage,
zabezpieczape wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyri gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzage naley kontrolowd i konserwowad przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji naleudrazni¢ istniepce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano poektzenie projektowanych kanatow.

Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagj naley wykona o scianach pionowych lub ze skarpamicznie lub
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mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736 , PN1GMNO.

Wykop pod kanal naly rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzé w gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewma niazliwosé
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéwaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawgdzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaittie
trasy kanatu, potowy szerog@ wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kramziowych,
nacigniecie sznura wzdiunich i naznaczenie kradzi na gruncie topat

Wykopy liniowe gebsze nt 1m naley umocné wypraskami.

Wydobywar, ziemk na odktad natey sktadow@ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m
od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkdsci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 , przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wod opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szerdkbroéwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych naig prowadz¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawda5 cm ponad teren.

Spbd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20. aykopy naley wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbgnie wykopu do projektowanej ednej naley
wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdét ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontra¢ rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysoko ok. 1,0 m nad powierzchiiterenu w
odstpach co 30 m. tawy powinny ndiewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegmce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewsiajch eksploataej

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil osihgniccia gebokaici
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunegginta
Projektowej.

Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntow zwitych, £5
cm dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokaykopu wynosi +5
cm.

Pod studzienki kanalizacyjne betonowe palerykona wykop obiektowy o wymiarach 2,5 x 2,5
m.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlgniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagwiczaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéiowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizagkckzowej, zapewnigy bezpieczistwo
pracy i ochron wykonywanych robot.
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5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvystpowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody grwei.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych nee dvykopu nalgy utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lukzwiru grubdci 10 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej run drenaowa o $r.

80 mm zostanie odprowadzona grawitacyjnie do sa&md zbiorczych osr. 500 mm
umieszczonych w dnie wykopu , ggk zostanie odpompowana poza ggsiobdét wzgédnie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez deprestatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejehal
zastosowa typowe zestawy igtofiltrow a gbokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej
rury obsadowejsr. 0,14 m. Iglofiltry wplukiwgé w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego ilglof nalezy przeprowadd proke
pompowania w czasie 6 godzin za pompompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowdci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadnigych naley dostosowa do rzeczywistych warunkoéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robat.

5.3.4. Podtge

5.3.4.1. Podia@e naturalne

Podtoze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgémp z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegopu.

Podtaze naturalne powinno umiliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podilaze naturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za poaawvka o gébokdci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub sbon dna wykopu w sposéb zapobiags;
dostaniu sj wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromg@ey st w nich wody;

- dostpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przémnigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m pouej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykora

5.3.4.2. Podtge wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pofli innych gruntow, riite ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona® podiaze wzmocnione.
Podlaze wzmocnione naky wykona jako:
- podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksdapowe miat podiaze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach sporstigliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;
- podiae zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatyessliwych (muty, torfy, itp.) o mate]

grubéci po ich usuriciu;
- przy gruntach wodorimych (nawodnionych w trakcie robot odwada@jich);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowat podiae naturalne dla
przewodéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie koniecznii obetonowania rur.
Grubai¢ warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona& po proébie
szczelnéci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pagtaziema z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kdaiv wykonanego podi@ wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku cz\ywodu nie powinno przekragza
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5.4.

- dla przewodéw PVC I0 cm,

- dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze ni 10%.

Dopuszczalne odchylenie ednych podiéga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekraczas zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podiga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganmammy PN-81/B-10735 .

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pemiripowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektdbw na przewodzie oraz izolacji wstzelnej. Grubi@ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpaavinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur
z PVC oraz PP.

Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wylkczeniem odcinkéw naatzach;

etapll — po prébie szczelw zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach peaiczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiérka odeskowa i rozporscian wykopu.
Materiatem zasypu w olloie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno lubrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat zasypu
powinien by zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze eggiimym
uwzgkdnieniem wykopu pod ztza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje ¢sigruntem rodzimym, jeeli speinia powysze
wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnyneszageniem i ewentuainrozbiorkg
odeskowa i rozpdrscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubixi dostosowanej do prajej metody
zagiszczenia przy zachowaniu wymagaotycacych zagszczenia gruntéw okéenych w
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiamimy BN-72/8932-01 oraz PN-S-0-02205
dla drég o ruchdrednim.
W terenach zielonych, eli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w serefiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthbpie
zag:szczenia powinien wynasD,85.
Roboty montaowe
Po przygotowaniu wykopu i podia mana przysipic do wykonania montawych robot
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidiowego pgai robét montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spéasipadki i
glebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacpProjektovy.

5.4.1. Ogo6lne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipi¢c do wykonania montawych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym muga przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtga na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalaitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny bygodne z Dokumentacprojektovy i ST.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do pwykoaley oczyéci¢ od wewmtrz i
zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdddowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomag jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podiada na cate]
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dpj
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Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccalu umdaliwienia
wlasciwego uszczelnienia atzy. Poszczegdlne rury naje unieruchomté (przez obsypanie
ziemia po srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdzt prawidtowd¢ utozenia
rury (o8 i spadek) za pomactaw celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzésn
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powiniendjednostajny, a odchytka spadku nie zm@rzekracza+1
cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem viagiuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczeloonalery rury zasypéa do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmitiwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana ukiadd przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkiadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@anym podiaem, naley:

- wskpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warstwochrona 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkéw patzenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur musgzsie znajdowé na
jednej prostej, co natg uregulowg odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadaeni
montau przewodu naly wiasciwie przygotowa rury , wykonujc odpowiednio wszystkie
czynnaci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur, ukosowanie bosychkow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia potowy gruioo
scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. b@sym kacu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygtebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wkiadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowar pierscieniowa uszczelk gumowa, a nastpnie wciskagc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywac nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania gdenia powinno by oshkgnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspoétosios¢daczonych elementow.

Podobne wymagania odnasszie do kczenia bosych odcinkéw rursoednicy 630 mm za pomac
nasuwki z piefcieniem gumowym. Nalgy przy tym zwréat uwag; na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawermy by podane przez producenta.
Polczenia kielichowe przed zasypaniem ungl®wina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia prz&dieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne nalgwykona zgodnie z DokumentagcProjektovs.

Elementy prefabrykowane, zaftee od c¢zaru, mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementéw naly zwrdcic uwag: na widciwe ustawienie
kregdw i ptyt, wykorzystyyc oznaczenia montawe (linie) znajduice s¢ na wyej

wymienionych elementach. Studzienki rmgle wykona& rownolegle z budow kanatéw
deszczowych.

5.4.4. Studzienkisciekowe
Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowyjezdni drog powinny
by¢ z wpustem ulicznymreliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziemeivinny

66



Wynosk:
- gkebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika wg
Dokumentaciji Projektowej,
- gkbokas¢ osadnika 1,0 m;
- $rednica studzienkiciekowej 0,50 m.
5.4.5. Proba szczelniwi
Proly szczelnéci przewodow naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
oraz PN-EN 1610.

5.4.6. 1zolacja rur, studzienek

Izolacg rur, studzienek, nalgy wykona& zgodnie z DokumentagjProjektova, dwukrotnie
Bitizolem R+2P.

Izolacja kegOw, rur, zhczy powinna stanowi szczela, jednoliy powloke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powinmi& pgcherzy, odpryskow i gknigé.
Ztacza w wykopie powinny ki zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgelramcinka
przewodu, izolacja ztzy powinna zachodgico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgxgni wewrtrz powinno stanowi szczela,
jednolity powtoke, trwale przylegajca do scian, s¢gajaca 0,5 m ponad najwaszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom poefpzonych wéd w studzienkach. Boktenie izolacji
pionowej z poziom oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysokoé co najmniej 0,1 m.
5.4.7. Studzienki z tworzywa

Wykonanie i posadowienie poszczegodlnych elementéobiektéw na sieci, natg wykona&
zgodnie z DokumentagjProjektows, sztuk budowlan, zaleceniami technicznymi i instrukcj
producenta.

5.4.8. Udrdnienie istniejgcej kanalizaciji

Przed podiczeniem kanatow do istnigjych chgdw kanalizacyjnych nakg je udranié przez
oczyszczenie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinnagdrgeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy32XB-10735 . Wyniki przeprowadzonych
bada naleey uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstat
spetnione. Jdi ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robo6t uzné za
niezgodm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prpg@dzt badania ponownie.
Kontrola jakaci robot powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentag
Projektows, badania wykopow otwartych, pod# naturalnego, zasypu przewodu, paeio
wzmocnionego, materialdw, uenia przewodéw na podio, szczelnéci przewodu na
eksfiltracg i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed kgroziykonania
wylotéw, separatorow.

- Sprawdzenie zgodsa z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych
badZ wykonanych robét z DokumentadProjektows, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofirio
na podstawie ogtizin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopdéw przed zalaniem wpo@ opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejrgprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podiza naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt podep stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugaiilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 . W przypadku niezgodwoz warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i SBopgresywns{ci sro-
dowiska i wprowad# koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstavdo akceptacji
Inwestora.

- Badania zasypu przewodu sprowadza édd badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.
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- Badania warstwy ochronnej zasypu unglevykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sygukomateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naky wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m.

- Badania nasypu stalego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotn€ri zag;szczonego gruntu.

- Badania podia wzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewwrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowangitgpa w planie, rzdne
podtaza i gkbokaé¢ utozenia podiaga.

- Badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentow
okreslajacych jak@¢ wbudowanych materiatbw i poréwnanie ich cech 2z nrami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakmeslonymi w ST oraz bezgoednio na
budowie przez ogbiziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywdwglo liniowego odwodnienia, studzienek,
separatorow obejmaiczynndci wstgpne sprowadzage sé do pomiaru diugei (z doktadnécia

do 10 cm) isrednicy (z doktadnézia 1 cm), badanie ui@nia przewodu na podio w planie i w
profilu, badanie pakczenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podio naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewhioparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania paiczen rur i prefabrykatow naley przeprowadd przez ogldziny zewrtrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgopbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wod odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzt kontrok szczelnéci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczecio naleey poprawé uszczelnienie, a w razie
niemaliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwaadanie do czasu usdgia przyczyn
nieszczelngci.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pofenia zwierciadta wody
gruntowej na zewatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzieneddpkarozj nalezy wykona od zewntrz po
probie szczelnii odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po prébie szczelsoi na
infiltracjg. Izolacg powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypemienie spointadkin zabezpieczagych izolacg
studzienek przez oglziny zewmrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT
Og0dlne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostk obmiarow kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostk obmiarow separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanegadzemia dla kadego

typu.
Jednostk obmiarowg korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego tkary

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1. Odbior czsciowy
Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigjiamami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t, dane geotechniczne obejorr zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wynikidaé gruntow, ich uwarstwig gigbokasci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony paafgruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe ardh poziomow; stopieagresywnéci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wasaych; stan terenu olseny przed
przystpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysclavych reperéw, uzbrojenia
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8.2.

podziemnego przebiegajego wzdha i w poprzek trasy przewodu, a t@kprzekroje poprzeczne i
przekréj podtuny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyece jakdci wbudowanych materiatow;

- dane okrdajace obgtos¢ wdd deszczowych, ktére mogrzenik& w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia baflaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgcfane
okreslajace dopuszczalnobjgtos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i z opadéw atmosferycznych, przydatciopodiaza naturalnego do
budowy kanalizacji (rodzaj podta, stopié agresywnéci, wilgotnasci),warstwy ochronnej
zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni tereagszczenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotnaci,

- podi@a wzmocnionego, w tym jego grudmd usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokaci
utozenia, jakéci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normareedmiotowymi; utéenia przewodu na
podtazu naturalnym i wzmocnionym; dtugai i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania
pofaczenia rur i prefabrykatéw; szczekod przewodow i studzienek na infiltragjmateriatow
uzytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji preedéw i studzienek.

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektovg i ST, wycia
wlasciwych materialéw, prawidtowsei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi
wymaganiami okrdonymi w pkt 6.0.

Ditugos¢ odcinka podlegapego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegia¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hadaowinny by ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze griowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznyck&zowych;

- protokét przeprowadzonego badania szcZelinmatego przewodu;

- $Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiekt@wplanach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn, jednostk geodezyijn.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodné¢ wykonania z DokumentagjProjektove oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw eciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek;

- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

- protokoty badé szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

9.2

Ogo6Ine wymagania rozliczenia robét
Ogolne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w OST .

. Szczegblowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowrany do zaggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozmy
informacji odnaénie wszelkich dokumentéweHacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta
jest zlazenie ryczattowej oferty uwzefiniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniajjmmgania inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobgmany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informaciji zawartych w Dokumentacji Peagowej i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasisoi nalery si¢ skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Polskie Normy

PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienigb&zdnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

PN-88/B-06250 ,Beton zwykly”.

PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizayj

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjwymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-86/B-01802 ,Antykorozyjne zabezpieczenia wdwdictwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Nazwy i okétenia.”

PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zifhno

PN-74/B-24622 ,Roztwér asfaltowy do gruntowania”.

PN-H-74051-2:1994 ~Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-88/H-74080/01 ~Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania.”

PN-88/H-74080/04 ~Skrzynkieliwne wpustow deszczowych klasy C”.

PN-64/H-74086 ,Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

PN-EN 1852-1:1999 ,Systemy przewodowe z tworzygtusznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PPpdwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotycgce rur, ksztattek i systemu”

PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe 2z tworzywusaztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegktizonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotaz rur, ksztaltek i systemu.”

PN-EN 13101:2005 ~Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-EN 13101:2005 ~Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych”.
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7. PRZYLACZE WODOCI AGOWE

KOD CPV 45232150-8
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYtU WODY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Salwymagania dotycce wykonania i odbio-
ru przyhcza wodocigowego dla przebudowy budynku warsztatow szkolmaksale dydaktyczne
dla potrzeb Szkét Specjalnych w Szydlowcu przyKdsciuszki 39, dziatki nr ew 1824/3, 1824/4
obreb Szydtowiec jedn.ew.Szydtowiec.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét przy przebudowie i budowie sieci wodmmwej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu budow przylacza wodocigowego w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna awana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot :
- wihczenie projektowanego pragiza wodocigowego do istnigcego wodogigu
- wykonanie przyicza wodocigowego z rur PEHD
- wprowadzenie przytza wodocigowego do budynku projektowanego
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozkidstniejacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraamocnieniengcian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podi@ lub fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utazenie przewodoéw wodoggowych, odgadzien, monta rur ochronnych i armatury
- zasypanie i zagzczenie wykopu z demortam umocnié scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4.Przyjete rozwigzania projektowe
Projektowany przebudowywany budynek zasilasgzie w wod z biegracej w pobliu sieci
wodochgowej z rurzeliwnych osr. 100 mm.
Do projektowanego budynku zaprojektowano nowe przg wodocigowe z rur PE HD PN 10
taczonych przez zgrzewaniesednicy 63 mm. Wjczenie do istnigcej sieci za pomactrojnika.
Uzbrojenie stanowibedzie zasuwa odcingga z mgkkim uszczelnieniem klina. Opomiarowanie
zwzycia wody zestawem wodomierzowym zlokalizowanymrejgktowanym budynku. Zestaw
wodomierzowy naley zabudowé w szafce stalowej, zamykanej na klucz.
Przewidziano rownieprzebudow istniejacego odcinka sieci wodagjowej z rurzeliwnych,
biegracego pod projektowanymdznikiem i zastpienie ich rurami PE 100, PN 10.
Przebudowany odcinek naleumiesci¢ w stalowej rurze ochronnejso. 200 mm (4,5 m).Na
odcinku tym nalgy zamontowa nadziemny hydrant p.poo sr. 80 mm. Uzbrojenie
przebudowywanego odcinka stanéwgda zasuwyzeliwne kotnierzowe z mgkkim
doszczelnieniem klina.
Skrzynki obudowy sterowania zasuwami iglevzmocné przez obetonowanie, natomiast przy
koncéwkach, na odgetieniach, na zmianach kierunku, pod zasuwamizyalykona betonowe
bloki oporowe. Bloki oporowe powinny opiéraig 0 grunt nienaruszony. \dadnym wypadku
niedopuszczalne jest zasypywanie wolnych przestzzemia, a kazda powsta szczelir nalery
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wypetnic chudym betonem. Na wysada@ 30 cm nad przgczem wodocgigowym na calej jego
diugcsci nalezry utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru zielonego z wkladkmetalova.
Po wykonaniu przyicza caté¢ podd& probie na dinienie p = 1,0 MPa, zdezynfekotva
wykon& inwentaryzagj geodezyja powykonawcz.
Odcinek ziemny wodoggu naley wykona z rur PEHD PN 10 na 10-cio cm podsypce z piasku.
Wszystkie prace zwkane z montaem i uktadaniem ruroggow w wykopach powinny ldy
prowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zaysarzenia wetrza rur. Po utgeniu
rurociagdw w wykopie nalgy sprawdzt gtebokas¢ utozenia, jakéé utozenia i spadki.
Roboty ziemne naly wykona metod, reczm i mechanicza.
W poblizu uzbrojenia podziemnego i wssedztwie ewentualnych linii napowietrznych wykopy
nalezy wykona recznie. Gebokas¢ recznego kopania powinnaegit do rzdnej projektowanej
niwelety obnkonej o grubéci podsypki. Caté¢ przewoddéw wodoagowych zaleca siuktada& w
wykopie waskoprzestrzennym odeskowanym i rozpartym balanwii@ymi. Przy metodzie
mechanicznej wykop natg konczy¢ o 0,1 m nad projektowamiwelet rurocagu. Ostatry
warstwe nalezy odspot recznie. Rurocigi nalezy uktada& na 10 cm warstwie podsypki piaskowe;.
Gdy lokalne warunki na to pozwplmazna wykorzysta grunt sypki z wykopu. .
Zasypanie wykopOw natg rozpocz¢ od gniazd pod zkzami, przez wypetnienie ich piaskiem i
staranne jego ubicie. Naphie zasypywa15-20cm warstwami urobku na categlgbkasci
wykopu starannie przy tym ubipg.

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1.Przewd6d wodoaigowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
— wodochg - zespot wspotpracagych ze solp obiektdéw i uradzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludioi i przemystu w wog,
— siet wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagiowych znajdujcy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatagy w wodt: ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewdd wodoeigowy magistralny; magistrala wodagowa - przew6d wodogijowy
doprowadzajcy wock od stacji wodocigowej do przewodow rozdzielczych,
- przewdd wodocigowy rozdzielczy - przewod wodagowy doprowadzagry wod: od
przewodu magistralnego do odgaen domowych i innych punktéw czerpalnych,
- odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewdd wodegowy z wodomierzenutzacy
sie¢ wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed
1.5.2.Pozostale okiéenia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci woglgmive]
powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypaailaku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powindgaviad& wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.
Materiaty majce kontakt z wogldo picia musz posiada pozytywry opinig Paistwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.2.Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodogfiowej stosuje ginastpujace materiaty:
- rury cénieniowe z polietylenu PEHD PN 10 DZ 110 mm wg-PN 12201 i ZAT/97-01-001
- rury ciénieniowe z polietylenu PEHD PN 10 DZ 63 mm wgPEN 12201 i ZAT/97-01-001
- rura ochronna stalowa ze szwem, czarna #e&®R35, o sprawdzonej szczekth wg PN-
79/H-74244 gr. 200 mm o diug. 4.5 m z n/wym. osgiem
- piekcienie z HDPE na rurach przewodowychsoych w rurze ochronnej;
- taémy bitumiczne — do izolacji wielowarstwowej rur lstaych wg DIN 30672
- pianka poliuretanowa do uszczelnianiad@w rur ochronnych;
- piescienie samouszczelnigie do uszczelniania koow rur ochronnych

2.3. Beton
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Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinignd zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4.Zaprawa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.

2.5.Kruszywo nad podsypk
Podsypka pod ruroggi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Rurochgi nalezy uktad& na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalr@eunki na to
pozwoh mazna wykorzysté grunt sypki z wykopu.
Z uwagi na maliwos¢ wystgpowania wody gruntowej natg wykona drena roboczy w dolnej
czgsci wykopu, poprzez ufenie aczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcéwirowo — piaskowe;.
Saczki drenarskie naky wprowadzt do studzienki z kigdw betonowychpb0 cm, z ktérej woda
bedzie odpompowywana.

2.6. Armatura odcinajaca
Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) nalgy stosowa:
- zasuwyzeliwne kotnierzowe z mkkim uszczelnieniem klina z obudawrzedtitzonego
wrzeciona ar. 100 mm
- zasuwazeliwna kotnierzowa z ngkkim uszczelnieniem z obudavprzedhzonego wrzeciona o
sr. 50 mm

2.6.1. Wezet wodomierzowy
W sktad wezta wodomierzowego wchoglz
— zawory kulowe odcinage osr. 40 mm
— wodomierz dn-32 mm,qn-6.0 m3/h,
- zawor antyskzeniowy klasy EA a@r. 40 mm lub rownowany
— osadnik zanieczyszca® sr. 40 mm
— odcinajcy zawor elektromagnetyczny do instalacji @.par. 40 mm (zawor pierwsastwa)
Catas¢ nalezy zamontowa w zamykanej szafce stalowej. Ponadto przed wodaene naley
zamontowa prosty odcinek przewodu o diug. 5d (200 mm), svadomierzem o diug. 3d (120
mm)

2.7. Elementy montaowe
Jako elementy mortawe naley stosowa:
— tréjniki zeliwne kotnierzowe
— tuleje kotnierzowe do zgrzewania (PE)
— pofaczenie kotnierzowe do rueliwnych
— krééce dwukotnierzoweeliwne
— krdoéce jednokotnierzoweeliwne
— tasma znacznikowa koloru zielonego z wktadketalovg

2.8. Hydranty (nie wysgpuja)
- ksztaltki cdnieniowe réne systemowe ( ksztaitki prgejowe, kolano stopowe itp.)
- hydrant nadziemny @. 80 mm
- zasuwaeliwna kotnierzowa z mkkim uszczelnieniem z obudavwprzedhzonego wrzeciona

asr. 80 mm

2.9. Sktadowanie
Rury naley przechowywa w polazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéito w sposéb
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadanosferycznymi oraz spetnienie
warunkoéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) rglekiadowa w taki sposéb, aby stykalyesbne z
podtazem na catej swej diugoi. Mozna je sktadowana gsto utezonych podktadach. Wysoké
sterty rur PE nie powinna przekra¢Zg5 m. Sktadowane rury nie powinnydayaraone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpest w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza300C,

2.9.1. Armatura przemystowa
Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna léyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymihaikami powodujcymi korozg.
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2.9.2. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
wodochgu. Podtae sktadowiska powinno kyréwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jdgd®vania i
poboru.

2.9.3. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagarynach zamkgtych. Sktadowany
cement musi byybezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge
by¢ diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZAET
Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych
Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potageniu poziomym. Rury
powinny by fadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwaniem si
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasiesportu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogeymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie sglezuca, a szczegblnostranosé nalezy zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewe blisko 00C i risze;.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa mcze przewysza $ciansrodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalgy uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegbimstwy
nalezy przedzieléd elementami drewnianymi o grudmo wigkszej n wystapce czsci rur

4.2 Transport armatury przemystowe;j
Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpagioa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaatanicznymi.

4.3.Transport skrzynek ulicznych
Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnynsiodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedpeazczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadae na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie
spowodug:
— segregacji sktadnikéw,
— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewniwiasciwy czas transportu unatiwiaj acy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uyte na podsypkmoa by¢ transportowane dowolnyrnsiodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w il&ci gwarantujcej cihgtos¢ dostaw materiatow, w miaipostpu
robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoaami krytymi, chroricymi cement
przed wilgoca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia rotavale oznaczy je w
terenie za pomackotkéw osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkdw kravedziowych. W przypadku
niedostatecznej ikei reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymeomzaes(z rzdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i z¢time przekae
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgza robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedimowym, ustalajc warunki
wykonywania robo6t w strefie tych wdzen.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemaymnpowan z wykopéw lub z opadow
atmosferycznych powinny Byachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:
a) goérne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;
b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urmwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegaly do wykopu;
c) w razie konieczriei wykonany zostanie g odprowadzajcy wodt na bezpiecznodlegtcé.
5.1.1. Prace rozbiorkowe
Prace rozbidrkowe obejmujsungcie z pasa wywtaszczenia (moravego) resztek starych
budowli, chodnikéw, krawznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Bkopwej lub nakazane przez Inspektora
nadzoru.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaea elementow nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny yusuwane bez powodowaniaednych uszkodzei odwiezione w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Bezczne elementy i materiaty powinnycby
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skkadnia tych materiatbw poza pasem
wywlaszczenia Wykonawca powinien uzy§kea to pisemipzgod: whasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunritych budowlach lub ich elementach, znajaej se w miejscach, gdzie zgodnie

z Dokumentagj Projektova beda wykonywane wykopy powinny litymczasowo zabezpieczone.

W szczegOInéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. deli budowle
przeznaczone do usugnia stanowi elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawcaza@rzysipi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztov miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona: przekopy prébne w celu
Zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigie uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiesé na
szerokaci wykopu.
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.z#i materiaty obudowy nieadabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkowoatarycznych, to powinny one dy
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiednicbdkow antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wikziwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem gdzer do mechanicznego wydobycia

urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawcw miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byrozpoczynane od najsj potazonego punktu ruroggu
przesuwagc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez utagenie
przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, asnpczénie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nayeprzytwierdze kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok&: wykopu wswietle obudowy powinna liydostosowana déednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy
prowadzé w miar jego gtbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mywanego wykopu, krzyjace st lub
biegrace rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposib zapewaiajch eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.
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Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuoginpeo-
jektowej, przy czym powinno ldyono na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewodow. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3. Przygotowanie podiga
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodtaze naley wykona z warstwy
tlucznia lubzwiru z piaskiem o gruldei 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektova.
W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub thucznia o grubiei 10 cm
zgodnie z dokumentacprojektows.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1. Warunki ogélne
Rurochgi nalezy uktada& na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalr@eunki na to
pozwoh mazna wykorzysté grunt sypki z wykopu.
Z uwagi na maliwos¢ wystgpowania wody gruntowej natg wykona drena roboczy w dolnej
czesci wykopu, poprzez utaenie aczkdéw osrednicy@ 15 cm w obsypcewirowo — piaskowe;.
Saczki drenarskie naky wprowadzt do studzienki z kigdw betonowychpb0 cm, z ktérej woda
bedzie odpompowywana.
Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapeinozliwos¢ spuszczenia wody z ruragow nie
mniej jednak ni 0,1%.
Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplrieodkdéw zabezpieczagych
podtaze i przewdd przed przemarzaniem powinné taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegenarbyto weksze nk glebokasé
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4arrar osrednicy poriej 1000 mm.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési
- wstrefeohz=1,0m,hn=14m
Dlawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplna w przypadku, gdy wierzch diawicy
znajduje st powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtc¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz sdany budowli
powinna by zgodna z dokumentagj

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Rurochgi nalezy montowa na podsypce piaskowej o grélbo10 cm i na gibokasci ok.1,80 m
ponizej terenu projektowanego. Wszystkie praceazame z montaem i uktadaniem rurogiyow
w wykopach powinny by prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zay&zczenia
wngtrza rur. Po utgeniu rurocagéw w wykopie nalgy sprawdzt giebokas¢ utozenia, jakace
utozenia i spadki.
Nad przewodami wodoggowymi naley roztazy¢ tasme znacznikovy z wkiadlky metalova
wyprowadzon np. do skrzynek zasuw.
Przewod powinien hiytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratgsha nim wzdha catej
diugasci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Poszczegodlne odcinki rur
powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiesdrqdku dtugdci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita patenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Polczenie rur nakey wykonywa w sposob naspujacy:
— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damaeti elektrooporowe,
— ksztattkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneozglkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez stgenie kotnierzysrubami z podktadki nakrtka w
wykonaniu odpornym na korag{ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzaednataeniu
uszczelki gumowej poradzy faczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nglstosowa tuki, kolana i tréjniki w przy-
padkach, gdy & nachylenia w stopniach przekracza gpsjace wielkaci:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy &dchylenia przekracza wielk®dopuszczalnej
strzatki ugécia przewodu podarw warunkach technicznych wytworni,
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b) dla pozostatych przewodow, gdy wiedkamiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (ziczu kielichowym) przekracza 2atia odchylenia.
Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do
+300C.
5.4.3.Wytyczne wykonania blokoéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienissije
wystepuja) nalezy umieszczé: przy kaicdéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, a
takze na zmianach kierunku; dla przewodéw z tworzywaztych przy zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby swtylna §ciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.
W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylm sciam
bloku a gruntem rodzimym zaldetonem klasy B15.
Odlegtas¢ migdzy blokiem oporowym §cianky przewodu wodoagowego powinna kynie
mniejsza nt 0,10 m. Przestrdemigdzy przewodem a blokiem nalezala betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywa dowolm metod,, hatomiast porgj - do
rzgdnej spodu bloku - wykop naifg pogkbic¢ recznie tu przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoaigowego.
5.4.4. Armatura odcinajaca
Armatur odcinajaca (zasuwy) nalgy instalowa:
- na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),
— na odgadzieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Primjedej.
5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty naley umieszczé:
— w terenie zabudowanym w odle§éd 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najugzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej oraz w innych miejscach wskazany Dokumentacji Projektowej.
5.4.6 Pomiar zuycia wody
Pomiar ilgci zuzywanej wody odbywat gibedzie w wezle wodomierzowym w budynku.
5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowadaiszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjmegeciwwilgociowej i cieplnej. Grulsé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powiwynost dla przewodéw z rur PE -
0,3 m.
Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiiednioziarnisty wg PN-B-02480.
Odcinek rurocigu pod drog nalezy zasypéd piaskiem z odpowiednim stopniem zagczenia.
Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powiniendgag;szczony ubijakiemecznym po
obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien &ggodny z dokumentagj
projektowa.
W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istiéej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnasci osihgniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, ngleasipi¢ gorm
warstwe zasypu wzmocnianpodbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Przewody naley podda probie szczelnii na cénienie 1.5 dinienia roboczego zgodnie z PN-B-
10725 oraz obowkzujacymi przepisami. Po zakozeniu odcinkowych préb hydraulicznych i
catkowitym zakaczeniu budowy ruroggu naley go przeptuk& wodq wodocagowa w takiej
ilosci by predkas¢ przeptywu wody wynosita 2,0 m/sek.zéé stwierdzi s¢, ze woda z
przeptukanego ruroggu nie odpowiada wymogom pod wedém bakteriologicznym natg
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przeprowad dezynfekog wg PN-72/B-10732. Rurogii z rurzeliwnych i PE przed ich
oddaniem do eksploatacji najedoktadnie przeptukaczyst woda wodochgowa wypuszczaic
wodg przez hydrant z gdkoscia przeptywu dostatecardla wyptukania wszystkich
zanieczyszczemechanicznych.
Przewody z rur PE nie wymagaasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdybda z
przeptukanego wodoggu nie odpowiadata pod wzglem bakteriologicznym warunkom wody do
picia, konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadggsivoda chlorowy uzyskam z chloratora przez
zmieszanie gazowego chloru z wotlib wody chlorowg powstad z rozpuszczenia w niej
zwiazkow chloru (podchlorynu wapnia lub sodu). Wodaootiva powinna zawietaco najmniej
50mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu 24 godziny. Degkajf przeprowadza sidozujc roztwor
srodka dezynfekujcego przy powolnym napetnianiu sieaidh instalacji wodocigowej.
Pozostaté¢ chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji poveinmynosé 10mgCl2/dma3. Po
zakaczeniu tej operacji przewody ponownie przeptukedy wodochgowa.
Po dezynfekcji i ptukaniu powinna &ylokonana analiza bakteriologiczna wody w laborator
stacji sanitarno-epidemiologiczne;.
Préke szczelnéci wodochgu przeprowadzasipo utazeniu przewoddw oraz wykonaniu warstwy
ochronnej i podbicia rur po obu stronach grunteaspizystym dla zabezpieczenia przed ich
poruszeniem.
Wszystkie zacza do czasu zakozenia préb hydraulicznych musgozosta odkryte.
Wymaganla odrémie szczelngci rurochgu ugte st w PN-B-10725:1997:
wymagania odrimie szczelngci odcinka przewodu jak i szczekuo
calego ruroagu;

- warunki przystpienia do badaszczelnéci proly hydrauliczn;
- wplyw temperatury na wyniki;
- stan odcinka przewodu przed pr@zczelnéci;
- zapewnienie warunkéw BHP;
- cisnienie probne odcinka i catego wodgyi;
- zapisywanie i ocena wynikow bada
Wyniki przeprowadzonych badaowinny by ujete w protokole podpisanym przez cztonkéw
komisji przeprowadzagej odbior. Jednym z czionkéw komisji musichyrzedstawiciel
uzytkownika.

6.1.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrzadania magce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okre&slenie stanu terenu,
— ustalenie skiadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w zakresie i
Z czstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patdkn ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymil@nymi przez wytwokg
- badanie zachowania warunkow bezpiéstea pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienagwod
— sprawdzenie zabezpieczenia istpiegigo uzbrojenia w wykopie
- badanie prawidtowei podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszétnavilgotnasci
i zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,
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— badanie i pomiary szerokd, grubaci i zagsszczenia wykonanego podswzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodimdz dokumentaajtechniczi i warunkami okrélonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkauhnhicznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadupcych iich
zabezpieczenia,

— badanie utgenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kogpzj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

— badanie szczelsoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikow zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagartia

7.

— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
Wynosi wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwigksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgiej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie ke@h&i wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywazii nie powinny przekraczalla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gtedgch przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekrogzy
dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie megowodowa na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopie zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien wynost mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

8

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduziglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtugéhrjednostek:

— rozbiérka starych przewodow w m

— rozbidérka nawierzchni w m2

ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegagcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopow,
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— przygotowanie podia,
— roboty montaowe wykonania ruroggow,
— préby szczelngi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.
Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie unaliwiaj acym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstrobot.
Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie pawaiby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznegdPEwWzgtdu na sposéb
prowadzenia wykopdw.
Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wegdghmi techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzorkodolje
odbioru robo6t zanikagych.

8.3.0dbioér koncowy
Odbiorowi kaxcowemu podlega:
— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegaie na
sprawdzeniu protokotéw batigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyafanwych),
— badanie szczeloi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowiki@czonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednaimnobowazujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byijete w formie protokétu,
szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgiej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalgy uzna za dokladne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i
szczelnéci catego przewodu) zostaly spetnionezeliektéres z wymaga przy odbiorze
technicznym kacowym nie zostato spetnione, nafeocené jego wptyw na stopiesprawnaci
dziatania przewodu i w zataosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegtowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Cena jednostki
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:
— dostaw materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,
— wykonanie wykopu w gruncie Ill - IV kat. wraz z ugreeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,
— przygotowanie podtaa i fundamentu,
— utozenie przewodow wraz z momtam armatury i innego wypoaania,
— przeprowadzenie proby szczednp
— przeprowadzenie bafidakteriologicznych,
— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
1. PN-87/B-01060 Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wyposnia
Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieniptéednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaepraddéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
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N e e
Bo 9%

13.

14.

15.

PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

Armatura przemystowa. Ogélne wyamaa i badania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzaiediwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane watetjach wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydrantgziemne na énienie nominalne 1
MPa

Systemy przewoddw rurowych z tworzytuaznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu PElementy dczace w rurocagach
cisnieniowych do wody
10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekhniczne wykonania i odbioru sieci
wodochgowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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