Zatgcznik nr 9 do specyfikacji
istothych warunkéw zamowienia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT

Wstep

Szczegotowa specyfikacja techniczna okresla wymagania techniczne dotyczgce wykonywania i
odbioru remontéw czgstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni emulsjg asfaltowg

1. Remont ubytkéw istniejgcej nawierzchni bitumicznej grysami i emulsja :

1.1. Kruszywo kamienne tamane - grysy

Do robdt objetych niniejszg specyfikacjg dopuszcza sie stosowanie gryséw kl. 1l spetniajgcych
wymagania gatunkowe jak dla gryséw do powierzchniowych utrwalen.

Nalezy stosowac¢ grysy frakcji 4/6,3 ; 6,3/10 ; 10/12,8 ; 12,8/16 mm — uziarnienie uzytego kruszywa
jest uzaleznione od gtebokosci remontowanego uszkodzenia nawierzchni.

- Uwaga — nie stosowa¢ grysow wapiennych

1.2. Lepiszcze
Nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg, kationowg szybko rozpadowag modyfikowang
D-70

1.3. Sktadowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikdw, zbiornikdw lub beczek, ktére nie
mogg zawierac resztek innych lepiszczy.

Czas skladowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania.

Temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5° C.

1.4. Sprzet do wykonania remontu

- szczotki

- palnik gazowy do ewentualnego osuszenia nawierzchni

- remonter drogowy w petni zautomatyzowany (np. typu Patcher)

- termos do transportu mieszanki

- walec do zageszczenia

Uzyty sprzet powinien byé sprawny technicznie, a jego rodzaj powinien by¢ uzasadniony
technologicznie i gwarantowac¢ prawidtowg jako$¢é wykonania robaot.

Za zgodg Inspektora Nadzoru dopuszcza sie mozliwo$¢é uzycia innego sprzetu.

1.5. Warunki atmosferyczne

Remont nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10° C (wyjatkowo za zgodg
Inspektora Nadzoru - +5° C)

Nie nalezy wykonywac¢ remontu podczas opaddw deszczu.

1.6. Oznakowanie robdt

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robét i ponosi odpowiedzialno$é za bezpieczehstwo
ruchu na drodze w obrebie remontowanego odcinka drogi zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz.2181)

1.7. Przygotowanie nawierzchni do remontu

Przygotowanie nawierzchni do remontu polega na oczyszczeniu nawierzchni z zanieczyszczen oraz
usunieciu wody i osuszeniu $cianek i powierzchni naprawianego ubytku.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zwrdcié uwage na rodzaj i gteboko$¢ uszkodzen istniejgcej
nawierzchni. W przypadku gtebszych uszkodzen przygotowanie nawierzchni obejmuje takze remont
podbudowy, ktéry nalezy wykona¢ w technologii w jakiej byta wykonana podbudowa.



1.8. Wykonanie remontu czgstkowego

Po przygotowaniu miejsc remontowanych zgodnie z pkt.1.2.7. nalezy wykona¢ remont poprzez
spryskanie ubytku emulsjg i posypanie odpowiednim kruszywem.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

- réwnomierne roztozenie lepiszcza

- réwnomierne rozsypanie kruszywa na swiezo roztozonej warstwie emulsiji

- zageszczenie rozscielonego kruszywa

Uziarnienie i zuzycie kruszywa stosowanego do remontu zalezy od gtebokosci i rodzaju uszkodzenia
remontowanej nawierzchni oraz metody wykonania remontu.

Zuzycie emulsji uzaleznione jest rowniez od wielko$ci uzytej frakcji kruszywa.

1.9.Naprawa ptytkich uszkodzen pokrowca bitumicznego ( do 2cm )

Ten rodzaj uszkodzen moze by¢ remontowany przez pojedyncze lub podwdjne powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni emulsjg. Przy utrwaleniu jednokrotnym stosowanym z reguty w przypadku
rakov;/in i wykruszen, stosuje sie kruszywo 4/6,3 mm w ilosci 8-10 kg/m2 oraz emulsje w ilosci 1,3-1,7
kg/m” .

Wieksze uszkodzenia nawierzchni (nie przekraczajgce 2 cm) nalezy remontowaé poprzez podwojne
powierzchniowe utrwalenie. W tym przypadku remontowane miejsce nalezy skropi¢ emulsjg w ilosci
1,2 kg/m2 i zasypa¢ warstwg suchego grysu 6,3/10 mm Ilub 10/12,8 mm w ilosci 12-20 kg/m2 i
zagesci¢. Nastepnie ponownie skropi¢ emulsjg w ilosci 2,5-5 kg/m2 , posypa¢ grysem 4/6,3 mm w
ilosci 8-12 kg/m* i zagescic.

1.10.Naprawa S$rednich uszkodzern pokrowca bitumicznego (powyzej 2 cm o0 nienaruszonej
podbudowie)

Naprawa srednich uszkodzen polega na wykonaniu naprawy j.w. z tym ,ze po pierwszym skropieniu
nalezy rozscieli¢ warstwe grysu 12,8/16 mm w ilosci okoto 25 kg/m2 i zagesci¢. Do wykonania drugiej
warstwy zuzycie emulsji wynosi 3,5-5,0 kg/m?, a grysu 4/6,3 mm lub 6,3/10 mm w ilosci 15 kg/m?>.

1.11.Naprawa gtebokich uszkodzen o naruszonej warstwie podbudowy

Naprawa gtebokich uszkodzen obejmuje naprawe podbudowy (w technologii w jakiej zostata
wykonana podbudowa).

W przypadku podbudowy ttuczniowej, po oczyszczeniu $cianek i dna wyboju, nalezy go skropi¢
emulsjg w ilosci 1,5 kg/m2 , rozscieli¢ warstwe ttucznia w wymaganej ilosci i zagesci¢ . Nastepnie
ttuczen zaklinowaé drobnym klincem w ilosci 15 kg/m2 i zagesci¢. Remont pokrowca bitumicznego
nalezy wykonac¢ jak w pkt.1.2.9.

2. Wykonanie remontu przy uzyciu mieszanki mineralno-bitumicznej

2.1. Materiaty drogowe

- asfalt drogowy D+

- wypetniacz podstawowy

- kruszywo naturalne-piasek

- grysklllgat.llub?2

Sktad receptury mieszanki mineralno-asfaltowej powinien odpowiada¢ mieszance mineralno-
bitumicznej na warstwe $cieralng zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty drogowe uzyte do wykonania remontu powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Jesli naprawiane miejsce jest gtebsze niz grubos¢ warstwy Scieralnej nalezy przewidzie¢ remont
dwuwarstwowy mieszankg min.-asfalt. lub uzupetnienie podbudowy ttuczniem i klincem.

Technologie remontu nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

2.2. Wykonanie remontu

Przygotowane do naprawy miejsce po spryskaniu emulsjg lub asfaltem wypetni¢ nalezy gorgcag
mieszankg mineralno-asfaltowg i zage$ci¢ mechanicznie. W przypadku wiekszych powierzchni
uszkodzenia nawierzchni , zageszczenie nalezy wykona¢ walcem drogowym.

3. Badania kontrolne i ich czestotliwos¢

3.1. Przy remontach wykonywanych emulsjg asfaltowg i grysami
Badania kontrolne obejmujg :

a) przed przystgpieniem do robét — jako$¢ uzytego lepiszcza i kruszywa
b) w trakcie robét — jakos¢ uzytego lepiszcza



Badania kontrolne w trakcie robét sg wymagane, jesli zmienito sie zroédio poboru materiatow, lub
zachodzi podejrzenie pogorszenie ich jakosci w stosunku do jakosci materiatdbw badanych przed
rozpoczeciem robét.

c) w trakcie odbioru

- ocene wizualng dotyczacg utrzymania sie ziaren na nawierzchni

- badanie utrzymania sie ziaren w nawierzchni

3.2. Przy remontach wykonywanych masg mineralno-bitumiczng

Badania kontrolne obejmujg :

a) ogledziny zewnetrzne przy ktérych ustala sie czy :

- miejsca naprawiane nie sg przebitumowane, co charakteryzuje sie wyciskaniem przez kota
pojazdow sladéw na nawierzchni

- miejsca naprawiane sg niedobitumowane, czy masa nie jest przepalona lub Zle zageszczona , co

charakteryzuje sie wyrywaniem poszczegolnych ziaren przez kola pojazdow.

b) pomiar réwnosci

Pomiar rownosci wykonuje sie przez pomiar przeswitdw na nawierzchni remontowanej pod tatg

profilowg. Naprawiane miejsca nie moga znieksztatlca¢ profilu podiuznego i poprzecznego

nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wyniki badan sktadu masy na kazde zadanie

Inspektora Nadzoru.

Sktad masy moze réznic sie od sktadu recepturalnego o :

- 0,5 % dla asfaltu

- 2,0 % dla ziaren ponizej 0,075 mm

- 6,0 % dla ziaren powyzej 2 mm

4. Uszczelnianie spekan podtuznych i poprzecznych

4.1.Do uszczelniania spekan poprzecznych i podiuznych nalezy stosowa¢ mase zalewowa sktadajgcg

sie z asfaltu ponaftowego modyfikowanego kauczukiem syntetycznym z dodatkiem wypetniaczy oraz

sktadnikéw uszczelniajgcych. Masa zalewowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— gestos¢ objetosciowa: 1,2 - 1,4 g/cm?

— temperatura migknienia: = 85°C

— wydtuzenie wzgledne w temperaturze -20°C : 215%

— zdolno$¢ wypetniania szczelin: bardzo dobra

— odpornos¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania kuli oziebionej do temp.-20°C :
spadajgce z wysokosci 250 cm, 3 sposréd 4 badanych nie powinny wykazywac¢ sladow
uszkodzen

— penetracja (stozkiem) w temp.+25°C : <130 j.Pen.

Masy zalewowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami (PN-EN 14188-1, wydanie
Polskiego Komitet Normalizacyjnego- marzec 2005) lub posiadaé certyfikat (orzeczenie, aprobate
techniczng) dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Gruntownik powinien byé dostarczony w
szczelnych pojemnikach i posiada¢ gestosé zapewniajgcg bardzo dobrg przyczepnosé do $Scianek
szczeliny zgodnie z zaleceniami producenta zalewy.

Kruszywo ( suchy famany piasek) powinno mie¢ uziarnienie 0,1+2,0mm.

Dopuszcza sie stosowanie innych sypkich materiatéw (np. cement, piasek zwykty, maczka kamienna)

pod warunkiem braku zawilgocenia i zbrylenia.

4.2.Sprzet

- lanca gorgcego sprezonego powietrza - ruchome urzadzenie gazowe (na propan-butan lub czysty
propan) wytwarzajgce waski strumien sprezonego i gorgcego powietrza o temp. 150-300°C,
zasilana z kompresora o odpowiednim cisnieniu (0,6-0,8 HPa) i duzej wydajnosci (0,3-4,0 m3
/minute). Stuzy do oczyszczania szczelin z zanieczyszczen i stabo zwigzanych z resztg
nawierzchni ziaren, wysuszenia szczeliny i nadtopienia lepiszcza spajajgcego ziarna mieszanki
mineralno asfaltowej na Sciankach i krawedziach szczeliny,

- zalewarka do szczelin,

- kociot do przygotowywania masy zalewowej - urzgdzenie przewozne (kociot) o pojemnosci
minimum 300 litréw, wyposazone w posredni (olejowy) system grzewczy na gaz lub olej z
automatyczng kontrolg temperatury (termoregulator) i ciggle obracajgcym sie mieszadiem
mechanicznym oraz zaworem spustowym rozgrzanej masy do zalewarki. Kociot moze byé
wyposazony w specjalng pompe, ktéra ttoczy gorgcg zalewe wezami termicznymi do lancy ze
stopka a z niej wprost do szczeliny zastepujgc zalewarke.

- termos kruszywa - przewozny kociot zasilany gazem propan-butan, z grzaniem posrednim
olejowym do podgrzewania kruszywa famanego do temperatury 160-180 ° C.Termos moze byc¢
wyposazony w myjnie kruszywa pod ci$nieniem w komorze na specjalnych sitach.

- szczotka mechaniczna,



5. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltowa

5.1. Kruszywo

Do pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowaé grysy bazaltowe ptukane klasy |
frakcji 5/8 mm. Powinny one odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN-13043 oraz posiadaé¢
orzeczenie laboratoryjne wydane przez uprawnione laboratorium drogowe.

Grysy uzyte do powierzchniowego utrwalenia powinny by¢ czyste i suche.

5.2. Lepiszcza

Kationowa emulsja asfaltowa C69BP3PU musi posiada¢ $Swiadectwo wydane przez IBDIM o
dopuszczeniu do stosowania na drogach i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN 13808.
5.3 Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

-szczotka mechaniczna wykonana z twardych elementéw czyszczacych(zdrapywanie i usuwanie
zanieczyszczen)

-szczotka miekka do zamiatania i usuwania niezwigzanych ziaren kruszywa

-kombajn do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z elektronicznym sterowaniem pozwalajgcym
na precyzyjne dozowanie lepiszcza i kruszywa.

-walec drogowy ogumiony.

5.4. Transport kruszywa i lepiszcza

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ale w sposéb aby nie dopusci¢ do
jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku.

Transport lepiszcza powinien odbywaé¢ sie w cysternach samochodowych, skrapiarkach
samochodowych. Wszystkie Srodki transportu powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé¢ resztek
lepiszcza innego niz przeznaczone do wbudowania.

5.5. Wykonanie robét

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w WT-1 Kruszywa: 2010 i normg PN EN 13808:2010 z wymaganiami do kationowych
emulsji asfaltowych. Powierzchniowe utrwalenie nalezy wykona¢ przy uzyciu pilukanych gryséw
bazaltowych klasy | frakcji 5/8 mm i kationowej emulsji asfaltowej BP3PU.

Przed przystgpieniem do rozktadania emulsji nawierzchnia musi by¢ doktadnie oczyszczona za
pomocg szczotek mechanicznych, a dla usunigcia pytu, ktérego najwiecej gromadzi sie przy krawedzi,
zaleca sie stosowaé pneumatyczne urzgdzenia pochfaniajgce lub dmuchawe.

Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ po upewnieniu sie, ze nawierzchnia zostata czyszczona zgodnie z
wymaganiami, a sprzet gwarantuje roztozenie przewidzianej ilosci emulsji i grysow.

Grysy powinny by¢ rozktadane réwnomierng warstwg na swiezo roztozonej warstwie emulsiji.
Bezposrednio po roztozeniu gryséw nalezy dokonaé ich watowania celem wecidniecia ziaren w emulsje
i wstepnego utwierdzenia w nawierzchni. Dla uzyskania wlasciwego przywatowania mozna przyja¢ co
najmniej 5-krotne przejscie walca ogumionego w tym samym miejscu przy predkosci od 8 do 10 km/h
przy cisnieniu powietrza w oponach do 0,6 MPa i obcigzeniem 15 kN na koto.

Ostateczne utwierdzenie ziaren gryséw nastepuje dopiero po kilku dniach pod wptywem ruchu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu drogowego w obrebie odcinka
objetego niniejszym zamodwieniem przez caty okres robot, az do zakonczenia okresu pielegnacji
wigcznie.

1.6.3. Oznakowanie robét

Ze wzgledu na to, ze remont nawierzchni wykonywana jest pod ruchem, konieczne jest wtasciwe
oznakowanie odcinka robot.

Oznakowanie rob6t winno byé wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca winien posiada¢ zatwierdzony w/w projekt, ktory
dostarczy Zamawiajgcemu.

Za prawidlowos¢ oznakowania robot w obrebie odcinka, na ktérym jest wykonywana
konserwacja nawierzchni, od chwili przekazania placu budowy az do odbioru robé6t objetych
zleceniem, odpowiedzialny jest Wykonawca roboét.

Za wszystkie szkody powstate w wyniku nieprawidiowego oznakowania, odpowiedzialnosé¢
ponosi Wykonawca robot.

1.6.4. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot zwigzanych z naprawg spekan, nie mogg wystepowac¢ opady
atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcie wypetniania spekan zalewg bitumiczng nie powinna
by¢ nizsza od +5°C.

1.6.5. Wykonanie naprawy



Uszczelnianie pasmowe, polegajgce na wypetnieniu gorgcg zalewg przestrzeni miedzy
oczyszczonymi, podgrzanymi i nadtopionymi lancg gorgcego powietrza, Sciankami pekniecia, z
jednoczesnym uformowaniem nad peknieciem pasa uszczelniajgcego z zalewy o grubosci okoto 2 mm
i szerokosci zaleznej od stopnia degradacji nawierzchni przy peknieciu. Pas nalezy uformowac z tej
samej zalewy o szerokosci od 60 do 80 mm, zas przy widocznych zapoczgtkowanych peknieciach
(rysach) obok zasadniczego pekniecia, nalezy zwiekszy¢ szerokosé uszczelniajgcego pasa nawet do
200mm.

1.6.6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca powinien stale sprawdzaé makroskopowo barwe i konsystencje masy zalewowej oraz
wskaznikéw temperatury masy i oleju grzewczego, sprawnosci technicznej mieszadta w kotle i czasu
grzania w nim masy. W razie wystepujgcych watpliwosci nalezy pobra¢ do dwéch jednolitrowych,
czystych metalowych puszek probki zalewy i dostarczy¢ je wraz z swiadectwem badania producenta
do wiasciwego laboratorium celem wykonania badain kontrolnych. Kontrolowa¢ czystos¢ spekan po
oczyszczeniu czy nie zawierajg zadnych luznych okruchéw mieszanki mineralno-asfaltowej, pytow,
Sladow wilgoci, a takze $ladow i plam olejowych. Przy uzyciu gruntownika sprawdzaé stan
odparowania lotnych zwigzkéw rozpuszczalnika. Po zalaniu masg termoplastyczng sprawdzic
prawidtowo$¢ wypetnienia peknie¢ zalewg. Sprawdzac¢ réwnomiernos¢ posypywania masy zalewowej
kruszywem. Nie dopuszczac¢ do zabrudzenia nawierzchni resztkami masy zalewowe;.

1.7. Szczego6towe warunki prowadzenia robot

1.7.1. Terminy realizacji

Rozpoczecie robot przez Wykonawce nastepuje po :

a) przygotowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego harmonogramu robét
b) przekazaniu Wykonawcy placu budowy

c) przeprowadzenia z Wykonawcg wspoélnego przedmiaru robot

1.7.2. Warunki prowadzenia robot
Wykonawca robét jest zobowigzany do :
a) zapewnienia bezpieczenstwa warunkéw ruchu drogowego i pieszego
b) zapewnienia takiej organizacji robot aby nie powodowac, bez koniecznej potrzeby, niszczenia
elementow pasa drogowego nie objetych umowg o wykonanie robdét.
¢) ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot
d) ochrony witasnosci publicznej i prywatnej
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca jest
zobowigzany uporzadkowac teren pasa drogowego.
e) Wykonawca robdt ponosi wszystkie skutki prawne za ewentualne szkody oso6b trzecich
spowodowane prowadzeniem robét w pasie drogowym w zwigzku z :
- niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robét
- wadami technicznymi wykonanych robét powstatymi w okresie wykonywania robét do dnia odbioru.
1.7.3. Atesty jakoSci wyrobow.
W przypadku wyrobdw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na teren budowy
powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badan jakosci wyrobéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia wyroby posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi
w SST.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lub maszynach
muszg posiadaé wazng legalizacje wydang przez upowazniony organ. Dokumenty powinny byé
dostarczone do Inspektora Nadzoru i stanowig zatgczniki do odbioru robét
1.7.4. Dokumenty budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji robét, ktéra obejmuje :
a) ksiegi obmiaru robét
b) dokumentacje laboratoryjng

c) protokoty przekazania placu budowy
d) protokoty odbioru robét
e) korespondencja dotyczgca robét



f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w przypadku gdy zamawiajgcy stwierdzi, ze
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to w
porozumieniu z Wykonawcg ustali ponowny termin odbioru.

1.6.5. Obmiar rob6t

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét. Obmiar robét obejmuje
roboty okreslone w umowie oraz nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zakres robot nieprzewidzianych podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wczesniejszym powiadomieniu o
terminie i zakresie robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku diuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

1.6.6. Odbiér robot

a) gotowosc¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza powiadamiajgc Zamawiajgcego pismem.

b) do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

- zestawienie ilosci wykonanych remontéw czgstkowych ( w przypadku odwodnienia diugos$¢ renowacji
lub odtworzenia rowu)

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- atesty na wykorzystane wyroby

- sprawozdanie techniczne zawierajgce ; zakres i lokalizacje robot, dotyczace warunkéw realizacji
robot, date rozpoczecia i zakonczenia robot.

ZATWIERDZAM



