Zatgcznik nr 8 do specyfikacji
istothych warunkéw zamowienia

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
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Remont przy uzyciu emulsji asfaltowej i grysow

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej

1. — naprawa ptytkich uszkodzen
do gtebokosci 2 cm 800,0 m*
Remont czgstkowy nawierzchni

2. bitumicznej - naprawa
$rednich uszkodzen nawierzchni 1450,0 m?

o glebokosci powyzej 2 cm

RAZEM EMULSJA: T

Remont przy uzyciu masy mineralno-asfaltowej

1. Remont czgstkowy

nawierzchni bitumicznej polegajacy

na:

- sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej

- wykonaniu nakfadek z mieszanki 1750,0 m?
min.-asfalt. o grubosci warstwy 4 cm
(minimalne powierzchnie nakfadek
od 50,0 m%)

2. Uszczelnienie podtuznych i poprzecznych
spekan nawierzchni przy uzyciu masy 200,0 m
zalewowej(bez frezowania)

RAZEM MASA MINERALNO-ASFALTOWA T TP TP PPN

RAZEM : (emulsja + masa) =
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