PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej Mniszek — Omiecin — Szydtowiec odc.Wilcza Wola-Omiecin

ZAD.1
Jednostka
Lp. |Rodzaj robot Nazwa llosé
1 2 3 4
1. Roboty ziemne
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni gtebokosci 35 cm w gruncie
kat.ll-1V z wyprofilowaniem i zaggszczeniem
440,0 x2 x0,6 m? 528,00
Podbudowa
2. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach,
grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
440,0x 0,6 x 2 m? 528,00
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm,grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
400,0x 2 x 0,6 m? 528,00
Nawierzchnia
4. Warstwa wyréwnawczo-wzmacniajgca z betonu asfaltowego AC 16 W
50/70 w ilosci $rednio 100 kg/m?
440,0 x 5,55 x 0,100 Mg 244,20
5. Skropienie wigzania miedzywarstwowego asfaltem w ilosci 0,1-0,3 kg/m?,
krotnosc¢-2
440,0 x 5,50 x 2 m? 4 840,00
6. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm
440,0 x 5,50 m? 2 420,00
7. Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o
grub. 8 cm przy krawedzi jezdni
400,0 x 2 x 0,75 m? 600,0




PRZEDMIAR ROBOT 2019

Przebudowa drogi powiatowej 3561W Mniszek — Omiecin — Szydiowiec w m.Wysocko

ZAD.2
Jednostka
Lp. |Rodzaj robot Nazwa llosé
1 2 3 4

1. Nawierzchnia

Warstwa wyréwnawczo-wzmacniajgca z betonu asfaltowego AC 11 W

50/70 w ilosci $rednio 75 kg/m?

300,0 x 5,50 x 0,050 Mg 82,50
2. Skropienie wigzania miedzywarstwowego asfaltem w ilosci 0,1-0,3 kg/m?,

krotnos¢-2

250,0 x 5,50 m? 1 375,00
3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 grub. 3cm

300,0 x 5,50 m? 1 650,00
4. Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o

grub. 6 cm przy krawedzi jezdni

300,0 x 2 x 0,75 m? 450,0




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej Oronsko-Ruda Wielka w m.Oronsko ul.Starowiejska

ZAD.3

Lp.

Rodzaj robét

Jednostka

Nazwa
j.m

llosé

3

Nawierzchnia

Skropienie podbudowy zasadniczej i istniejacej nawierzchni emulsjg
asfaltowa w ilosci 0,1-0,3 kg/m?: krotnos¢-2

1220,0x 5,6 x 2

Wykonanie warstwy profilowo-wigzacej z betonu asfaltowego AC 11 W
50/70 dla KR2 wilosci 75 kg/m?
1220,0 x 5,62 x 0,075

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 dla
KR2 gr. o grubosci 3cm.

1220,0 x 5,60 + 50,0

Pobocza

Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grub. 6¢cm przy krawedzi jezdni

1520,0 x 0,75

Odwodnienie

Renowacja rowu przydroznego z odwozem urobku na odlegto$¢ do 1 km
330,0

13 664,00

514,23

6 882,00

1 140,00

330,00




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omiecin-Koryciska odc.Zaborowie-Omiecin etap I

ZAD 4.
Jednostka
Lp. |Rodzaj robot Nazwa llosé
j-m
1 2 3 4
Odcinek o diugosci 300,0 m
- L. Wykopy wykonywane na poszerzeniach jezdni gtebokosci 40 cm w gruncie
kat. I1-1V
300,0x1,0 m2 300,0
2. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku na
poszerzeniach, grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
300,0x1,0 m2 300,0
3. Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm na poszerzeniach grubos$é
warstwy po zageszczeniu 20 cm
300,0x1,0 m2 300,0
4. Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltows,
krotnos¢ 2
300,0x2x5,5 m2 3300,00
5 Warstwa wyréwnawcza z mieszanek min.-bitum. AC 16 W z lepiszczem
50/70 o grubosci warstwy $rednio 4 cm/ilos¢ masy 100 kg/m?
300,0x5,55x0,1 Mg 166,50
6. Warstwa $cieralna z mieszanek min.-bitum. z AC S 8 o grubosci warstwy 3
cm po zageszczeniu
7 300,0%5,5 m2 1 650,00
' Wykonanie poboczy z gruntu dowiezionego o Sred. grubosci warstwy 6 cm
przy krawedzi jezdni
8 300,0x2x0,75 m2 450,00
' Odmulenie rowoéw przydroznych
500,0 m 500,0




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Swierczek-Szydiéwek w m.Szydiéwek w- budowa chodnika etap IV

ZAD.5
Jednostka
Lp. Opis kosztorysowy hazwa llosé
1 2 3 4
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym. Inwentaryzacja powykonawcza w 3 egz km 0,300
2. Obcigcie pitg istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowg przy
ustawianym krawezniku
300,0
Budowa chodnika m 300,00
s Koryta wykonywane na chodnikach o gtebokosci 30 cm w gruncie kategorii Il-IV
Z zageszczeniem i profilowaniem podtoza
300,0X1,50+4,50 m?2 454750
4. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku , grubo$¢ po zageszczeniu
10 cm
225,0x1,50+4,50 m?2 342,00
5. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
342,0 m? 342,00
6. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm kolor czerwony
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
342,0 m? 342,00
Krawezniki i obrzeza
7. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej i tawie betonowej
przy chodnikach i zjazdach ustawiane na fawie z betonu cementowego C12/15
8. Krawezniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100 wraz z wykonaniem taw
z betonu C12/15
3000 m 300,00
Zjazdy
9. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku , grubo$¢ po zageszczeniu
10.cm m? 112,50
75,0x1,5
10. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm m?2 112,50
112,50
11. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm kolor
grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
112,50 m? 112,50
Roboty pozostate
12. Podbudowa przy krawezniku z betonu C12/15 grubosci 15 cm
270,0x 0,30 m? 18,38
13. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4cm-
uzupetnienie przy krawezniku
270,0x0,30 m? 18,38
14. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
szt. 5,0

5,0




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Jabtonica-Pogroszyn-Chustki w m.Wysoka
ZAD.6

Jednostka

Lp. Rodzaj robot Nazwa llo$¢

1 2 3 4

Roboty przygotowawcze i budowlane na poszerzeniu
1. Usuniecie pni drzew z pobocza

1,0 szt 1,0
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi w gruncie kat.lll-
IV z wbudowaniem urobku w nasyp

52,80 m?3 52,80
Zatoka postojowa

3. Koryta o gtebokosci 40 cm na catej szerokosci chodnikéw wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii I1-VI z zageszczeniem podtoza

16,0 m? 16,0
4. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej, grubos¢ po
zageszczeniu 10 cm wykonane z piasku

16,0 m? 16,0
5. Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
15cm

16,0 m? 16,0
6. Zatoka postojowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3cmz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14,0 m? 14,0
7. Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30cm, z wykonaniem tawy
betonowej z oporem, beton lawy C 8/10 na podsypce cementowo-
piaskowej

7,0 m 7,0
8. Obrzeze betonowe z oporem o wymiarach 30x8cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

8,0 m 8,0
Budowa chodnikéw

9. Koryta o gtebokosci 30 cm na catej szerokosci chodnikéw wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI z zageszczeniem podtoza

161,60 m? 161,60
10. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku, grubosé¢ po
zageszczeniu 10 cm

143,50 m? 143,50
11. Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10cm

143,50 m? 143,50
12. Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolor na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

143,50 m? 143,50
13. Obrzeze betonowe z oporem o wymiarach 30x8cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

103,0 m 103,00
14. Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce cementowo-
piaskowej i tawie zwyklej, beton tawy C 8/10, prefabrykat $ciekowy typu
,mulda” o wymiarach 50x33x15cm

120,0 m 120,00
Zjazdy

15. Koryta o gtebokosci 40 cm na catej szerokosci chodnikéw wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii Il-VI z zageszczeniem podtoza

53,20 m? 53,20
16. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajagcej z piasku, grubosé po
zageszczeniu 10 cm

53,20 m? 53,20
17. Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm

53,20 m? 53,20
18. Wijazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolor na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

53,20 m? 53,20
19. Opornik betonowy 0 wym.12x25cm z wykonaniem tawy betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej

30,0 m 30,00




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Jabtonica-Pogroszyn-Chustki odc.do m.Zastronie — etap Il
ZAD.7

Jednostka
Lp. |Rodzaj robot Nazwa llosé
1 2 3 4

Roboty przygotowawcze
1. Usunigcie pni drzew z pobocza szt. 2,0

Budowa ciggu pieszego
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,25

m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 2 km

85,90 m? 85,90
3. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruncie

kat.ll-1V

286,30 m? 286,30
4. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej, grubos$¢ po

zageszczeniu 10 cm wykonane z piasku

286,30 m? 286,30
5. Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

15cm

286,30 m? 286,30
6. Opornik betonowy o wym.12x25cm z wykonaniem tawy betonowej na

podsypce cementowo-piaskowej

206,0 m 206,00
7. Obrzeze betonowe z oporem o wymiarach 30x8cm na podsypce

piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

206,0 m 206,00
8. Ciag pieszy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolor na podsypce

cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

245,40 m? 245,40
9. Umocnienie skarp ptytami wielootworowymi Eco 60x40x8 na podsypce

cem.-piaskowej

22,0 m? 22,00

Wijazdy indywidualne bramowe
10. Koryta o gtebokosci 30 cm na catej szerokosci chodnikéw wykonywane

mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem i zageszczeniem

podtoza

20,0 m? 20,00
11. Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej, grubos¢ po

zageszczeniu 10 cm wykonane z piasku

20,0 m? 20,00
12. Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

15cm

20,0 m? 20,00
13. Wijazdy bramowe z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce

cementowo-piaskowej

20,0 m? 20,00
14. Opornik betonowy o wym.12x25cm z wykonaniem tawy betonowej na

podsypce cementowo-piaskowej

4,0 m 4,00
15. Bariery wygrodzeniowe ocynkowane typ U-11 z pionowymi szczeblinkami

30,0 m 30,00




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej Smagéw-Pawitéw -budowa chodnika w m.Cukréwka etap V

ZAD.8
Jednostka
Lp. |Rodzaj robét Nazwa llosé
1 2 3 4
Chodnik
1. Koryta wykonywane na chodnikach o gtebokosci 34 cm w gruncie kat. II-
IV z mech.profilowaniem i zageszczeniem gruntu
186,0 m? 186,00
2. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem z betonu z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
158,0 . N ' m
3. Warstwa z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu 158,00
164,0
4. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubo$¢ warstwy po m? 164,00
zageszczeniu 10 cm
164,0 m? 164,00
5. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub.6cm na podsypce
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm; kolor
164,0 m2 164,00
6. Przetozenie kostki betonowej w chodniku na wysokosci przejs¢ dla
pieszych wraz z obnizeniem kraweznika na dtugosci 12,0m R
9,0 m 9,00
Zjazdy bramowe
7. Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw w gruntach kat. II-IV o
gtebokosci do 40cm z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza
60,0 m?2 60,00
8. Warstwa z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu
60,0 2 60,00
9. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubo$¢ warstwy po m
zageszczeniu 15 cm )
60,0 m 60,00
10. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub.8cm na podsypce cem.-
piaskowej grubosci 3 cm; kolor ,
60,0 m 60,00
11. Opornik betonowy o wym.12x25 z wykonaniem tawy betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej
38,0 m 38,00
12. Krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 wraz z wykonaniem taw z betonu
C- 8/10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
21,0
Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami dla rur o $rednicy 30 cm
13. 6.0 m 21,00
?grg PEHD o $rednicy 30 cm pod zjazdami szt 6,00
14. Odwodnieniesc m
Regulacja rowu otwartego wykonana koparkami podsiebiernymi z 18,00
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
15. 9,80
Sciek z kostki betonowej gr.8cm na podbudowie betonowej grub.15cm 3
16. 5,0 m 9,80
Wykonanie otworu spustowego w studni betonowej srednicy 1200mm 2
17. 1.0 m 5,0
Regulacja pionowa studni o $rednicy 1200 mm szt 10
1,0 ,
18.
19 Regulacja pionowa studni o $rednicy 1200 mm szt 1,0
szt. 1,0




