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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego
rozbudowy budynku internatu

Zespotu Szkdét im. KOP w Szydtowcu

I. OPIS OGOLNY.

1. Charakterystyka ogéina.

Projektowana rozbudowa budynku bedzie realizowana w celu dostosowania go
do obowigzujgcych przepiséw p.poz.

Budynek jako cato$¢ sktada sie zasadniczo z dwéch czesci. Pierwsza z nich to
parterowy, catkowicie podpiwniczony blok zywieniowy i tgcznik. Druga — to wtasciwy
internat o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, wykonany
w technologii uprzemystowionej, przekryty dachem dwuspadowym o pokryciu
bitumicznym.

Gtéwnym zamierzeniem jest dobudowa dwoéch klatek schodowych do czesci
trzykondygnacyjnej, dlatego tez w dalszej czesci opisu skoncentrowano sie wiasnie
na niej. W czesci parterowej budynku do wykonania jest niewielki zakres prac, ktéry
umozliwi oddzielenie dwoch stref pozarowych w obiekcie.

2. Projektowany zakres roboét.

* rozbiorka fragmentow Scian,

* wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowe;,

* zamurowanie czesci otworéw,

* wykonanie Sciany oddzielajgcej dwie strefy pozarowe,

* wymiana docieplenia zewnetrznego fragmentéw Scian tgcznika (4,0 m),

* wykucie otworow w $cianach na projektowane drzwi tgczace istniejgca
i projektowane czesci budynku,

* rozbudowa budynku od strony potnocnej i potudniowej.

Projektowang rozbudowe budynku poprzedzono ekspertyzg techniczng stanu
konstrukcji i elementow budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.
Aktualny stan techniczny budynku umozliwia wykonanie projektowanego zakresu
robot.

3. Przeznaczenie.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — budynek zamieszkania
zbiorowego (czes$¢ parterowa — budynek ustugowy).



4. Program uzytkowy.

W czeéci istniejgcej budynku program uzytkowy pozostanie bez zmian za
wyjatkiem podzielenia sali TV na |-ym pietrze i oddzielenia korytarza od klatki
schodowej na parterze.

Czesci dobudowane budynku to dwubiegowe klatki schodowe z wydzielonymi
przedsionkami i pomieszczeniami gospodarczymi w kondygnaciji parteru.

Powigzanie funkcjonalne pomieszczen: wg rysunkow rzutow poszczegdlnych
kondygnaciji.

5. Parametry techniczne budynku.

5.1. Budynku istniejgcego.

kubatura - 4 985,50 m®
powierzchnia zabudowy - 1 085,38 m?
(internat tgcznie z blokiem zywieniowym)

powierzchnia uzytkowa - 1 334,10 m?
dtugosc¢ budynku - 39,44 m
szerokos$¢ budynku - 14,17 m
wysoko$¢ budynku do kalenicy - 9,88 m
liczba kondygnacji - 3

5.2. Budynku po wykonaniu projektowanej rozbudowy.

kubatura - 5428,72 m?
powierzchnia zabudowy - 1138,32 m?
(internat tgcznie z blokiem zywieniowym)

powierzchnia uzytkowa - 1 415,28 m?
dtugos¢ budynku - 46,20 m
szerokos$¢ budynku - 14,17 m
wysoko$¢ budynku do kalenicy - 10,19 m
liczba kondygnacji - 3

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Forma architektoniczna prosta typowa dla budynkow internatéw i burs szkolnych.
Funkcja obiektu — zamieszkania zbiorowego.



Il. OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWY.

1. Konstrukcja budynku.
1.1. Uktad konstrukcyjny.

Projektowany uktad konstrukcyjny stanowig betonowe fawy fundamentowe,
Sciany murowane z drobnowymiarowych elementéw, stropy i schody zelbetowe oraz
stropodach petny z wykorzystaniem stropu zelbetowego.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne.

stropy - ptyty zelbetowe jedno- i dwukierunkowo zbrojone
tawy fundamentowe — belki na podtozu sprezystym

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

Obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku przyjeto w oparciu o nastepujgce

normy:

- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obliczenia sprawdzajgce nosnos¢ elementdéw konstrukcyjnych dla stanu

granicznego nos$nosci i uzytkowania dokonano w oparciu o nastepujgce normy:

- PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.4. Kategoria geotechniczna, warunki i Sposob posadowienia obiektu,
zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gérniczej.

Projektowane czesci budynku nalezg do | kategorii geotechnicznej.

Podtoze gruntowe klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowych.

Projektowane czesci budynku posadowiono na fawach fundamentowych
w poziomie wystepowania gruntow nosnych. Poziom posadowienia jest ponizej strefy
przemarzania gruntu. Zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw. Na podstawie wykonanych miejscowych odkrywek



stwierdzono, ze w istniejgcym poziomie posadowienia wystepujg piaski gliniaste
i gliny piaszczyste twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I, = 0,25.

W  przypadku stwierdzenia (po wykonaniu wykopow fundamentowych)
wystepowania, w poziomie posadowienia projektowanego budynku, innych gruntow
niz opisane powyzej, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy bezwzglednie stosowaé¢ sie do
zasad podanych na rysunku rzutu fundamentéw.

Poziom posadowienia fundamentéw projektowanych dostosowaé¢ do
poziomu posadowienia isthiejgcych sgsiednich taw fundamentowych.

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie poza terenami gérniczymi — nie
przewiduje sie zabezpieczen przed wptywem eksploatacji goérniczej.

2. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno materiatlowe.
2.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.
2.1.1. Roboty instalacyjne

Demontaz istniejgcej instalacji p.poz. hydrantowej.

Demontaz trzech grzejnikédw na korytarzu od strony potudniowej budynku.

Demontaz istniejgcych oswietleniowych opraw ewakuacyjnych z piktogramami
kierunkowymi.

2.1.2. Roboty budowlane

Rozbidérka czesci Scian, zamurowanie bgdz zaslepienie czesci otwordw, wykucie
nowych otworéw, wymiana czesci stolarki otworowej, rozbidérka docieplenia
zewnetrznego $cian fgcznika w pasach 4,0 m od czesci trzykondygnacyjnej budynku
oraz wykonanie nowego docieplenia przy uzyciu niepalnej wetny mineralnej — sciana
REI 120 (wg czesci rysunkowej opracowania).

UWAGI:

Roboty instalacyjne szczegétowo przedstawiono w projektach branzowych
zatgczonych w dalszej czesci opracowania

Wszystkie roboty budowlane w obrebie przytgcza elekirycznego nalezy
prowadzi¢ przy odtgczonym zasilaniu budynku w energie.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ ze szczegolng ostroznoscig po
wczesniejszym  catkowitym odcigzeniu elementéw rozbieranych oraz pod
bezposrednim nadzorem kierownika budowy.

2.2. Fundamenty.

tawy fundamentowe nowoprojektowanych czesci budynku — monolityczne
betonowe z betonu C20/25 zbrojone stalg A-0 i A-IlIN.



Sciany fundamentowe zewnetrzne — petne: mur z bloczkéw betonowych kl. 20
MPa na zaprawie cementowej 10,0 MPa (gr. 24cm) + docieplenie zewnetrzne
metodg lekkg — mokrg na styropianie EPS150 (gr. 12 cm).

Sciany fundamentowe wewnetrzne — petne: mur z bloczkéw betonowych kl. 20
MPa na zaprawie cementowej 10,0 MPa (gr. 24cm).

2.3. Sciany nadziemne.

Sciany zewnetrzne — dwuwarstwowe: mur z bloczkéw z betonu komérkowego
odm. 600 na systemowej zaprawie murarskiej do cienkich spoin 10,0 MPa (gr. 24cm)
+ docieplenie zewnetrzne metodg lekkg — mokrg na styropianie EPS80 (gr. 15 cm).

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — petne: mur z bloczkéw z betonu
komérkowego odm. 600 na systemowej zaprawie murarskiej do cienkich spoin 10,0
MPa (gr. 24cm).

Sciany wewnetrzne dziatowe — petne: mur z bloczkéw z betonu komdérkowego
odm. 600 na systemowej zaprawie murarskiej do cienkich spoin 10,0 MPa (gr. 12cm),
Scianki dziatowe oddylatowac od stropu / schodéw szczeling 1 cm wypetniong masg
trwale plastyczng; oraz szkieletowe: z profili stalowych CW i UW, z obustronng
oktadzing z ptyt kartonowo-gipsowych i wypetnieniem wetng mineralng ($ciana
oddzielajgca klatke schodowg od korytarza na parterze min. EI120, $cianki
w kondygnacji I-go i ll-go pietra min. EI30).

Nadproza okienne i drzwiowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu
L-19 oraz monolityczne Zzelbetowe.

2.4. Nadproza stalowe.

Wykonanie nadprozy nad otworami w istniejgcych $cianach z belek stalowych
walcowanych o przekrojach podanych w czesci rysunkowej opracowania
(dwuteowniki normalne).

Wykonanie nadprozy wedtug nastepujgcego schematu organizacji robot:

1. Podparcie ramami stalowymi lub drewnianymi $cian i stropow powyzej

projektowanych belek.

2. Wytrasowanie i wykucie bruzdy z jednej strony Sciany o gtebokosci
umozliwiajgcej obsadzenie jednej belki stalowej i ustabilizowanie jej za
pomocg klindw.

3. Zamontowanie kohcow belki w Scianie za pomocg bezskurczowej zaprawy

montazowe;j.
. Montaz drugiej belki stalowej po przeciwnej stronie Sciany wg punktow 2-3.
. Potgczenie belek sSrubami M12 w rozstawie max. 45 cm.
. Osiatkowanie belek stalowych siatkg stalowa.
. Wypetnienie bruzd i szczelin zaprawg cementowa.
. Rozbidrka sciany pod nadprozem.
. Otynkowanie nadproza.
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2.5. Konstrukcja stropow / stropodachow i schodow.

Stropy / stropodachy nad parterem i ll-im pietrem Zelbetowe monolityczne gr. 12
cm z betonu C20/25 zbrojone stalg A-O i A-IlIN.

Schody wewnetrzne o konstrukcji ptytowej, zelbetowe monolityczne, gr. 12 cm,
z betonu C20/25 zbrojone stalg A-O i A-1lIN.

2.6. Elementy monolityczne.

Wience, podciggi i uzupetniajgce elementy monolityczne z betonu C20/25
zbrojone stalg A-0 i A-lIl.

3. Wykonczenie budynku.
3.1. Pokrycie stropodachu.

Pokrycie stropodachéw nowoprojektowanych czesci budynku z termozgrzewalne;j
papy wierzchniego krycia, gr. min. 5,2 mm na papie podktadowej aktywowanej
termicznie, gr. min. 2,5 mm mocowanej do wylewki cementowej zbrojonej, pokrytej
preparatem gruntujgcym. Warstwa wyrabiajgca spadek wykonana 2z piyt
styropianowych EPS 100 o zmiennej grubosci.

Obrobki blacharskie wykonac z blachy powlekanej gr. 0,55 mm.

Bariery przeciw$niegowe wykona¢ w systemie i wg wytycznych producenta
pokrycia dachowego.

Rynny i rury spustowe stalowe o przekrojach podanych w czesci rysunkowej
opracowania.

Klapy wytazowe termoizolowane o wymiarach 80 x 80 cm.

3.2. Izolacje.

Hydroizolacja pozioma fundamentéw — folia PE gr. 1,0 mm.

Hydroizolacje pionowe fundamentow — hydroizolacja powlokowa — min. 2x
dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa.

Hydroizolacja pozioma murow fundamentowych — folia PE gr. 1,0 mm.

Hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie — 2 x papa termozgrzewalna.
Termoizolacja $cian zewnetrznych — styropian EPS80 gr. 15 cm (wetna mineralna
gr. 5 cm na wierzchu i wewnetrznych stronach scian attykowych), A<0,035 [W/m*K)].
Termoizolacja muréw fundamentowych — styropian EPS150 gr. 12 cm, A<0,038

[Wim*K)].
Termoizolacja posadzki na gruncie — styropian EPS100 gr. 15 cm, A<0,038 [W/m*K)].
Termoizolacja stropodachu nad parterem i ll-im pietrem — styropian EPS100

o zmiennej grubosci, A<0,035 [W/m*K)].



Paroizolacja stropodachu — folia paroszczelna PE gr. 0,3 mm.
3.3. Posadzki.

Wszystkie pomieszczenia i przestrzenie komunikacyjne: ptytki gresowe
antyposlizgowe o klasie $cieralnosci PEI V na zaprawie klejowej wykonane na
podtozu z zaprawy cementowej 10 MPa.

Wszystkie potgczenia posadzek ze scianami wykonac¢ w sposéb bezszczelinowy
umozliwiajgcy tatwe mycie i dezynfekcjg posadzek.

3.4. Tynki i oktadziny.

Tynki wewnetrzne: cementowo — wapienne, gtadkie; w miejscach widocznych —
Il kategorii, pod oktadzinami — Il kategorii; lub gtadzie gipsowe.

Tynki zewnetrzne: cienkowarstwowa systemowa wyprawa elewacyjna (tynk
silikatowo - silikonowy — $ciany nad cokotem, tynk mozaikowy — sciany cokotu).

Szkieletowe $cianki dziatowe i ewentualne sufity podwieszone oraz obudowa
piondéw instalacji hydrantowej — pokryte gtadzig gipsowa.

3.5. Powtoki malarskie.

Tynki wewnetrzne |ll kategorii i gtadzie gipsowe: dwukrotne malowanie
z gruntowaniem zmywalnymi farbami akrylowymi lub lateksowymi.

Tynki zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy barwiony w masie.

Elementy metalowe — jednokrotne malowanie farbg podktadowg akrylowg
i dwukrotne emalig akrylowg.

3.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna scienne: jednoramowe, wykonane z min. pieciokomorowych profili PCV,
typowe wykonane wedtug wykazu zatgczonego w projekcie wykonawczym.

Okna szklone pakietem szyb zespolonych 4/10/4.

Drzwi wewnetrzne: ptytowe profilowane z MDF, stalowe oraz aluminiowe typowe,
wedtug wykazu zatgczonego w projekcie wykonawczym. Oscieznice z HDF, stalowe
i aluminiowe.

Drzwi zewnetrzne: stalowe oraz aluminiowe wykonane wedtug wykazu
zatgczonego w projekcie wykonawczym.

Szklenie stolarki drzwiowej szktem bezpiecznym. Szklenie drzwi zewnetrznych
pakietem szyb zespolonych P1/10/P1.

Wymiary oraz dodatkowe wymagania, dotyczgce min. izolacyjnosci termicznej,
wiasciwej ewakuacji, ochrony p.poz., bezpieczenstwa uzytkowania oraz wentylacji,
projektowanej stolarki i $lusarki otworowej wedtug wykazu zatgczonego w projekcie
wykonawczym.



3.7. Elementy uzupetniajgce.

Podokienniki zewnetrzne z blachy ptaskiej powlekanej gr. 0,7 mm.

Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu marmurowego.

Opaska wokot budynku z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce
piaskowo-cementowej ze spadkiem od budynku.

Balustrady schodow wysokoéci 110 cm wykonane z elementow ze stali
nierdzewnej wedtug projektu wykonawczego.

Daszki wejsciowe zelbetowe, pokryte papg termozgrzewalng.

4. Ogolne warunki realizacji robét.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe,
nie wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych, pod warunkiem spetnienia
zakfadanych parametrow i cech technicznych elementéw.

Wszystkie materialy budowlane i urzadzenia zaréwno te uzyte do budowy
obiektu, jak i te w nim zainstalowane powinny posiada¢é wymagane prawem
certyfikaty, atesty i Swiadectwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wprowadzenie zasadniczych zmian w projektowanych rozwigzaniach wymaga
uzyskania zgody Inwestora i biura projektowego.

Wykonawca robét powinien uzyskaé zgode inwestora na wbudowanie
poszczegolnych elementow i wyrobow oraz ostatecznie uzgodni¢ ich rodzaj,
kolorystyke i parametry.

lll. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

1. Sposéb zapewnienia warunkéw do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne.

Przedmiotowy obiekt (czes¢ rozbudowywana) nie wymaga zapewnienia
warunkow do  korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Mimo to w kondygnacji parteru zlokalizowane jest pomieszczenie WC
przystosowane dla osob niepetnosprawnych.

2. Wyposazenie instalacyjne obiektu.

2.1. Instalacje sanitarne i elektryczne.

Rozbudowywana c¢ze$¢ budynku bedzie wyposazona w nastepujgce



projektowane instalacje wewnetrzne:
- instalacja oswietlenia,
- instalacje odgromowa,
- instalacje zimnej wody uzytkowej (przebudowa istniejgcej instalacji p.poz.),
- instalacje centralnego ogrzewania.

Zasilanie projektowanych instalacji odbywac sie bedzie poprzez:
- instalacji elektrycznej: istniejgcym przytgczem energetycznym,
- instalacji zimnej wody: istniejgce przytgcze wodociggowe,
- instalacji centralnego ogrzewania: z istniejgcej kottowni gazowe.
Odprowadzenie sciekow sanitarnych istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym do
sieci kanalizacji sanitarne;.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu i powierzchni utwardzonych na
powierzchnie biologicznie czynng terenu inwestycji oraz do sieci kanalizacji
deszczowe;.

Szczegdtowy opis rozwigzania zasadniczych elementéw ww. instalacji wg opisow
branzowych zatgczonych w dalszej czesci opracowania

2.2. Instalacja wentylacji.

W nowoprojektowanych czesciach budynku zastosowano okna otwierane
umozliwiajgce okresowe przewietrzanie budynku.

3. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Projektowang charakterystyke energetyczng budynku opracowano zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkow.

3.1. Bilans mocy urzgdzen.

- ogrzewanie - 8,70 kW
- wyposazenie budowlano instalacyjne obiektu - 0,60 kW

3.2. Zestawienie wspofczynnikbw przenikania ciepta ,Uc” przez przegrody
budowlane.

L.p. Rodzaj przegrody U. [W/m?*K] Ucmax [W/m?*K]

1. Sciana zewnetrzna z otworami 0,16 0,23

Sciana wewnetrzna. odd2|elaja<?a pom. min. 0.59 1.00
ogrzewane od klatki schodowe;j

3. | Sciany przylegte do dylatacji min. 0,59 1,00




4. | Stropodach nad parterem i ll-im pietrem min. 0,13 0,18
5. | Podtoga na gruncie 0,21 0,30
6. |Okna Scienne 0,90 1,10
7. | Klapy wytazowe 1,30 1,30
8. |Drzwi zewnetrzne 1,30 1,50

3.3. Parametry sprawnosSci energetycznej.

- projektowane urzgdzenia grzewcze - 85 %
- projektowane urzgdzenia elektryczne - 90 %

3.4. Wymagania w zakresie oszczednoSci energii.

- warto$¢ wskaznika okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
budynku na nieodnawialng energie pierwotng
EP = 90,36 kWh/(m? * rok) < EPpax = 185,00 kWh/(m? * rok)

- warto$¢ wspotczynnikdw przenikania ciepta Uc przegréd budowlanych
jak w pkt. 3.2

- warto$¢ wspotczynnika oporu cieplnego izolacji termicznej posadzki na
gruncie R = 3,95 m? * K/W = Rmin = 2,0 m? * K/W

- parametry izolacji termicznej przewodow rozdzielczych i komponentéw
w instalacjach centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wg
opiséw branzowych

- powierzchnia okien o wspdtczynniku U>0,9 W/(m? * K) A; = 0 m?

- wartosé wspotczynnika przepuszczalnosci energii catkowitej
promieniowania stonecznego okien oraz przegrod przezroczystych
w okresie letnim g<0,35

Powyzsze zestawienie danych wykazuje, ze przyjete w projekcie architektoniczno
— budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce

oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

4. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko.

4.1. Gospodarka wodno - $ciekowa.

Bez wiekszych zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Zapotrzebowanie na wode zwiekszy sie o iloS¢ niezbedng do zmywania
nowych posadzek, tj.: 81,18 m? x 1,51 = 122l/dobe; a tym samym o tyle wzrosnie
ilos¢ odprowadzanych sciekow do sieci kanalizacyjnej.

4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.



Planowany sposéb uzytkowania obiektu nie powoduje emisji tych
zanieczyszczen w ilosci przekraczajgcej wartosci dopuszczalne.

4.3. Gospodarka odpadami statymi.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

- ilos¢: 0,1 m*dobe

- rodzaj: odpady komunalne i biurowe

- miejsce gromadzenia:  zamykane pojemniki zewnetrzne
- szkodliwos$¢: brak

4.4. Wtasciwosci  akustyczne, emisja  drgan,  promieniowania,  pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

- zaktécenia emitowane podczas uzytkowania budynku zamykajg sie na
terenie dziatki, a ich ilosci nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
okreslonych w przepisach odrebnych

- przegrody budowlane zostaty zaprojektowane w sposob uniemozliwiajgcy
przenikanie hatasu z i do budynku o warto$ci mniejszej lub rownej 55 dB

4.5. Wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze i otoczenie.

- projektowany obiekt budowlany nie wptywa na srodowisko naturalne
(istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne),

- przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

5. Analiza mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Z uwagi na brak dostepnosci ekonomicznych i  czeSciowo technicznych
mozliwosci  racjonalnego wykorzystania  wysokoefektywnych  systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto; do ktérych zalicza sie systemy
wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego; nie
mozna przeprowadzi¢ analizy.



6. Warunki ochrony przeciwpozarowej po wykonaniu rozbudowy.

Szczegotowe warunki ochrony przeciwpozarowej po wykonaniu rozbudowy
budynku zamieszczono na koricu niniejszego opisu technicznego.

IV. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE.
1. Opis ogdlny.

W rozbudowywanych czesciach budynku zlokalizowane beda klatki schodowe
oraz pomieszczenia gospodarcze dla funkcjonujgcego, w istniejgcej czesci, budynku
internatu Zespotu Szkét im. KOP w Szydtowcu. Zaprojektowane klatki schodowe,

poprawiajg komunikacje pionowg w budynku oraz umozliwiajg prawidtowg
ewakuacje.

2. Dane dotyczace sposobu zatrudnienia.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
- liczba zatrudnionych oséb: ~7
- system zatrudnienia: wielozmianowy
- czynniki szkodliwe lub ucigzliwe: nie wystepujg
- Srodki ochrony osobistej pracownikdéw: nie wymagane
3. Wyposazenie technologiczne.
Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w wyposazeniu technologicznym

pomieszczen mieszkalnych, pomieszczeh pracy i pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYNIKOW OBLICZEN.

1 ELEMENTY ZELBETOWE

1.1 PLYTA KRZYZOWO ZBROJONA

Grubosé plyty 12,0 cm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,95 cm?/mb. Przyjeto $10 co 20,0 cmo A; = 3,93 cm?mb (p =
0,41%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgqx = 5,57 KNM/mb < Mggx = 10,87 KNm/mb  (51,2%)
Szerokos¢ rys prostopaditych:  rysy nie wyznaczono (M. > Msy)
Podpora:



Warunek nosnos$ci na $cinanie:  Vsqx = 10,79 KN/mb < Vgg1x = 55,63 KN/mb  (19,4%)
Kierunek vy:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,18 cm?mb. Przyjeto $10 co 20,0 cm 0 A =
3,93 cm’/mb  (p =0,46%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msqy = 1,53 KNM/mb < Mggy = 9,65 KNm/mb  (15,8%)
Szerokos¢ rys prostopaditych:  rysy nie wyznaczono (Me: > Msy)

Podpora:

Warunek nosnos$ci na $cinanie:  Vsqy = 10,79 KN/mb < Vgra1y = 50,48 KN/mb  (21,4%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskir:  a(Mskr) = 2,99 mm < ajm = 14,10 mm  (21,2%)

1.2 PLYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA WSPORNIKOWA

Grubosé plyty 12,0 cm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 1,46 cm?/mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm o A, = 5,61 cm?/mb (p =
0,59%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msqp = 4,20 KNM/mb < Mggp = 15,10 kKNMm/mb  (27,8%)
Warunek nosnos$ci na $cinanie:  Vsq = 6,94 KN/mb < Vg = 57,17 KN/mb  (12,1%)
Szerokos¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (M. > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mskr:  a(Mski) = 0,89 mm < ajm = 8,07 mm  (11,1%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.30,0 cm o A; = 0,94 cm?mb

1.3 BELKA ZELBETOWA BS1.1

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokagtny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Podpora A:

Zqginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)17,98 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Aq; = 2,96 cm?. Przyjeto 3912 0 A; = 3,39 cm? (p = 0,66%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)17,98 KNm < Mgq = 20,35 kKNm  (88,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Ms = (-)15,31 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)12,89 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,154 mm < w;,, =0,3mm (51,4%)

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 8,47 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 0 A; = 5,65 cm® (p = 1,10%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 8,47 KNm < Mgg = 31,51 KNm  (26,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 35,07 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 100 mm na odcinku 40,0 cm przy
lewej podporze oraz co 150 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsq = 35,07 KN < Vres = 41,39 kN (84,7%)



SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 7,22 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msicx = 6,08 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  wi = 0,026 mm < w;n =0,3mm (8,8%)

Maksymalne ugiecie od Msxir:  a(Mskr) = 1,27 mm < ajm = 2940/200 = 14,70 mm  (8,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsqr = 25,12 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wx =0,108 mm < win =0,3mm (35,9%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)15,43 kKNm

Zbrojenie potrzebne gérne As1 = 2,50 cm?. Przyjeto 3912 0 A; = 3,39 cm? (p = 0,66%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msy = (-)15,43 KNm < Mgq = 20,35 KNm  (75,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msc = (-)13,15 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyi = (-)11,09 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi=0,129 mm < w;n, =0,3mm  (43,1%)

2 KONSTRUKCJA NADPROZY

2.1 NADPROZE NS1.1

Przekréj: 21100
A, =9,00 cm?, m=16,7 kg/m
Jy =342 cm®, J, =157 cm*, J,=265cm®, Jr=1,72cm*, W, =68,4cm’

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,082) Mg = 15,91 KkNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vs = 112,23 kN

Nosnos¢ na zginanie

Przekréj z= 0,56 m

Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny Mpa = 9,81 kNm

(52) Mmax/ ((PLMR) = 0,617 <1

Nosnos¢ na scinanie

Przekréjz=1,11m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -35,36 kN

(53) Vmax / VR = 0,315 <1

Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = (-)35,36 kKN < V,=0,6'Vr=67,34 KN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z= 0,56 m

Ugiecie maksymalne fimax = 1,56 mm

Ugiecie graniczne fy =1, /500 =1110/500 = 2,22 mm
fumax = 1,56 mm < f,, =2,22mm  (70,4%)

3 FUNDAMENTY

Podtoze gruntowe: piaski gliniaste twardoplastyczne I, = 0,25
Poziom wody gruntowej: ponizej posadowienia budynku

3.1 tAWA FUNDAMENTOWA t1

Szerokos¢ tawy: 90 cm /tawa prostokatna/
Nosnosc¢ podtoza:
N:=109,5 kN < m-Qm =246,9 kN



Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Omax = 162,6 kPa < o4 = 250,0 kPa
Osiadanie:

s=0,34cm < S4p =7,00 cm

Zbrojenie:

poprzeczne: ®12 mm co 20cm o A = 5,65 cm?
rozdzielcze: 6 mm co 15¢cm

podtuzne: 4012 mm o A = 4,52 cm?
strzemiona: ®6 co 30cm

3.2 tAWA FUNDAMENTOWA t.2

Szerokos¢ tawy: 90 cm /tawa prostokatna/
Nosnosc¢ podtoza:

N:=114,3 kN < m-Qm =248,3 kN
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

omax = 168,0 kPa < o44p = 250,0 kPa
Osiadanie:

s=0,36 cm < Sg4p = 7,00 cm

Zbrojenie:

poprzeczne: ®12 mm co 20cm o As = 5,65 cm
rozdzielcze: 6 mm co 15¢cm

podtuzne: 4012 mm o A, = 4,52 cm?
strzemiona: ®6 co 30cm
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