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CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu

1. OPIS OGOLNY.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji objetym niniejszym projektem zagospodarowania jest
rozbudowa budynku internatu Zespotu Szkét im KOP w  Szydtowcu,
a takze budowa towarzyszacych urzgdzen budowlanych w postaci doj$¢ i dojazdéw
utwardzonych oraz przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Lokalizacja, dane o terenie.

Teren, na ktorym znajduje sie projektowana inwestycja potozony jest
w miejscowosci Szydtowiec na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1824/4
na geodezyjnej mapie zasadniczej. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi
11 751,93 m2. Dojazd i dojscie do budynku istniejacym zjazdem z przylegtej drogi
gminnej — ul. Kosciuszki. Sgsiednie dziatki czesciowo zabudowane obiektami
zabudowy mieszkalnej, ustugowej i gospodarczej. Istniejgce uzbrojenie terenu
w sieci: elektryczng nn, wodociggowg, kanalizacyjng, gazowa, -cieptowniczg
i telefoniczna.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce budynki i urzgdzenia
budowlane:
- budynek internatu Zespotu Szkét wraz z blokiem zywieniowym — obiekt
przeznaczony do rozbudowy,
- budynek sali widowiskowej — obiekt przeznaczony do eksploataciji,
- budynek magazynowy — obiekt przeznaczony do eksploataciji
- przylacza do sieci uzbrojenia — przeznaczone do eksploataciji,
- ukfad komunikacyjny — przeznaczony do niewielkiej przebudowy.

1.4. Warunki geotechniczne.

Poditoze gruntowe w projektowanym poziomie posadowienia fundamentéw
stanowig piaski gliniaste i gliny piaszczyste, w przekrojach réwnolegtych do
powierzchni terenu. Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej istniejgcego
i projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. W podtozu nie wystepujg
niekorzystne zjawiska geologiczne Ilub grunty stabono$ne. Podtoze gruntowe
klasyfikuje sie do prostych warunkéow gruntowych. Jakos¢ i nosnos¢ podtoza
spetniajg wymagania projektu architektoniczno — budowlanego w zakresie



fundamentowania. Strefa przemarzania gruntu — 100 cm.
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1. Rozbudowa budynku internatu.

Projektowang inwestycje realizowa¢ wedtug projektu architektoniczno -
budowlanego opracowanego indywidualnie. Szczegétowa lokalizacja zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

2.2. Przytgcza instalacyjne.

Projektuje sie przebudowe fragmentu przytgcza kanalizacji deszczowej w miejscu
kolizji z projektowang klatkg schodowg od strony potudniowej. Kolidujgcy fragment
przytgcza nalezy odkopac¢ i usungé. Nowy fragment przylgcza nalezy wykonac
w lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej opracowania. Rurociggi przytgcza
wykonaé z rur PVC typu S SN8 o srednicy 200mm. Na zatamaniu trasy przytgcza
nalezy wykonac typowe studzienki kanalizacyjne @315 mm z tworzywa sztucznego.

Pozostate przytgcza bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
2.3. Uktad komunikacyjny.

Istniejgcy i projektowany uktad komunikacyjny zostat przedstawiony w czesci
rysunkowej opracowania. Projektowane ciggi komunikacyjne (uzupetnienia
istniejgcych) na terenie inwestycji wykona¢ z kostki brukowej grubosci 6 cm na
podsypce piaskowo — cementowej i podbudowie z ttucznia stabilizowanego
mechanicznie.

Do rozbiodrki przewidziano fragmenty utwardzenia z trylinki betonowej kolidujgce
z projektowanymi klatkami schodowymi (30,22m?) oraz chodnikiem tgczgcym klatke
od strony potudniowej z projektowanym przebiegiem drogi pozarowej (14,54m?).

Projektowany przebieg drogi pozarowej nalezy wyznaczy¢ poprzez namalowanie
paséw na istniejgcej nawierzchni. Szczegdlnie wazne jest to w miejscach gdzie
droga nie jest wydzielona kraweznikiem, a takze na tzw. ,zawrotce” przypominajgcej
litere T, gdzie dodatkowo istniejgcg nawierzchnie nalezy oczysci¢ z darni.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych zapewnione sg w bezposrednim
sgsiedztwie terenie inwestycji (parkingi przyszkolne)oraz na terenach sgsiednich
(parkingi przyuliczne).

2.4. Elementy ochrony przeciwpozarowej.
Do budynku doprowadzono droge pozarowg o nastepujgcych parametrach

technicznych:
*  mozliwo$¢ przejazdu o kazdej porze roku,



* nawierzchnia utwardzona umozliwiajgca dojazd pojazdéw ochrony
przeciwpozarowej o nacisku osi co najmniej 50 kN,

* potgczenie z wyjsciami z budynku, dojsciami o wymaganej minimalnej
szerokosci 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m,

* przejazd ciggly zakonczony ,zawrotkg” w ksztatcie zblizonym do litery T
umozliwiajgcg zawrdcenie pojazdow pozarniczych,

* szerokos$¢ min. 3,0 m oraz promienie zewnetrzne min. 11,0 m,

* pochylenie podtuzne okoto 0,1%.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku bedzie zapewnione z trzech istniejgcych hydrantow, zlokalizowanych na
sieci wodociggowej, o nastepujgcych parametrach technicznych:

* Srednica 80 mm,

» odlegtos¢ od chronionego obiektu okoto 46,00 m, 55,00 oraz 150,00 m,

* wydajnos¢ nominalna przy ci$nieniu 0,2 MPa mierzonym na zaworze

hydrantowym podczas poboru wody nie mniejsza niz 10 dm?/s,
* miejsce usytuowania hydrantu oznakowane zgodnie z Polskimi Normami,
* przeglad i konserwacja hydrantu co najmniej raz w roku.

2.5. Uksztattowanie terenu i zielen.

Nie przewiduje sie znacznych zmian w istniejgcym uksztattowaniu powierzchni
terenu. Czesciowa niwelacja terenu w celu uzyskania projektowanego poziomu
terenu wokot budynku. Grunt pochodzgcy z wykopu czesciowo zostanie
wykorzystany do zasypek, a pozostata czes¢ zostanie wywieziona na wysypisko.
Rozmieszczenie zieleni ozdobnej wedtug uznania inwestora. Nad i pod przytgczami
oraz sieciami infrastruktury technicznej pozostawi¢ pas zieleni niezadrzewiony
o szerokosci 1,00 m.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

- powierzchnia terenu inwestyciji =11 751,93 m? (100,0%)
- powierzchnia zabudowy istniejgca -1 440,28 m?
- powierzchnia zabudowy projektowana - 52,94 m?
- powierzchnia zabudowy po wykonaniu inwestyciji -1 493,22 m? (12,71%)

- powierzchnia komunikaciji istniejgca
o nawierzchni z kostki, betonowa i bitumiczna -3576,01 m?
- powierzchnia komunikaciji projektowana

o nawierzchni z kostki brukowej - 60,47 m?2
- powierzchnia komunikacji projektowana o nawierzchni



z kostki brukowej (wymiana nawierzchni betonowej) - 14,54 m?
- powierzchnia komunikacji po wykonaniu inwestycji -3651,02 m? (31,07%)

- powierzchnia biologicznie czynna po wyk. inwestycji - 6 607,69 m? (56,23%)
Wskaznik intensywnosci zabudowy po wykonaniu inwestycji = 0,23

4. WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych
w iloéciach przekraczajgcych wartosci normowe. Scieki odprowadzane nadal bedg
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, a wytwarzane odpady state bedg
gromadzone w pojemnikach usytuowanych na terenie inwestycji. W obiekcie nie
instaluje  sie  urzadzen, ktére bedg emitowaly hatas, promieniowanie
(a w szczegdlnosci jonizujgce) w ilosci przekraczajgcej wartosci dopuszczalne.

Brak emisji pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Ze wzgledu na ptytkie fundamentowanie projektowany obiekt nie bedzie ujemnie
wptywat na system korzeniowy drzew, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne.

5. DANE UZUPELNIAJACE.

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie w obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego potudniowo — zachodniej czesci miasta
Szydtowca, czes¢ | i lezy na terenach oznaczonych symbolem 1UO.

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
teren objety niniejszym opracowaniem nie podlega ochronie i nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje sie w obszarze dziatalnosci
gorniczej.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.



