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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy budynku

internatu — branza instalacje sanitarne

1. Podstawa opracowania.
- projekt architektoniczno-budowlany branza architektura, konstrukcja
i instalacje elektryczne
- uzgodnienia miedzybranzowe
- przepisy i normy

2. Zakres projektowanych robét.

Projektowany zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w czesciach rozbudowywanych budynku (dwie klatki schodowe) oraz
wymiane fragmentu instalacji wodociggowej (zasilanie hydrantéw) wraz
z wymiang wodomierza, montazem presostatu i zaworu z sitownikiem
elektromagnetycznym.

3. Zasilanie projektowanych instalacji.

a) Wodociggowej

Z istniejgcego przytacza wodociggowego.

b) Centralnego ogrzewania

Z istniejgcych pionow w istniejgcej czesci budynku.

4. Instalacja wody zimne;j.

Projektuje sie wymiane fragmentu istniejgcej instalacji wodociggowej
wykonanej z rur tworzywowych na rury stalowe, w celu prawidtowego
wydzielenia instalacji p.poz. hydrantowej. Po wejsciu istniejgcego przytgcza do
budynku nalezy rozcig¢ istniejgcg rure oraz wymieni¢ istniejgcy wodomierz na
projektowany zestaw wodomierzowy. Wymiane wodomierza nalezy wykonac
w porozumieniu i na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci.
Zastosowany wodomierz musi zapewni¢ przeptyw nominalny (ciggty strumien
objetosciowy) o warto$ci min. 7,5 m*h. Przed i za wodomierzem nalezy
zastosowacC zawor odcinajgcy. W celu szybkiego montazu wodomierza nalezy
zastosowac¢ konsole wodomierzowg zgodnie z PN-B-10720. Konsola ta
gwarantuje trwate mocowanie wodomierza oraz eliminuje catkowicie



przenoszone na wodomierz naprezenia, ktére powstajg w instalacji
wodociggowej. Dodatkowo dzieki swojej konstrukcji (profil i krawedz) wyklucza
.Skrecenia” zestawu wodomierzowego. Konsola wyposazona jest w elementy
ztgczne. Za zestawem wodomierzowym, bezposrednio za drugim zaworem
kulowym, nalezy zamontowac filtr siatkowy i zawdr zwrotny antyskazeniowy
z mozliwoscig nadzoru zgodnie z PN— 92/B-01706 oraz PN-EN 1717:2002.

Po zamontowaniu projektowanego zestawu wodomierzowego oraz dokonaniu
rozdziatu instalacji p.poz. hydrantowej, nalezy witgczyC istniejgce rurociggi
zasilajgce instalacje wodociggowg do celow bytowych.

. Instalacja p.poz. hydrantowa.

Instalacje nalezy wykonac¢ po uprzednim odcieciu i zaslepieniu rury zasilajgce;j
istniejgcg instalacje, demontazu istniejgcych hydrantéw oraz rurociggéw
zasilajgcych.

Jednorurowy system instalacji p.poz. =zasilany 2z istniejgcej instalacji
wodociggowej, poprzez oddzielny obieg. Po wejsciu instalacji wody zimnej do
istniejgcego budynku nalezy podzieli¢ jg na instalacje wodociggowg do celéw
bytowych i instalacje p.poz. hydrantowg. Po rozdzieleniu, na przewodzie
instalacji wodociggowej do celow bytowych, nalezy zamontowaé zawér DN40
z sitownikiem elektromagnetycznym sterowanym presostatem (zamontowanym
na instalacji p.poz.), odcinajgcy wode na cele bytowe w razie pozaru.
W normalnej eksploatacji sitownik utrzymuje zawor w pozycji otwarte;.
W przypadku spadku cisnienia w przewodzie zasilajgcym hydrant (co zostaje
wykryte przez zamontowany presostat) zawor zostanie zamkniety, a doptyw
wody dla celéw bytowych zostanie odciety.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
H-74200. Srednice dla poszczegdlnych odcinkdw rurociggu podano na
rysunkach schematow instalacyjnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ po trasie
istniejgcych, uprzednio zdemontowanych rurociggdw zasilajgcych istniejgce
hydranty.

taczenie przewoddw poprzez skrecanie z uszczelnieniem konopiami i pastg
uszczelniajgcg. Na przewodach instalacji p.poz. nie montowaé zaworéw
odcinajgcych.

Przejscia przewoddw przez sciany wykonac w tulejach ochronnych. W tulejach
ochronnych stosowanych w przejsciach rurociggow przez przegrody budowlane
nie powinno znajdowac¢ sie zadne potgczenie rur a przestrzeh miedzy rurg
przewodowg i tulejg ochronng wypei¢ piankg ogniochronng o tej samej
odpornosci ogniowej co przegroda.

Mocowanie rurociggdbw za pomocg obejm 2z zachowaniem odstepow
okreslonych przez producenta.

Projektuje sie zamontowanie po jednym hydrancie p.poz. o srednicy 25 mm
na kazdej kondygnacji (oprécz kondygnaciji piwnic), w miejscach istniejgcych
uprzednio zdemontowanych hydrantéw. Hydranty zlokalizowane na korytarzach



w miejscach wskazanych na rysunku schematu instalacji, gwarantujgcych
odpowiedni zasieg. Hydranty zamontowa¢ w typowych szafkach na- Iub
podtynkowych w odlegtoéci 1,35 m od posadzki. Szafki wyposazyc
w prgdownice oraz weze potsztywne o dtugosci 30 mb kazdy. Przed hydrantami
nalezy zamontowac izolatory przeptywow zwrotnych.

. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja c.o. zasilana bedzie z istniejgcych piondw w istniejgcej czesci

budynku.
Instalacje od istniejgcych piondw do projektowanych grzejnikébw nalezy
wykonaé jako natynkowg (kondygnacja I-go i ll-go pietra) oraz w warstwach

posadzkowych (parter) z rur ze stali nierdzewnej o Srednicy nominalnej
DN 15mm i grubosci scianki 1mm.

Przewody instalacji biegngce w warstwach posadzkowych nalezy uktadac
w otulinie termoizolacyjnej z pianki PE (A=0,035 [W/(m*K)]) i folii PCV.

Grubosc¢ termoizolaciji:

— 20 mm dla rur o $rednicy do 22mm
— 30 mm dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm

taczenie przewoddéw za pomocg ztgczy zalecanych przez producenta rur.
Odcinki rurociggéw dtuzsze niz 5 m oraz ufozone w izolacji cieplnej nalezy
prowadzi¢ tukiem dla utatwienia wydtuzania sie cieplnego przewodu.

Przejscia przewoddw przez sciany wykonac w tulejach ochronnych. W tulejach
ochronnych stosowanych w przejsciach rurociggow przez przegrody budowlane
nie powinno znajdowaé sie zadne potgczenie rur, a przestrzen miedzy rurg
przewodows i tulejg ochronng wypetni¢ piankg ogniochronna.

Mocowanie rurociggdbw za pomocg uchwytdéw z zachowaniem odstepow
okreslonych przez producenta.

Podejscia do grzejnikdéw ze Sciany od dotu poprzez podwojne ztgczki katowe.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu Ventil
Compact zasilane od dotu.

Regulacje wstepng nalezy wykonac przy pomocy zaworéw termostatycznych
prostych. Odpowietrzenie grzejnikéw przy pomocy zaworéw odpowietrzajgcych,
ktére nalezy montowaé na kazdym grzejniku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyc¢
w zawory odcinajgce na zasileniu i powrocie. Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe
podtgczenie grzejnikdw. Odwrotne podtgczenie spowoduje spadek mocy
grzejnika o 30%. Montaz grzejnikow na typowych $ciennych wspornikach
grzejnikowych.

Montaz i odbiér instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych — COBRTI INSTAL.

Po catkowitym montazu nalezy instalacje przeptuka¢, a nastepnie po
uprzednim odpowietrzeniu poddac prébie szczelnosci na zimno przy ci$nieniu



0,4 MPa w ciggu 20 min. i na gorgco poprzez ogrzewanie budynku w ciggu 72
godzin.

Odbiér instalacji dokona¢ zgodnie z PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”.

. Uwagi koncowe.

Zastosowane W niniejszym projekcie rozwigzania konstrukcyjno —
materiatowe, nie wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych, pod
warunkiem spetnienia zaktadanych parametrow i cech technicznych elementow.

Wszystkie materiaty budowlane i urzgdzenia zaréwno te uzyte do budowy
obiektu, jak i te w nim zainstalowane powinny posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty, atesty i Swiadectwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Prace budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca robo6t powinien uzyska¢ zgode inwestora na wbudowanie
poszczegdlnych elementdow i wyrobow oraz ostatecznie uzgodni¢ ich rodzaj
i parametry.

Wprowadzenie zasadniczych zmian w projektowanych rozwigzaniach wymaga
uzyskania zgody Inwestora i biura projektowego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé stosujac zalecenia
i wytyczne producentéw wybranych materiatéw budowlanych.



