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| B2 PROJEKT
m ﬁbO fwmx tel: 501 177 687 tel: 508 364 156
www.b2projekt.pl
BUDYNEK INTERNATU ZESPOLU SZKOL im. KOP
SZYDLOWIEC, ul. KOSCIUSZKI 39, dziatka nr 1824/4
oroiktant | 9T M2 WAZ/0398,/PWBKb,/17
UWAGI BETON KIASY: (20 \Mu. \\ =20 WP p e Tomasz BEDNARCZYK spec. konstr.—bud.
1. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ w naturze. : CK= a .
2. Nieopisane nadproza w scianach konstrukcyjnych wykonac z belek STAL ZBROJENIOWA KLASY: Opraconaf | mgr int. Piolr BEONARCZIK
prefabrykowanych wg projektu wykonawczego konstrukcji. A _ —
3. Nad otworami w murowanych Sciankach dziafowych wykona¢ sklepienia murarskie. p-A-0 \mg,m, k=220 \_\\OQ ELEMENTY KONSTR. \u.QQ P \m TRA
4. Dtugos¢ oparcia na murze belek i nadprozy zelbetowych min. 24 cm. OZNACZENIA: # — A=lIN (B 500 SP — fyk=500 MPa) STAN PROJEKTOWANY \4@ .W
5. Zelbetowe | stalowe elementy konstrukcji wykonac wg projektu BS — belki zelbetowe schoddw OTULINA: 2 cm -
Wykonawczego konstrukcji NS — nadproza stalowe STAL PROFILOWA KLASY: St3sX Szydfowek, pazdziemik 2018r. _ Skala 1 : 50




