OZNACZENIA:

=
X

&
AW

oprawa LED 60x60cm 35,50, IP20

oprawa awaryjna LED 3W, 3h, P41

oprawa Scienna (kinkiet) LED 10M, IP20

oprawa z modufem Zzasilania awaryjnego min. 1h

oprawa ewakuacyjna z piktogramem kierunkowym
i modufem Zzasilania awaryjnego min. 1h

OZNACZENIA:
fgcznik przyciskowy IPZ0

fgcznik jednobiegunowy IP20

fgcznik schodowy IP20

fgcznik schodowy IP44 (bryzgoszczelny)

przeciwpozarowy wylgeznik prgdu p/t w obudowie IP54
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UWAGI:

1. Instalacja podtynkowa (w czeséi nowaprojektowanej) oraz natynkowa
w kanatach (w czesci istniejgcej) wykonana przewodami typu YDYp
0 przekroju:
instalacja oswietlenia podstawowego — 3 x 1,5 mm?*
instalacja oswietlenia awaryjnego — 4 x 1,5 mm?*

2. Trasy przewodow ustalic na budowie wg obowigzujgcych
przepisow | sztuki budowlanej.

3. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilic z naplizszej puszki
Z zasilaniem stafym.

4. Istniejgce oprawy ewakuacyjne z piktogramem kierunkowym naleZy
zdemontowaé (wyfgcznie w czgsei 3 kondygnacyjnej budynku,).
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