D 7 (stropodach ocieplony)

— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
— papa termozgrzewalna podkfadowa

— preparat gruntujgcy

Sch1

(schody wewngtrzne)

— gres na kleju — 2 cm
— ptyta Zelbetowa — 12 cm

- tyk cem.—wap. — 1,5 cm

— wylewka ¢em. zbrojona — 6 cm
— folia pardprzepuszczalna
— styropian|spadkowy EPS 100 — 25—40 cm

— folia pardszczelna
- ptvta zelbetowa — 12
- tynk cem

cm

—wap. — 1,5 cm

‘ +19.77

P g 7 (podfoga na gruncie)

— gres na kleju — 2 cm

wylewka cem. zbrojona — 6 cm
folia PE

sytropian EPS 100 — 15 cm

— beton C12/15 - 10 cm

hydroizolacja — 2 x papa termozgrzewalna

Ch 7 (opaska, schody zewngtrzne)

- betonowa kostka brukowa — 6 cm

— podsypka piaskowo—cementowa — 3 cm
— podbudowa z tfucznia — 15 cm

- warstwa odsqczajgea z piasku — 10 cm

— podsypka piaskowa (zaggszczona) — 15 cm

klapa wyfazowa 80x80cm

— grunt rodzimy zageszczony

f 2 (daszek Zelbetowy) gr
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B2 PROJEKT
B tel: 501 177 687  tel: 508 364 156
PROJEK o blprojit
BUDYNEK INTERNATU ZESPOLU SZKOt im. KOP
SZYDLOWIEC, ul. KOSCIUSZKI 39, dziafka nr 1824/4
, . mgr inZ. arch. 346-Km/73
UWAGI: OZNACZENIA: Projektant Marian SIEMBIOT spec. arch.
1. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ w naturze. ; ; o Opracowat | M9’ inz. MAZ/0398/PWBKb /17
2. Warstwy przegrod pionowych opisano na rysunkach rzutow. | |~ elementy do rozbiorki Tomasz BEDNARCZYK spec. konstr.—bud.
J. Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw dostosowac | L
do poziomu posadowienia istniefgcych faw. W przypadku za | | — elementy istniejgce Opracowat | mgr inz. Piotr BEDNARCZYK
ptytkiego istniejgceqo poziomu posadowienia (uniemoZliwiajgcego - ) z
wykonanie projektowanego fundamentowania) naleZy skontaktowacé m — elementy projektowane P RZEKROJ A-A
sie z projektantem w celu uzgodnienia sposobu wykonania robdt. | ) o -
=== - projektowane Scianki gips—karton STAN P ROJEK TOWAN Y Ab 6
Szydiowek, pazdziernik 2016, | Skala 1 : 50




