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POZIOM POSADOWIENIA
tAW -1.98 m
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UWAGI: _ _
1. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ w naturze.

2. Wszystkie fundamenty wykona¢ na podktadzie z betonu kl. C8/10 gr. 10cm.
3. Zbrojenie podfuzne faw fundamentowych fgczy¢ na zakfad w naroZnikach
na dfugosci min. S5cm.
4. Wykop chronit przed zalaniem wodg.
5. Zdleca sig odbior wykopu przez uprawnionego geologa.
6. Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw dostosowaé
do poziomu posadowienia istniefgcych faw. W przypadku za
ptytkiego istniejgcego poziomu posadowienia (uniemoZliwiajgcego
wykonanie projektowanego fundamentowania) nalezy skontaktowaé sig
Z projektantem w celu uzgodnienia sposobu wykonania robdt.
/. kawy t4 i t5 nalezy wykona¢ zbliZzajgc ich krawedZ jak najblizej istniejgcego
fundamentu (zachowujgc niezbednq przerwe dylatacyjng) w celu moZliwie
najwigkszego Zzlikwidowania mimosrodu obcigzenia.

OZNACZENIA:

t - fawy fundamentowe Zelbetowe

BETON KLASY: €20/25 (fck=20 MPa)
STAL ZBROJENIOWA KLASY:

g — A-0 (St0S — fk=220 MPa)

# = A—IIN (B 500 SP — Fk=500 MPa)

OTULINA W FUNDAMENTACH: 5 cm
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