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1. OPIS OGOLNY

Budynek jako catos¢ sktada sie zasadniczo z dwéch czesci. Pierwsza z nich to
parterowy, catkowicie podpiwniczony blok zywieniowy i tgcznik. Druga — to wtasciwy
internat o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, wykonany
w technologii uprzemystowionej, przekryty dachem dwuspadowym o pokryciu
bitumicznym.

W dalszej czesci opisu przedstawiono dane charakteryzujgce budynek internatu,
ktorego rozbudowa jest przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego.

Aktualna funkcja budynku — ustugowa i zamieszkania zbiorowego.

Wiek techniczny budynku — ok. 50 lat.

2. LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany jest na dzialce oznaczonej nr ewid. 1824/4
w miejscowosci Szydtowiec. Dojscie i dojazd do budynku za pomocg istniejgcego

zjazdu z przylegtej drogi publiczne;j.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO UZYTKOWE

kubatura - 4 985,50 m®
powierzchnia zabudowy - 1 085,38 m?
(internat tgcznie z blokiem zywieniowym)

powierzchnia uzytkowa - 1334,10 m?
dtugos¢ budynku - 39,44 m
szerokos$¢ budynku - 14,17 m
wysokos$¢ do kalenicy - 9,88 m
liczba kondygnacji - 3

4. KONSTRUKCJA BUDYNKU

- fundamenty — betonowe monolityczne

- Sciany zewnetrzne - prefabrykowane ptyty Zelbetowe 2z dociepleniem
zewnetrznym metodg lekkg-mokrg

- Sciany wewnetrzne — prefabrykowane ptyty zelbetowe

- stropy — prefabrykowane ptyty zelbetowe

- stropodach petny — prefabrykowane ptyty zelbetowe

5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- tynki wewnetrzne — zwykte cementowo-wapienne i gtadzie gipsowe
- tynki zewnetrzne — wykonane docieplenie zewnetrzne metodg lekka-mokrg na
styropianie z cienkowarstwowg wyprawg tynkarska



- malowanie tynkow wewnetrznych — farby akrylowe

- malowanie tynkéw zewnetrznych — wyprawa barwiona w masie

- okna i drzwi zewnetrzne — drewniane, aluminiowe i stalowe

- drzwi wewnetrzne — MDF, drewniane, aluminiowe i stalowe

- posadzki — ptytki gresowe i terakotowe, lastriko oraz wyktadziny rulonowe pcv
- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna

6. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

- instalacja elektryczna

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja telefoniczna

- instalacja gazowa



