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INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
( Dz.U.Nr 120 z 2003r., poz.1126)

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres przedmiotowe] inwestycji, kolejnos§¢ oraz czas wykonania
poszczegolnych obiektéw:
- rozbudowa budynku internatu Zespotu Szkét im. KOP w Szydiowcu —
12 miesiecy.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce budynki i urzgdzenia
budowlane:
- budynek internatu Zespotu Szkoét wraz z blokiem Zzywieniowym — obiekt
przeznaczony do rozbudowy,
- budynek sali widowiskowej — obiekt przeznaczony do eksploataciji,
- budynek magazynowy — obiekt przeznaczony do eksploataciji
- przylgcza do sieci uzbrojenia — przeznaczone do eksploatacii,
- ukfad komunikacyjny — przeznaczony do niewielkiej przebudowy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji projektuje sie rozbudowe budynku internatu Zespotu Szkot
im. KOP w Szudtowcu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie niesie za sobg bezposredniego
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane w obrebie istniejgcych sieci i przytgczy nalezy wykonywac
recznie oraz przy odtgczonym zasilaniu.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji rob6t przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:



- mozliwo$¢ przysypania ziemia,

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewfasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami
oraz nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego sktadowania  materiatow
budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

Powyzsze zagrozenia stanowig niebezpieczenstwo dla zdrowia i zycia osob
przebywajgcych na budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania
budowy.

Skala zagrozenh jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow i sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci materiatdw niebezpiecznych
i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz
kwalifikacji pracownikéw.

5. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét zwigzanych
z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy
na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,
- szczegbétowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji rob6t zgodnie z punktem 4,
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegb6lnego zagrozenia zdrowia.

W celu zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigc
nastepujgce srodki:
- stosowaé sie do przepisow wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra



Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot
budowlanych,

prowadzi¢ prace pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe,

stosowa¢ odpowiednie urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

zaopatrzy¢ pracownikéw w komplet narzedzi oraz odziez ochronng, hetmy,
gogle, stuchawki i rekawice, a w przypadku prac na wysokosci réwniez
W uprzeze, pasy i liny zabezpieczajgce przytwierdzone do trwatych
elementow,

nie prowadzi¢ robot rozbiorkowych w czasie opadow atmosferycznych
i silnego wiatru,

utrzymywac¢ w nalezytym stanie wykonane ogrodzenie, oznakowanie i ciggi
komunikacyjne,

zapewni¢ pracowniom odpowiednie warunki higieniczne i socjalne,

stosowac stanowiskowe szkolenia BHP dla pracownikow.



