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1. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ w naturze.
S R 2. Bariery przeciwsniegowe wykonac w systemie
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mNN (sciana zewnetrzna attykowa)

— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
— papa termozgrzewalna podkfadowa
— wetha mineraina met. lekka mokra — 5 cm

mur z bloczkéw z betonu kom. odm. 600 — 24 cm
styropian EPS 80 met. lekka mokra — 15 ¢cm
tynk cienkowarstwowy

.M.NQ (sciana zewnetrzna attykowa)

— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

papa termozgrzewaina podkfadowa

wetna mineralna met. lekka mokra — 5 cm
mur z bloczkow z betonu kom. odm. 600 — 24 cm
istniejgca Sciana attykowa

OZNACZENIA:

i wg zalecefi producenta pokrycia.

3. Klapy wyfazowe zamontowa¢ na stropie Zelbetowym
przy zastosowaniu termoizolacyjnych podstaw z tworzywa.
4. Wierzch i wewnetrzng strone Scian attykowych docieplic
wetng mineraing gr. 5¢cm (takze przy daszkach wejsciowych).
5. Nowoprojektowane Sciany attykowe dostosowaé do istniejgcych.

mu PROJEK

tel: 501 177 687

B2 PROJEKT
tel: 508 364 156
www.b2Zprojekt.pl

BUDYNEK INTERNATU ZESPOLU SZKOL im. KOP
SZYDLOWIEC, ul. KOSCIUSZKI 39, dzialka nr 1824/4

Opracowat

elementy do rozbidrki Tomasz BEDNARCZYK

. mgr inz. arch. 346-Km/73
Frofektant Marian SIEMBIOT spec. arch.
mgr inZ. MAZ/0398/PWBKb /17

spec. konstr.—bud.

Opracowat

elementy istniejgce

mgr inZ. Piotr BEDNARCZYK

elementy projektowane
rymna dachowa stalowa #135 mm

RZUT DACHU
STAN PROJEKTOWANY

rura spustowa stalowa #90 mm

Szydfowek, pazdziemnik 2018r. _
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