PROTOKOL BADANIA

Typ sieci: Sie¢ hydrantowa zewnetrzna DN80

Wykonawca

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe Raf-Top
Metalowa 1

26-500 Szydtowiec

Zleceniodawca:
B2 Projekt
Szydtowek 7a
26-500 Szydiowiec

Adres wykonania:

Zespét Szkotim. KOP, Centrum Ksztatcenia Zawodowego i
Ustawicznego

ul.Kosciuszki 39

26-500 Szydtowiec

Data wykonania badania: 2018-10-26
Data nastepnego badania: 2019-10-26

Przedsigbiorstwo Uslugowo-Handlowe Raf-Top tel. 509034464

Metalowa 1 rafalsurdy@gmail.com
26-500 Szydtowiec
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LINFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych budowlanych i terenéw (Dz.U. nr
109, poz. 719),

e PN-EN ISO 5167-1 do 4 Pomiary strumienia plynu za pomoca zwezek pomiarowych
wbudowanych w rurociag,

e Polska Norma PN-97/B-02865 "Ochrona Przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa" (dla hydrantéw innych niz
zgodne PN-EN i starych),

e Polska Norma PN-EN 671-1:2009 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem pOlsztywnym",

e Polska Norma PN-EN 671-2:2009 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewngtrzne z wezem plasko skladanym",

e PN-EN 14540+A1:2008 Weze pozarnicze -- Weze nieprzesigkajace, plasko sktadane, do
hydrantéw wewnetrznych

e Polska Norma PN-EN 671-3:2009 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Konserwacja hydrantéow wewnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z
wezem plasko sktadanym",

e Badanie zostalo przeprowadzone w zwigzku z realizacj¢ zalecen Pafistwowej Strazy Pozarnej
i w tym tylko zakresie moze by¢ wykorzystane.

II. WYMAGANIA NORMOWE

Cisnienie na zaworach hydrantowych

Podczas poboru normatywnej iloSci wody ciSnienie na zaworze hydrantowym, polozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2
' MPa ( PN-EN 1074-6:2009 ).

Wydajno$¢ nominalna hydrantéw i zaworéw hydrantowych

Obowigzujg nastepujace wartosci wydajnosci nominalne hydrantéw wewnetrznych i zawor6w
hydranowych przy cis$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody:

hydrantu wewnetrznego 52 - 2,5 dm>/s

hydrantu wewnetrznego 33 - 1,5 dm3/s

hydrantu wewngtrznego 25 - 1,0 dm3/s
zaworu hydrantowego 52 - 2,5 dm>/s (PN-97/B-02865).

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe Raf-Top tel. 509034464
Metalowa 1 rafalsurdy@gmail.com
26-500 Szydiowiec
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IILMETODYKA POMIAROW

Metodyka pomiaru zgodnie obejmowatla:

ogledziny zewnetrzne instalacji,

sprawdzenie wymiar6w przy pomocy przyrzadéw pomiarowych,

sprawdzenie podiaczenia weza przy pomocy klucza do tacznika,

pomiar ciSnienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci$nienia na manometrze przy tzw. "zerowym
wyplywie",

pomiar ciSnienia dynamicznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciSnienia na manometrze przy ustalonym
wyplywie za pomoca odpowiednio dobranej dyszy,

okreslenie wydajnosci hydrantu przeprowadzonego metods analityczna, wykorzystujac do
tego wzor Q =k * pierwiastek z H ,gdzie:

o Q - Natezenie wyplywu [de/min]

o H - ciénienie dynamiczne [Bar]

o k - wspétczynnik dyszy wg. normy
(dotyczy wewnetrznej sieci hydrantowej) sprawdzenie wydajnosci podczas jednoczesnego
poboru wody z dwoéch najniekorzystniej potozonych pod wzgledem hydraulicznym punktow
na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej (PN-EN 1074-6:2009 )

W czasie pomiaru dokonano odczytu cisnienia statycznego przy zamknigtym zaworze kulowym i
ci$nienia dynamicznego przy otwartym zaworze kulowym na ustabilizowanym strumieniu wody.

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe Raf-Top tel. 509034464
Metalowa 1 rafalsurdy@gmail.com
26-500 Szydlowiec
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe Raf-Top
Metalowa 1

26-500 Szydtowiec

Zleceniodawca:

B2 Projekt , Szydtéwek 7a

26-500 Szydtowiec

Adres wykonania:

Zespdt Szkdtim. KOP, Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul.Kosciuszki 39

26-500 Szydfowiec

LP.| HYDRANT DYSZA CISNIENIE | CISNIENIE |[WYDAJNOSG OPIS
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Ws) LOKALIZACJA
(MPa) (MPa) [dm3/minl
1. 80 26 0,38 0,21 10,20 612,00 Zesp6t Szkotim. KOP
Centrum Ksztalcenia
2 80 26 0,38 0,21 10,20 612,00 Zawodowego | Ustawicznego

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe Raf-Top tel. 509034464
Metalowa 1 rafalsurdy@gmail.com
26-500 Szydtowiec



2018-11-07 Strona1z2

PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

HYDRANT NR 1
Wykonawca
Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe Raf-Top
Metalowa 1

26-500 Szydiowiec

Zleceniodawca:

B2 Projekt , Szydtéwek 7a

26-500 Szydtowiec

Adres wykonania:

Zespot Szkotim. KOP, Centrum Ksztatcenia Zawodowego | Ustawicznego
ul.Kosciuszki 39

26-500 Szydtowiec

OPIS / LOKALIZACJA

Zespot Szkot im. KOP

HYDRANT DYSZA CISNIENIE | CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
(MPa) _(MPa) [dm3/minl |
80 26 0,38 0,21 10,20 612,00
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Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe Raf-Top tel. 509034464
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PROTOKOL BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW
HYDRANT NR 2

Wykonawca

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe Raf-Top

Metalowa 1

26-500 Szydtowiec

Zleceniodawca:

B2 Projekt , Szydtéwek 7a
26-500 Szydtowiec

Adres wykonania:

Zespot Szkotim. KOP, Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul.Kosciuszki 39
26-500 Szydtowiec

OPIS / LOKALIZACJA

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego

HYDRANT DYSZA CISNIENIE | CISNIENIE |[WYDAJNOSG
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)

(MPa) (MPa) [dm3/minl |

80 26 0,38 0,21 10,20 612,00
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Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe Raf-Top

Metalowa 1

26-500 Szydiowiec

tel. 509034464
rafalsurdy@gmail.com
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V.WNIOSKI

e Badana instalacja hydrantowa na terenie obiektu SPEELNIA wymogi polskiej normy
PN-B-02865 w zakresie parametrow technicznych ci$nienia i wydajnosci wodne;j.
e Wartos¢ cisnienia dynamicznego dla najbardziej niekorzystnego pomiaru wynosi
0,21 MPa przy wartoéci normowej 0,2 MPa, zatem parametry techniczne sieci okresla
sie jako dobre. 2 EWNE TRINECHS
e Warto$¢ wydajnosci wodnej z hydrantu wewnetrznege przy dyszy 26 mm
wynosi 10,2 litra/s, przy wartosci normowej 10,00 litra/s zatem parametry techniczne

okresla si¢ jako dobre.
SPECJALISTA PRZEDS
- ¢ - iEHORSTWU ! (3t
Pomiary zostaly wykonane przez: 1 BEZPIE GAEN S EDZAROWE GO RAF- T o a0
ry P : 26-500 Szydiowiec Msggwa 1
mgr iz Rafat Surd tol 500-034.-464
Y R672950184-00027 NIP-79g. 7235 1
VLUWAGI

Pomiar wydajnosci hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych na dwoch niezaleznych odcinakach
wodociggu odbyt sie jednoczes$nie. Wydajno$¢ hydrantéw spetnia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Data wykonania badania: 2018-10-26
Data nastgpnego badania: 2019-10-26

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe Raf-Top tel. 509034464

Metalowa 1 rafalsurdy@gmail.com
26-500 Szydiowiec



