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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno—budowlanego rozbudowy budynku

internatu — branza instalacje elektryczne

1. Podstawa opracowania.
- projekt architektoniczno-budowlany branza architektura, konstrukcja
i instalacje sanitarne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- przepisy i normy.

2. Zasilanie projektowanej instalacji.

Projektowang instalacje nalezy wykona¢ w nawigzaniu do instalacji istniejgce;j.
Zasilanie projektowanej instalacji z istniejgcej rozdzielnicy gtowne;j.

3. Instalacja oswietlenia.

W czesciach nowoprojektowanych (klatki schodowe) instalacje wykonac¢ jako
podtynkowg przewodem miedzianym typu YDYp 3 x 1,5 mm? — dla opraw
zwyktych, YDYp 4 x 1,5 mm? - do opraw oswietlenia awaryjnego, w tym faze
nieprzerwang kontrolujgcg obecnosé napiecia sieci.

Przewody pod oktadzinami Sciennymi i sufitowymi uktadaé w rurach ochronnych.
Oprawy oswietleniowe zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Doboru
i rozmieszczenia opraw dokonano przy pomocy programu komputerowego
DIALUX. W projekcie zatozono wykorzystanie opraw oswietleniowych
nasufitowych.

Stopien ochrony IP poszczegdlnego osprzetu podano w czesci rysunkowej
opracowania. W pomieszczeniach mokrych puszki rozdzielcze bryzgoszczelne
IP44.

Zaleca sie zastosowanie energooszczednych zrodet Swiatta (lampy kompaktowe,
Swietléwki, diody LED).

Oprawy oznaczone na rysunkach Aw wyposazyé w moduty awaryjne o czasie
podtrzymania napiecia min. 1h. W czasie normalnej pracy oprawy te bedg
stanowi¢ czes¢ oswietlenia ogdlnego. W przypadku zaniku napiecia sieciowego
wigczg sie automatycznie na okres nie krotszy niz 1h.

Dla oswietlenia i oznaczenia kierunku ewakuacji zastosowaé oprawy oswietlenia
kierunku ewakuacji 3h 1,1W. Oprawy te Swiecic bedg tylko
w przypadku zaniku napiecia, przez okres nie krotszy niz 1h. Oprawy wyposazy¢
w piktogramy wskazania kierunku ewakuaciji.

taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,30 m od poziomu posadzki.
W projektowanych klatkach schodowych do uruchomienia oswietlenia nalezy



zastosowac tgczniki przyciskowe zintegrowane z czasowym wytgcznikiem
oswietlenia.

W czesdci istniejgcej budynku nalezy zamontowaé oswietlenie awaryjne.
Rodzaj i rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego nalezy dokonac¢ zgodnie
z czedcig rysunkowg opracowania. W przypadku kolizji projektowanych opraw
z istniejgcymi oprawami oswietleniowymi nalezy dokonac¢ korekty potozenia
projektowanych lamp.

Instalacje zasilania projektowanych lamp wykonac jako natynkowg w kanatach
elektroinstalacyjnych przewodem miedzianym typu YDYp 4 x 1,5 mm? w tym
faze nieprzerwang kontrolujgcg obecnos¢ napiecia siec. Projektowang instalacje
zasili¢ z najblizszej puszki z zasilaniem statym.

W czeséci 3 kondygnacyjnej budynku nalezy zdemontowac istniejgce oprawy
ewakuacyjne z piktogramem kierunkowym.

. Instalacja p.poz.

Projektuje sie wykonanie 3 przeciwpozarowych wytgcznikow pradu
Zlokalizowanych przy gtownym wejSciu do budynku oraz wejSciach do
projektowanych klatek schodowych.

Dodatkowo przed gtéwnym wejsciem do budynku nalezy zamontowaé skrzynke
zewnetrzng z gtownym wytgcznikiem mocy DPX?® 160 uruchamianym przez ww.
wytgczniki.

Miejsca wigczenia projektowanych elementow pokazano w czesci rysunkowe;j
opracowania.

Po wykonaniu catosci rob6t nalezy dokona¢ pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej wykonanej instalaciji.

. Uwagi koncowe.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokos¢ instalacii
wytgcznikow nalezy planowa¢é w strefach zalecanych w komentarzu
do N-SEP-E-002.

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe,
nie wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych, pod warunkiem
spetnienia zaktadanych parametréw i cech technicznych elementow.

Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia zaréwno te uzyte do budowy
obiektu, jak i te w nim zainstalowane powinny posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty, atesty i Swiadectwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.



Prace budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang
i zasadami wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca rob6t powinien uzyskaé zgode inwestora na wbudowanie
poszczegolnych elementdow i wyrobow oraz ostatecznie uzgodni¢ ich rodzaj
i parametry.

Wprowadzenie zasadniczych zmian w projektowanych rozwigzaniach wymaga
uzyskania zgody Inwestora i biura projektowego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé stosujac zalecenia
i wytyczne producentéw wybranych materiatéw budowlanych.

Roboty budowlane w obrebie przylagcza nalezy wykonywaé przy
odigczonym zasilaniu.



