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OZNACZENIA:
X X X
B - oprowe 10 60x60em 35,50, ip20
E istniejgca rozdzielnica X — oprawa awaryjna LED 3W, 3h, IP41
glowna RG T - oprawa scienna (kinkiet) LED 10W, 1P20
AW — oprawa z modufem zasilania awaryjnego min. 1h
= - oprawa ewakuacyjna z piktogramem kierunkowym
i modufem zasilania awaryjnego min. 1h
ﬁ — Skrzynka zewngtrzna z gfownym wyfgcznikiem mocy, P44
O =
PP SK
OZNACZENIA:

fgcznik przyciskowy IP20

fgeznik jednobiegqunowy IP20

fgcznik schodowy IP20

fgeznik schodowy IP44 (bryzgoszczelny)

przeciwpoZarowy wyfgeznik prgdu w obudowie IP54
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UWAGI:

1. Instalacja podtynkowa (w czeseéi nowaprojektowanej) oraz natynkowa
w kanafach (w czesci istniejgce)) wykonana przewodami typu YDYp
o przekroju:
instalacja oswietlenia podstawowego — 3 x 1,5 mm?
instalacja oswietlenia awaryjnego — 4 x 1,5 mm?

2. Trasy przewodow ustalic na budowie wg obowigzujgcych
przepisow | sztuki budowlane.

. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasili¢ z naplizszej puszki
Z zasilaniem stafym.

4. Istniejgce oprawy ewakuacyjne z piktogramem kierunkowym nalezy
zdemontowaé (wyfqcznie w czgsci 3 kondygnacyjnej budynku,).
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