CZESC BUDYNKU DO WYBURZENIA WG :
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an 18 A OZNACZENIA:

M a459% zasilanie, powrét instalacji c.o. 80/60°C przewody
———— stalowe, zewnetrznie ocynkowane o potgczenia

zaciskanych typu Press , minimalna
dopuszczalna $rednica Dn 15 mm
gatazki grzejnikowe min. Dn 15 mm

grzejnik stalowy ptytowy z zebrowaniem
konwekcyjnym dolnozasilany z wbudowanym

EB zaworem termostatycznym, z zestawem

odcinajgcym RLV-KS dla grzejnikéw
dolnozasilanych

gzrejnik cztonowy aluminiowy zestawiony z

b0 ogniw pochodzacych z demontazu istniejacej

instalacji c.o.

Uwaga:
w najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢

odpowietrzniki automatyczne

obiekt:

W BUDYNKU BIUROWYM

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU INSTALACJI C.O.

adres:

ul. Tadeusza Kosciuszki 170 w Szydtowcu
dz.nr ewid. 4374/1

RZUT PIWNIC 1:100 - INSTALACJA C.O.

nazwa rysunku:

upr. GT.VI-63/120/76

stadium branza skala data nrrys.
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projektowat: mgr inz. Janusz Dzierzanowski

opracowat:

inz. Piotr Swierczynski




