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BALUSTRADA SKOSNA
WYKONAC 1205 mb
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary zweryfikowa w naturze
2. Wymiary podano w mm.

3. Elementy poregczy i balustrad wykonane ze stali nierdzewney.
4. Na zakoriczeniach porgczy zastosowaé zaSlepki.

PORECZE PRZYSCIENNE

WYKONAC 36,30 mb
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5. Montaz mocowari sfupkow i porgczy do podfoza przy uzyciu kotew rozporowych
lub wklejanych o parametrach podanych przez producenta systemu balustrad.
6. Pofgczenia spawane wykonac stosujgc ciggfe spoiny czofowe o grubosci ciefiszego

z fgczonych elementéw lub pachwinowe o grubosci 0,7 cieriszego z fgczonych elementow.

/. Przedstawione na rysunku rozwigzania konstrukcyjno — materiafowe wykonania poreczy
i balustrad nie wykluczajg zastosowania rozwigzani alternatywnych, pod warunkiem

spefnienia zakfadanych parametrow i cech technicznych elementow
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B2 PROJEKT
tel: 501 177 687  tel: 508 364 156
www.b2Zprojekt.pl

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO

SZYDLOWIEC, ul. KOSCIUSZKI 170, dziatka nr 4374/1

. mgr inz. arch. 346-Km/73
Frofektant Marian SIEMBIOT spec. arch.
Opracowat | 9" inz. MAZ/0398/PWBKb /17

Tomasz BEDNARCZYK spec. konstr.—bud.

Opracowat | mgr inZ. Piotr BEDNARCZYK

PORECZE | BALUSTRADY KLATKI

STAN PROJEKTOWANY
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