YAWA FUNDAMENTOWA t1
POD SCIANAMI ZEWNE TRZN YMI
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Wykaz zbrojenia
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UWAGA: Dfugos¢ preta jest dfugoscig obliczong na

Dfugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S B 500 SP
preta | [mm] [em] [szt.] 26 #12
LAWA t1
) 12 104 74 76,96
2 6 1444 6 86,64
J 12 1444 4 57,76
4 6 105 50 52,50
LAWA £2
5 12 124 76 94,24
6 6 1502 6 90,12
7 12 1502 4 60,08
4 6 105 51 53,55
LAWA L3
8 12 84 76 65,84
9 6 1502 4 60,08
10 12 1502 4 60,08
4 6 105 a1 53,55
LAWA t4
! 12 104 74 76,96
2 6 1444 6 86,64
J 12 1444 4 57,76
4 6 105 50 52,50
Dfugos¢ cafkowita wg Srednic [m]| 53558 547,68
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,688
Masa pretéw wg $rednic [kg] 118,9 486,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 118,9 486,3
Masa cafkowita [kq] 606

YAWA FUNDAMENTOWA t2
POD SCIANAMI ZEWNE TRZN YM/
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VAWA FUNDAMENTOWA t3
POD SCIANAMI ZEWNE TRZN YM/
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VAWA FUNDAMENTOWA t4
POD SCIANAMI ZEWNE TRZN YM/
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podstawie wymiaréw w osi prgta (metoda B wg PN—EN 1SO
3766:2006)

1. Poziom posadowienia projektowanych fundamentow dostosowaé

do poziomu posadowienia istniejgcych faw (z wyjgtkiem stopy
fundamentowej szybu dzwigu i stupow). W przypadku za
ptytkiego istniejgcego poziomu posadowienia (uniemoZliwiajgcego
wykonanie projektowanego fundamentowania) naleZy dokonac
poabicia istniejgcych fundamentow, kontaktujgc sie uprzednio

z projektantem w celu uzgodnienia sposobu wykonania robét.

2. kawe 3 nalezy wykona¢ zblizajgc jej krawedZ jak najblizej istniejgcego

fundamentu (zachowujgc niezbedng przerwg dylatacyjng) w celu moZliwie
najwigkszego zlikwidowania mimosrodu obcigzZenia.

BETON KLASY: €20/25 (fck=20 MPa)
STAL ZBROJENIOWA KLASY:

g — A-0 (St0S - fk=220 MPa)
# — A=lIN (B 500 SP — fk=500 MPa)
OTULINA: 5 cm
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