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Rejon Energetyczny Skarzysko Skarzysko — Kamienna, dnia 02.08.2018
ul. Rejowska 95
26 - 110 Skarzysko — Kamienna

PROTOKOL NR 30/2018
Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Projekt budowlany:

-PB Przebudowa linii kablowej niskiego napiecia w zwiazku z rozbidrka czesci budynku przy
ul. Kosciuszki w m. Szydtowiec” — przebudowa w ramach usunigcia kolizji z sieciami

elektroenergetycznymi.

1. Przewodniczacy — K. qu’g:/

2. Cztonek — t. Sawera LRI

po zapoznaniu si¢ z przedfozong dokumentacjg komisja nie wnosi uwag.
Przed przystgpieniem do realizacji projekt przedtozy¢ do zatwierdzenia w RE Skarzysko.
Waznosc¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej okreéla sie do dnia 02.08.2020r.

Uwaga: Maksymalny fgczny czas pracy na wylaczeniu wynosi == minut.

Zatwierdzit;

Jtr-einlonng
sy Sharzysho
Sluclowego






Projekt zawiera:

1.Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Skarzysko-Kamienna.
2.Opis techniczny.

3. Harmonogram robdt.

4. Zestawienie materiatow.

5.Aktualna mapka geodezyjna w przeskalowaniu 1:500 Rys.1.

6.Schemat ideowy zasilania. Rys.2.

7.Ztgcze kablowo-pomiarowe Rys. 3.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Skarzysko-Kam.
- Aktualne mapy do celéw projektowych

- Obowigzujgce normy i przepisy







Zatacznik 2

Skarzysko-Kamienna dnia 26.06.2018 r.

Nr RII/K/16/2018
Powiat Szydtowiecki
Pl. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydtowiec
WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

Odpowiadajac na wniosek z dnia 22.06.2018 nr 20/2018 okre$la si¢ nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzer elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujgcych z rozbidrkg czesci budynku:

,Rozbidrka czesci budynku przy ul. Kosciuszki 170 w Szydtowcu”.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:
Szydtowiec ul. Koéciuszki 170 dz. nr 4374/1

2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedgce wiasnoscig Spétki:
(naleiy okreslic parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzgdzed, typ linii, przekrdj
przewoddw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)
e Linia kablowa niskiego napiecia zasilana ze stacji ,,Przychodnia Sz-¢” relacji:
St. trafo. ,Przychodnia Sz-c” - Z-1 Kosciuszki 170. Linia wykonana jest kablem typu YAKY 4x120mm?
Z-1Szkota -Z-1 Kosciuszki 170. Linia wykonana jest kablem typu YAKY 4x120mm?

Uwzglednic¢ zaproponowang przebudowe z zatgcznika graficznego.

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen -elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spatka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzgdzen.
(projekt umowy wg wzoru nr 2a).

3*. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spétka umowy (projekt umowy wg wzoru nr 2a).
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,,Wytyczne do budowy
systemoOw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Budowa linii kablowych nN

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznosé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:

Linia kablowa nN zasilana ze stacji ,Przychodnia Sz-c”.



c)

d)

e)

g)
h)
i)
i)

uzgodni¢ dokumentacje projektowa W

RE Skarzysko, ZUDP Szydiowiec

w zakresie przeniesienia/odtwarzenia urzadzer elektroenergetycznych,

uzyskaé pozwolenia na budowg przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac zgloszenia,

o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z p6in.zm.),

uzyskaé zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,

sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia

zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie

jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej

z wilascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzgdzen na dziaice (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron,

**¥pozyskaé  tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodplatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

z siedzibga w Lublinie o treéci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integralng
czeécig aktu notarialnego zawierajacego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnoéci
przesylu bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzef na
nieruchomoéci objetej stuzebnoscia przesytu, przy czym akt notarialny
zawierajacy oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesylu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzgdzen”,

przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowaé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spétkg z materiatow pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem

kolizji,

Najp62niej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub zapewni

udzielenie przez wykonawce rob6t lub dostawce materiatéw 36-miesigecznej gwarancji, liczonej od

dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe

i dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy okreslajgcej sposdb i warunki usunigcia

kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem

umowy stanowiacym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okredlajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji zgodnie
z zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bgdzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bgdi przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wiasnos¢ Spétki zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementow
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wlasnoscig Spétki z
chwila potgczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spobtka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyizszym usunigcie kolizji
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wigze sie z obowigzkiem  wydania Spoice do niezakioconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badé przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowania plandw
inwestycyinych Inwestora ze $rodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad
inwestycje w sposéb, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezakiéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegla
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowiazany
jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

Termin waznoéci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.
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W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czescl kosztéw przebudowy, na podstawie przepiséw prawa,

jest Spétka
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3.0PIS TECHNICZNY.

3.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii kablowej niskiego napiecia bedacych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A. w zwigzku z rozbiérkg czesci budynku biurowego przy ul.Kosciuszki 170 w Szydtowcu.

3.2. Zakres opracowania:
s przebudowa linii kablowych niskiego napiecia.
e zmiana lokalizacji ztgcza kablowo — pomiarowego

3.3. Dane techniczne:
« linia kablowa niskiego napigcia zasilana ze stacji ,Przychodnia Sz-c” relaciji:
St.trafo ,Przychodnia Sz-¢” - Z-1 Ko$ciuszki 170 . Linia wykonana jest kablem typu YAKY 4x120mm?
Z-1 Szkota — Z-1 Kosciuszki 170. Linia wykonana jest kablem typu YAKY 4x120mm?2
napiecie sieci zasilajgcej 230/400V
ukiad pracy sieci TN-C.
moc maksymalna zapotrzebowana 30kW.

3.4. Opis projektowanych zmian.

3.4.1. Linie kablowe stan istniejgcy :

Istniejace dwie linie kablowe YAKY 4x120mm?2 utozone sg wzdiuz potnocnej granicy dziatki nr 4374/1 polozonej przy
ul.Kosciuszki 170 w Szydlowcu i wprowadzone do zkgcza kablowego Z-1 typu ZK-3 znajdujgcego sie w czesci
budynku biurowego przeznaczonej do do rozbidrki. ( patrz mapa do celéw projektowych)

3.4.2. linie kablowe stan projektowgny:

Projektowane kable 2 x YA x120mm? uktadaé po trasie pokazanej na rys.1 w rowie kablowym o wym. 0,8x0,6m
na podsypce z piasku grub.t¥cm nastepnie przysypaé warstwg 10cm piasku, 15 cm. gruntem rodzimym, przykryé
folig koloru niebieskiego i zasypa¢ ziemia z wykopu. Miejsca zmiany trasy oraz usytuowania muf kablowych
zaznaczy6 betonowymi stupkami oznacznikowymi typu K i M.

Catos¢ wykonaé zgodnie z PN-E oraz wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.. ( Wytyczne WBSE - Tom 6 Linie
napowietrzne i kablowe nN - dostgpne na stronie pgedystrybucja.pl)

3.4.3. Zigcze kablowo-pomiarowe:

Projektowane zigcze kablowo-pomiarowe ZK-3/RBL 2x400A+1x160A (rys.3) osadzi¢ przy $&cianie wschodnigj
istniejgcego budynku biurowego Starostwa Powiatowego w miejscu pokazanym na rys.1. Wykonaé¢ uziom o wartosci
=30Q i potaczy¢ z szyng PEN zigcza.

waga! Zigcze kablowo-pomiarowe winno odpowiadaé warunkom zawarlym w  wyiycznych WBSE- Tom 6 Linie
/napowietrzne i kablowe nN

£ <

3.4 4. Ochrona przeciwporazeniowa:

Uktad sieci nN - TN-C.
Projektuje sie ztgcze kablowo-pomiarowe w obudowie izolacyjnej Il klasy ochronnosci o stopniu g€hrony co
najmniej IP43. W zigczu nalezy wykonaé uziemienie robocze punktu neutralnego R<380. £ <

3.4.5. Uwagi koncowe

e przebudowe realizowaé zgodnie z p.4 - harmonogram robét

o Zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw wykonawczych przez jednostki uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych.

« Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych, nalezy
wykonaé przed zakryciem.

o Po zakoriczeniu robét przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiar i préby. W zakres czynnosci
pomiarowych wchodzg: pomiar rezystancji izolacji i uziemienia. Z powyzszych badarn sporzadzi¢ protokdly i
dotaczyt je do dokumentacji powykonawczej ktérg przekazaé do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny

i
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4. Harmonogram robot:

DONOO AL
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wykop reczny - odstoniecie kabli w miejscu mufowania

wykop pod kable i ztgcze

montaz zigcza kablowo pomiarowego w gotowym wykopie

uktadanie kabli w wykopie

inwentaryzacja geodezyjna utozonych kabli

zasypanie kabli

zarobienie i podigczenie kabli do zlacza

wykonanie mufy przelotowej na kablu relacji Z-1 Szkota — Z-1 Kosciuszki 170.
badanie i pomiary kabla relacji Z-1 Szkota — Z-1 Kosciuszki 170

. podanie zasilania do projektowanego ziacza kablowo pomiarowego

. montaz urzadzen pomiarowych

. podtgczenie instalacii istniejgcej czesci budynku nie podlegajgcej rozbibree

. wylaczenie z pod napiecia kabla relacji St.trafo ,Przychodnia Sz-¢” — Z-1 Kosciuszki 170

. wykonanie mufy przelotowej na kablu relacji St.trafo ,Przychodnia Sz-c¢” — Z-1 Kosciuszki 170

. badanie i pomiary kabla relacji St.trafo ,Przychadnia Sz-c” — Z-1 KoSciuszki 170

. przywrécenie zasilania budynku kablem relacj , St.trafo ,Przychodnia Sz-¢" — Z-1 Kosciuszki 170

Wald arSo
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Woo=-®mo s wWh =

. kabel YAKXs4x120mm?2

. folia niebieska

. rura Arot ©110 mm niebieska

. piasek budowlany X i

. bednarka ocynkowana 4x36mm 7

. komplet uziemiajacy 3m |

. zestaw muf termokurczliwych ZRM-

. Ztacze kablowo — pomiarowe ZK-3/RBL 2x400A+1x160A
. wylacznik S303 C 63A

10.roztacznik FR 304 100A
11.materialy pomocnicze
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