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Wykaz zbrojenia
Vi e 1] 4] S I
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St0S B 500 SP - — _
preta | [mm] [em] [szt] 76 #10 lll.l
ZBROJENIE DOLNE N
T 1 666 57 246,42 ‘sll
2 10 402 32 128,64 R
J 10 216 J0 64,80
4 10 582 42 244,44 B
6 466 10 46,60 ZBROJENIE ROZDZIEL CZE:
6 666 10 66,60 Jako zbrojenie rozdzielcze dolnych pretow UWAG-
konstrukcyjnych w pfytach zbrojonych ’ L . L , . —
ZBROJENIE GORNE Jedn ok/'eruyr{ké/wo orgzﬁgérnych pjrez‘}t/iw 1. Prety ;"(o//dU/qce'z przeb{eg/em kominéw nalezy odgigé tak,
5 10 130 64 8320 konstrukeyjnych zastosowac prety @ 6 aby n'/e_wchodZ/{y w Swiatfo kanatu. _
6 0 197 74 145,78 W rozstawie co 20cm. 2. ZbrO/en./e podtuzne wierica fgczyé na zakfad min. 55¢cm
w narozach budynku.
7 10 84 102 85,68 3. Zakotwienie pretow zbrojeniowych na podporach = 20 cm.
8 10 174 42 73,08 4. Zbrojenie zewngtrzne ptyt Zelbetowych — na kierunku krétszej rozpigtosci.
5. Kominy dylatowa¢ od konstrukcji Zelbetowej przekfadkami
9 10 126 42 92,92 ze styropianu gr. Zcm.
6 666 26 173,16 OZNACZENIA: 6. Dfugosé belek i nadprozy Zelbetowych podano w $wietle otworéw —
. dtugos¢ oparcia na murze min. 24 cm.
6 402 16 64,32 g ~ bf/k/ Z‘?/[/J: t?we 7. W celu osiggnigcia wigkszej przejrzystosci rysunku, na rzucie stropu nie
6 466 6 27,96 ~ Stpy zelbetowe - pokazano pretéw zbrojenia rozazielczego. NaleZy je wykona¢ wg opisu na
WN — wiericonadproza Zelbetowe rysunku i wykazu zbrojenia
6 382 16 61,12 W — wierice Zelbetowe '
Dlugosc catkowita wg Srednic [ m] 435,76 124,96 poziom wierzchu ptyty Zelbetowej B tel: 501 777B§8€R0‘{E/K7.’;'08 364 156
er er
Masa Tmb preta [kg/mb] | 0222 0,617 P R OJEK www.bZprojekt.pl
Masa pretow wg Srednic [kg] | 976 6941 grubost plyty Zelbstowe] BUDYNEK ADMINISTRACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO
Masa pretow wg gatunkow stali [kq] 97,6 6941 SZYDEOWIEC, ul. KOSCIUSZKI 170, dzialka nr 4374/1
M tkowit k 792 ZBROJENIE DOLNE - mgr inz. MAZ/0398/PUWBKb/17
gog oo™ kg Fropktant | 7mosz BEDNARCIYK

spec. konstr.—bud.

BETON KLASY: ©20/25 (fck=20 MPa)
STAL ZBROJENIOWA KLASY:

g - A-0 (St0S - fk=220 MPa)

# = A—lIN (B 500 SP — Fk=500 MPa)
OTULINA: 2 cm

STAL PROFILOWA KLASY: St3sX

UWAGA: Dfugos¢ preta jest dfugoscig obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN—EN SO
3766:2006)

Opracowat

RZUT STROPU NAD PARTEREM
STAN PROJEKTOWANY

Szydfowek, czerwiec 2018r. |

mgr inz. Piotr BEDNARCZYK

ZBROJENIE GORNE
dfuyéé erzutu
XCT T T T T T T T x
X = gr. piyty (—4cm)

Kw-4.1

Skala 1 : 50




