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ZBROJENIE ROZDZIELCZE: UWAGI:
Wykaz zbrojenia Jako zbrojenie rozdzielcze dolnych pretow 1. Prety kolidujgce z przebiegiem kominéw nalezy odgigc tak,
: konstrukcyjnych w pfytach zbrojonych aby nie wchodzify w Swiatfo kanafu.
Dtugosé catkowita [m] Jednokierunkowo oraz gornych pretow 2. Zbrojenie podfuzne wierica fgczy¢ na zakfad min. 55¢cm
Nr | Srednica Dtugosc Liczba Stos B 500 SP konstn;kcxjhych ;gstosowaé prety 8 6 w narozach budynku.
reta ¢ 10 w rozstawie co 20cm. J. Zakotwienie pretow zbrojeniowych na podporach = 20 cm.
pre [mm] [om] [szt] ad # 4. Zbrojenie zewngtrzne ptyt Zelbetowych — na kierunku krétszej rozpigtosci.
ZBROJENIE_ DOLNE 5. Kominy dylatowa¢ od konstrukcji Zelbetowej przekfadkami
Pl 72N | 6528 OZNACZENA: 6. Diugose batek | nadprozy zelvetonyeh pod tle ot
: . . Dfugos¢ belek i nadprozy Zelbetowych podano w $wietle otwordw —
ZBROJENIE_GORNE b — belki zg/bez‘owe dfugos¢ oparcia na murze min. 24 cm.
S — stupy zelbetowe o ; . . . .
2 10 94 48 4512 ; . 7. W celu osiggnigcia wigkszej przejrzystosci rysunku, na rzucie stropu nie
WN — wieficonadproZa Zelbetowe okazano pretéw zbrojenia rozdzielczego. Nalezy je wykona¢ wg opisu na
6 272 12 32,64 W - wiefice zelbetowe /r’ysun P yiazu zbm/j.e ol go. aezy 1 g %
Dtugos¢ cafkowita wg Srednic [m]| 3264 110,40 X — stupy wigzby dachowej 14 x 14 cm : —
Masa 1mb preta [ kg/mb] 0,222 0617 poziom wierzchu ptyty zelbetowef B PRO JEK tel: 501 177 687  tel: 508 364 156
Masa pretow wg Srednic [kg] 73 68,2 : ' www.b2orojekt.pl
Masa pretow wg gatunkow stali kgl | 73 682 grubosé piyty Zelbetowe] BUDYNEK ADMINISTRACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO
Masa catkowita [kg] 76 SZYDLOWIEC, ul. KOSCIUSZKI 170, dzialka nr 4374/1
. inz. MAZ/0398/PWBKb/17
UWAGA: Dfugos¢ preta jest dfugoscig obliczong na ZBROJENIE DOLNE BETON KLASY: 02095 (feke20) P Projektant %%GQ'LZBEDNARCM Séec' ,éf,’s[,_ —b/ud.
Sasy (retode & va FIEV 150 STAL ZBROJEN/OWA//(LAg)E OO ot | e .t oz
ZBROLENE GORNE ¢ = A=0 (St0S — fk=220 MPa) RZUT STROPU NAD NADSZYBIEM
_dtugos¢ wq rauty _ #— A-lIN (B 500 SP — fyk=500 MPa)
LN L V7 Yot STAN PROJEKTOWANY Kw-7.1
= gr. piyty (=4em) STAL PROFILOWA KLASY: St3sX Szydiowek, czerviec 2016 | Skala 1 : 50




