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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz. Razem
1 Prace Rozbiérkowe
11 Wygordzenie strefy prac
1/KNR-W 2-25 |Petne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na stupkach sta- |m?2
d.1.|0309-01 lowych - budowa
1
(30+20+30)*2 m?2 160.000
RAZEM 160.000
2|KNR-W 2-25 |Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach sta- |m?2
d.1.|0309-02 lowych - rozebranie
1
poz.1 m?2 160.000
RAZEM 160.000
1.2 Demonta z stolarki okiennej i drzwiowej oraz balustrady scho dowej
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
2
3.82*0.3*4 m2 4.584
3.82*0.3*2 m?2 2.292
2.06*0.3 m2 0.618
2.06*0.3 m?2 0.618
1.02*0.3 m2 0.306
2.06*0.3*3 m?2 1.854
3.82*0.3*6 m2 6.876
1.5*0.3 m?2 0.450
1.53*0.3 m?2 0.459
RAZEM 18.057
4/ KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych i drewniane-demontaz m2
d.1.|0701-05
2|z.0.3.4.
analogia
3.82*1.38*4 m?2 21.086
3.82*1.45*2 m?2 11.078
2.06*1.45 m?2 2.987
2.06*1.38 m?2 2.843
1.02*1.7 m?2 1.734
2.06*1.44*3 m?2 8.899
3.82*1.45%6 m?2 33.234
1.5*3.28 m?2 4.920
1.53*2.08 m?2 3.182
RAZEM 89.963
5/KNNR 7 Drzwi zewnetrzne - demontaz m2
d.1.|0701-06
2|z.0.3.4.
analogia
0.9*1.78 m2 1.602
1.54*2.53 m?2 3.896
1.45*2.04 m?2 2.958
RAZEM 8.456
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0353-08
2|analogia
2.06*1.39*2 m2 5.727
3.82*1.38 m?2 5.272
3.82*0.72*2*2 m?2 11.002
RAZEM 22.001
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych wraz z demontazem skrzydta szt.
d.1.|0353-07
2|analogia
2+7+4+13 szt. 26.000
RAZEM 26.000
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0353-12
2
3.82*12 m 45.840
2.06*5 m 10.300
1.02 m 1.020
15 m 1.500
1.53 m 1.530
RAZEM 60.190
1.3 Demonta z instalaciji
9 Demontaz osprzetu wraz z instalacjami elektrycznymi kpl
d.1.|kalk. wiasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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10 Demontaz urzadzen sanitarnych wraz z instalacjami kpl
d.1.|kalk. wkasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Rozbidérka dachu
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
4
14.90*0.5*2 m2 14.900
14*0.5 m2 7.000
(4.72+7.72+4.65)*0.75*2 m2 25.635
RAZEM 47.535
12|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0506-05
4
14.70*2 m 29.400
RAZEM 29.400
13|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0506-06
4
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
14|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|0506-04
4|analogia
14.0*8.95*2 m2 250.600
RAZEM 250.600
15/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odstepach m2
d.1.|0403-01
4|analogia
14.0*8.95*2 m2 250.600
RAZEM 250.600
16|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1.|0403-04
4|analogia
14.0*8.95*2 m2 250.600
RAZEM 250.600
15 Rozbiérka posadzek
17|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m?2
d.1.|0504-01
5|analogia
6.43+9.43+1.93+2.32+1.94+4.43+28.34+12.77+9.71+3.6+27.74+26.84+28.55+|m2 180.230
16.20
26.30+1.51+4.33+6.84+6.83+29.28+17.89+7.43+2.57+28.11+3.89+7.8+16.37+|m?2 187.500
6+22.35
23.82+1.74+1.77+7.19+4.89+6.93+30.84+20.21+3.37+2.33+5.12+29.23+ m2 200.110
31.14+31.53
RAZEM 567.840
18|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych m?2
d.1./0504-01
5/analogia
26.30+1.51+4.33+6.84+6.83 m2 45.810
23.82+1.74+1.77+7.19+4.89+6.93+29.23 m2 75.570
RAZEM 121.380
19/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych terakota m2
d.1.|0504-03
5
6.43+9.43+1.93+2.32+1.94+4.43+28.34+26.84+16.20 m2 97.860
151 m2 1.510
RAZEM 99.370
20|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.1./0504-07
5
12.77+9.71+3.6+27.74+28.55 m2 82.370
29.28+17.89+7.43+2.57+28.11+3.89+7.8+16.37+6+22.35 m2 141.690
30.84+20.21+3.37+2.33+5.12+31.14+31.53 m2 124.540
RAZEM 348.600
21|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é do 1 km
5
poz.17*0.05 m3 28.392
poz.18*0.02 m3 2.428
poz.19*0.015 m3 1.491
poz.20*0.005 m3 1.743
RAZEM 34.054
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22|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1.|1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
5 Krotnosé = 10
poz.21 m3 34.054
RAZEM 34.054
1.6 Rozbiérka konstrukcji budynku
1.6. Rozbiorka stropéw
1
23|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci m3
d.1.|0305-01 ptyty stropowej do 6 cm
6.1|analogia
(132.52+75.66)*3*0.06 m3 37.472
9.5*3.1*0.06 m3 1.767
RAZEM 39.239
24|KNR 4-04 Rozebranie biegéw/spocznikéw klatek przy grubosci ptyty stropowej do 15 cm |m3
d.1.|0305-02
6.1|analogia
9.5*3.1*2*0.15 m3 8.835
RAZEM 8.835
25|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1.|0406-01
6.1
75.66*3 m2 226.980
132.52*3 m?2 397.560
RAZEM 624.540
26|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m2
d.1.|0406-02
6.1
132.52*3 m?2 397.560
RAZEM 397.560
27|/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1.|0406-03
6.1
75.66*3 m?2 226.980
132.52*3 m?2 397.560
RAZEM 624.540
28|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych drewnianych m
d.1.|0406-05
6.1
9*6.5*3 m 175.500
RAZEM 175.500
29|KNR 4-04 Rozebranie belek stalowych m
d.1.|0405-04
6.1|analogia
(3.2*5+6.5*9+3.2*9)*3 m 309.900
RAZEM 309.900
30|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
6.1
p0z.23+p0z.24+p0z.25*0.2+p0z.26*0.02+p0z.27*0.02 m3 193.424
RAZEM 193.424
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
6.1
poz.30 m3 193.424
RAZEM 193.424
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
6.1 czety 1 km
poz.30 m3 193.424
RAZEM 193.424
1.6. Rozbiérka $cianek dziatowych
2
33|KNR 4-04 Burzenie scianek dziatowych z cegly zwyktej na zaprawie cementowej o wyso- |m3
d.1.|0602-01 kosci do 4 m ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
6.2|analogia
(6.24+6.29+5.18+2.22+2.22+3.15+3.99+2.8)*0.14 m3 4.493
(4.87+2.47+2+3.13+5.97+2.14+5.97+2.75+1.2+1.39+3.7+3.15)*0.13 ms3 5.036
5.98*0.22+4.93*0.16 m3 2.104
(5.81+5.83+4.64+2.96+3.4+1.45)*0.14 m3 3.373
RAZEM 15.006
34|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-05
6.2
8.5 m 8.500
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RAZEM 8.500
35/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-06
6.2
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
36|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-07
6.2
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
37|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
6.2
poz.33 m3 15.006
RAZEM 15.006
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
6.2
poz.33 m3 15.006
RAZEM 15.006
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
6.2 czety 1 km
poz.33 m3 15.006
RAZEM 15.006
1.6. Rozbiérka scian no $nych wraz z kominami
3
40|KNR 4-04 Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej o wysokoscido 4 m |m3
d.1./0602-01 ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
6.3
(4.72+4.67)*3*0.3*2 m3 16.902
7.7%4.2*0.3*2 ms3 19.404
(13.65+17.05+13.75+13.65+10.50+6.25+6.3)*3.5*0.42 m3 119.291
(13.65+17.05+13.75+13.65+10.50+6.25+6.3)*3.5*0.42 ms3 119.291
(13.65+17.05+13.75+13.65+10.50+6.25+6.3)*3.5*0.42 m3 119.291
RAZEM 394.179
41|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
6.3
poz.40 m3 394.179
RAZEM 394.179
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
6.3
poz.40 m3 394.179
RAZEM 394.179
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
6.3 czety 1 km
poz.40 m3 394.179
RAZEM 394.179
1.7 Rozbiérka fundamentéw
44|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.|0301-07
7
(55.9+108.90)*0.15 m3 24.720
RAZEM 24.720
45|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych wraz ze $cianami o wysko$cil00 cm m3
d.1.|0302-06
7|analogia
(13.9+17.05+13.9)*0.8*1.8 m3 64.584
(15.45+9.7+9.7+2.9+7.6+1.2)*0.55*1.8 m3 46.085
(4.7+4.7+44.7+2.5+2.15)*0.45*1.8 m3 15.188
RAZEM 125.857
46|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
7
poz.44+p0z.45 m3 150.577
RAZEM 150.577
47|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
7
poz.46 m3 150.577
RAZEM 150.577
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48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
7 czety 1 km
poz.46 m3 150.577
RAZEM 150.577
2 Zyszycie $ciany
2.1 Wykonanie wzmochienia naro  zy
49|/KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegly o grubosci do 12 cm reczng pitg z tarczg diamentows - ro- |m
d.2.|0108-06 z.sz.|boty z rusztowania lub pomostu - wyciecie bruzd potrzebnych do montazu pre-
1/1.3. téw zszywajgcych
analiza indy-
widualna
POZ. 2
108 m 108.000
POZ.3
98 m 98.000
POZ. 4
12 m 12.000
RAZEM 218.000
50 Ostrozne wykucie szczeliny do montazu preta zbrojeniowego. m
d.2.|analiza indy-
1|widualna
POZ. 2
108 m 108.000
POZ.3
98 m 98.000
POZ. 4
12 m 12.000
RAZEM 218.000
51 Montaz pretéw helikalnych o $redny fi 8 mmmocowanych w uprzednio przygo- |m
d.2.|analiza indy- |towanch bruzdach w technologii Stati Cal
1|widualna
POZ. 2
108 m 108.000
POZ.3
98 m 98.000
POZ. 4
12 m 12.000
RAZEM 218.000
2.2 Wykonanie wie ncéw obwodowych
52/KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg z tarczg diamentowg - ro- |m
d.2./0108-06 z.sz.|boty z rusztowania lub pomostu - wycigcie bruzd potrzebnych do montazu pre-
2|1.3. téw zszywajgcych
analiza indy-
widualna
POZ. 1
134.28 m 134.280
RAZEM 134.280
53 Ostrozne wykucie szczeliny do montazu preta zabrojeniowego. m
d.2.|analiza indy-
2|widualna
POz. 1
134.28 m 134.280
RAZEM 134.280
54 Montaz pretéw helikalnych o $redny fi 8 mmmocowanych w uprzednio przygo- |m
d.2.|analiza indy- |towanch bruzdach w technologii Stati Cal
2|widualna
POZ. 1
134.28 m 134.280
RAZEM 134.280
3 Zabezpieczenie $ciany potnocnej budynku po rozbiérce
55/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
58.42 m?2 58.420
RAZEM 58.420
56 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.55 m2 58.420
RAZEM 58.420
57/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt styropianowych EPS150 na klej|m?2
d.3/0207-03
77.35 m?2 77.350
RAZEM 77.350
58/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.3/0101-06
77.35 m?2 77.350
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RAZEM 77.350
59|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.3/0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
77.35 m?2 77.350
RAZEM 77.350
60 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.3/0207-02 wierzchni
77.35 m?2 77.350
RAZEM 77.350
61 KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.3/0505-01 Scianach
18.08 m?2 18.080
RAZEM 18.080
62/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.3/0505-03
18.08 m?2 18.080
RAZEM 18.080
63/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
478 m3 478.000
RAZEM 478.000
64|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne m2
d.3|2611-02 gruntowanie emulsjg
192.51 m?2 192.510
RAZEM 192.510
65/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.3/2612-01 pianowych do $cian
192.51 m?2 192.510
RAZEM 192.510
66 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.3/2612-03 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
192.5*4 szt. 770.000
RAZEM 770.000
67 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m?2
d.3|2612-06 ki na $cianach
poz.65 m2 192.510
RAZEM 192.510
68 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikow wy- |m
d.3/2612-08 puktych katownikiem metalowym
20.94 m 20.940
RAZEM 20.940
69 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo- silikonowego- bar- |m?2
d.3/0931-01 wiony w masie- gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
192.51 m?2 192.510
RAZEM 192.510
70 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo- silikonowego- bar- |m?2
d.3/0931-02 wiony w masie- gr.1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
192.51 m?2 192.510
RAZEM 192.510
71/ KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.3/0514-02 kowanej
13.87 m?2 13.870
RAZEM 13.870
72|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 12 m m2
d.3|1504-01
analogia
222 m?2 222.000
RAZEM 222.000
4 PZT
4.1 Nawierzchnia i opaska dookota budynku
73|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4.|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 55 cm
1/0101-02
274.18+303.79 m?2 577.970
RAZEM 577.970
74/ KNR 2-31 Zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-|m2
d.4.|0103-01 Il
1
poz.73 m2 577.970
RAZEM 577.970
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75|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4.|/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1/0104-02
poz.73 m2 577.970
RAZEM 577.970
76 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.|0114-05 15cm
1
poz.73 m2 577.970
RAZEM 577.970
77 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-07 niu 10 cm
1/0114-08
poz.73 m2 577.970
RAZEM 577.970
78/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4.|0511-02 mentowo-piaskowej
1
poz.73 m2 577.970
RAZEM 577.970
79|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
1
0.25*0.25*p0z.80 m3 9.956
RAZEM 9.956
80|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1
4.7+6+4.7+4.15+19+22+1+6 m 67.550
(19.5+2.4+6+17.8+3.4+2+18+1.65+21) m 91.750
RAZEM 159.300
4.2 Wykonanie trawnika
81 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.4.|0218-03
2
17.0*6.5*0.25 m3 27.625
RAZEM 27.625
82 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.4.|0401-04
2
17.0*6.5 m?2 110.500
RAZEM 110.500
83 KNR 2-21 Przykrycie warstwg ziemi urodzajnej gr 2 cm na wysianych nasionach traw ha
d.4.|0213-01
2|analogia
0.011 ha 0.011
RAZEM 0.011
4.3 Kanalizacja
84|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
3
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
85/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.4.|0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
3
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
86/KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, o potg- m
d.4.|0203-03 czeniach wciskowych
3lanalogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
87|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 $r 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.4./1417-02 rurg teleskopowg
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Bran za elektryczna
5.1 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH
88/ KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.5.|0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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89|KNR-W 5-10 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubosci 15 z betonu m?2
d.5.|0321-04
1
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
90|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.5.|0301-01
1
2*40 m 80.000
RAZEM 80.000
91|KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 110 mm w wykopie m
d.5.|0303-02
1
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
92|KNR-W 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 9.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 |m
d.5.|0114-05 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
1
2*3+2*2 m 10.000
RAZEM 10.000
93|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 9.0 kg/m na nap.znam.poni- |m
d.5.|0103-06 zej 110 kV w rowach kablowych
1
2*37 m 74.000
RAZEM 74.000
94|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m |m
d.5.|0705-02 i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-1V
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
95|KNR-W 5-10 |Mont.w rowach muf przelot.z rur termokurcz.na kablach wielozyt.z zyt. Al o szt.
d.5.|0508-07 przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izol.i pow.z tworzyw szt.
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR-W 5-10 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego o|szt.
d.5.|1106-01 ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie - zigcze kablowe ZK-3
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o szt.
d.5.|0601-11 przekr.do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw szt.
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
98| KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
d.5.|1203-02
1
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
99 KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm?2 m
d.5.|0608-07
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
100|KNR-W 5-08 |tL3aczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.5.|0617-01 120mm2
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
101 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna trasy przebiegu kabli - praca zleco- |kpl.
d.5.|kalk. warsz- |na
1|tatowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 DEMONTAZE
102|KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.5.|1129-02
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 4-03 |Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych $ruba- |szt.
d.5.|1145-02 mi kotwowymi na podtozu ceglanym
2
7 Szt. 7.000
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RAZEM 7.000
104|KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.5.|1129-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 - (p6tposredni szt.
d.5.|1129-02 uktad pomiarowy przektadniki, listwa SKA, lampki sygnaliz. zabezpieczenie)
2|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
106 KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.5.|1129-03
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR-W 4-03 |Demontaz osprzetu modutowego szynowego - wytacznik nadpradowy 1-biegu- |szt
d.5.|1149-01 nowy (rozdz.windy)
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 4-03 |Demontaz osprzetu modutowego szynowego - wytacznik nadpradowy 3-biegu- |szt
d.5.|1149-02 nowy i ochronnik przeciwprzepigciowy (rozdz.windy)
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
109|KNR-W 4-03 |Demontaz osprzetu modutowego szynowego - wytacznik przeciwporazeniowy |szt
d.5.|1149-06 4-biegunowy (rozdz.windy)
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw kabelkowych nieopancerzonych o tacznym przekroju zyt |m
d.5.|1115-02 do 24 mm?2 z rur instalacyjnych (zasilanie istniejgcych rozdzielnic oraz windy i
2 podestu)
16+16+7+7 m 46.000
RAZEM 46.000
5.3 INSTALACJE WEWN ETRZNE SILY,
111|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.5.|1010-11
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu szt.
d.5.|1010-12 ceglanym (do 5 dm3)
3
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
113|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci |otw.
d.5.|1003-13 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
3
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci |otw.
d.5.|1003-23 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
3
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 0 ér.do 47 mm w |m
d.5.|1001-17 cegle - (WLZ2)
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
116|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw |m
d.5.|1001-02 betonowych
3
5*3 m 15.000
RAZEM 15.000
117|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.5./0210-03 wych bruzdach na podtozu innym niz beton (przektadka istniejgcych przewo-
3 déw do rozdzielnic, windy i podestu)
5*3 m 15.000
RAZEM 15.000
118|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach(sr.do |m
d.5.|0109-04 36mm poditoze betonowe)
3
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9 m 9.000
RAZEM 9.000
119|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane do rur |m
d.5.|0204-06
3
4*8 m 32.000
RAZEM 32.000
120|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.5./0401-08 rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych (rozdzielnica
3 gtéwna RG, wyt.ppoz)
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.5./0404-08 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.5.|0404-09 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
3lanalogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 3-bieg.|szt
d.5.|0407-02
3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
124|\KNR 5-14 Montaz tgcznikéw warstwowych na prad znamionowy do 100 A - 1 segment szt.
d.5.|0507-09
3/analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR 5-14 Montaz tgcznikéw warstwowych na prad znamionowy do 100 A - dod.za kazdy |szt.
d.5.|0507-10 nast. segment
3lanalogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
126|KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 10 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.5.|0517-05
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
127|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekr6j zyt do 6  |szt.zyt
d.5.|0804-03 mm2
3
5*5 szt.zyt 25.000
RAZEM 25.000
128|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyly do  |szt.
d.5.|0803-04 16 mm2
3
8*3 szt. 24.000
RAZEM 24.000
129|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyly do  |szt.
d.5.|0803-05 50 mm2
3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
130|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo- |pomiar
d.5.|1208-03 wym
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fa- |pomiar
d.5.|1208-04 zowym
3
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
132|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.5.|1205-01
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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133|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.5.|1205-05
3
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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