1. Prety kolidujgce z przebiegiem kominéw nalezy odgigé tak,
aby nie wchodzity w Swiatfo kanatu.

Zbrojenie podfuzne wierica fgczyé na zakfad min. 55¢cm

w narozach budynku.

. Zakotwienie pretow zbrojeniowych na podporach = 20 cm.

L Zbrojenie zewngtrzne piyt Zelbetowych — na kierunku krotszej rozpigtosci
. Kominy dylatowa¢ od konstrukeji Zelbetowej przekfadkami

ze styropianu gr. Zcm.

. Dfugos¢ belek i nadprozy Zelbetowych podano w $wietle otwordw —
dfugos¢ oparcia na murze min. 24 cm.

W celu osiggniecia wigkszej przejrzystosci rysunku, na rzucie stropu nie

pokazano pretéw zbrojenia rozdzielczego. NaleZy je wykonaé wg opisu na
rysunku | wykazu zbrojenia.
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Wykaz zbrojenia
Dfugos¢ catkowita [m] /4 |
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St0S B 500 SP
preta | [mm] [em] [szt] o6 #10
ZBROJENIE DOLNE
) 10 666 37 246,42
2 10 402 X2 128,64
J 10 216 J0 64,80
4 10 582 J1 180,42
5 1 10 I82 10 .20 ZBROJENIE ROZDZIEL CZE:
6 466 10 46,60 Jako zbrojenie rozdzielcze dolnych pretow UWAG-
6 482 10 4820 konstrukcyjnych w pfytach zbrojonych ’
Jednokierunkowo oraz gérnych pretow
ZBROJENIE_GORNE konstrukcyjnych zastosowa¢ prety 8 6 2
6 10 130 64 8320 w rozstawie co 20cm. .
7 10 197 74 145,78 3
76,44 . 4
8 10 64 91 OZNACZENIA. 5
9 10 174 J1 95,94 B — belki zelbetowe
10 10 126 9 52,92 S — stupy zelbetowe 6.
WN — wiericonadproza Zelbetowe
6 666 20 13520 W — wierice zelbetowe /.
6 402 16 64,32 T — trzpienie Zelbetowe
6 466 6 27,96 (fgczqee wierice na réinych poziomach)
Z: ;ij 76(;;‘ Zj’ '7922 poziom wierzchu piyty zelbetowej
Dtugosé catkowita wg Srednic [m]| 41032 1070,8 grubose piyty Zelbetowej
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,617
Masa pretow wg Srednic [kg] 911 660,7 ZBROJENIE DOLNE
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] | 911 660,7 BETON KLASY: €20/25 (fck=20 MPa)
Masa catkowita [kq] 752 STAL ZBROJENIOWA KLASY:
ZBROJENIE GORNE

UWAGA: Dfugos¢ preta jest dfugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN—EN SO

3766:2006)

dfuyé_é g rzu tu
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X = gr. piyty (—4cm)

g - A-0 (St0S - fk=220 MPa)

# = A—lIN (B 500 SP — Fk=500 MPa)
OTULINA: 2 cm

STAL PROFILOWA KLASY: St3sX
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