DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE, NASWIETLA DRZWIOWE

OZNACZENIE D4ns D7ns D9 Dwls EI30 Dw2s EI30 Dw3ss EI30 Dw4s EI30 Dzlss Nsls E130 N$2s Dws
Wymiary w Swietle 80 90 90 90 90 90 + 50 80 90 + 50 155 155 90
oscieznicy / przejscia
[ cm] 202 202 202 200 200 200 200 200 73 73 200
P L P L P L P L P L P L
llosé [szt] 1 7 1 1
- - 9 J 4 2 4 - 2 5 1
Drzwi wewngtrzne typowe w kolorze biafym z MDF. Drzwi zewngtrzne i wewngtrzne oraz naswietla drzwiowe, jednoramowe, wykonane indywidualnie z min. czterokomorowych profili aluminiowych w kolorze biafym. Drzwi wewngtrzne typowe
OscieZnice blokowe HDF. Oscieznice blokowe aluminiowe. stalowe w kolorze biatym.
UWAGI W drzwiach oznaczonych ‘ns” zamontowaé samozamykacze oraz w dolnej czesci|W drzwiach oznaczonych “s” zamontowaé samozamykacze. W drzwiach oznaczonych ‘ss” zamontowaé samozamykacze oraz sifowniki i zamki antypaniczne otwierajgce drzwi w przypadku poZaru. Oscieznice kqtowe stalowe.
wykona¢ otwory o sumarycznym przekroju min. 0,022 m* do doplywu powietrza.|W naswietlach oznaczonych "s” zamontowac sifowniki jw.
Szklenie szkfem bezpiecznym. Drzwi Dw3ss i Dzlss oraz naswietla Ns1s i N52s pofgczone z systemem oddymiania i napowietrzania klatki schodowej.
Szklenie drzwi zewngtrznych i naswietla zewngtrznego pakietem szyb zespolonych P1/10/P1.
W drzwiach Dw3ss i Dz1ss zastosowa¢ jedno skrzydfo nieblokowane o wymiarach przejScia min. 90 x 200 cm.
WYMAGANE: Wsp6tezynnik przenikania ciepta dla drzwi zewngtrznych U = 1,5 W/(m**).
Klasa odpornosci ogniowej drzwi oznaczonych E130 = EI30.
Szklenie szkfem bezpiecznym.
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