Silownie plenerowe

Pylon 3-stanowiskowy + Krzesto

dla niepelnosprawnych + Kolarz + Stepper

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 900 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
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Wymiary [m] * pylon z rury o srednicy 89 mm i blachy 10 mm
DI x Szer 1.85x2 * konstrukcja urzadzen z rur o srednicy 21, 33, 42,48 i 60 mm
— - d i profilu zamknietego 50x50 mm
Wysokos¢ catkowita 2,06 * siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
* montaz na wylewce betonowej (0,85x0,85x0,5 m)
Strefa 5¢5.1 i prefabrykacie betonowym 0S1
bezpieczefistwa y * mozliwosc¢ réznych konfiguracji urzadzen
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),
Liczba uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub
uzytkownikéw 3 srutowania, nastepnie fosforanowania Zzelazowego i natozenia podktadu cynkowego.
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych
Rodzal prefabrvkat = kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardosc
P s’ . chroniacy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
Wylewka 0,85x 0,85x 0,5 Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
(x1) W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu wydtuza
0s1 1 sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawe.
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 20 m2 / 16,5 mb
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