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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych
(SST)

- ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU -

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru elementéw wyposazenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie elementéw wyposazenia terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt 10 SST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowa.

2. Materialy

Materialy uzyte do wykonania i montazu elementéw wyposazenia terenu muszg by¢

zgodne z dokumentacjg projektowg i polskimi normami.
2.1. Ogdlne wymogi stawiane urzadzeniom.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
16630:2015-06 dotyczacej wyposazenia sitowni plenerowych i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa oraz co najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Nalezy rozmiescié¢
je na terenie sitowni w ten sposob by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy

urzgdzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegodlnych sprzetow. Wszystkie



urzgdzenia i elementy matej architektury na terenie sitowni nalezy lokowa¢ w miejscach
wskazanych w opracowaniu.
Wykonawca powinien dotgczy¢ karty techniczne urzagdzen. Karty techniczne powinny
spetniaé nastepujgce wymagania:
- powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
- gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawiera¢ ilustracje ,

- powinny zawiera¢ szczegoty dotyczace instalacji urzgdzen.
3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania robét musi spetnia¢é wymagania zawarte w dokumentaciji

przetargowej oraz zapewnia¢ nalezyte wykonanie robaot.

4. Transport
Gotowe wyroby i materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami
transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami

BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wszystkie roboty budowlane i montazowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, wytycznymi producenta montowanego urzadzenia oraz Polskimi Normami, zasada-
mi wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Wykopy fundamentowe wykona¢ recznie na gteboko$¢ wskazang w dokumentacji projek-
towej. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych zjawisk geologicznych lub gruntéw odbiega-
jacych od zatozonych w projekcie nalezy skontaktowac sie z jednostkg projektowania.

W przypadku montazu elementéw zagospodarowania do kostki nalezy scisle stosowac sie
do wymaganh podanych przez producenta urzgdzenia. Nawierzchnie w miejscach mocowania

nalezy wykonac na zaprawie cementowe;j.
6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

W  szczegdlnosci sprawdzeniu podlegajg zgodnosé zamontowanych urzgdzen
z dokumentacjg projektowg (m.in. wyglad ogolny urzgdzenia, kolorystyka, sposéb

zabezpieczenia antykorozyjnego).

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest szt. lub kpl. Zamontowanego urzgdzenia.



8. Odbior robot
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg roboty zwigzane

z wykonaniem fundamentéw pod projektowane urzgdzenia.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; pia-
sek

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych
(SST)

- ZIELEN -

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zieleni zwigzanej z zagospodarowaniem terenu objetego

dokumentacja.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu objetego dokumentacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt 10 SST.

Zanieczyszczenia pobudowlane — wszelkie zanieczyszczenie pozostate na terenie
budowy po zakonczeniu poszczegdlnych etapow inwestycji, odpadami o wielkosci
powyzej 40 mm, tj. Smieci, gruz, kamienie, wapno, itp.

Teren ptaski — teren o nachyleniu mniejszym od 1:10.

Uprawa gleby - czynnosci zwigzane ze spulchnianiem gruntu, nawozeniem,
odchwaszczaniem.

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Gleba - wierzchnia luzna warstwa ziemi, wykazujgca zdolno$¢ do produkowania roslin.
Ziemia zyzna, urodzajna — ziemia, posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna
w sktadniki pokarmowe, ktérej pozgdane wtasnosci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane
przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne; odczyn kwasowosci pH=7 granulacja

piaszczysto-gliniasta na bazie torfu; wzbogacona nawozami  mineralnymi



wielosktadnikowymi w granulacie (np. Azofoska) w ilosci 500-700 kg/ha.; przebadana pod
wzgledem zawartosci sktadnikow mineralnych oraz wolna od zasolenia oraz metali
ciezkich.

Substrat torfowy — powinien by¢ wzbogacony sktadnikami mineralnymi, odczyn pH
zblizony do obojetnego (pH=7).

Nawozenie - stosowanie nawozéw organicznych i mineralnych do poprawy stosunku
zwigzkow pokarmowych i struktury gleby.

Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roslin niepozgdanych w danym miejscu.
Zabieg agrotechniczny - czynnosci zwigzane 2z uprawg gleby, nawozeniem,
odchwaszczaniem, sadzeniem roslin, cieciem gatezi, ochrong, podlewaniem.

Pielegnacja drzew - zespot zabiegow agrotechnicznych tworzgcych warunki dla
prawidtowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roslin charakterystycznego dla gatunku,
rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz ksztattu korony drzewa.

Drzewo starsze - drzewa lisciaste lub iglaste nieszkétkowane, rosngce w jednym miejscu
10 do 30 lat, o srednicy pnia powyzej 10 cm.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna — forma drzew i niektorych krzow sztucznie wytworzona w szkétce
z pniami o wysokosci od 1,80 do 2.20 m,z wyraznym nie przecietym przewodnikiem
i uformowang korona.

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkofce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pielegnacja krzewu - jw., lecz bez formowania pnia - uzyskanie pokroju krzewu.

Pielegnacja zywoptotow - jw., lecz krzewdw gesto posadzonych w rzedach lub rzedzie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa.

2. Materialy

2.1 Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
e ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,



e Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢

zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2 Ziemia kompostowa.

Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajgce w wyniki rozktadu

roznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej,

chwastow, plew), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob

i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci

kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami

i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5],

a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej

z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch

miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze byC stosowany jako nawdz organiczny przy

przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.3 Materiat roslinny sadzeniowy.
2.3.1 Drzewa i krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],

wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,

forma, wybor, wysokosé pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

a) pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

b) przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

c) system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

d) u roslin sadzonych z brytg korzeniowag, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

e) pedy korony u drzew i krzewow nie powinny byé przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujgce, np. u form kulistych,

f) pedy boczne korony drzewa powinny byé rownomiernie rozmieszczone,

g) przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

h) blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie



zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

a) silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

b) odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

c) slady zerowania szkodnikow,

d) oznaki chorobowe,

e) zwiedniecie i pomarszczenia kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

f) martwice i pekniecia kory,

g) uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

h) dwupedowe korony drzew formy piennej,

i) uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,

j) zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.3.2 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone

sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietg i nazwa tacinska.
Wymagania ogodlne dla roslin kwietnikowych:

a) rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite
w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

b) pokréj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
i odmiany,

c) bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna
i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

a) zwiedniecie lisci i kwiatéw,

b) uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

c) oznaki chorobowe,

d) $lady zerowania szkodnikow.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrétszy,

najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia rodliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru

i zabezpieczone przed wyschnieciem.

2.4 Nasiona traw.
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion

réznych gatunkow.



Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,

klase, numer normy wg. ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
2.5 Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym

(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.
3. Sprzet

Do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacja mozna uzy¢ dowolnego sprzetu,
zgodnego z dokumentacjg techniczng. Uzyty sprzet nie moze powodowal zniszczen

elementéw przylegtych do wykonywanych.

4. Transport
4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatbw do zakfadania zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, Zze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowanie
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy

podlewac.
4.2. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysyltki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach
ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysyfania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia
z ziemi, nalezy je spryskaé¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre,
aby unikng¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany

noca.



5. Wykonanie robét

5.1 Trawniki

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazondéw lub kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
1 do 2 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozsScielona réwng warstwg i wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem —
kolczatkg lub zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba
ze OST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢é gotowa lub wykonana wg skfadu

podanego w dokumentaciji.

Pielegnacja trawnikow:

najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

o pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm,

o nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby
wysokosc¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci od 10 do
12 cm,

o ostatnie przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-

10



miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

o koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

o chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki
chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig

i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegdélnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2 Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:

pora sadzenia — jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji
projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkétce,
zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik,

korzenie roslin zasypywac¢ sypkg ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske i podla¢, drzewa formy piennej nalezy przywigzywac do palika tuz pod korong,
wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw
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Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

rozgarnieciu kopczykéw wiosng i utworzeniu misek,

wymianie uszkodzonych i uschnietych drzew i krzewdw,

wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gafezi (ciecia pielegnacyjne i

formujgce)

5.3 Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewéw jest ciecie, ktore

powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

a) sposéb wzrostu,

b) rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

c) konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czeéci gatezi lub konardéw, nalezy

unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo,

przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okre$lonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniéw lub
mieszkancow, drzew rosngcych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej
4,50 m nad jezdnie drdg i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

ciecia krzewdéw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach
drog;

ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ rowniez miejsce przy
naruszaniu systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

ciecia odmiadzajgce krzewow, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnos$é, powodujg

niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
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przeprowadzi¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia,
z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego,
poprzez usuwanie gafezi porazonych przez chorobe lub martwych;

ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu, Ciecie
po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie
osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddw, ciecia
dokonuje sie w okre$lonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia

goérnej powierzchni zywopftotu.

6. Kontrola jakosci robét

W szczegolnosci przy wykonywaniu trawnikow sprawdzeniu podlegaja:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidiowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;,
gestosci zasiewu nasion,

prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet

trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidlowe]j gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
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7. Obmiar robot

Wedtug dokumentacji przetargowe.

Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanego trawnika oraz szt wykonanego nasadzenia.

8. Odbiér robét

Wedtug dokumentacji przetargowe.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w szczegdlnosci podlegaja:
e przygotowanie podtoza,
e wymiana gruntu,

e przygotowanie rowkow pod nasadzenia.

9. Podstawa ptatnosci

Wedtug dokumentacji przetargowe.
10. Przepisy zwigzane

PN-G-98011 — Torf rolniczy.

PN-R-67022 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 — Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
BN-73/0522-01 — Kompost fekaliowo-torfowy.

BN-76/9125-01 — Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,

ktoéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.
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