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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane (Dz.U.nr 243
poz. 1626 z 2010 r ) ja nizej podpisany, oswiadczam
ze projekt zagospodarowania terenu :

Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W relacji Jastrzab- Gasawy
Rzgdowe na odcinku od km 0+430,00 do km 4+515,13, z wylaczeniem
odcinka na terenach zamknietych od km 3+003,36 do km 3+056,50.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Opis techniczny
Do projektu zagospodarowania terenu- czes¢ drogowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W
na odcinku od km 0+430,00 do km 4+515,13

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4014W,
polozonego w ciggu drogi powiatowe] nr 4014W relacji Jastrzab- Gasawy Rzadowe,
od km 0+430,00 do km 4+515,13.
Cata droga powiatowa nr 4014W posiada dlugos¢ 4,515 km i sktada si¢ z 4
funkcjonalnie r6znych odcinkow.

Odcinek I — od km 0+000,00 na skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 727 do km
0+430,00 ( ul. Konopnickiej w m. gminnej Jastrzab), zostal przebudowany w latach
poprzednich i nie jest objety projektem przebudowy.

Odcinek IT — od km 0+430,00 do km 3+003,36 objety projektem przebudowy,
rozpoczyna si¢ w miejscu wykonanej przebudowy w latach poprzednich- do granicy
pasa kolejowego linii nr 8 relacji Warszawa- Krakow.

Odcinek III - od km 3+003,36 do km 3+056,50 obejmuje pas kolejowy linii nr 8.
Droga powiatowa w pasie kolejowym przekracza nasyp istniejacym wiaduktem
kolejowym. Skrajnia wiaduktu do niwelety drogi wynosi 3,0 m.

Jednoczesnie jest to najnizszy punkt niwelety drogi co skutkuje problemami
z gromadzeniem si¢ pod wiaduktem, wod opadowych i roztopowych, a w okresie
zimowym nast¢puje oblodzenie 1 skrajnia zmniejsza si¢ do 2,80 m.

Odcinek drogi powiatowej potozony na terenach zamkni¢tych pasem kolejowym
przewidziano do przebudowy jako samodzielne zadanie inwestycyjne
obejmujace:

- przebudowe ( obnizenie) konstrukcji nawierzchni jezdni, celem uzyskania
minimalnej skrajni 3,20m

- budowe lokalnej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe
1 roztopowe do projektowanych po obu stronach nasypu kolejowego dwdch
zbiornikéw retencyjnych.

Oba zbiorniki retencyjne potozone sg na obszarze pasa kolejowego, co wymaga
przeprowadzenia przebudowy na terenie zamkni¢tym.

Prace projektowe na obszarze zamknigtym ( pas linii kolejowej), stanowi samodzielne
zadanie inwestycyjne, nie ujete w obecnym projekcie przebudowy drogi powiatowe;j
nr 4014W.

Odcinek IV — obejmuje przebudowe drogi powiatowej od km 3+056,50 — granica
pasa kolejowego do km 4+151,13 na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr .... w
Gasawach Rzadowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W obejmujaca odcinek II- jako
samodzielne zadanie I oraz odcinek IV — jako samodzielne zadanie II.



Zadanie I obejmujace odcinek drogi powiatowej od km 0+430,00 do km 3+003,36
polozone jest na dziatkach:

Dz. nr ew. 622,779,(Jedn. ew. : 143002_2,Jastrzab, obreb 0001-Jastrzab)- droga
powiatowa nr 4014 W,

Dz. nr ew. 2,133,164(Jedn. ew. : 143002_2,Jastrzab, obreb 0003-Gasawy
Plebanskie)- droga powiatowa nr 4014 W,

Dz. nr ew. 76/1,76/2 (Jedn. ew. : 143002_2,Jastrzab, obreb 0002-Ggsawy
Plebanskie)- droga powiatowa nr 4014 W potozona na terenach kolejowych,

Zadanie II obejmuje odcinek drogi powiatowej od km 3+056,50 do km 4+515,13
polozone jest na dzialce

Dz. nr ew. 282 (Jedn. ew. : 143002_2,Jastrzagb, obreb 0002-Gasawy Plebanskie)-
droga powiatowa nr 4014 W
Dz. nr ew. 425 (Jedn. ew. : 143002_2,Jastrzab, obreb 0002-Gasawy Plebanskie)-
droga powiatowa nr 4015 W

Dtugos¢ drogi powiatowej objetej projektem przebudowy wynosi:

Zadanie I —di. 2 573,36 mb
Zadanie II — dt. 1 458,63 mb

Odcinki drogi powiatowej nie objete projektem przebudowy to:
Odcinek 1 o di. 430,00 mb — przebudowany
Odcinek 3 o di. 53,14 mb - teren zamkniety, pas kolejowy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 4014W relacji Jastrzab — Gasawy
Rzadowe posiada catkowita dlugo$¢ 4515 mb. Potozona jest w catosci w gminie
Jastrzab, powiat szydtowiecki.

Istniejgcy pas drogowy drogi powiatowej posiada zmienng szerokos¢ od 16,0 do 12,0
m. pozwala to na zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej do parametréw drogi
klasy ,,Z”.

Istniejace urzadzenia drogowe w postaci:

- jezdnia bitumiczna potozona na podbudowie brukowej posiada szerokos¢ 5,50m,

- pobocza gruntowe o szerokosci od 1,0 do 2,0m,

- istniejace obustronne rowy przydrozne zdewastowane, wyptacone,

- zjazdy indywidualne o r6znych nawierzchniach i szeroko$ciach, przewidziano do
przebudowy,

- do wielu dziatek i posesji nie ma urzadzonych zjazdow,

- brak zjazdéw do teren6éw i dzialek uzytkowanych rolniczo,

- obszary zabudowy mieszkaniowej nie maja urzadzonego ciggu pieszego, piesi
korzystajg z nie urzadzonych poboczy gruntowych.

Droga powiatowa nr 4014W na przedmiotowym odcinku sklada si¢ z 4 odcinkéw o
zmiennych funkcjach:

Odcinek I od km 0+000,00 do km 0+430,00 zostat przebudowany w poprzednich
latach, posiada wzmocniong konstrukcje nawierzchni jezdni, jednostronny chodnik.
Przebudowa na tym odcinku spetnia warunki techniczne drogi powiatowej klasy ,,Z”.



Odcinek II od km 0+430,00 do km 3+003,30 przechodzi przez obszary uzytkowane
rolniczo i obszar zabudowy mieszkalno — ustugowej wsi Gasawy Plebanskie, od km
1+270,00 do km 1+750, droga powiatowa potozona jest na dziatce kolejowej nr 164.
W km 1+691,00 zlokalizowany jest zmodernizowany przejazd kolejowy. Do km
2+150 droga przechodzi przez obszary uzytkowane rolniczo.

Od km 2+150 droga obejmuje zabudow¢ mieszkaniowa, ustugowa i gospodarcza m.
Gasawy Plebanskie, koniec obszaru zabudowanego w km 2+934,00.

Odcinek II funkcjonalnie konczy si¢ na granicy pasa kolejowego w km 3+003,30

Odcinek IIT od km 3+003,30 do km 3+056,50 obejmuje lokalizacj¢ drogi
powiatowej na terenach zamknietych wlasnosci PKP.

Odcinek ten wymaga osobnej procedury formalnej, zostal wylaczony z opracowania
projektu przebudowy.

Realizowany bedzie w_trybie postepowania o uzyskaniu decyzji celu publicznego
na terenach zamknietych.

Odcinek IV od km 3+056,50 do km 4+515,13.

Poczawszy od granicy pasa drogowego w km 3+056,50 do km 4+452,50 droga
przechodzi przez obszary uzytkowane rolniczo oraz obszary lesne. Na odcinku od km
4+452,50 do koncz opracowania w km 4+515,13, droga obstuguje obszar zabudowy
wsi Ggsawy Rzadowe.

3. Dokumentacja geologiczna — warunki gruntowo- wodne.
Wykonano 5 otworéw gruntowych:

3.1. Odkrywka nr 1 w km 0+430,00

- nawierzchnia bitumiczna 8 cm

- podbudowa z bruku polnego 16/18 na podsypce piaskowej, gr. warstwy 10 cm

- warstwa przypowierzchniowa - piaski gliniaste z przewarstwieniami glin
piaszczystych — gr. warstwy 90 cm

- warstwa II - glina piaszczysta brazowa z elementami piaskowca — gr. warstwy 80
cm

- do glebokosci 2,0 ppt wody gruntowej pierwszego poziomu nie stwierdzono.

3.2. Odkrywka nr 2 w km 1+600,00

- nawierzchnia bitumiczna gr. 7 cm

- podbudowa z kamienia famanego 18/24

- podsypka piaskowa — gr. warstwy 10 cm

- warstwa I — piaski $rednie, gr. warstwy 0,6m

- warstwa II — piaski gliniaste Srednio zwarte gr. warstwy 0,90m

- warstwa III — gliny piaszczyste z rumoszem piaskowca — gr. warstwy 0,50m
- wody gruntowej pierwszego poziomu nie stwierdzono

3.3. Odkrywka nr 3 w km 2+300,00

- nawierzchnia bitumiczna — gr. 5 cm
- podbudowa z bruku z kamienia tamanego 18/24



- podsypka piaskowa — gr. 10 cm

- warstwa I — glina piaszczysta z przewarstwieniami piaskow drobnych —
migzszos$¢ warstwy 1,80m

- woda gruntowa I poziomu ustabilizowana na gt. 1,50 ppt.

3.4. Odkrywka nr 4 w km 3+100,00

- nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm

- podbudowa z bruku polnego 16/18 cm

- warstwa odsgczajaca — 10 cm

- warstwa przypowierzchniowa z piasku szarego srednio zageszczonego, gr.
warstwy 10 cm

- warstwa II — piasek drobny z wktadkg rumoszu piaskowca, gr. warstwy 0,6 m

- ponizej warstwa zwietrzeliny piaskowca, nie wykonano odkrywki ponizej

- wody gruntowej nie stwierdzono

3.5. Odkrywka nr 4 w km 4+400,00

- nawierzchnia bitumiczna gr. 7 cm

- podbudowa z bruku polnego 16/18 cm

- podsypka piaskowa, gr. warstwy 10 cm

- warstwa piaskow drobnych z przewarstwieniami piaskow szarych srednio
zwartych, gr. warstwy 1,10

- warstwa zwietrzeliny piaskowca, nie wykonano dalszej odkrywki.

Warunki gruntowe okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 4014W relacji Jastrzab- Gasawy
Rzadowe obejmuje dwa zadania inwestycyjne.

Zadanie I od km 0+430,00 do km 3+003,36 — dt. 2 573,36 mb
Zadanie II od km 3+056,50 do km 4+515,13 — di. 1 458,63 mb

4.1. Zagospodarowanie zadania I

Droga na diugosci tego zadania obstuguje tereny uzytkowane rolniczo oraz teren
zabudowy gospodarczej i mieszkalno-ustugowej wsi Ggsawy Plebanskie.

Zatozeniem podstawowym jest przebudowa istniejgcej drogi do uzyskania parametrow
drogi powiatowej klasy ,,Z”. wigze si¢ to z konieczno$cig poszerzenia istniejgcej
jezdni z szerokosci 5,0-5,50 do szerokosci 6,0m, poszerzenia poboczy gruntowych do
szerokosci 1,25m.

Istniejace rowy przydrozne przewidziano do przebudowy w postaci odtworzenia skarp
o pochyleniu 1:1,50 oraz uzyskania prawidtowej gtebokosci rowu 0,6m.

Rowy te maja charakter rowdw chlonnych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejacych ,
przewidzianych do przebudowy rowdéw przydroznych.

Nie zmienia si¢ istniejacych stosunkéw wodnych.




W obrebie zabudowy mieszkalno-ustugowej 1 gospodarczej wsi Gasawy Plebanskie,
projektuje si¢ do wykonania jednostronnego ciggu pieszego w postaci chodnika przy
kraweznikowego o szerokosci 1,50.

Chodnik budowany bedzie na odcinku od km 2+151,50 do km 2+937,00.

4.2. Zagospodarowanie zadania II.

Droga powiatowa na tym zadaniu przechodzi przez obszary uzytkowane rolniczo oraz
obszary lesne, na ostatnich 100 m wystgpuje zabudowa wsi Gasawy Rzadowe.
Istotnym elementem przebudowy drogi powiatowej zwigzanym z dostosowaniem jej
do parametréow drogi klasy ,,Z”, jest oprocz poszerzenia jezdni 1 urzadzenia
normatywnych poboczy - jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do
przenoszenia obcigzen dla KR3.

W obrgbie drogi powiatowe]j znajdujg si¢ dwie kopalnie kruszyw i piasku a droga
powiatowa jest uzytkowana przez pojazdy o dopuszczalnym ciezarze catkowitym 30
ton. Konstrukcja nawierzchni jezdnia winna by¢ dostosowana do przenoszenia
obcigzen 100 kN/os.

Wedtug pomiaréw ruchu wykonanych w obrebie wiaduktu kolejowego , catkowity
poziom ruchu wynosi 1260 pu/d, w tym prawie 22% pojazdéw cig¢zarowych, co daje
wielkos¢ 277 pu/d, autobuséw nie zanotowano.

Takie natezenie ruchu kwalifikuje droge do zastosowania konstrukcji nawierzchni dla
obcigzenia KR3.

4.3. Skrzyzowanie w km 1+691,00

Istniejacy przejazd kolejowy, jednopoziomowy zostat przebudowany w ramach
remontu linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa-Krakow.

Remontem objeto takze wigczenia do drogi powiatowe;.

Nie przewiduje si¢ zmiany geometrycznej dojazdu do przejazdu kolejowego.

4.4. Odcinek przebudowy drogi powiatowej na przejsciu przez m. Gasawy
Plebanskie ( od km 2+151,50 do km 2+937,00).

W ramach przebudowy, po stronie prawej drogi zaprojektowano wykonanie
jednostronnego chodnika przy kraweznikowego zmniejszajacego ryzyko kolizji
pieszych z pojazdami samochodowymi.

4.5. Obstuga komunikacyjna posesji zjazdami indywidualnymi, publicznymi
oraz regulacje wlgczen drég lokalnych.

Na obu odcinkach zadaniowych objetych przebudowa przewidziano przebudowe,
budowe i remont zjazdéw indywidualnych, publicznych oraz wiaczen drég lokalnych,
dojazdoéw do pdl. W obrebie , gdzie zjazdy przekraczaja row przydrozny, pod zjazdami
projektuje si¢ montaz przepustow wykonanych z rur PEHD $rednicy 40 cm.



. Wykaz zjazdéw indywidualnych

Lp km zjazdu strona szerokos¢ dtugos¢ typ
indywid. drogi zjazdu/m/ zjazdu/m/ zjazdu

1. 0+443,50 p 4,00 4,75 Szlakowy

2. 0+443,50 1 4,00 4,25 -,

3. 0+457,00 1 4,00 4,40 -,

4. 0+463,50 p 4,00 4,50 -,

5. 0+477,00 1 4,00 4,60 -,

6. 0+482,50 p 4,00 4,30 -,

7. 0+501,50 1 4,00 4,90 -,

8. 0+524,50 1 4,00 5,00 -,

9. 0+527,50 p 4,00 4,00 -,

10. 0+551,00 1 4,00 5,10 -,

11. 0+589,00 1 5,00 5,50 -,

12. 0+634,00 1 5,00 5,45 -,

13. 0+113,00 1 4,00 4,90 -,

14. 1+115,50 p 4,00 4,30 -,

15. 1+181,00 p 4,00 4,90 -,

16. 1+196,50 1 4,00 4,00 -,

17. 1+211,00 p 4,0 4,80 -,

18. 1+232,50 p 4,00 4,75 -,

19. 1+263,50 p 4,00 4,65 -,

20. 1+712,50 p 4,00 4,00 -,

21. 1+810,50 p 4,00 4,40 -,

22, 1+843,00 1 4,00 4,55 -,

23. 1+872,00 1 4,00 4,40 -,

24. 1+985,00 p 4,00 4,25 -,

25. 2+045,50 1 4,00 4,00 -y

26. 2+151,50 p 4,00 4,90 Bramowy

27. 2+164,00 1 6,00 4,90 -

28. 2+179,50 p 6,00 5,20 -,

29. 2+191,50 1 5,00 4,40 -,

30. 2+194,50 p 6,00 4,10 -,

31. 2+226,50 1 6,00 5,00 -

32. 2+230,00 p 6,00 1,50 -,

33. 2+255,00 p 6,00 1,80 -,

34, 2+266,50 p 6,00 1,80 -,

35. 2+269,00 1 6,00 4,0 -,

36. 2+281,50 p 5,00 1,90 -,

37. 2+294.00 p 6,00 1,50 -y

38. 2+299,00 1 3,50 3,45 Szlakowy

39. 2+307,00 1 6,00 3,85 Bramowy

40. 2+316,50 p 6,00 1,50 -,

41. 2+351,00 1 6,00 3,00 -,

42, 2+362,50 p 6,00 1,85 -,

43. 2+387,00 1 6,00 2,85 -,

44, 2+393,00 p 6,00 1,70 -,

45. 2+410,50 p 6,00 1,60 -
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46. 2+417,50 1 6,00 2,75 -5
47. 2+422,00 p 5,00 2,00 5
48. 2+442,50 p 6,00 2,60 -5
49. 2+454,50 1 6,00 3,05 5
50. 2+480,00 p 6,00 3,80 -5
51. 2+485,00 1 6,00 3,95 5
52. 2+497,50 1 6,00 3,90 5
53. 2+504,00 p 6,00 3,00 -5
54. 2+540,00 1 6,00 3,55 5
55. 2+577,50 p 6,00 1,85 -5
56. 2+583,00 1 6,00 2,80 5
57. 2+593,50 1 6,00 2,65 -5
38. 2+600,50 1 6,00 2,75 -
59. 2+600,00 p 6,00 1,70 -
60. 2+608,00 p 6,00 1,80 -5
61. 2+624,50 1 6,00 2,55 5
62. 2+644,00 p 6,00 2,30 -5
63. 2+646,50 1 6,00 3,20 -
64. 2+656,50 p 5,00 2,00 -5
65. 2+661,50 1 6,00 3,40 -5
66. 2+688,00 p 4,00 2,20 -,
67. 2+692,50 1 6,00 3,70 -5
68. 2+701,50 p 6,00 2,00 5
69. 2+719,50 1 6,00 3,95 -5
70. 2+737,50 p 6,00 1,60 5
71. 2+752,50 1 6,00 4,40 -5
72. 2+769,50 1 6,00 4,10 -5
73. 2+777,00 p 6,00 2,10 5
74. 2+785,00 1 6,00 3,80 -5
75. 2+795,00 p 6,00 2,40 5
76. 2+818,00 p 6,00 2,30 -5
77. 2+830,00 1 6,00 3,00 5
78. 2+843,50 1 5,00 2,55 5
79. 2+859,50 p 6,00 2,25 -5
80. 2+867,50 1 6,00 3,00 5
81. 2+881,50 p 6,00 3,35 -5
82. 2+888,00 1 6,00 3,15 5
83. 2+906,50 1 6,00 3,25 -5
84. 2+934,00 p 6,00 3,45 2"
85. 3+130,00 p 4,00 4,00 Szlakowy
86. 3+201,00 p 4,00 3,80 -5
87. 3+231,00 1 4,00 3,85 5
88. 3+262,00 p 4,00 3,70 -
89. 3+289,50 1 4,00 3,65 5
90. 3+322,00 1 4,00 3,60 -5
91. 3+332,00 p 4,00 3,95 -
92. 3+362,00 1 4,00 3,50 5
93. 3+382,00 p 4,00 4,00 -
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94. 3+393,50 1 4,00 3,50 -5
95. 3+445,00 p 4,00 4,00 -
96. 3+492,00 p 4,00 3,85 -5
97. 3+561,50 p 4,00 3,80 5
98. 3+594,00 1 4,00 3,15 -5
99. 3+614,00 p 4,00 4,40 -,
100. 3+624,00 1 4,00 3,40 -
101. 3+636,00 p 4,00 4,00 -
102. 3+644,50 1 4,00 3,60 5
103. 3+656,00 p 4,00 3,90 -
104. 3+667,50 1 4,00 3,55 5
105. 3+678,00 p 4,00 3,80 -
106. 3+714,00 1 4,00 3,70 -
107. 3+724,00 p 4,00 3,55 5
108. 3+735,00 1 4,00 3,75 -
109. 4+233,00 1 4,00 3,45 -5
110. 4+452,50 1 6,00 3,55 Bramowy
111. 4+481,00 1 6,00 3,80 =5y~
112. 4+495,50 p 6,00 2,70 -5"

6. Drogi lokalne

Przewidziano do przebudowy wiaczenia drég lokalnych, dojazdowych do pél w postaci
umocnienia nawierzchni na wiaczeniu w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej na

dtugosci tukoéw wiaczeniowych.

Wykaz drég lokalnych
Lp Km strona szerokos¢ dtugos¢ Kat. drogi
drogi drogi wlaczenia/m/ wlaczenia/m/
1. 0+695,50 lewa 4,00 5,50 Lokalna
2. 0+697,50 prawa 3,50 5,50 Lokalna
3. 1+687,50 prawa 4,50 5,70 Lokalna
4, 1+691,00 lewa 4,50 11,00 Lokalna
5. 2+079,00 prawa 3,50 4,00 Lokalna
6. 2+562,50 prawa 5,00 3,30 Lokalna
7. 3+430,00 lewa 3,50 3,55 Lokalna
8. 3+885,00 prawa 3,50 3,85 Lokalna
9. 4+317,50 prawa 3,50 3,10 Lokalna
10. 4+317,50 lewa 3,50 3,30 Lokalna

7. Odwodnienie pasa drogowego

Istniejacy system gromadzenia wod opadowych i roztopowych oraz odprowadzenie ich
do istniejacych przebudowywanych rowéw przydroznych nie zostaje zmieniony.

Istniejace rowy chtonne po przebudowie przejmg w catosci wody opadowe 1 roztopowe
zatrzymujac je w istniejagcym pasie drogowym.
Istniejacy w km 2+128,50. przepust pod korong drogi, srednicy 50 cm przewidziano do

oczyszczenia. Nie jest przewidziany do przebudowy.
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W obrebie m. Ggsawy Plebanskie, gdzie projektowana jest budowa ciggu pieszego jako
chodnik przy krawe¢znikowy przewidziano budowe przelewéw do rowu przydroznego.

Wykaz przelewow

Lp. Nr przelewu | Lokalizacja | Dlugosc

w km /m/
1. Wdl/prawy/ | 2+203,00 8,00
2. Wd2/prawy/ | 2+312,00 8,00
3. Wd3/prawy/ 2+406,00 8,00
4. Wd4/prawy/ | 2+500,50 8,00
5. Wd5/prawy/ 2+611,00 8,00
6. Wd6/prawy/ | 2+707,00 8,00
7. Wd7/prawy 2+758,00 8,00
8. Wd8/prawy/ | 2+855,50 8,00

8. Zestawienie powierzchni

Zadanie I
- powierzchnia ogbétem w granicach opracowania - 38.550,0 m* 100 %
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej - 15.440,0 m* 40 %
- powierzchnia wigczenia drog lokalnych - 211,0 m* 0,5%
- powierzchnia pobocza gruntowego ze wzmocnieniem

kruszywem tamanym - 4.995,0m* 13 %
- powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 1.318,0m* 3,5%
- powierzchnia budowy chodnika - 1.006,0 m> 2,5 %
- powierzchnia rowu przydroznego - 9.060,0 m* 23,5 %
- powierzchnia zieleni izolacyjne;j - 6.520,0 m* 17 %
Zadanie 11
- powierzchnia ogétem w granicach opracowania - 16.440,0 m* 100 %
- powierzchnia nawierzchni bitumiczne;j - 8.782,0m> 53 %
- powierzchnia wigczenia drog lokalnych - 48,0m> 0,3 %
- powierzchnia pobocza gruntowego ze wzmocnieniem

kruszywem tamanym - 3.622,0m> 22 %
- powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 451,0m> 3%
- powierzchnia budowy chodnika - 32,0 m> 0,2 %
- powierzchnia rowu przydroznego - 1.163,0m*>  7,5%
- powierzchnia zieleni izolacyjne] - 2.342,0m*> 14 %

9. Whpis do rejestru zabytkow

Teren zajety przez istniejagcg droge powiatowag nr 4009W nie jest wpisany do rejestru
zabytkOw ani nie znajduje si¢ w opiece konserwatorskie;j.
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10. Ochrona w miejscowym planie
Teren przeznaczony pod inwestycj¢ znajduje si¢ na terenie o funkcji komunikacyjnej,
zapisany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szydtowiec jako teren
przeznaczony pod drogi i nie przewiduje si¢ zmiany tej funkcji.

11. Teren eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gorniczej

12. Zagrozenie dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie ma wptywu na Srodowisko, gdyz jest zlokalizowana na terenie juz
przeksztatconym i przeznaczonym pod tego typu zagospodarowanie.

Opracowat



