

 
	Przedmiar

	Roboty drogowe- Przebudowa drogi powiatowej nr 4014 W relacji Jastrząb- Gąsawy Rządowe - zadanie I- od km 0+660,0 do km 3+003,0

	Nr poz.
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Roboty pomiarowe
	
	

	1
	KNNR 1 0111/01
	Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza w 3  egz.
	
	

	
	
	
	Km
	2,34

	
	
	Roboty przygotowawcze
	
	

	
	
	Roboty ziemne
	
	

	2
	KNNR 1 0201/04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 10km
	
m3
	
4 217

	
	
	
	
	

	3
	KNNR 1 0214/01.2
	Zasypanie wykopów  podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
	


m3
	


485

	
	
	
	
	

	4
	KNNR 1 0201/07.3
	Odwóz nadmiary ziemi po wykopach wykonywany koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 5 km
	
	

	
	
	
	m3
	3 634

	5
	KNNR 1 0406/01.2
	Nasypy wykonywane koparkami  z bezpośrednim przerzutem gruntu kategorii I-II z uzyskanego ukopu (Koparka 1,00m3)
	
	

	
	
	
	m3
	583

	6
	KNNR 1 0407/02.2
	Formowanie spycharkami gąsienicowymi 55kW bez zagęszczania nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III
	
	

	
	
	
	m3
	583

	
	
	Roboty ziemne
	
	

	
	
	Remont rowu przydrożnego
	
	

	7
	KNNR 1 0202/04
	Regulacja rowu otwartego  wykonywana koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
	
	

	
	
	
	m3
	1 760,5

	8
	KNNR 1 0503/01
	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III
	
	

	
	
	
	m2
	9 060,39

	
	
	Remont rowu przydrożnego
	
	

	
	
	Regulacja i umocnienie poboczy gruntowych
	
	

	9
	KNR 2-01 0233/02
	Mechaniczne plantowanie gruntu poboczy spycharkami
	
	

	
	
	
	m2
	3 828,31

	10
	KNNR 6 0204/05
	Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5,  grubość warstwy po uwałowaniu 8cm
	
	

	
	
	
	m2
	3 828,31

	
	
	Regulacja i umocnienie poboczy gruntowych
	
	

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe na utwardzonych poboczach od km 1+492 do km 1+663
	
	

	11
	KNNR 6 0102/03
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 50cm w gruncie kategorii II-IV
	
m2
	
213,75

	12
	KNNR 6 0103/01
	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
	
m2
	
213,75

	13
	KNNR 6 0104/01
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm
	
m2
	
213,75

	14
	KNNR 6 0109/03
	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej z betonu C 12/15 piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - układana w dwóch warstwach ( 12 + 8 )
	

m2
	

213,75

	15
	
	Obramowanie pobocza od strony rowu opornikiem 25x12 na podsypce cem.-piaskowej i ławie betonowej zwyklej c 8/10
	
m

	
171,00

	16
	
	Obramowanie jezdni opornikiem betonowym 25x12 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej zwykłej z betonu C 8/10
	
m
	
171,00

	17
	KNNR 6 1005/04
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
	
m2
	
213,75

	18
	KNNR 6 0903/05
	Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę wyrównawczą , do profilu z masy mineralno-asfaltowej AC 16 W i asfaltu 50/70, gr. warstwa średnio 3 cm grubości -  ( 75 kg/m2 )
	

Mg
	

16,05


	
	
	Odcinek od km 1+492 do km 1+663
	
	

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne na utwardzonym poboczu
	
	

	19
	KNNR 6 1005/06
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
	
m2
	
213,75

	20
	KNNR 6 1005/07
	Skropienie nawierzchni asfaltem
	
m2
	
213,75

	21
	KNNR 6 0308/03.1
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC  16 W z asfaltem 50/70 - warstwa wyrównawcza w ilości 125 kg/m2 
	

m2
	

213,75


	22
	KNNR 6 0309/02.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S z asfaltem PMB 45/80/65 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm
	

m2
	

213,75

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne na utwardzonym poboczu
	
	

	
	
	Odcinek  od km 1+745 do km 1+841
	
	

	23
	KNNR 6 0102/03
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 50cm w gruncie kategorii II-IV
	
m2
	
120,0

	24
	KNNR 6 0103/01
	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
	
m2
	
120,0

	25
	KNNR 6 0104/01
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm
	
m2
	
120,0

	26
	KNNR 6 0109/03
	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej z betonu C 12/15 piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - układana w dwóch warstwach ( 12 + 8 )
	

m2
	

120,0

	27
	
	Obramowanie pobocza od strony rowu opornikiem 25x12 na podsypce cem.-piaskowej i ławie betonowej zwyklej c 8/10
	
m
	
96,0

	28
	
	Obramowanie jezdni opornikiem betonowym 25x12 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej zwykłej z betonu C 8/10
	
m
	
96,0

	29
	KNNR 6 1005/04
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
	
m2
	
120,0

	30
	KNNR 6 0903/05
	Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę wyrównawczą , do profilu z masy mineralno-asfaltowej AC 16 W i asfaltu 50/70, gr. warstwa średnio 3 cm grubości -  ( 75 kg/m2 )
	

Mg
	

9,0

	
	
	Odcinek  od km 1+745 do km 1+841
	
	

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne na utwardzonym poboczu
	
	

	31
	KNNR 6 1005/06
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
	
m2
	
120,0

	32
	KNNR 6 1005/07
	Skropienie nawierzchni asfaltem
	
m2
	
120,0

	33
	KNNR 6 0308/03.1
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC  16 W z asfaltem 50/70 - warstwa wyrównawcza w ilości 125 kg/m2
	

m2
	

120,0

	34
	KNNR 6 0309/02.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S z asfaltem PMB 45/80/65 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm
	

m2
	

120,0

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe  utwardzonym poboczu
	
	

	
	
	Odcinek  od km 2+166,50 do km 2+266,50
	
	

	35
	KNNR 6 0102/03
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 50cm w gruncie kategorii II-IV
	
m2
	
65,0

	36
	KNNR 6 0103/01
	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
	
m2
	
65,0

	37
	KNNR 6 0104/01
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm
	
m2
	
65,0

	38
	KNNR 6 0109/03
	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej z betonu C 12/15 piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - układana w dwóch warstwach ( 12 + 8 )
	

m2
	

65,0

	39
	
	Obramowanie pobocza od strony rowu opornikiem 25x12 na podsypce cem.-piaskowej i ławie betonowej zwyklej c 8/10
	
m
	
52,0

	40
	
	Obramowanie jezdni opornikiem betonowym 25x12 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej zwykłej z betonu C 8/10
	
m
	
52,0

	41
	KNNR 6 1005/04
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
	
m2
	
65,0

	42
	KNNR 6 0903/05
	Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę wyrównawczą , do profilu z masy mineralno-asfaltowej AC 16 W i asfaltu 50/70, gr. warstwa średnio 3 cm grubości -  ( 75 kg/m2 )
	

Mg
	

3,9

	
	
	Odcinek  od km 2+166,50 do km 2+266,50
	
	

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne na utwardzonym poboczu
	
	

	43
	KNNR 6 1005/06
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
	
m2
	
65,0

	44
	KNNR 6 1005/07
	Skropienie nawierzchni asfaltem
	
m2
	
65,0

	45
	KNNR 6 0308/03.1
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC  16 W z asfaltem 50/70 - warstwa wyrównawcza w ilości 125 kg/m2
	

m2
	

65,0

	46
	KNNR 6 0309/02.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S z asfaltem PMB 45/80/65 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm
	

m2
	

65,0

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne na utwardzonym poboczu
	
	

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniach
	
	

	47
	KNNR 6 0102/03
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 50cm w gruncie kategorii II-IV
	
	

	
	
	
	m2
	1 405,80

	48
	KNNR 6 0103/01
	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
	
	

	
	
	
	m2
	1 405,80

	49
	KNNR 6 0104/01
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm
	
	

	
	
	
	m2
	1 405,80

	50
	KNNR 6 0109/03
	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej z betonu C 12/15 piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - układana w dwóch warstwach ( 12 + 8 )
	
	

	
	
	
	m2
	1 405,80

	51
	KNNR 6 1005/04
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
	
	

	
	
	
	m2
	1 405,80

	52
	KNNR 6 1005/07  dopłata 3x
	Skropienie nawierzchni asfaltem
	
	

	
	
	
	m2
	1 405,80

	53
	KNNR 6 0903/05
	Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę wyrównawczą , do profilu z masy mineralno-asfaltowej AC 16 W i asfaltu 50/70, gr. warstwa średnio 3 cm grubości -  ( 75 kg/m2 )
	
	

	
	
	
	t
	105,43

	54
	KNR 9-11 0101/02
	Ułożenie geokompozytu na poszerzeniu  nawierzchni jezdni o szerokości 1,0m i wytrzymałości min.80kN/m
	
	

	
	
	
	m2
	2 343,00

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniach
	
	

	
	
	Elementy ulic
	
	

	55
	KNNR 6 0403/03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, beton ławy C 8/10
	
	

	
	
	
	m
	791,00

	56
	KNR 2-31 0406/04
	Obramowania jezdni opornikiem  betonowym 25 x  12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10
	
	

	
	
	
	m
	791,00

	57
	KNNR 6 0608/03
	Ścieki uliczne z bloczka betonowego 12x20x40  na podsypce cementowo-piaskowej
	
	

	
	
	
	m
	791,00

	
	
	Elementy ulic
	
	

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne
	
	

	58
	KNNR 6 1005/06
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
	
	

	
	
	
	m2
	14 292,30

	59
	KNNR 6 1005/07
	Skropienie nawierzchni asfaltem
	
	

	
	
	
	m2
	14 292,30

	60
	KNNR 6 0308/03.1
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC  16 W z asfaltem 50/70 - warstwa wyrównawcza w ilości 125 kg/m2 (do  profilu)
	
	

	
	
	
	m2
	14 292,30

	61
	KNNR 6 0309/02.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S z asfaltem PMB 45/80/65 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm
	
	

	
	
	
	m2
	14 058,00

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne
	
	

	
	
	Budowa chodnika
	
	

	62
	KNNR 6 0102/03
	Koryta wykonywane na  chodnikach o głębokości 30cm w gruncie kategorii II-IV
	
	

	
	
	
	m2
	1 185,00

	63
	KNNR 6 0103/01
	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
	
	

	
	
	
	m2
	1 185,00

	64
	KNNR 6 0104/01
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej  grubość po zagęszczeniu 10cm wykonane z piasku
	
	

	
	
	
	m2
	1 185,00

	65
	KNNR 6 0111/01
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm
	
	

	
	
	
	m2
	1 185,00

	66
	KNNR 6 0502/02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem
	
	

	
	
	
	m2
	1 185,00

	67
	KNNR 6 0404/04
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	
	

	
	
	
	m
	790,00

	
	
	Budowa chodnika
	
	

	
	
	Regulacja włączeń dróg lokalnych
	
	

	68
	KNNR 6 0102/03
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40cm w gruncie kategorii II-IV
	
	

	
	
	
	m2
	210,95

	69
	KNNR 6 0103/03
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
	
	

	
	
	
	m2
	210,95

	70
	KNNR 6 0104/01
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm
	
	

	
	
	
	m2
	210,95

	71
	KNNR 6 0109/03
	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej z betonu C 12/15 piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - układana w dwóch warstwach ( 12 + 8 )
	
	

	
	
	
	m2
	210,95

	72
	KNNR 6 1005/07
	Skropienie nawierzchni asfaltem
	
	

	
	
	
	m2
	210,95

	73
	KNNR 6 0309/02.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S z asfaltem PMB 45/80/65 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm
	
	

	
	
	
	m2
	210,95

	74
	KNNR 6 0605/04
	Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 50cm
	
	

	
	
	
	ścianka
	14

	75
	KNNR 6 0605/07
	Rury PEHD o średnicy 50cm przepustów pod zjazdami
	
	

	
	
	
	m
	48

	
	
	Regulacja włączeń dróg lokalnych
	
	

	
	
	Budowa zjazdów indywidualnych szlakowych
	
	

	76
	KNNR 6 0102/03
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40cm w gruncie kategorii II-IV
	
	

	
	
	
	m2
	576,62

	77
	KNNR 6 0103/03
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
	
	

	
	
	
	m2
	613,17

	78
	KNNR 6 0104/01
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm
	
	

	
	
	
	m2
	613,17

	79
	KNNR 6 0109/02
	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. Beton C 12/15
	
	

	
	
	
	m2
	613,17

	80
	KNNR 6 0309/02.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S z asfaltem PMB 45/80/65 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm
	
	

	
	
	
	m2
	613,17

	81
	KNNR 6 0605/03
	Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur   o średnicy 40cm
	
	

	
	
	
	ścianka
	52

	82
	KNNR 6 0605/06
	Rury PEHD o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami- dł.6.0 m
	
	

	
	
	
	m
	312

	
	
	Budowa zjazdów indywidualnych szlakowych
	
	

	
	
	Budowa zjazdów indywidualnych bramowych
	
	

	83
	KNNR 6 0102/03
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40cm w gruncie kategorii II-IV
	
	

	
	
	
	m2
	1 004,5

	84
	KNNR 6 0103/03
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
	
	

	
	
	
	m2
	1 004,5

	85
	KNNR 6 0104/01
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm
	
	

	
	
	
	m2
	1 004,5

	86
	KNNR 6 0109/02
	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. Beton C 12/15
	
	

	
	
	
	m2
	1 004,5

	87
	KNR 2-31u1 0600/03
	Wjazdy  z kostki brukowej betonowej typu "Behaton" o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm
	
	

	
	
	
	m2
	1 004,5

	88
	KNR 2-31 0406/04
	Obramowania zjazdu krawęznikiem betonowym 25 x  12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10
	
	

	
	
	
	m2
	630

	
	
	Budowa zjazdów indywidualnych bramowych
	
	

	
	
	Budowa zatok komunikacji zbiorowej  przy przejeździe kolejowym
	
	

	89
	KNNR 6 0102/03
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 50cm w gruncie kategorii II-IV
	
	

	
	
	
	m2
	138

	90
	KNNR 6 0103/03
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
	
	

	
	
	
	m2
	138

	91
	KNNR 6 0104/02
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 15cm
	
	

	
	
	
	m2
	138

	92
	KNNR 6 0109/03
	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z betonu cementowego C 8/10 z kruszywem 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm
	
	

	
	
	
	m2
	138

	93
	KNR 2-31u1 0400/03
	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej  o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm
	
	

	
	
	
	m2
	138

	94
	KNNR 6 0403/03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, beton ławy C 8/10
	
	

	
	
	
	m
	84

	95
	KNNR 6 0502/02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem
	
	

	
	
	
	m2
	177

	96
	KNNR 6 0404/04
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	
	

	
	
	
	m
	98,5

	
	
	Budowa zatok komunikacji zbiorowej  przy przejeździe kolejowym
	
	

	
	
	Budowa zatoki komunikacji zbiorowej  przy przedszkolu w Gąsawach Plebańskch
	
	

	97
	KNNR 6 0102/03
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 50cm w gruncie kategorii II-IV
	
	

	
	
	
	m2
	69

	98
	KNNR 6 0103/03
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
	
	

	
	
	
	m2
	69

	99
	KNNR 6 0104/02
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 15cm
	
	

	
	
	
	m2
	69

	100
	KNNR 6 0109/03
	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z betonu cementowego C 8/10 z kruszywem 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm
	
	

	
	
	
	m2
	69

	101
	KNR 2-31u1 0400/03
	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej  o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm
	
	

	
	
	
	m2
	69

	102
	KNNR 6 0403/03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, beton ławy C 8/10
	
	

	
	
	
	m
	42

	103
	KNNR 6 0502/02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem
	
	

	
	
	
	m2
	36

	104
	KNNR 6 0404/04
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	
	

	
	
	
	m
	25,5

	
	
	Budowa zatoki komunikacji zbiorowej  przy przedszkolu w Gąsawach Plebańskch
	
	

	
	
	Oczyszczenie przepustu pod koroną drogi w km 2+128,50   o średnicy 500 mm i przepustu skrzynkowego w km 2+870
	
	

	105
	KNR 2-01w 0408/02
	Regulacja rowu dopływowego i odpływowego na długości 5,0 m od ścianki czołowej przepustu.Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 1,0m przy nachyleniu skarp 1:1; 1:1,5; 1:2 i szerokości dna do 1m w gruncie kategorii III
	
	

	
	
	
	m3
	2,88

	106
	KSNR 6 1302/04
	Czyszczenie przepustów śr.0,5m (grubość namułu w cm do 50% jego średnicy) i przepustu skrzynkowego
	
	

	
	
	
	m
	16

	107
	KNR 2-33 0601/01
	[bookmark: _GoBack]Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm
	
	

	
	
	
	m
	3

	108
	KNNR 6 0605/04
	Ścianki czołowe przepustów dla rur o średnicy 50cm
	
	

	
	
	
	ściankę
	2

	
	
	Oczyszczenie przepustu pod koroną drogi w km 2+128,50   o średnicy 500 mm i przepustu skrzynkowego w km 2+870
	
	

	
	
	Budowa przelewów pod koroną drogi
	
	

	109
	KNR 2-31 0810/05
	Rozebranie mechaniczne nawierzchni pod budowę kanału i przyłaczy z odtworzeniem podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 warstwa gr. 20 cm i ułozeniem warstwy  z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/ m2
	
	

	
	
	
	m2
	72

	110
	KNR 2-01w 0201/05
	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km
	
	

	
	
	
	m3
	24

	111
	KNR 2-01w 0215/04
	Wykopy jamiste wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
	
	

	
	
	
	m3
	32

	112
	KNR 2-01w 0312.1/05
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV
	
	

	
	
	
	m3
	24

	113
	KNR 2-01w 0201/04
	Dowóz piasku na uzupełnienie wykopów -roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
	
	

	
	
	
	m3
	24

	114
	KNR 2-01 0610/08
	Podloża pod kanał i obiekty z gotowego kruszywa , z mieszanki 65% żwir i 35% piasek
	
	

	
	
	
	m3
	1,6

	115
	KNNR 4 1307/01
	Kanały z rur PVC o średnicy 200/176mm
	
	

	
	
	
	m
	64

	116
	KNNR 4 1424/01
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem  - wpusty uliczne
	
	

	
	
	
	szt
	8

	117
	KNNR 6 0602/01
	Obudowy wylotu przelewu wykonane z płyt chodnikowych 50x50x7, z obudowa zpłyt wielootworowych szt 4 oraz 2,0 m umocnienia dna rowu prefabrykatami typu"mulda"
	
	

	
	
	
	szt
	8

	
	
	Budowa przelewów pod koroną drogi
	
	

	
	
	Organizacja ruchu
	
	

	118
	KNNR 6 0702/01
	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych
	
	

	
	
	
	szt
	28

	119
	KNNR 6 0702/04
	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
	
	

	
	
	
	szt
	28

	120
	KNNR 6 0705/02
	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
	
	

	
	
	
	m2
	1 078,56













