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Opis techniczny

do projektu statej organizacji ruchu dla
Przebudowy drogi powiatowej nr 4012W
relacji Dobrut — Sniadkéw - Lipienice w m. Lipienice
na odcinku od km 0+008,00 do km 0+795,24

1. Podstawa opracowania
Projekt organizacji ruchu zostat wykonany w oparcinas¢pujace akty prawne:

- ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czer&®87 r ( Dz.U. nr 108,
poz. 908 z dn. 02.06.2005 — tekst jedpplit

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewrenych w sprawie
znakow, sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 200Re(U. nr 170, poz. 1393);

- rozporadzenie Ministra infrastruktury w sprawie szczegdjotv warunkow
zarzadzania ruchem na drogach z dnia 14dzgernika 2003r (Dz. U. Ne 177,
poz. 1729);

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz. U. nr 220,
poz. 2181) , w sprawie szczegétowych warunkéw temych dla znakow i
sygnatéw drogowych

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowdcirkka drogi powiatowe]
nr 4012W potaonego w cigu drogi relacji Dobrut —Sniadkéw — Lipienice
w m. Lipienice , od km 0+008,00 do km 0+795,24 tudas¢ drogi powiatowe] oltej
przebudow — 787,24 mb.

3. Zakres opracowania ugty w projekcie obejmuje:
- wzmochnienie istnigrej konstrukcji jezdni warstwami bitumicznymi
- budowe jednostronnego chodnika zlokalizowanego przy kganku,
- przebudowa zjazdow indywidualnych w pasie drogovdrogi powiatowe;j
- przebudowa poboczy gruntowych, z poszerzeniemdaanieniem
- przebudowa i budowa przepustow pod zjazdami vegir®gowym drogi powiatowej
- budowasciekow pochodnikowych
- regulacg rowu przydranego
- uporadkowanie statej organizacji ruchu

Przebudowa odcinka drogi powiatowe] w w/w zakrgsi@nowana jest do realizacji
jednoetapowej i zawieragsw istniepcym pasie drogi powiatowej

4. Termin wykonania
Planowany termin wprowadzenia projektowanej orgacjizuchu I kw. 2015

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa nr 4012 W relacji -Sniadkéw - Lipienice jest ggiem
komunikacyjnym aczacym gminy Orasko i Jastrab, jak i jest drog awaryjra /
wykorzystywan jako objazd / dla mdiwych blokad drogi krajowej nr 7 na odcinku
Szydiowiec — Dobrut. Droga powiatowa nr 4012¥W¢zly drog wojewoddzk nr 727
(w m. Lipienice ) z drogikrajowa nr 7, do ktorej jest wikzona w miejscowiei Dobrut.
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Szeroké¢ w liniach rozgraniczenia drogi nr 4012 W na prmtwywanym odcinku
wynosi od 14,5m do 20,0m. Otoczenie drogi standereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz tereny kolejowe (stacja kolegja¥astrzb) a take teren zabudowy
wielorodzinnej, cg$¢ dziatek przyleglych jest niezagospodarowana, pa#®ss
uzytkowane rolniczo. Na odcinku aibym opracowaniem droga 4012 W petni furkcj
zarowno drogi dcznikowej jak i drogi o charakterze obstugi terendwposesji
bezpdrednio przy niej polsonych oraz zbiera ruch z drég lokalnych. Droga ta
charakteryzuje sipetra dostpnadscia. Gegsto wystepujace zjazdy indywidualne oraz brak
ciagoéw pieszych dodatkowo pogarsgajvarunki ruchu i degradajdrog: powiatows do
rangi drogi lokalnej oraz obimja bezpieczastwo wytkowania drogi przez pojazdy
i pieszych.

Obecnie na przedmiotowym odcinku droga powiatowa cimarakter szlakowy , posiada
staty przekréj drogowy 1/2 z jezdnio szer. 6,0-7,4 m, z obustronnymi poboczami
gruntowymi o zmiennej szeroka od 1,0 do 2,0 m, rowem przydroym (po potnocnej
stronie) wraz z przepustami pod zjazdami.

W km 0+420,00 (na tuku) oraz 0+458,00 zlokalizowanezjazdy na tereny kolejowe
stacji Jastrgb w Lipienicach. Zjazdy te obstugupudynek stacji oraz tereny kolejowe
stacji po potnocnej stronie linii kolejowej nr 8.

Odcinek drogi powiatowej nr 4012W od km 0+000,00kaio 0+200,00 posiada jez@ni
szerokdci 6,0m o nawierzchni wzmocnionej wg Projektu temlbgicznego remontu
nawierzchni drogi powiatowej Dobr@riadkow-Lipienice ,, Politechnika Wroctawska
Wydziat Inzynierii Ladowej, Wroctaw 2011.

W obrbie pasa drogowego wypluje podziemna infrastruktura techniczna: woslgci
gminny oraz sié telekomunikacyjna. W kilku miejscach stupy napadvaeej sieci
energetycznej zlokalizowaneg s pasie drogowym drogi powiatowej. Nie przewiduje
si¢ ich przestawienia.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowed@dt2 W, rozpoczynasiw km
0+008 przy granicy pasa drogowego drogi wojewddzkie727. Koniec opracowania
w km 0+795,24 jest zlokalizowany 20 m zaakem ostatniego w granicach opracowania
tuku poziomego.
Szeroka¢ w liniach rozgraniczenia drogi nr 4012 W na phaanym do przebudowy

odcinku wynosi od 14,5m do 20m.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej zapro@kano przekroj pot uliczny 1/2
z jezdna o szer. 2x3,0m=6,00m, jednostronnym chodnikiem r.sz&,50m
zlokalizowanym przy krawedzi jezdni po stronie poinocnej od km 0+008,00 do k
0+520,50 oraz po stronie potudniowej od km 0+520J600+677,00. Na wskazanych
odcinkach zaprojektowano rowaiejednostronne pobocze gruntowe o szer. 1,0m
umocnione kruszywem tamanym. Istaigy row przydrany pozostaje nienaruszony. Na
odcinku od km 0+677,00 do km 0+795,24 zaprojektawaprzekroj drogowy
o0 parametrach jezdni jw. oraz obustronnych pobdctzgeuntowych szer. 1,0m
umocnionych kruszywem tamanym. Istag wzmocniona zgodnie z ,Projektem
technologicznym ...” nawierzchnia jezdni na odcinkdlikon 0+000,00 do km 0+200,00
pozostaje nienaruszona — dobudowany zostanie dhodobocze oraz przepusty pod
Zjazdami.



Zaprojektowano zjazdy indywidualne typu bramowege przypadku gdy zjazd
wystepuje po stronie projektowanego chodnika) wraz zpustami przelewowymi z rur
HDPE 40cm wyposanymi w prefabrykowanécianki czotowe.

Istniejace skrzyowanie drogi powiatowe] z dragnvojewoddzk nr 727 pozostawia @i
jako nienaruszone. Istnigy pas drogowy drogi powiatowej pozwala naadeenie
wszystkich elementow zagospodarowania drogoweger ,raruszania stanu prawnego
wiasndci gruntowe;j.

a.Przebudowa drogi powiatowej nr 4012 W — geometrigrasy

Istniejaca droga powiatowa nr 4012 W, z projektowajezdna 0 szerokéci
2x3,0 = 6,0 m zostaje lokalizacyjnie dostosowana mozliwosci terenowych,
istniejpcego zainwestowania trwatego oraz dostosowana gegmeie do parametrow
drogi klasy ,Z".

Parametry techniczne trasy:

Droga powiatowa
- funkcja drogi powiatowej - klasa ,Z”,
- przekroj: drogowy - na odcinku od km 0+677,00kdo 0+795,24
poétuliczny - na pozostatych odcinkach
- jezdnia 2 x 3,0 = 6,0 m,
- predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h,
- predkos¢ miarodajna — Vm = 60 km /h,
- kategoria ruchu — KR 3
- szeroké¢ poboczy gruntowych — 1,00 m,
- rowy przydrane — trapezowe
- linie rozgraniczajce wg stanu istniegego
- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — dasek2i,
- szeroké&¢ chodnika — 1,50 m,
- szeroké¢ zjazdow indywidualnych — 4,0 m
- promienie tukéw poziomych dostosowane do uwarwaolokalnych

Os trasy ut@ona w nasipujacych odcinkach prostych i zatamaniach:

- wierzchotek WO w km 0+000,00 pdiony na przeeiciu osi drogi 4012W z osidrogi
wojewodzkiej nr 727

- pocatek przebudowy w wierzchotku w km 0+008,0

- zalamanie W-1 w km 0+018,58 adie zwrotua = 55,1875g, wyokiglono tukiem
0 promieniu R=25m

- zalamanie W-2 w km 0+409,49 adie zwrotuo = 35,1380g, wyokiglono tukiem
0 promieniu R=80m,

- zatamanie W-3 w km 0+495,17 adie zwrotua
0 promieniu R=80m ,

- zatamanie W-4 w km 0+604,99 adie zwrotuao
0 promieniu R=600m,

- zatamanie W-5 w km 0+739,53 adie zwrotua = 37,8881 g, wyolkiglono tukiem
0 promieniu R=120m,

- W-6 - koniec opracowania w km 0+795,24.

35,6288g, wyokiglono tukiem

1,9310 g, wyokiglono tukiem



7. Projektowana organizacja ruchu
Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 4012@#ojektowana jest do ruchu
o predkosci miarodajnej 70 km/h.
Znaki pionowe projektowaneasdo ustawienia w odlegioi 25-50 m w obszarze
zabudowanym i 250 m poza obszarem zabudowanym egsenniebezpiecznych na
wysokaci mi. 2,0m.
Znaki pionowe wykonane z folii odblaskowej typ 1odgie ze szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogoin
Projektowane chodniki zlokalizowang sa odcinku od poetku opracowana do km
0+527,00 po stronie lewej a od km 0+522,00 do kr67®Bt0 po stronie prawej drogi
powiatowej nr 4012W.
W km 0+522,0 drogi powiatowe] zaprojektowano pseej dla pieszych, ktére
oznakowane zostato znakami pionowymi D-6 oraz peggene z obu stron znakami
A-16. Z uwagi na uksztattowanie terenu w km 0+287d@az km0+667,50 zostaty
ustawione znaki A-4.

Istniejace oznakowanie pionowe znajduje i stanie technicznym dobrym i nie wymaga
wymiany.
Na projektowanym odcinku drogi powiatowe] 4012W tmaswano odpowiednio
oznakowanie poziome: P-4, P-3a, P-6, P-1b, P-1B},AR-13 i P-10 . Kragdzie drogi
w miejscach, w ktérych nie wygtuje chodnik oznakowano liniami P-7d oraz P-7c.
Oznakowanie pionowe i poziome wyk@e porozumieniu z Powiatowym Zadem
Drog w Szydtowcu.

Wykaz znakéw pionowych

Lp. Symbol znaku llos¢ szt
I Razem grupaA 4

1. A-4 2

2. A-16 2

11 Razem grupa D 2

1. D-6 2




