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OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane (Dz.U.nr 243 

poz. 1626 z 2010 r ) my niŜej podpisani, oświadczamy , Ŝe projekt budowlany :  
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4004 W 
odcinek od km 0+000,00 do km 3+538,00 

Roboty budowlane –budowa obiektu mostowego 
w km 0+542,00 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa  istniejącego obiektu mostowego JNI 
01006960, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 4004 W w m. Chlewiska w km 
0+542,00 tej drogi, relacji Chlewiska – Aleksandrów . 
Istniejący obiekt zostaje wzmocniony jednootworowym przepustem stalowym wsuniętym 
w światło mostu, z jednoczesnym pogłębieniem istniejącego cieku celem uzyskania 
prawidłowego wielkości przepływu normalnego i katastrofalnego. 
 
2. Cel i zakres opracowania 
 
Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy obiektu mostowego . 
Przebudowa jest  związana z koniecznością wzmocnienia płyty pomostu do przenoszenia 
obciąŜeń dla obiektów kategorii „A”, oraz dostosowania jego długości do parametrów 
przebudowywanej drogi powiatowej. 
W zakresie opracowania ujęto następujące prace budowlane : 
- przebudowę istniejącego wylotu rowu krytego do cieku,  
- wzmocnienie pomostu poprzez wsunięcie  przepustu stalowego, 
- przebudowę wlotu i wylotu cieku na dopływie i odpływie , 
- umocnienie dna i skarp cieku na dopływie i odpływie. 
 
3. Materiały wyj ściowe 
 
- Mapy do celów projektowych w skali 1 : 1000, 
- Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126 
,wraz z późniejszymi zmianami, 
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 
627 z  2001), 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [ Dz. U. z 2006 r. 137, poz. 
984 ], 
- Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 
735), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r . w 
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 ,wraz z późniejszymi zmianami ), 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne (Dz. U. nr 2001.115.1229),tekst 
jednolity ( Dz. U. z 2015 r. poz 469 ) 
- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne  dotyczące tematu projektu, 
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 
627 z  2001), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie 
warunków, jakie naleŜy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz                  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska ( Dz. U. nr 212); 
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- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – wydawnictwo 
GDDP Warszawa 1997 r. 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym                  
( Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ), 
- protokół przeglądu szczegółowego obiektu mostowego z dnia 09.09.2011 r. 
- Inwentaryzacja terenowa. 
 
  4.   Dane wyjściowe 
 
 a. Opis stanu istniejącego 
 
Most wybudowany w 1963 r. Lokalizacja w km 0+542,00 drogi powiatowej nr 4004 w 
relacji Chlewiska – Aleksandrów .  
Jest to obiekt mostowy o następujących parametrach technicznych : 
- rozpiętość teoretyczna przęsła 3,90 m,  
- długość obiektu – 4,90 m,  
- szerokość obiektu 7,90 m, 
- ustrój nośny jednoprzęsłowy, wolnopodparty, 
- konstrukcja płytowa monolityczna , Ŝelbetowa , 
- pomost bez chodnikowy, 
- szczelina dylatacyjna umieszczona w połowie szerokości obiektu, 
- łoŜyska przekładkowe z papy na lepiku, 
- przyczółki i skrzydełka wykonane z kamienia jako pełnościenne, 
- nie ma urządzeń obcych, 
- poręcze z obu stron obiektu wykonane z kształtowników stalowych , pochwyt z 
ceownika  
W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej ( ul. Szkolna ) wybudowano 3 – 
otworowy przepust zlokalizowany około 50 cm przed płytą mostu celem 
przeprowadzenia ciągu pieszego o szerokości 1,50 m. Ciąg pieszy zabezpieczony 
obustronna bariera szczeblinową , wykonana z płaskownika. 
Istotnym elementem który wymusił konieczność wykonania przebudowy jest stan 
techniczny fundamentów , koryta cieku , stan skarp na dopływie i odpływie. 
Fundament przyczółka od strony Chlewisk ma podmytą ławę fundamentową, ścianki 
czołowe, skrzydełka i stoŜki wykonane z kamienia łamanego są zdewastowane i 
wymagają całkowitej wymiany. 
 
Po stronie górnej wody ciek  wymaga całkowitej odbudowy, jest zdewastowany i 
zarośnięty krzewami i odrostami drzew, koryto nieuporządkowane, skarpy nie 
normatywne. 
Po stronie dolnej wody koryto zamulone, wypiętrzone powoduje spiętrzenie wód 
opadowych i roztopowych po stronie dopływu zalewając okoliczne posesje. 
 
        b. wnioski z diagnostyki 
 
Przeprowadzona inwentaryzacja i analiza techniczna wykazały , Ŝe: 
- podmycie ławy fundamentowej od strony Chlewisk stwarza zagroŜenie dla stabilności 
obiektu, 
- stan techniczny skrzydełek i stoŜków wymaga całkowitej wymiany , a ścianka czołowa 
płyty pomostu przebudowy, 
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- istniejące bariery na obiekcie nie spełniają Ŝadnych norm bezpieczeństwa , 
- ciek na dopływie i odpływie w obrębie mostu winien być uregulowany a dno koryta 
cieku jak i skarpy odpowiednio umocnione , 
- istniejący 3- otworowy przepust zdemontowany a ciąg pieszy przebudowany. 
 

5. Charakterystyka rozwiązania projektowego. 
 
Przyjęto następujące rozwiązania techniczne wynikające z wykonanych obliczeń 
hydrologicznych oraz załoŜonego sposobu budowy obiekty inŜynierskiego                          
z dostosowaniem do przyjętych rozwiązań projektowych drogi powiatowej. 
 
5.1.  Uwarunkowania związane z przebudową drogi powiatowej. 
 
W chwili obecnej droga powiatowa posiada jezdnię bitumiczną  o szerokości 5,50 m, 
obustronne pobocza o szerokości 1,0 i  2,0 m , prawostronny ciąg pieszy o szerokości 
1,50 m oraz skarpa lewa szerokości 3,0 m , prawa 1,25 m. Planowana przebudowa drogi 
powiatowej zakłada przebudowę: 
- jezdni bitumicznej o szerokości 5,50  m, 
- pobocza ziemnego umocnionego kruszywem łamanym o szer. 0,75 m po stronie lewej 
drogi, 
- po stronie prawej pozostawienie istniejącego zieleńca o szerokości 2,0 m, 
- przebudowę ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50 m. 
ZałoŜenie takich parametrów technicznym dla nowej drogi powiatowej wymaga 
wsunięcia przepustu o długości górą – 13,55 m , dołem 18,33 m. Trasa drogi w obrębie 
obiektu przebiega w linii prostej. Niweleta drogi w obrębie obiektu przebiega po prostej. 
 
5.2.  Rozwiązania konstrukcyjne 
 

a. Obliczenia hydrologiczne 
 
Obliczenie przepływu  miarodajnego dla projektowanego przepustu stalowego  
typu HelCor HCPA-42 3,28/2,17 / lub o porównywalnych parametrach / 
 
Warunki przepływu miarodajnej wielkiej wody w istni ejącym cieku   
 
Do obliczeń przepływu miarodajnej , wielkiej wody w istniejącym przekroju cieku   , 
zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie / Dz. 
U.nr 63 , poz.735 / przyjęto przepływ o prawdopodobieństwie przewyŜszenia p = 10 %.  
 
Dla porównania moŜliwych występujących przepływów dokonano obliczeń według: - 
WP-D12 dla zlewni małych - o powierzchni < 50 km2 z Zarządzenia nr 108 Ministra  
Komunikacji z dnia 21 czerwca 1972 r. w sprawie projektowania światła mostów                   
i przepustów. (Dz. U. z 1961 r. nr 7, poz. 46 i z 1965 r. nr 13, poz. 91);  oraz wg wzorów 
Iszkowskiego „ Obliczania otworów mostów i przepustów”  
 
Powierzchnia zlewni dla przekroju rowu przed przepustem – A = 7,188 km2 
Długość zlewni – L = 3,88 km 
Średnie pochylenie zlewni wynosi  i = 36 ‰ 
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Obliczenie przepływu miarodajnego  według WPD 12 dla zlewni małych. 
Q = A x q x c x X 
Gdzie; 
A = 7,188 km2 
q = 5,55 jednostkowy spływ wyliczony z interpolacji dla L = 3,88 km. 
X = 0,520 normalny opad roczny 
F0 = 5,643 km2 powierzchnia lasów 
 
C = 1-0.4 x F0 / F = 1 – 0,4 x 5,643/7,188 = 0,215 
 
Q max = 7,188 x 5,55 x 0,520 x 0,215 x ( 1 – 0,25 ) = 4,46 m3/s 
 
Obliczenie na podstawie wzoru Iszkowskiego 
 
Q max = Cw x m x h x F 
w którym: 
Q max - przepływ miarodajny w m3/s, 
F – 7,188 km2 powierzchnia zlewni, 
Cw – 0,07 współczynnik zaleŜny od charakteru zlewni 
m – 23,14 współczynnik zaleŜny od pow. zlewni 
h -  0,520 wysokość normalnego opadu rocznego wyraŜona w metrach. 
 
Q max = 0,07 x 23,14 x 0,520 x 7,188 = 6,05 m3/s 
 
Q miar. = 0,03171 x Cs x h x F 
 
Obliczony  przepływ  wynosi: 
 
Q miar = 0,03171 x 0,25 x 0,520 x 7,188 = 2,96 m3/s 
 
Przyjęto wymiarowanie przepustu na Q max = 6,05 m3/s 
 
Zgodnie z nomogramem przepływ miarodajny dla  przyjętego przepustu stalowego o 
wymiarach 3,28/2,17 m wynosi:   
 
Q obl.  = 8,55 m3/s  
 
Q rzeczywiste dla napełnienia 75 %  zgodnie z normą = 8,55 x 0,75 = 6,41 m3/s 
 
Q rzecz.= 6,41 m3/s > Q max = 6,05 m3/s 
 
Co spełnia warunek przepływów nie zakłóconych 
 
Pole przekroju istniejącego cieku przed przepustem wynosi: 
 
F = (3,0+1,0 ) x 0,5 x 0,80 = 1,52 m2 
 
Przyjęto dopuszczalną prędkość wody  Vp = Q m : F = 0,795 : 1,52 = 0,52 m/s 
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Gdzie: 
- Q m = 0,795 m3/s przepływ miarodajny , 
- F = pole przekroju strumienia  = 1,52 m2 
 
Istniejący ciek o podanych parametrach wymaga przebudowy 
Przewiduje się jego dostosowanie do projektowanego  posadowienia przepustu, 
oczyszczenie z namułów i usunięcie porostów i zakrzaczeń oraz umocnienie na 
długości 17 m przed wlotem i z regulacją / pogłębieniem / na długości 50 m . 
Wylot takŜe umocniony na długości 15 m a regulację z pogłębieniem przeprowadzić na 
długości 100 m od wylotu. 
 
Przepust stalowy zostanie posadowiony w miejsce istniejącego mostu bez naruszania 
przyczółków i płyty pomostu .  
 
Parametry techniczne projektowanego przepustu stalowego: 
 
- klasa nośności wg PN-85/S-10030 A  
 - konstrukcja przepustu– stalowy, kołowo – eliptyczny typ HCPA – 42 o wymiarach 

3,28/2,17 m , 
- karbowanie D 3, gr. blachy 3,5 mm, 
 - długość przepustu  dołem       – 18,33 m, 
 - długość przepustu górą           – 13,55 m, 
- skos rury 1 : 1 
- materiał przepustu – rura o fali 68x13mm, grubość blachy 3,5 mm, powłoka  
  cynkowana ogniowo o masie 600g/m2 dwustronnie + powłoka polimerowa  
  o grubości 250 µm 
- rzędna dna na wlocie                  - 227,69  
- rzędna dna wylotu        - 227,60  
- nachylenie dna przepustu       - 0.5 % 
- kąt skrzyŜowania        - 740 
 
- zakres umocnienie skarp i dna rowu brukiem: 
długość odcinków umocnionych powyŜej przepustu: 
skarpy korpusu drogi 5 m, skarpy i dno wlotu na długości 17.00 m, 
długość odcinków umocnionych poniŜej przepustu: 
skarpy korpusu drogi 5 m, skarpy i dno wylotu na długości 15.00 m, 
 
- obiekt przeniesie obciąŜenie klasy „A” wg PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. 
ObciąŜenia” 
 
Od strony dolnej wody zaprojektowano ustawienie bariery ochronnej typu N2 W 4 A  
(SP-05/2) , długości 30,0 m  i wysokości 75 cm, słupki wbijane . Odcinek początkowy o 
długości 12,0 m, odcinka czynny o długości 10 m i odcinek końcowy o długości 8,0. 
Od strony górnej wody zaprojektowano balustradę U – 11a dł. 10 m i wysokości 1,10 m.  
 

b. Projektowany przekrój poprzeczny drogi nad obiektem 
 
- pas 0,70 m przeznaczony na umocowanie bariery ochronnej U-11a, 
- ciąg pieszo-rowerowy – 2,76 m, 
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- zieleniec – 2,0 m, 
- jezdnia bitumiczna o szerokości 2 x 2,86 = 5,72 m,. 
- pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym o szerokości 1,25m, z zamocowaną 
barierą energochłonną N2 W 4 A (SP-05/2)– 1,55 m. 
 
Łączna szerokość przekroju drogowego 
 
L= 0,70 + 2,76 + 2,0 + 5,72 + 1,55 = 12,73 m. 
 

c. Uzasadnienie przyjętego rozwiązania 
 

Istniejący obiekt mostowy zostaje wzmocniony wsuniętym przepustem stalowym o 
przekroju kołowo eliptycznym a, jego długość została dostosowana do przekroju pół 
ulicznego drogi powiatowej. 
Wytyczne technologiczne 
Przewidziano budowę przepustu z rur stalowych  karbowanych np. typu Helcor lub                  
o parametrach porównywalnych . Przepusty te są zabezpieczone przed korozją i zgodnie                 
z gwarancją producenta dają trwałość 50 lat. 
Konstrukcja z blach falistych jest konstrukcja podatną. Na odcinku przepustu stalowego 
podatnego pod obiektem mostowym naleŜy wykonać zasypkę z mieszanki kruszyw 
łamanych o nierównomiernym uziarnieniu , frakcji 0-31,5 mm. Podbicie pod płytę 
pomostu wykonać iniekcją z betonu C 8/10, gr . warstwy 12-20 cm. 
Kruszywo winno być mrozoodporne i pozwolić na zagęszczanie do Ic=0,98. 
Skarpę wlotu i wylotu naleŜy umocnić brukiem16/18 cm , ułoŜonym na  podbudowie                  
z betonu C 8/10- gr. warstwy 15 cm i podsypce piaskowej grubości 10 cm. 
 
1. Bezpieczeństwo  i higiena pracy przy eksploatacji obiektu. 
 
Bezpieczeństwo uŜytkowników obiektu zapewnione przez zamontowanie barier 
ochronnych. 
Zgodnie z instrukcją stawiania barier ochronnych po stronie lewej za poboczem 
gruntowym projektuje się ustawienie bariery N2 W 4 A (SP-05/2)–, długości 30,0 m , 
natomiast po prawej stronie gdzie zlokalizowany jest ciąg pieszo – rowerowy  barierę 
typu U 11 a. 
Długość całkowita bariery U 11 a wynosi  10,0 m. 
 
2. Uwagi końcowe 
 
-     Roboty prowadzić w okresach minimalnych  przepływów. 
- Przed rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy sprawdzić przebieg nie 
zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
-    Po zakończeniu budowy, teren w rejonie robót naleŜy oczyścić i doprowadzić do 
stanu pierwotnego. 
-     Prace związane  montaŜem przepustu stalowego winna wykonywać firma posiadająca 
odpowiednie doświadczenie. 
-    Całość robót prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta przepustu stalowego oraz 
Specyfikacjami Technicznymi. 
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INFORMACJA BIOZ 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
PRZEBUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO 

 w km 0+542,00  DROGI POWIATOWEJ NR 4004 W 
 w MIEJSCOWOŚCI CHLEWISKA, GMINA CHLEWISKA 

 
do projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 4004 W 

odcinek od km 0+000,00 do km 3+538,00 
 
Inwestor: Powiat Szydłowiecki  
26-500  Szydłowiec , Plac M.Konopnickiej 7 
Projektant: Miastoprojekt – Dariusz Tkaczyk Radom 
26-600 Radom ul. Skłodowskiej 18 
 
1.0 Podstawa opracowania 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 
- Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126 
,wraz z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 
735), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r . w 
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 ,wraz z późniejszymi zmianami ), 
 
2.0 Zakres robót dla zamierzania budowlanego oraz kolejność realizacji: 
 
- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wyładunku rury stalowej 
karbowanej i jej montaŜu, a później równieŜ betonowania przestrzeni pomiędzy rurą i 
obiektem mostowym, 
- demontaŜ istniejącego przepustu 3 – otworowego , z tymczasowym zwęŜeniem pasa 
ruchu, 
- Wykopy w rejonie posadowienia przepustu z tymczasowym zwęŜeniem pasa ruchu, 
- Umocnienie dna wlotu i wylotu otoczakami oraz skarp kamieniem na warstwie betonu 
podkładowego, 
- Przywróceniu okolicznego terenu do stanu sprzed wykonania robót. 
 
3.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
- istniejące opodal zabudowania przemysłowo-gospodarskie, 
- napowietrzna sieć energetyczna 
 
4.0 Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagroŜenie  bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 
-ciek wodny , 
- droga powiatowa, 
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5.0 ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz czas              
i miejsce ich występowania 
 
ZagroŜenia mogące występować przy pracach wymienionych w § 6 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120 poz. 1126) 
 
5.1 Roboty wg § 6 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. 
 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŜ 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu skarp. Dotyczy wykonania wykopów w 
rejonie wlotu i wylotu. 
 
5.2 Roboty wg § 6 pkt. 1f Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
23.06.2003r. 
 
Roboty wykonywanie przy uŜyciu dźwigów. 
PowyŜsze dotyczy transportu, rozładunku i załadunku materiałów oraz wiązek zbrojenia. 
Transport, załadunek i rozładunek rusztowań. Transport i montaŜ elementów konstrukcji. 
Występuje ryzyko przygniecenia cięŜarem oraz innych urazów mechanicznych. 
 
5.3 Roboty wg § 6 pkt. 1h Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. 
 
MontaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów inŜynierskich. 
PowyŜsze dotyczy całości prac związanych z przebudowaem obiektu. 
 
5.4  Roboty wg § 6 pkt. 1j Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. 
 
Fundamentowanie obiektów inŜynierskich 
Wszelkie roboty związane z wykonywaniem ław ścian oporowych (czołowych). 
 
5.5 Roboty wg § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. 
 
Roboty budowlane prowadzone w pobliŜu: 
- czynnych linii energetycznych 
 
5.6 Roboty wg § 6 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. 
 
Roboty budowlane prowadzone w kanałach – prace wewnątrz rur karbowanych. 
 
5.7 Roboty wg § 6 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. 
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Roboty budowlane prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 
prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 tonę. 
Ryzyko przygniecenia cięŜarem i urazów mechanicznych. 
 
5.8 Inne prace niebezpieczne 
 
- prace związane z lokalizacją istniejących sieci uzbrojenie terenu (przekopy próbne) 
- przemieszczanie się pracowników po nachylonej powierzchni stoŜków skarpowych i 
przyczółków 
- ryzyko uszkodzenia ciała końcówkami prętów zbrojeniowych 
- ryzyko nieprawidłowego ustawienia dźwigu (utrata stateczności lub prac na zbyt duŜym 
wysięgu) 
- ryzyko związane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji 
- ustawienie rusztowań na pochyłej powierzchni (skarpy) 
- zagroŜenie związane z poruszaniem się środków transportowych 
 
6.0 Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające pracowników przed 
niebezpieczeństwem podczas wykonywania robót 
 
6.1 Środki techniczne 
 
- kaski ochronne 
- odzieŜ ochronna 
- bariery zabezpieczające 
- taśmy i tablice i znaki ostrzegawcze 
- wygrodzenie terenu robót 
 
6.2 Środki organizacyjne 
 
- kwalifikacje pracowników 
- harmonogram wykonywania etapów budowy 
- nadzór nad pracownikami 
- aktualne świadectwo zdrowia 
- aktualne świadectwo przydatności do wykonywania poszczególnych robót 
 
7.0 Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania naleŜy przedstawić wszystkim zatrudnionym 
całość zakresu robót. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, 
naleŜy zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac. 
Całkowity instruktaŜ musi być przeprowadzony przez odpowiednie słuŜby BHP. 
Codzienny instruktaŜ będzie przeprowadzony przez kierownika budowy lub kierowników 
robót. Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny być dostępne dla pracowników. 
Informacja, gdzie są przechowywane w/wym. dokumenty, powinna znajdować się na 
tablicy ogłoszeń. 
 
                                                                                                  Opracował 


