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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 189Rrawo Budowlane (Dz.U.nr 243
poz. 1626 z 2010 r ) myxej podpisani, éwiadczamy ze projekt budowlany :

Przebudowa drogi powiatowej nr 4004 W
odcinek od km 0+000,00 do km 3+538,00
Roboty budowlane —budowa obiektu mostowego

w km 0+542,00

zostal wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza/ Imie i nazwisko Nr uprawnie Podpis
stanowisko

Drogowa/

Projektant Dariusz Tkaczyk | GT =VI-3/25/75




OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istoegjo obiektu mostowego JNI
01006960, zlokalizowanego wagu drogi powiatowej nr 4004 W w m. Chlewiska w km
0+542,00 tej drogi, relacji Chlewiska — Aleksandrow

Istniejacy obiekt zostaje wzmocniony jednootworowym przépomsstalowym wsugtym

w $swiatto mostu, z jednoczesnym pelgieniem istnieggcego cieku celem uzyskania
prawidtowego wielkéci przeptywu normalnego i katastrofalnego.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowlyiektu mostowego
Przebudowa jest zwzana z konieczrigia wzmochienia ptyty pomostu do przenoszenia
obciazen dla obiektow kategorii ,A”, oraz dostosowania jedlugasci do parametrow
przebudowywanej drogi powiatowe,.

W zakresie opracowaniagtp nasg¢pujace prace budowlane :

- przebudow istniepcego wylotu rowu krytego do cieku,

- wzmochienie pomostu poprzez wstaie przepustu stalowego,

- przebudow wlotu i wylotu cieku na doptywie i odptywie ,

- umocnienie dna i skarp cieku na doptywie i odpgmw

3. Materiaty wyj sciowe

- Mapy do celéw projektowych w skali 1 : 1000,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlar@z—U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126
,wraz z péniejszymi zmianami,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo onlrgdodowiska (Dz. U. nr 62, poz.
627 z 2001),

- Rozporadzenia MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmako

jakie naley speint przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego [ Dz. U. z 2006 r. 137, poz.
984 ],

- Rozporadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&awm technicznych,
jakim powinny odpowiadaobiekty irzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz.
735),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 02.03.1999 r . w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpm@ drogi publiczne i ich
usytuowanie, ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 am@g&niejszymi zmianami ),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo Wodne. (0. nr 2001.115.1229),tekst
jednolity ( Dz. U. z 2015 r. poz 469 )

- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne daie tematu projektu,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo onlgrgéodowiska (Dz. U. nr 62, poz.
627 z 2001),

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie
warunkéw, jakie naley spetnig przy wprowadzenisciekow do wod lub ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdtalowiska ( Dz. U. nr 212);



- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyicpotsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 1997 r.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu iogpgdarowania przestrzennym
(Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ),

- protokot przegldu szczeg6towego obiektu mostowego z dnia 09.09.201

- Inwentaryzacja terenowa.

4. Dane wy§ciowe
a. Opis stanu istniegcego

Most wybudowany w 1963 r. Lokalizacja w km 0+542@@gi powiatowej nr 4004 w
relacji Chlewiska — Aleksandréw .

Jest to obiekt mostowy o nagtijacych parametrach technicznych :

- rozpktosc teoretyczna prsta 3,90 m,

- dtugas¢ obiektu — 4,90 m,

- szerokd¢ obiektu 7,90 m,

- ustroj n@ny jednoprzstowy, wolnopodparty,

- konstrukcja ptytowa monolitycznaelbetowa ,

- pomost bez chodnikowy,

- szczelina dylatacyjna umieszczona w potowie da@m obiektu,

- fozyska przektadkowe z papy na lepiku,

- przyczoiki i skrzydetka wykonane z kamienia jge@nacienne,

- nie ma urzdzex obcych,

- porecze z obu stron obiektu wykonane z ksztattownik&alosvych , pochwyt z
ceownika

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej ( $tkolna ) wybudowano 3 —
otworowy przepust zlokalizowany okoto 50 cm przedytg mostu celem
przeprowadzenia ggu pieszego o szerok® 1,50 m. Ciag pieszy zabezpieczony
obustronna bariera szczeblinpywvykonana z ptaskownika.

Istotnym elementem ktory wymusit konieczhowykonania przebudowy jest stan
techniczny fundamentow , koryta cieku , stan skexploptywie i odptywie.

Fundament przyczétka od strony Chlewisk ma podnigive fundamentow, scianki
czotowe, skrzydetka i stii wykonane z kamienia famanega gdewastowane i
wymagaj catkowitej wymiany.

Po stronie gérnej wody ciek wymaga catkowitej adibuy, jest zdewastowany i
zaragnigty krzewami i odrostami drzew, koryto nieupsikowane, skarpy nie
normatywne.

Po stronie dolnej wody koryto zamulone, wypione powoduje sgirzenie wod
opadowych i roztopowych po stronie doptywu zalewvagkoliczne posesje.

b. wnioski z diagnostyki

Przeprowadzona inwentaryzacja i analiza techniezylazaty ,ze:

- podmycie tawy fundamentowej od strony Chlewiskastza zagreenie dla stabilnei
obiektu,

- stan techniczny skrzydetek i gkbw wymaga catkowitej wymiany , &ianka czotowa
ptyty pomostu przebudowy,



- istniepce bariery na obiekcie nie spetnaiapdnych norm bezpiecastwa ,

- ciek na doptywie i odptywie w obbie mostu winien by uregulowany a dno koryta
cieku jak i skarpy odpowiednio umocnione ,

- istniepcy 3- otworowy przepust zdemontowany gygpieszy przebudowany.

5. Charakterystyka rozwigzania projektowego.

Przygto nastpujace rozwazania techniczne wynikge z wykonanych oblicie
hydrologicznych oraz zalonego sposobu budowy obiekty zymierskiego
z dostosowaniem do przgych rozwiazan projektowych drogi powiatowe.

5.1. Uwarunkowania zwigzane z przebudowg drogi powiatowe;.

W chwili obecnej droga powiatowa posiada jezdbitumiczra o szerokéci 5,50 m,
obustronne pobocza o szeré&ol,0 i 2,0 m , prawostronnyagj pieszy o szerokoi
1,50 m oraz skarpa lewa szeré&io3,0 m , prawa 1,25 m. Planowana przebudowa drogi
powiatowej zaktada przebudew

- jezdni bitumicznej o szerokoi 5,50 m,

- pobocza ziemnego umocnionego kruszywem tamangzeo 0,75 m po stronie lewej
drogi,

- po stronie prawej pozostawienie ista@ggo zieléca o szeroksi 2,0 m,

- przebudow ciagu pieszego na4j pieszo-rowerowy o szerokm 2,50 m.

Zatozenie takich parametréw technicznym dla nowej dregiwiatowe] wymaga
wsunkcia przepustu o diugoi géra — 13,55 m , dotem 18,33 m. Trasa drogi weble
obiektu przebiega w linii prostej. Niweleta drogiolebie obiektu przebiega po prostej.

5.2. Rozwigzania konstrukcyjne
a. Obliczenia hydrologiczne

Obliczenie przeptywu miarodajnego dla projektowgme przepustu stalowego
typu HelCor HCPA-42 3,28/2,17 / lub o porownywalhyzarametrach /

Warunki przeptywu miarodajnej wielkiej wody w istni ejacym cieku

Do obliczeér przeptywu miarodajnej , wielkiej wody w istraeym przekroju cieku
zgodnie z rozpordzeniem MTIGM z dnia 30 maja 2000 r w sprawie w&dwm
technicznych , jakim powinny odpowiadabiekty inzynierskie i ich usytuowanie / Dz.
u.nr 63, poz.735 / przgfo przeptyw o prawdopodohistwie przewyszenia p = 10 %.

Dla poréwnania mdiwych wystkpujacych przeptywéw dokonano obliazevedtug: -
WP-D12 dla zlewni matych - o powierzchni < 50 kmZarzdzenia nr 108 Ministra
Komunikacji z dnia 21 czerwca 1972 r. w sprawie jgktbwania swiatta mostow

i przepustéw. (Dz. U. z 1961 r. nr 7, poz. 46 964 r. nr 13, poz. 91); oraz wg wzorow
Iszkowskiego ,, Obliczania otworéw mostow i przepvet

Powierzchnia zlewni dla przekroju rowu przed prztpm — A = 7,188 kfn
Diugos¢ zlewni — L = 3,88 km
Srednie pochylenie zlewni wynosi i = 36 %o



Obliczenie przeptywu miarodajnego wedtug WPD 12 ddewni matych.
Q=AxgxcxX

Gdzie;

A =7,188 ki

g = 5,55 jednostkowy sptyw wyliczony z interpoladia L = 3,88 km.

X =0,520 normalny opad roczny

Fo= 5,643 kni powierzchnia laséw

C=104xk/F=1-0,4x5,643/7,188 = 0,215

Q max = 7,188 x 5,55 x 0,520 x 0,215 x ( 1 — 0,254,46 mi/s
Obliczenie na podstawie wzoru Iszkowskiego
Qmax=GxmxhxF

w ktérym:

Q max - przeptyw miarodajny w m3/s,

F — 7,188 km2 powierzchnia zlewni,

Cw — 0,07 wspotczynnik zatey od charakteru zlewni

m — 23,14 wspétczynnik zairy od pow. zlewni

h - 0,520 wysok& normalnego opadu rocznego wioaa w metrach.
Q max =0,07 x 23,14 x 0,520 x 7,188 = 6,0%sm

Q miar. =0,03171 xCsxhx F

Obliczony przeptyw wynosi:

Q miar = 0,03171 x 0,25 x 0,520 x 7,188 = 2,9%m

Przyjeto wymiarowanie przepustu na Q max = 6,05 fifs

Zgodnie z nomogramem przeptyw miarodajny dla pitego przepustu stalowego o
wymiarach 3,28/2,17 m wynosi:

Q obl. =8,55ni/s

Q rzeczywiste dla napehienia 75 % zgodnie z norg= 8,55 x 0,75 = 6,41 s
Q rzecz.= 6,41 n¥s > Q max = 6,05 s

Co spetnia warunek przeptywow nie zakiéconych

Pole przekroju istniagego cieku przed przepustem wynosi:

F=(3,0+1,0) x 0,5x 0,80 = 1,52m

Przygto dopuszczalppredkos¢ wody V,=Q m: F=0,795:1,52 = 0,52 m/s



Gdzie:
- Q m = 0,795 rifs przeptyw miarodajny ,
- F = pole przekroju strumienia = 1,52 m

Istniejacy ciek o podanych parametrach wymaga przebudowy

Przewiduje sk jego dostosowanie do projektowanego posadowienjazepustu,
oczyszczenie z namutdw i usugtie porostow i zakrzaczé oraz umocnienie na
dtugosci 17 m przed wlotem i z regulacy / pogkbieniem / na diuggci 50 m .

Wylot takze umocniony na diugoi 15 m a regulagjz pogtbieniem przeprowadzina
dtugasci 100 m od wylotu.

Przepust stalowy zostanie posadowiony w miejsa@ejgtego mostu bez naruszania
przyczotkdw i ptyty pomostu .

Parametry techniczne projektowanego przepustu staleego:

- klasa nénosci wg PN-85/S-10030 A
- konstrukcja przepustu— stalowy, kotowo — eligtyg typ HCPA — 42 o wymiarach
3,28/2,17 m,

- karbowanie D 3, gr. blachy 3,5 mm,

- dlugas¢ przepustu dotem - 18,33 m,

- dluga¢ przepustu gar - 13,55 m,

-skosrury1:1

- materiat przepustu — rura o fali 68x13mm, grddalachy 3,5 mm, powtoka
cynkowana ogniowo o0 masie 600g/m2 dwustronnie ewilpka polimerowa
0 grubdci 250 um

- rzedna dna na wlocie - 227,69
- rzedna dna wylotu - 227,60
- nachylenie dna przepustu -05%
- kat skrzyzowania -7

- zakres umocnienie skarp i dna rowu brukiem:

dtugas¢ odcinkbw umocnionych powj przepustu:

skarpy korpusu drogi 5 m, skarpy i dno wlotu nagdkgi 17.00 m,
diugas¢ odcinkbw umocnionych poirej przepustu:

skarpy korpusu drogi 5 m, skarpy i dno wylotu nagdkci 15.00 m,

- obiekt przeniesie obgienie klasy ,A” wg PN-85/S-10030 ,Obiekty mostowe.
Obcizenia”

Od strony dolnej wody zaprojektowano ustawienieidogrochronnej typu N2 W 4 A
(SP-05/2) , diugeei 30,0 m i wysokéci 75 cm, stupki wbijane . Odcinek patkzowy o
dtugasci 12,0 m, odcinka czynny o dtugo 10 m i odcinek kacowy o diugdci 8,0.

Od strony gornej wody zaprojektowano balusgreld- 11a dt. 10 m i wysokei 1,10 m.

b. Projektowany przekroj poprzeczny drogi nad obiektem

- pas 0,70 m przeznaczony na umocowanie bariempookj U-11a,
- Clag pieszo-rowerowy — 2,76 m,



- zieleniec — 2,0 m,

- jezdnia bitumiczna o szerod® 2 x 2,86 = 5,72 m,.

- pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanynmecogsici 1,25m, z zamocowan
barien energochtonpN2 W 4 A(SP-05/3— 1,55 m.

taczna szerok& przekroju drogowego
L=0,70+2,76 + 2,0+ 5,72+ 1,55=12,73 m.
c. Uzasadnienie przygtego rozwigzania

Istniejacy obiekt mostowy zostaje wzmocniony wstipm przepustem stalowym o
przekroju kotowo eliptycznym a, jego diugozostata dostosowana do przekroju pot
ulicznego drogi powiatowej.

Wytyczne technologiczne

Przewidziano budow przepustu z rur stalowych karbowanych np. typucételub

o parametrach poréwnywalnych . Przepustyateabezpieczone przed korgzjzgodnie

Z gwarangj producenta dajtrwatos¢ 50 lat.

Konstrukcja z blach falistych jest konstrukcja pimdaNa odcinku przepustu stalowego
podatnego pod obiektem mostowym mglevykona zasypk z mieszanki kruszyw
tamanych o nierébwnomiernym uziarnieniu , frakcji3D;5 mm. Podbicie pod piyt
pomostu wykonainiekcja z betonu C 8/10, gr . warstwy 12-20 cm.

Kruszywo winno by mrozoodporne i pozwdlina zagszczanie do 1c=0,98.

Skarg wlotu i wylotu naley umocné brukiem16/18 cm , utmnym na podbudowie
z betonu C 8/10- gr. warstwy 15 cm i podsypce masi grubdci 10 cm.

1. Bezpieczdéstwo i higiena pracy przy eksploatacji obiektu.

Bezpieczéstwo wytkownikdw obiektu zapewnione przez zamontowanierieia
ochronnych.

Zgodnie z instrukg stawiania barier ochronnych po stronie lewej zdagoaem
gruntowym projektuje siustawienie bariery N2 W 4 ASP-05/2—, dtugaci 30,0 m ,
natomiast po prawej stronie gdzie zlokalizowany f@sg pieszo — rowerowy barier
typu U 11 a.

Ditugosc catkowita bariery U 11 a wynosi 10,0 m.

2. Uwagi koncowe

- Roboty prowadziw okresach minimalnych przeptywow.

- Przed rozpocxiem robot ziemnych natg sprawdzé przebieg nie
zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

- Po zakaczeniu budowy, teren w rejonie robot raleoczyéci¢ i doprowadzt do

stanu pierwotnego.

- Prace zwizane montzem przepustu stalowego winna wykonywama posiadajca

odpowiednie déwiadczenie.

- Cala¢ robot prowadz zgodnie z zaleceniami producenta przepustu st@gjovweaz
Specyfikacjami Technicznymi.



INFORMACJA BIOZ
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO
w km 0+542,00 DROGI POWIATOWEJ NR 4004 W
w MIEJSCOWOSCI CHLEWISKA, GMINA CHLEWISKA

do projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowepr 4004 W
odcinek od km 0+000,00 do km 3+538,00

Inwestor: Powiat Szydtowiecki

26-500 Szydtowiec , Plac M.Konopnickiej 7
Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom
26-600 Radom ul. Sktodowskiej 18

1.0 Podstawa opracowania

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003w. sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlar@z—-U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126
,wraz z péniejszymi zmianami,

- Rozporadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&awm technicznych,
jakim powinny odpowiadaobiekty irzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz.
735),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 02.03.1999 r . w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpme drogi publiczne i ich
usytuowanie, ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 am@g&niejszymi zmianami ),

2.0 Zakres robot dla zamierzania budowlanego orazdejnos¢ realizacji:

- Wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu nascegiadunku rury stalowej
karbowanej i jej montal, a p&niej rowniez betonowania przestrzeni pagdey rum i
obiektem mostowym,

- demonta istniepcego przepustu 3 — otworowego , z tymczasowymzeniem pasa
ruchu,

- Wykopy w rejonie posadowienia przepustu z tymogasn zwezeniem pasa ruchu,

- Umocnienie dna wlotu i wylotu otoczakami oraz rgklkamieniem na warstwie betonu
podktadowego,

- Przywrdceniu okolicznego terenu do stanu sprzgdbwania robét.

3.0 Wykaz istniepcych obiektow budowlanych

- istniepce opodal zabudowania przemystowo-gospodarskie,
- hapowietrzna steenergetyczna

4.0 Elementy zagospodarowania terenu mage stworzy¢ zagrozenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi

-ciek wodny ,

- droga powiatowa,
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5.0 Zagrazenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych oraz czas
I miejsce ich wystpowania

Zagrazenia mogce wysgpowa przy pracach wymienionych w 8 6 Rozpgizenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawinformacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

5.1 Roboty wg 8 6 pkt. la Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Wykonywanie wykopdw dcianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wickszej niz
1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu skBgiyczy wykonania wykopow w
rejonie wlotu i wylotu.

5.2 Roboty wg 8 6 pkt. 1f Rozporazdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Roboty wykonywanie przyayciu dzwigow.

Powyzsze dotyczy transportu, roztadunku i zatadunku reéev oraz wiazek zbrojenia.
Transport, zatadunek i roztadunek rusztawBransport i montaelementow konstrukcji.
Wystepuje ryzyko przygnieceniagiarem oraz innych urazéw mechanicznych.

5.3 Roboty wg 8 6 pkt. 1h Rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Montaz elementow konstrukcyjnych obiektowzimierskich.
Powyssze dotyczy cakei prac zwazanych z przebudowaem obiektu.

5.4 Roboty wg 8 6 pkt. 1j Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Fundamentowanie obiektowzynierskich
Wszelkie roboty zw4zane z wykonywaniem tagcian oporowych (czotowych).

5.5 Roboty wg 8 6 pkt. 4 Rozpormizenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone w pahti
- czynnych linii energetycznych

5.6 Roboty wg 8 6 pkt. 6 Rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone w kanatach — prace wtezvrur karbowanych.

5.7 Roboty wg 8 6 pkt. 10 Rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.
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Roboty budowlane prowadzone przy mamtai demontau cigzkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,@.ton
Ryzyko przygniecenia ¢tarem i urazow mechanicznych.

5.8 Inne prace niebezpieczne

- prace zwizane z lokalizagjistniegcych sieci uzbrojenie terenu (przekopy probne)

- przemieszczanie gipracownikdw po nachylonej powierzchni #tow skarpowych i
przyczotkow

- ryzyko uszkodzenia ciata kodwkami petéw zbrojeniowych

- ryzyko nieprawidtowego ustawieniawligu (utrata stateczioi lub prac na zbyt diym
wysiegu)

- ryzyko zwhzane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji

- ustawienie rusztowana pochytej powierzchni (skarpy)

- zagraenie zwjzane z poruszanienesirodkow transportowych

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczage pracownikéw przed
niebezpieczéstwem podczas wykonywania robot

6.1 Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczge

- taémy i tablice i znaki ostrzegawcze
- wygrodzenie terenu robot

6.2 Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow

- harmonogram wykonywania etapéw budowy

- nadzér nad pracownikami

- aktualneswiadectwo zdrowia

- aktualneswiadectwo przydatri@i do wykonywania poszczegolnych robét

7.0 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do realizacji zadania nayeprzedstawd wszystkim zatrudnionym
calas¢ zakresu robot. Po opracowaniu instrukcji bezpiegon wykonywania robot,
naleey zaznajomi z nia pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nichcpra
Catkowity instrukta musi by przeprowadzony przez odpowiednie z&ty BHP.
Codzienny instruktabedzie przeprowadzony przez kierownika budowy lubrdaenikow
robo6t. Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powingy #oostpne dla pracownikow.
Informacja, gdzie $ przechowywane w/wym. dokumenty, powinna znajdowia na
tablicy ogtosza.

Opoavat
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