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Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi powiatowe;j
- rozwiazanie wg projektu drogowego
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Istniejacy przyczotek zelbetowy - gr. cianki S0cm
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Iniekcja betonem C8/10 - gr. warstwy 12-20cm

Zasypka z piasku kalibrowanego 0/2mm
zaggszezona do wskaznika zaggszezenia Is=0,98

Rura stalowa HCPA-42 df. 18m
o wymiarach w §wietle 328x217cm

Warstwa pospoftki gr.30cm zaggszezona do
wskaznika zageszczenia 1s=0,98
(gorne Sem - luzna podsypka zwirowo-piaskowa)

Balustrada U-11a o wys. 1,2m i dt. 10m

Rura stalowa HCPA-42 dt. 18m

o wymiarach w $wietle 328x217cm

Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"
MIASTOPROJEKT - Dariusz ‘—,_Qnﬁ\w
26-600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18
PROJEKT Przebudowa mostu na przepust
Umocnienie wlot brukiem kamiennym 16/18 w km 0+542,0 drogi powiatowej Chlewiska - Aleksandrow
zatopionym w betonie C8/10 gr. 15cm
Warstwa piasku gr. 10cm ADRES Chlewiska
Rys.nr 3 Przekroj poprzeczny Skala 1:50
Projektant: mgr inz Dariusz Tkaczyk upr. nr GT-VI-3/25/75




