PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
odcinek km 0+000,00 do km 0+085,00

ciag pieszo - rowerowy zatoka postojowa jezdnia chodnik
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obrzeze betonowe 30x8 cm
podsypka piaskowa 5 cm

AC 8 S z lepiszczem 50/70 gr. 3 cm

warstwa stabilizacji gruntu cementem
Rm=5,0MPa gr. 10cm

warstwa stabilizacji gruntu cementem
Rm=2,5MPa gr. 10cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

krawgznik betonowy 30x20 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. Scm

tawa z oporem z bet. C 8/10

kostka brukowa gr. 8 cm typu "Behaton"
w kolorze szarym

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa stabilizacji gruntu cementem
Rm=2,5MPa gr. 10cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

bloczek betonowy 12x20x40cm|
podsypka cem. - piaskowa gr. »057

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

drogi powiatowej

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
odcinek km 0+085,00 do km 0+115,00

obrzeze betonowe 30x8 cm

podsypka piaskowa 5 cm

kostka brukowa gr. 6 cm typu "Behaton"
w kolorze szarym

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

warstwa stabilizacji gruntu cementem
Rm=2,5MPa gr. 10cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

krawgznik betonowy 30x15 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. Sem

tawa z oporem z bet. C 8/10

obrzeze betonowe 30x8 cm

ciag pieszo - rowerowy zatoka postojowa jezdnia parking chodnik
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obrzeze betonowe 30x8 cm
podsypka piaskowa 5 cm

krawgznik betonowy 30x20 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. Scm

AC 8 S z lepiszczem 50/70 gr. 3 cm

fawa z oporem z bet. C 8/10

warstwa stabilizacji gruntu cementem
Rm=5,0MPa gr. 10cm

warstwa stabilizacji gruntu cementem
Rm=2,5MPa gr. 10cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

kostka brukowa gr. 8 cm typu "Behaton"
w kolorze szarym

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa stabilizacji gruntu cementem
Rm=2,5MPa gr. 10cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

bloczek betonowy 12x20x40cm]
podsypka cem. - piaskowa gr. Ao_j

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

drogi powiatowej

bloczek betonowy 12x20x40cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 4cm

kostka brukowa gr. 8 cm typu "Behaton"
w kolorze szarym

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa stabilizacji gruntu cementem
Rm=2,5MPa gr. 10cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

podsypka piaskowa 5 cm

w kolorze szarym

kostka brukowa gr. 6 cm typu "Behaton"

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

warstwa stabilizacji gruntu cementem
Rm=2,5MPa gr. 10cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

kraweznik betonowy 30x20 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. Scm

tawa z oporem z bet. C 8/10

Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"

MIASTOPROIEKT 26-600 Radom ul. M.C.Sklodowskicj 18
Przebudowa drogi powiatowej nr 4004W na odc. od km 0+000,0
PROJEKT do km 3+538,00 w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z
przebud. ciagdw pieszo-rowerowych
ADRES Gmina Chlewiska
Rys.r 3.1 Przekroje konstrukcyjne Skala 1:50

Projektant: mgr inz Dariusz Tkaczyk upr. nr GT-VI-3/25/75




