Szydtowiec 19 stycznia 2017 r.

PR.272.10.2016

Wykonawcy (wszyscy)

WYJASNIENIE TRESCI _
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy: postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydtowiec — Mirow N. —
gr woj. na odcinku w m. Bieszkow Dolny”.
Nr ogloszenia BZP: 376919 -2016 i ogtoszenia o zmianie ogtoszenia nr 7921-2017

Prowadzac postepowanie w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydtowiec — Miréw N. — gr woj.
na odcinku w m. Bieszkéw Dolny”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pdzn zm.) ponizej informuje o
pytaniach o wyjasnienie tresci SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Pytanie Odpowiedz

Zalaczona Dokumentacja Projektowa obejmuje | Niniejsze postepowanie obejmuje odcinek o
odcinek od km 6+479,51 do km 9+224,82 tj. di. | dlugosci 1,5 km

274531 mb, natomiast przedmiar robot -
odcinek dt. 1 500 mb. Prosimy
o potwierdzenie, ze niniejsze postgpowanie
obejmuje odcinek diugosci 1 500 mb.

Na zataczonych do dokumentacji przekrojach | Nie nalezy wycenia¢
konstrukcyjnych znajduje sie na calej szerokosci
drogi warstwa podbudowy bitumicznej gr. 4 cm,
ktorej nie ma w przedmiarze robo6t. Prosimy o
informacje, czy nalezy wyceniac warstwe
podbudowy bitumicznej gr. 4 cm i jezeli tak
prosimy o dodanie jej do przedmiaru robot.

Na zalaczonych do dokumentacji przekrojach | Nie nalezy wycenia¢
konstrukcyjnych znajduje sie warstwa
wyrownawcza z betonu asfaltowego na
poszerzeniach, ktérej nie ma w przedmiarze
robot. Prosimy o informacje, czy nalezy wycenia¢
warstwe wyréwnawczg i jezeli tak prosimy
o dodanie jej do przedmiaru robét.

Na zalgczonych do dokumentacji przekrojach | Nie nalezy wycenia¢
konstrukcyjnych znajdujg sie chodniki z kostki
wraz z obrzezami, ktorych nie ma w przedmiarze
robot. Prosimy o informacje, czy nalezy je
wycenia¢ i jezeli tak prosimy o dodanie ich do
przedmiaru robot.

Na zalaczonych do dokumentacji przekrojach | Nie nalezy wycenia¢
konstrukcyjnych znajdujg sie umocnione rowy
jednostronne lub $ciek typu mulda i przepust
PEHD, ktérych nie ma w przedmiarze robot.
Prosimy o informacje, czy nalezy je wyceniac i
jezeli  tak prosimy 0 dodanie ich
do przedmiaru robét.

Na zalaczonych do dokumentacji przekrojach | Zgodnie z przedmiarem robot
konstrukcyjnych warstwa $cieralna ma byc
wykonana z asfaltu D50/70, natomiast zgodnie z
przedmiarem robot z asfaltu PMB 45/80-55.




Prosimy o informacje jaki rodzaj asfaltu nalezy
zastosowac.

Prosimy o informacje, czy na odcinku robot
objetych przetargiem nalezy wykona¢ zatoke
autobusowg zgodnie z Rys. Nr 2.3. Jezeli tak.
Prosimy o dopisanie jej do przedmiaru robot.

Nie nalezy wykonywac¢ zatoki

W dokumentacji projektowe] zamieszczonej
przez Zamawiajgcego ,Opis.techn.1” pkt. 4.
.Projektowane zagospodarowanie  terenu’,
widnieje zapis o odbudowie trapezowego rowu
przydroznego. W przedmiarze robdt dotgczonym
przez Zamawiajgcego brak jest pozygji
dotyczacej wykonania rowow na
przebudowywanym  odcinku.  Czy  roboty
zwigzane z wykonaniem rowoéw przydroznych
zostaty juz wykonane w poprzednim etapie i nie
nalezy ich wykonywac? Prosze o wyjasnienie
rozbieznosci  pomiedzy  dokumentacja a
zatgczonym przedmiarem

Zostaty wykonane w poprzednim etapie

W dokumentacji projektowej zamieszczonej
przez Zamawiajacego ,Opis.techn.1” pkt. 4.
.Projektowane zagospodarowanie terenu”,
widnieje zapis 0 wykonaniu ciggu pieszego w
postaci chodnika o szerokosci 1,5m pomiedzy
ogrodzeniami a przeciwskarpg rowu. W
przedmiarze robét dotgczonym przez
Zamawiajgcego brak jest pozycji dotyczace]
wykonania chodnika na przebudowywanym
odcinku. Czy roboty zwigzane z wykonaniem
ciggu pieszego zostalty juz wykonane w
poprzednim etapie i nie nalezy ich wykonywac?
Prosze o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a zatgczonym przedmiarem

Zostaty wykonane w poprzednim etapie

W dokumentacji projektowej zamieszczonej
przez Zamawiajgcego ,Opis.techn.1” pkt. 4.
,Projektowane  zagospodarowanie  terenu”,
widnieje zapis 0 robotach zwigzanych z
przebudowg istniejgcych i nowoprojektowanych
zjazdow indywidualnych. W przedmiarze robot
dotaczonym przez Zamawiajgcego brak jest
pozycji dotyczgcej wykonania zjazdow
indywidualnych na przebudowywanym odcinku.
Czy roboty zwigzane z wykonaniem zjazdow
indywidualnych  zostaty juz wykonane w
poprzednim etapie i nie nalezy ich wykonywac?
Prosze o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a zatgczonym przedmiarem.

Zostaly wykonane w poprzednim etapie

W dokumentacji projektowej zamieszczonej
przez Zamawiajgcego ,Opis.techn.1” pkt 7.
,Odwodnienie odcinka drogi powiatowej objetej
przebudowg”, widnieje zapis o robotach
zwigzanych z budowg rowow krytych w rowie
przydroznym z rurociagu PEHD $rednicy 40cm
ze Sciankami czotowymi, budowg posrednich
studni rewizyjnych betonowych fi 1200mm z plyta
z wpustem deszczowym |, budowg scieku
prefabrykowanego typu ,mulda” szerokosci 50cm
miedzy poboczem a projektowanym chodnikiem.
W przedmiarze robot dotgczonym przez
Zamawiajgcego brak jest pozycji dotyczacej

Zostaty wykonane w poprzednim etapie




wykonania tych robét odwodnieniowych. Czy
roboty odwodnieniowe opisane powyzej zostaty
juz wykonane w poprzednim etapie i nie nalezy
ich  wykonywaé¢? Prosze o  wyjasnienie
rozbieznosci  pomiedzy  dokumentacja a
zatgczonym przedmiarem.

W dokumentacji projektowe] zamieszczonej
przez Zamawiajgcego ,Opis.techn.1” pkt. 8.
,Oswietlenie terenu”, widnieje zapis o robotach
zwigzanych z budowsg zatok postojowych wraz z
przejsciami przez jezdnie. W przedmiarze robot
dotgczonym przez Zamawiajgcego brak jest
pozycji dotyczgcej wykonania tych robot. Czy
roboty zwigzane z budowg zatok postojowych
oraz przejs¢ przez jezdnie zostaly juz wykonane
w poprzednim etapie i nie nalezy ich
wykonywac? Prosze o wyjasnienie rozbieznosci
pomiedzy  dokumentacja a  zalgczonym
przedmiarem

Zostaly wykonane w poprzednim etapie

W dokumentacji projektowej zamieszczone]
przez Zamawiajacego ,Opis.techn.1” pkt. 9.
JZielen”, widnieje zapis o robotach zwigzanych z
wykonaniem trawnikow obsiewem mieszanka
traw. W przedmiarze robét dotaczonym przez
Zamawiajgcego brak jest pozycji dotyczacej
wykonania tych robot. Czy roboty zwigzane z
wykonaniem trawnikow zostaty juz wykonane w
poprzednim etapie i nie nalezy ich wykonywac?
Prosze o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a zatgczonym przedmiarem.

Zostaty wykonane w poprzednim etapie

W dokumentacji projektowe] zamieszczone;
przez Zamawiajgcego na rysunku nr. 1.1
.Projekt zagospodarowania terenu”
zlokalizowany jest istniejgcy przepust fi 800 w km
7+458,30 dlugosci 8,8m; czy w zakresie
projektowanych prac nalezy wykona¢ roboty
remontowe tego przepustu?

Nie nalezy wykonywac tych robot

W dokumentacji projektowe] zamieszczonej
przez Zamawiajgcego na rysunku nr. 1.1,
.Projekt zagospodarowania terenu”
zlokalizowany jest istniejgcy przepust fi 600 w km
8+390,60 dlugosci 10,40m; czy w zakresie
projektowanych prac nalezy wykonac roboty
remontowe tego przepustu?

Nie nalezy wykonywac tych robot

W dokumentacji projektowej zamieszczonej
przez Zamawiajacego na rysunku nr. 1.1
,Projekt zagospodarowania terenu”
zlokalizowany jest istniejgcy przepust fi 600 w km
8+644,84 dlugosci 11.4m; czy w zakresie
projektowanych prac nalezy wykonac¢ roboty
remontowe tego przepustu?

Nie nalezy wykonywac tych robét

Czy nalezy wykona¢ oznakowanie drogowe
poziome i pionowe w miejscach przej$¢ przez
jezdnie? Jesli tak, prosze o dodanie takiej pozycji
do przedmiaru robét wraz z opisem rodzaju
robét i zamieszczeniem specyfikacji technicznej
do oznakowania drogowego.

Nie nalezy wykonywac oznakowania

Wi/w wyjasnienia stanowig integralng czes¢ SIWZ.
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