Zatgcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.:

»SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA PRZED ZJAWISKAMI KATASTROFALNYMI
W POWIECIE SZYDLOWIECKIM”

Szydtowiec, kwiecien 2017 r.
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V.

WSTEP

Projekt swym zakresem obejmuje budowe 16 Punktéw Alarmowych (PA), 5 Pulpitéw
Sterujgcych PS oraz 1 Centrali Alarmowej CA. Budowany System musi zosta¢ zintegrowany
z istniejgcym Systemem SAOL Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie
w zakresie opisanym w dalszej czesci dokumentu.

Zamawiajgcy: Powiat Szydtowiecki z siedzibg przy pl. Marii Konopnickiej 7 w Szydtowcu

1. Partnerzy: Gmina Szydtowiec pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec
Gmina Chlewiska ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska
Gmina Jastrzgb pl. Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzgb
Gmina Miréw Miréw Stary 27, 26-503 Miréw
Gmina Oronsko ul. Szkolna 8, 26-505 Oronsko

2. Uzytkownicy: Zamawiajgcy;
Partnerzy;

Wojewddzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Warszawie

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Dostawa, montaz w wyznaczonych miejscach na terenie powiatu oraz uruchomienie
fabrycznie nowych punktéw alarmowych tj. 16 syren elektronicznych, kazda z zestawem
gtosnikéw, urzgdzeniem sterujgcym i masztem, montowanych na budynku wskazanych przez
Zamawiajgcego, zasilanych energig elektryczng, wykorzystujgcych do transmisji dzwigku i
sterowania transmisje radiowg oraz Internet/LAN;

Dostawa, instalacja i uruchomienie 5 urzadzen sterowania i kontroli komunikatami gtosowymi
wraz z monitorowaniem pracy punktéw alarmowych na terenie gmin;

Dostawa, instalacja i uruchomienie urzgdzenia sterowania i kontroli (Centrali Powiatowej)
wraz z oprogramowaniem sterujgcym i monitorujgcym prace wszystkich punktéw alarmowych,
przy jednoczesnym zapewnieniu kompatybilnosci z systemem wojewddzkim;

Dostawa i uruchomienie stacji roboczej dla Zamawiajgcego;

KoD I NAZWA WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV Nazwa
35120000-1 - | Systemy i urzgdzenia nadzoru i bezpieczenstwa
72268000-1 - | Ustugi dostawy oprogramowania
35240000-8 - | Syreny

ZAKRES ZADAN DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie projektu technicznego budowy Zintegrowanego Systemu Wczesnego
Ostrzegania i Alarmowania Ludnosci o Zagrozeniach, polegajgcego na budowie punktéw
alarmowych oraz wyposazenie uzytkownikéw projektu w urzadzenia sterowania i kontroli wraz
z oprogramowaniem sterujgcym, monitorujgcym i diagnostycznym. Projekt musi zostac
opracowany przez osobe posiadajgcg uprawnienia do projektowania w zakresie sieci,
instalacji  urzgdzen  telekomunikacyjnych, instalacji  urzadzehn  elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz w zakresie konstrukcyjno — budowlanym;

Dostawa dedykowanego oprogramowania dla systemu integrujacego zdefiniowane
funkcjonalnosci.
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V.

10.

11.

Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania, niezbednych podzespotéw punktéw
alarmowych (syren elektronicznych, anten, urzgdzen sterujgcych, radiotelefonéw, urzadzen
zasilajgcych;

Dokonanie niezbednych uzgodnieh z osobami zarzgdzajgcymi obiektami, na ktérych bedg
instalowane punkty alarmowe;

Dostawa, instalacja i konfiguracja dostarczonych punktéw alarmowych we wskazanych przez
Zamawiajgcego lokalizacjach, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadzajgcych
obiektami na, ktérych bedg instalowane punkty alarmowe;

Dostawa instalacja i konfiguracja urzadzen sterujgcych punktami alarmowymi dla
Zamawiajgcego oraz Partneréw projektu (Centrala Alarmowa -1, Panele Sterujace - 5);

Dostawa i instalacja niezbednego okablowania stuzgcego do podtgczenia budowanych
elementéow Systemu, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzgdzajgcych obiektami na
ktérych bedg budowane punkty alarmowe;

Integracja wszystkich funkcjonujgcych punktéw i budowanego Systemu Powiatowego z
Systemem Wojewddzkim za posrednictwem interfejsu APl (Application Programming
Interface), bedacym narzedziem pozwalajgcym na komunikacje centrali wojewddzkiej z
systemami obcymi. API stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy;

Integracja zgodna z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego str. 21 SCHEMAT
WOJEWODZKIEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA | ALARMOWANIA
LUDNOSCI O ZAGROZENIACH zatgcznik nr 8 do Umowy

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej: wszystkie dokonane uzgodnienia,
protokoty odbioréw lub potwierdzenia nalezytego wykonania prac wydane przez witascicieli
(zarzadcow) obiektéw wykorzystanych do instalacji punktow alarmowych, wykonanych
pomiaréw elektrycznych oraz toru antenowego (WFS) oraz oswiadczenie Wykonawcy o
przeprowadzeniu prac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami;

Przeprowadzenie instruktarzu dla administratoréw i uzytkownikéw Systemu wskazanych przez
Zamawiajgcego.

LOKALIZACJA ISTNIEJACYCH PUNKTOW ALARMOWYCH

LP Gmina/Miasto Nazwa obiektu i adres Rodzaj
1. Blok mieszkalny, ul. Staszica 25, 26-500 Szydtowiec Syrena
Miasto wirnikowa
2. Szydtowiec | syraznica OSP, ul. Strazacka 2, 26-500 Szydiowiec Syrena
wirnikowa
3. Gmina Straznica OSP, Majdéw 50, 26-500 Szydtowiec Syrena
Szydtowiec wirnikowa
4. Gmina Straznica OSP, Wola Korzeniowa Syrena
Szydtowiec wirnikowa
5. Gmina Straznica OSP, Wysoka Syrena
Szydtowiec wirnikowa
Straznica OSP, Rogéw, 26-503 Miréw Syrena
Gmina Miréw szczelinowa
Straznica OSP, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzgb Syrena
wirnikowa

Gmina Jastrzgb

Straznica OSP, Nowy Dwor, 26-502 Jastrzab Syrena
wirnikowa

Fund - i
e QDGAZOWSZE, o

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego



9. Straznica OSP, Ggsawy Rzadowe 111C, 26-502 Jastrzab Syrena
wirnikowa

10. Straznica OSP, Wola Lipieniecka, 26-502 Jastrzab Syrena
wirnikowa

11. Straznica OSP, Skioby 26B, 26-510 Chlewiska Syrena
wirnikowa

12. . Straznica OSP, Bronidéw 42, 26-510 Chlewiska Syrena

Gmina S
. wirnikowa
Chlewiska

13. Straznica OSP, Pawtow 232, 26-510 Chlewiska Syrena
wirnikowa

14. Straznica OSP, ul. Czachowskiego 54/2, 26-510 Chlewiska Syrena
wirnikowa

15. Straznica OSP, Budki | 19, 26-510 Chlewiska Syrena
wirnikowa

16. Straznica OSP, Ostatéwek, 26-510 Chlewiska Syrena
wirnikowa

17. Straznica OSP, ul. Szkolna 8, 26-505 Oronsko Syrena
Gmina Oronsko wirnikowa

18. Straznica OSP, Dobrut 54a, 26-505 Oronsko Syrena
wirnikowa

VI.

10.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych
do wskazanych w OPZ, na warunkach okreslonych w § 3 ust. 4 SIWZ;

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego ujetymi w Umowie, SIWZ, OPZ oraz zgodnie z zasadami finansowania i
realizacji projektéw unijnych, obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym prawa wspolnotowego;

Wykonawca bedzie odpowiadat za zarzgdzanie i koordynacje realizowanych przez siebie
zadan

Wykonawca musi przygotowac¢ produkty stuzgce realizacji przedmiotu zaméwienia, w celu
osiggniecia wymaganej przez Zamawiajgcego jako$ci i terminowej realizacji prac;

Wykonawca przygotuje dokumentacje zgodnie z wymaganiami i w terminie opisanymi w OPZ.

Oprogramowanie i urzadzenia podczas realizacji Systemu muszg by¢ dostarczane
bezposrednio do miejsc instalacji wskazanych w OPZ przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie
zapewnia pomieszczen do magazynowania elementéw systemu przed ich instalacja;

Wykonawca w terminie min. 14 dni od daty podpisania Umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji projekt techniczny Systemu wraz z harmonogram prac w postaci wykresu
Gantta;

Harmonogram Wykonawcy ma przedstawiaé¢ kolejno$¢ prac podczas realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Kolejnosé realizacji prac w ramach harmonogramu powinna zaktadaé stworzenie
jako pierwszych tych elementow, ktére zapewniajg zasadnicze funkcjonalnosci, a nastepnie
rozbudowywanie funkcjonalnosci systemu o dodatkowe, bardziej ztozone funkcje;

Wykonawca zgadza sie, aby harmonogram o ktérym mowa w pkt. 7 stuzyt Zamawiajgcemu
do formalnej kontroli postepu prac Wykonawcy przy realizacji Systemu zgodnie z Umowa;

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu wglagd na kazdym etapie realizacji Systemu w
wytwarzane oprogramowanie, dokumentacje oraz inne produkty, ktére powstang w ramach
realizacji przedmiotu zaméwienia;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

VII.

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu oraz Partnerom udziat we wszystkich pracach
realizowanych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia (m.in. w czasie
konfiguracji, wdrozenia, testowania);

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i srodki materialowe bedag
fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie, pozbawione wad fizycznych i
prawnych, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne, ktére przekaze
Zamawiajgcemu razem z projektem technicznym oraz bedg pochodzi¢ z biezgcej produkciji i
oficjalnego kanatu dystrybucji na terenie Polski;

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu umowy bedzie wykorzystywat jedynie
materiaty, dane i informacje oraz programy komputerowe, ktére sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, aw szczegdlnosci nie naruszajg dobr osobistych oséb trzecich,
majgtkowych i osobistych praw autorskich lub danych osobowych oséb trzecich. Gdyby doszio
do takiego naruszenia, wytaczng odpowiedzialnos¢ wzgledem oséb, ktérych prawa zostaty
naruszone, ponosi Wykonawca,;

Wykonawca zapewni na wiasny koszt przez okres trwania gwarancji/rekojmi, konsultacje
techniczne dotyczgce pracy i konfiguracji Systemu, w jezyku polskim, w siedzibie
Zamawiajgcego lub w miejscu instalacji urzgdzen Systemu;

Wykonawca musi zagwarantowac¢ integralnos¢ elementéw budowanego Systemu z Systemem
Wojewddzkim pod wzgledem sterowania i kontroli pracy wszystkich elementéw z uzyciem
jednej aplikacji. Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji integralnosci Systemu poprzez
instalacje urzadzen pracujgcych réwnolegle do istniejgcych z uzyciem wigcej niz jednej
aplikacii;

Wykonawca zapewni i przekaze Zamawiajgcemu na wiasny koszt wszystkie niezbedne
do funkcjonowania Systemu licencje i certyfikaty. Licencje i certyfikaty przekazane
Zamawiajgcemu muszg by¢ bezterminowe i po przekazaniu stajg sie jego wiasnoscia.
Przekazanie licencji i certyfikatdw Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ terminu koncowego
odbioru Systemu;

System musi zapewniaé niezaleznie od medium transmisji danych, szyfrowanie sygnatéw na
poziomie uniemozliwiajgcym ponowne uzycie danych w celu sterowania urzgdzeniem;

Wykonawca zabezpieczy elementy Systemu pod wzgledem ochrony przepieciowej
i przeciwporazeniowej oraz wykona instalacje odgromowg przy czym dopuszczalne jest
wykorzystanie istniejgcej instalacji odgromowej obiektu.

System musi zapewnia¢ diagnostyke jego elementéw sktadowych w zakresie minimum:
Centrala Alarmowa, Pulpity Sterujgce, Punkty Alarmowe, urzgdzenia transmisyjne, urzgdzenia
nadawczo-odbiorcze, zasilanie w taki sposdb, aby uzytkownik Systemu poprzez GUI posiadat
aktualng, odswiezang w trybie ,on-line” (bez zbednej zwioki), wiedze o poprawnosci dziatania
tych elementdw;

Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko zrealizuje wszelkie czynnosci niezbedne do uzyskania w
petni funkcjonalnego Systemu oraz jego integracji z Systemem Wojewddztwa Mazowieckiego.

W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowy
kosztorys zawierajgcy ceny elementow wchodzgcych w sktad ceny ryczattowej, przy czym
stopien szczegotowosci kosztorysu zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym;

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen zgodnie z wymogami okreslonymi
w OPZ.

SYSTEM OPERACYJNY

Zastosowanie komponentéw Open Source, tj. silnik bazy danych, framework, interfejs graficzny,
system operacyjny. Uruchamianie sygnalizacji alarmowej (syreny) odbywa sie poprzez zatgczenie
alarmu za pomoca powiatowej, gminnej oraz wojewddzkiej (WCZK)
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Wymagane funkcjonalnosci:

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Uruchomienie za pomocg sieci internetowej (LAN/WLAN) oraz fgcznosci radiowej, wszystkich
punktéw alarmowych w powiecie lub wybranych przez uzytkownika z poziomu powiat/gmina;

Podawanie przez syreny komunikatow dzwiekowych i glosowych zgodnie z wymaganiami
prawa RP i UE, uruchomienie komunikatdw musi by¢é zaréwno przy dostepie sieci
internetowej, radiowej, innej;

Petna kompatybilnos¢ z systemem wojewddzkim (SAOL MUW) obejmujgca bezposrednie
sterowanie PA z systemu SAOL MUW zgodna z wytycznymi zawartymi w WebAPI SAOL
MUW zatgcznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia — ,WebAPI SAOL MUW”
funkcje konieczne”.

Dostep do Systemu i jego konfiguracje na poziomie administratora z petnymi uprawnieniami
bez ograniczen;

Tworzenie dostepdw dla uzytkownikow jak i dostepéw do central przez administratora;

Petna edycja kont uzytkownikdéw fgcznie z uprawnieniami, loginami i hastami, mozliwoscig
czasowego zablokowania konta uzytkownika przez administratora;

Tworzenie przez administratora (Zamawiajgcego) grup uzytkownikow i nadawania im
uprawnien w nastepujagcym minimalnym zakresie (pola wyboru w oknie administratora
Systemu)

w tym:

1) wigczanie/wytgczanie alarméw i komunikatow w PA,

2) testowanie PA,

3) odczyt danych meteo z czujnikow,

4) odczyt (podglad) danych technicznych z Systemu,

5) odczyt logow alarméw technicznych (AT) w Systemie,

6) odczyt logéw zdarzen w Systemie,

7) odczyt danych z archiwum,

8) edycja listy z adresami email,

9) edycja poziomdw alarmowych,

10) wydruk, zapis na nos$nik zewnetrzny i eksport danych z Systemu do pliku PDF, XLS
i CSV.

Dostep do systemu ma by¢ realizowany dwuetapowo poprzez podanie loginu i hasta oraz pin
lub innego rozwigzania;

System ma wykorzystywac¢ najnowsze techniki informatyczne powszechnie dostepne w trakcie
realizacji Systemu, w tym szczegdlnie menu kontekstowe (menu podreczne) do wszystkich
funkcji Systemu i ma wykorzystywaé do opisu funkcji w pasku menu ,dymki opisowe”
ujawniajgce sie automatycznie po najechaniu kursorem na ikone lub przycisk funkciji;

Rejestrowac wszystkie operacje dokonywane zaréwno drogg internetowg jak i radiows;
Zapewniaé bezpieczenstwo fgcz internetowych i radiowych oraz bezpieczenstwo transmis;ji
zgodne m.in. z wytycznymi zawartymi w WebAPI SAOL MUW;

Dawac¢ mozliwos¢ pozniejszej integraciji z pozostatymi systemami funkcjonujgcymi w powiecie;

Przekazywac¢ informacje na temat biezgcego stanu sprzetu, tagcz, transferu danych, innych
urzadzen (catej infrastruktury), w tym danych lokalizacyjnych, informowa¢ w przypadku
otwarcia drzwiczek obudowy zainstalowanych elementéw;

Zapewnienie przez System wysytania z PA do Centrali informacje o alarmach technicznych.
Informacja o AT w Systemie bedzie przekazywana réwnolegle email do wybranych oséb;

Zapewnia¢ filtrowanie zdarzen i alarméw AT wg nazw (typéw) AT, dacie i czasie, numeru
porzgdkowego PA, lokalizacji PA;

Fund - i
e DGQZOWSZE, oo S

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego



16.

17.

18.

19.

20.
21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

Wybér funkcji testowania PA pojedynczo lub grupowo, System sprawdzi caty tor transmis;ji
danych wraz z urzgdzeniami oraz wszystkie uktady audio wraz z przetwornikami gtosnikéw
poprzez krotkg emisje dzwieku niestyszalnego w otoczeniu PA,;

Dystrybucja sygnatu do wszystkich/wybranych PA, powinna odbywa¢ sie w tym samym
czasie. Maksymalna tolerancja dla opdznienia sygnatu nie wiecej niz 5 sekund;

Mozliwo$¢ wydruku bezposrednio z Systemu do drukarki sieciowej oraz eksport do pliku PDF,
XLS i CSV raportéw zdarzeh, pracy i sprawnosci systemu: dane biezgce oraz okresowe wg
wskazan operatora;

Oprogramowanie pomiedzy centralg wojewddzkg i powiatowg oraz pomiedzy centralg
powiatowg a pulpitami gminnymi i punktami alarmowymi musi wykorzystywac¢ transmisje
danych z wykorzystaniem bezpiecznych potgczeh internetowych (np. VPN) oraz bezpieczng
transmisje radiotelefoniczng (z wykorzystaniem radiotelefonéw cyfrowych, na dedykowanej
czestotliwosci);

System musi zapewnia¢ petng kompatybilno$¢ z systemem wojewddzkim;

System musi integrowa¢ wszystkie systemy alarmowania oraz syreny funkcjonujgce w
systemie alarmowania powiatu/gminy, analogowy oraz lokalne i rozlegte sieci komputerowe
(LAN, WAN) i szyfrowany protokét IP;

Oprogramowanie powinno zawiera¢ cyfrowg mape okreslonej lokalizacji w petni obrazujaca
potozenie i stan wszystkich obiektow systemu, w tym lokalizacje potencjalnego zagrozenia;

Podklad mapowy do wizualizacji lokalizacji elementéw Systemu dane =z projektu
,0penStreetMap” lub z innego zrédta z otwartg licencjg dla zawartosci baz danych typu
OpenDataCommons Database Contents License (ODbCL) z obszarem Powiatu
Szydlowieckiego z wyraznie zaznaczong granicg obszaru powiatu oraz gmin a takze buforem
poza jego granicami (min. 1000 m);

Mapa ma by¢ domysinie zainstalowana w trybie off-line, przy czym Wykonawca zapewni
mozliwos¢ jej aktualizacji w dowolnym momencie on -line, samodzielnie przez Zamawiajgcego
poprzez klikniecie ikony, znacznika lub innego zaznaczenia na mapie o nazwie ,Aktualizuj
mape”;

Podktad mapowy Systemu ma umozliwia¢ funkcje ptynnego skalowania przy uzyciu linijki skali
i przy uzyciu kotka ,myszy” w sposob rownolegty od skali 1:10 000 do skali 1: 200 000 z
funkcjonalnoscig skalowania jaka znajduje sie w serwisie https://www.openstreetmap.org/ ;

Generowanie petnego wykazu (w tabeli) oraz zobrazowanie na mapie wszystkich elementéw
Systemu wraz z ich lokalizacjg i informacjg o ich statusie;

Sterowanie elementami Systemu z poziomu mapy i rozwijanej listy wyboru (lista porzadkowa);

Wybdér PA na mapie poprzez zakreslenie obszaru wskaznikiem ,myszy” lub z listy wyboru
(lista porzadkowa) w celu tworzenia nowych stref powiadamiania lub do celéw testowych;

Symbole elementéw Systemu umieszczone na mapie powinny zapewnia¢ maksymalng
czytelnosé a ich kolorystyka byé jednoznacznie zwigzana ze statusem gotowos$¢ / awaria /
serwis / test / alarmowanie;

Symbole ze statusami innymi niz gotowos$¢ muszg byé wyswietlane ponad pozostatymi
symbolami (,zawsze na wierzchu”);

Mozliwo$¢ nanoszenia na mape przez operatora PA oraz urzgdzen peryferyjnych za pomoca
wspotrzednych geograficznych GPS;

Logowanie z dowolnego komputera przez przegladarke stron WWW do systemu zarzadzania
centrala;

Dostep dla wielu operatoréw w tym samym czasie;

System ma przedstawia¢ nastepujgce dane o PA w oddzielnym oknie wywotywanym
kliknieciem na wybrany PA na mapie lub licie porzgdkowe;j:

1) numer porzgdkowy Punktu Alarmowania (PA);
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35.

36.

VIII.

2) adres IP PA,;

3) identyfikator lokalizacji PA (gmina, miejscowos¢, ulica, numer budynku);

4) typ (rodzaj) sterowania PA —radio i IP;

5) moc PA w watach;

6) data instalacji PA;

7 data instalacji / wymiany akumulatoréw;

8) numer seryjny PA dla serwisu jezeli Wykonawca wymaga takiej informacji;

9) okienko z lokalizacjg PA na mapie w skali 1:10 000;

10) informacje o aktualnym serwisie technicznym Systemu (nazwa firmy serwisowej,
telefon, adres, adres email);

11) daty i zakres czynnosci serwisowych (w tym napraw) przegladéw serwisowych (okno
rolowane z danymi archiwalnymi z podziatem co jeden rok);

12) okres gwarancji danego PA — data konca gwaranciji i obstugi pogwarancyjne;j.

System ma przedstawia¢ ponizsze informacje techniczne o PA, ktére mogg by¢ umieszczone
w oddzielnym oknie lub w tym samym oknie co dane o PA jezeli to nie zmniejsza czytelnosci
informacji:

1) dane o PA umozliwiajgce jego identyfikacje (jezeli okno bedzie oddzielne);

2) opis skrécony status - alarm, sprawny - elementéw sktadowych PA (minimalny zakres):
ukfad zasilania staty i rezerwowy, wzmacniacze, gtosniki, drzwi szafki teletechniczne;j
otwarte zamkniete.

3) wartosci napiecia zasilajgcego i stopien natadowania akumulatoréw;

4) okno alarméw (gdy PA sprawny to okno puste);

5) PA w serwisie (naprawa PA);

6) temperatura wewnatrz szafki technicznej (temperatura urzgdzen aktywnych PA);

7 temperatura otoczenia dla PA zainstalowanych na stupach;

Opis GUI Systemu ma byé integralng czescig projektu technicznego Systemu
przedstawionego do akceptacji Zmawiajgcego przed jego realizacja.
CENTRALA ALARMOWA

Minimalne wymagania centrali alarmowej

1.
2.

10.

Dziatanie autonomiczne;

Otwartos¢ systemu niezalezna obstuga wszystkich elementéw systemu z poziomu centrali
Powiatowej konfiguracja systemu (dodawanie, usuwanie, modyfikacja urzadzen oraz
sygnatow alarmowych);

Podtaczenie istniejgcych elementéw wchodzacych w skiad osobnych systemow;

Gromadzenie raportéw z zarejestrowanych zdarzen w systemie, testéw wszystkich urzgdzen
z mozliwoscig bezposredniego wydruku z Systemu oraz eksportu do pliku PDF, XLS i CSV.

Kompatybilnos¢ z centralg wojewddzkg MUW;

Alarmowanie/informowanie administratoréw i uzytkownikdw Systemu poprzez komunikaty
SMS wysytane z modutu bramki SMS znajdujgcej sie w Centrali Powiatowe] —
dodawanie/usuwanie/zmienianie numeréw telefonbw ma odbywaé sie z poziomu
administratora Systemu;

Informacja SMS za okre$lone zdarzenie ma by¢ wysytana jednoczesnie do Zamawiajgcego
oraz Partnera, na terenie ktérego znajduje sie element Systemu;

Pojemnos$¢ adresdow min.800 obstugiwanych urzadzen;
Kontrola systemu w sposob ciggly monitorowanie zdarzeh w Systemie;

Sterowanie alarmoéw i komunikatéw gtosowych we wszystkich lub pojedynczych syrenach, w
syrenach przypisanych do sektoréw, w wyznaczonych grupach;
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11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

Wigczanie kanatu audio do ogtaszania komunikatu ,na zywo” przez mikrofon z poziomu
Wojewddzkiego, Powiatowego, Gminnego;

Rejestracja zatgczen alarmow i komunikatow oraz wynikéw testéw w pamieci centrali;

Mozliwo$¢ obstugi zdalnych stacji meteorologicznych i detektorow skazen a takze innych
urzadzen;

Witasne zasilanie z akumulatora;
Kontrola zasilania sieciowego i otwarcia drzwi bloku sterujgcego PA;

Wywotywanie i zapis testow sprawnosci gtosnikdow i wzmacniaczy syren bez wigczania
gtosnych sygnatéw minimum raz na tydzien;

Testy akumulatoréw syren pod obcigzeniem - raportowanie kondycji akumulatoréw minimum
raz na tydzien;

Automatyczne programowane wykonywania testow wszystkich urzgdzen w systemie;
Wyjécie sygnalizacji zdarzeh zewnetrznym sygnatem akustycznym i optycznym;
Zewnetrzne programowane przyciski alarmowe szybkiego wtgczania alarmu lub komunikatu;

Logowanie do centrali z dowolnego komputera z dostepem do internetu poprzez przegladarke
WWW;

Dostep dla wielu operatorow w tym samym czasie;
Mobilnos¢ pracy podczas transportu pojazdem;
Petna obstuga PA w systemie RSWS, cyfrowej tacznosci radiowej, internetowej;

Wykonanie kompletnej instalacji antenowej dla Centrali Alarmowej wraz z petng instalacja
odgromowa (wymagany jest odgromnik gazowy i maszt odgromowy) a takze wykonanie
pomiaréw charakterystyki WFS uktadu antenowego;

Zasilanie sieciowe 230V +/- 10%;

Zasilanie rezerwowe: akumulator 12V 15Ah;
Ekran LCD;

Klawiatura;

Radiotelefon stacjonarny analogowo - cyfrowy dziatajgcy w trybie FDMA do Centrali
Alarmowej oraz program i programator dekowany do danego radiotelefonu;

Panel sterujgcy wigczania alarméw, komunikatéw, testowania wybranych PS i PA;
Przewdd zasilania do gniazda zapalniczki samochodowej;
Zamek patentowy;

Mikrofon do ogtaszania komunikatow.

Lokalizacja Powiatowej Centrali Alarmowej

Lp. JST Nazwa obiektu / Adres PA

Starostwo Powiatowe w Szydtowcu, pl. Marii Konopnickiej 7,

1 | Powiat Szydfowiecki 26-500 Szydlowiec
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IX.

PULPIT STEROWANIA

Pulpit sterujacy, bedgcy na wyposazeniu gmin partneréw biorgcych udziat w projekcie, ma umozliwiaé
petne sterowanie (uruchomienie wybranego alarmu sygnatu dzwiekowego lub komunikatu gtosowego
zapisanego w pamieci syreny bgdz zdalnie przez mikrofon zainstalowany w pulpicie, zarzadzac
gtosnoscig) i diagnostyke punktéw alarmowych (przeprowadzanie testéw, planowanie testow
automatycznych, odczyt pomiaru napie¢, kontrolowanie stanu technicznego wzmacniaczy, gtosnikéw i
generatora), znajdujgcych sie na terenie danej Gminy.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne Pulpitu Sterowania:

1.

2.
3.

© © N o g A

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24,

25.

Wyswietlacz LCD;

Klawiatura;

Stacjonarny radiotelefon analogowo - cyfrowy dziatajgcy w trybie FDMA do, kazdego Panelu
Sterowania oraz program i programator dekowany do danego radiotelefonu

Wigcznie alarmoéw, komunikatow z modutu pamieci;

Nadawanie zdalnie komunikatéw gtosowych przez mikrofon lokalny;
Regulowanie gtosnosci punktu alarmowego;

Prowadzenie testow punktéw alarmowych;

Programowanie automatycznych testow;

Odczyt raportow z testéw;

Sprawdzenie statusu punktu alarmowego;

Sprawdzenie pomiaru napie¢;

Sprawdzanie sprawnosci stanu technicznego punktu alarmowego;
Dystrybucja cyfrowego sygnatu audio po IP;

Zdalne sterowanie modemem radiowym;

Sterowanie pulpitem z aplikacji za pomocg przegladarki www;
Zabezpieczenie patentowe przed nieautoryzowanym uruchomieniem;

Wykonanie kompletnej instalacji antenowej kazdego PS wraz z petng instalacjg odgromowg
(wymagany jest odgromnik gazowy i maszt odgromowy) oraz wykonanie pomiaréw
charakterystyki WFS ukfadu antenowego;

Zasilanie z zasilacza wtyczkowego 12V lub 230V;
Zasilanie awaryjne;

Obudowa aluminiowa lub plastikowa umozliwiajgca postawienie urzgdzenia na biurku
operatora;

Lampka kontrolna sygnalizujgca aktywnos$¢ urzgdzenia zarébwno w czasie pracy jak i w trybie
oszczedzania energii;

Zewnetrzne gniazdo minimum USB 2.0 - kopia zapasowa danych;
Fizyczny przycisk przywracajgcy ustawienia fabryczne urzgdzenia;

Stacyjka na klucz patentowy (ON/OFF) lub inne zabezpieczenie patentowe przed
nieautoryzowanym uruchomieniem;

Wbudowany zegar RTC.
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Lokalizacja Pulpitéw Sterujacych

X.

Lp. JST Adres PS
1. | Urzad Miejski plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec
2. | Urzad Gminy Chlewiska ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska
3. | Urzad Gminy Jastrzab plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzab
4. | Urzad Gminy Miréw Miréw Stary 27, 26-503 Miréw
5. | Urzad Gminy Oronsko ul. Szkolna 8, 26-505 Oronsko
SYRENY ALARMOWE

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne Punktéw Alarmowych

1.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Punkt PA ma by¢ wyposazony w interfejs wymiany danych. Wykonawca dostarczy petny opis
interfejsu wraz z protokotem transmisji umozliwiajgcy sterowanie i kontrole PA z dowolnego
szczebla (Wojewddzkiego, Powiatowego, Gminnego) zintegrowanego Systemu;

Konstrukcja gtosnikow i gtowicy gwarantujgca odpornos¢ na korozje oraz na wpltyw warunkow
atmosferycznych (temperatury, wilgotnosci, opadéw, wiatréw, itp.);

Minimum 20-letni czas pracy gtowicy gtosnikowej;
Czestotliwos¢ sygnatu dual ton 415 - 425 Hz;

Ukfad zasilania rezerwowego musi by¢ wyposazony w modut zabezpieczajgcy akumulator
przed roztadowaniem tzn. ukfad odtgczajacy akumulator od obcigzenia, gdy napiecie na jego
zaciskach osiggnie minimalny, dopuszczalny przez producenta poziom. Odigczenie
akumulatora ma by¢é w odpowiedni sposéb sygnalizowane w Centrali oraz widoczne w
aplikaciji;

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednej kompletnej instalacji antenowej
kazdego PA wraz z petng instalacjg odgromowg (wymagany jest odgromnik gazowy i maszt
odgromowy) oraz do wykonania pomiaréw charakterystyki WFS uktadu antenowego. Wyniki
pomiarow WFS Wykonawca dostarczy wraz z dokumentacjg PPW w formie elektronicznej i w
postaci wydrukéw;

Wartos¢ WFS ukfadu antenowego nie moze by¢ wieksza niz 1,5 jednostek dla podanej przez
Zamawiajgcego czestotliwosci radiowej;

Radiotelefon cyfrowo-analogowy VHF 5W dziatajacy w trybie FDMA do kazdego punktu
alarmowego oraz program i programator dekowany do danego radiotelefonu;

Sprawdzanie parametréow pracy akumulatoréw;

Pomiar napiecia baterii akumulatoréw pod obcigzeniem i bez obcigzenia;
Badanie symetrii napie¢ akumulatoréw;

Sprawdzanie obecnosci napiecia zasilania sieciowego 230 V;

Badanie sprawnosci generatora, wzmacniaczy i gtosnikéw;

Zgtaszanie do centrali zaniku zasilania sieciowego i nieautoryzowanego otwarcia obudowy
syreny bloku sterujgcego;

Sygnaty alarmowe kompatybilne z dzwiekiem syren motorowych;

Komunikaty gtosowe odtwarzane z pamieci syreny oraz ,na zywo” za pomocg radiotelefonu;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.
26.
27.

28.

Zmiana komunikatow ogtaszanych z modutéw pamieci syreny poprzez skopiowanie pliku w
formacie mp3 lub wav z komputera PC na przenosng karte pamieci (bez udziatu serwisu);

Programowane parametry sygnatéw alarmowych przez uzytkownika;

Przekazywanie komunikatéw gtosowych typu ,text to speech”. Serwer mechanizmu ,text to
speech” musi byé¢ zainstalowany lokalnie w PS lub w PA i funkcjonowa¢ bez dostepu
urzadzenia do sieci Internet;

System musi umozliwia¢ emisje alarméw wg obowigzujgcych przepisdéw na dzien instalacji
oraz alarmu 1 minutowego o sygnale ciggtym. Wymagana jest mozliwo$¢ modyfikacji alarmow

z poziomu administratora przez Zamawiajgcego, bez udziatu firm zewnetrznych w tym
Wykonawcy;

Lokalny sprzetowy sterownik zbudowany w oparciu o technologie ARM do sterowania po IP
VPN;

Syrena wyposazona w wejscia do opcjonalnych lokalnych sterownikéw, interfejsow
umozliwiajgcych sterowanie zewnetrzne, oraz przesytanie danych do centrali alarmowej z
podtgczonych lokalnych przetwornikdéw, sond, detektoréw skazen, stacji meteorologicznej,
modutdw |/O;

Szafa sterownicza ze stopniem ochrony min. IP 65, wyposazona w min. jeden zamek
patentowy;

Zgodnosc¢ z dyrektywami i normami UE potwierdzona certyfikatem CE;
Obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna w autoryzowanej sieci serwisowej producenta;
Mozliwos¢ ukierunkowania gtosnikdw w ptaszczyznie poziomej o 360 st;

Konstrukcja pozwalajgca na fatwg rozbudowe poprzez dotgczenie dodatkowych wzmacniaczy,
sterownikow, czujnikéw i central zewnetrznych, a takze dotgczenie do PA innych urzadzen;

Kazdy Punkt Alarmowy podlega sprawdzeniu z Panelu Sterowania Gminy, Centrali Alarmowej
Powiatowej oraz Centrali Alarmowej Wojewodzkiej a takze aplikacji kazdego poziomu;

Zasady instalacji Punktéw Alarmowych

1.
2.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym projekt techniczny;

Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszystkie niezbedne uzgodnienia,
potrzebne do realizacji zaméwienia od witadcicieli obiektéw (os6b aktualnie zarzgdzajacych
obiektami), na ktérych dokona instalacji punktéw alarmowych zgodnie z uzgodnionym z
Zamawiajgcym projektem technicznym;

Wykonawca uzgodni sposéb instalacji punktu alarmowania oraz aranzacje jego okablowania
z wiascicielem (osobg zarzgdzajgcg obiektem);

W przypadku braku mozliwosci technicznych lub formalnych instalacji punktéw alarmowych,
we wskazanych miejscach, mozliwa jest na etapie realizacji zmiana ich lokalizacji za zgodag
Zamawiajgcego;

Urzadzenia teletransmisyjne, sterujgce oraz inne zapewniajgce poprawng prace punktu
alarmowego muszg zosta¢ umieszczone w zamykanych na bezpieczny zamek szafach
teletechnicznych z czujnikiem otwarcia drzwiczek;

Wykonawca zabezpieczy punkty alarmowe pod wzgledem ochrony przepieciowej
i przeciwporazeniowej;

Wykonawca dokona niezbednych pomiaréw elektrycznych oraz toru antenowego
zainstalowanych punktéw alarmowych:

1) w zakresie pomiardow elektrycznych badania rezystancji izolacji, badania skutecznosci
ochrony p.poz,

2) w zakresie toru antenowego badania obejmujgce wspotczynnik SWR oraz ttumienie toru
antenowego,
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8. Wykonawca wykona instalacje odgromowg, dopuszczalne jest wykorzystanie istniejgcej
instalacji odgromowej danego obiektu.

9. Wszystkie obiekty posiadajg energie elektryczng i dostep do internetu.

10. Zaden obiekt, w ktérym bedg zlokalizowane punkty alarmowe nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Lokalizacje Punktéw Alarmowych

NR PA JST Nazwa obiektu / Adres PA Moc Syreny

19. Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Folwarczna 4 900w
Miasto

20. | Szydlowiec | 7506t Szkét im. Jana Pawia I, ul. Wschodnia 57 600W

21. Urzad Gminy, Miréw Stary 27 600W

22. . Straznica OSP, Bieszkow Gorny 20A 600W
Gmina

23, MIrow 1 7esp6t Szkolno-Przedszkolny, Zbijow Maty 1 600W

24. Urzad Gminy Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5 600W

> Gmina -

S. Jastrzab Remiza OSP, Ggsawy Rzgdowe 111C 600W
26. Remiza OSP, Wola Lipieniecka Mata 18 600W
27. Straznica OSP, Skioby 26B, dziatka 413 600W
28. Straznica OSP, Broniéw 42, dziatka 299 300W
29, Gmina | giraznica OSP, Pawtéw 232, dziatka 596/2 300W

Chlewiska
30. Budynek stacji uzdatniania wody, Ostatéw, bn., Dziatka
900W

434/4

31 Straznica OSP, Chlewiska, ul. Czachowskiego 54/2, 900W
dziatka 647/2

32. Straznica OSP, Budki 19, dziatka 1686/3 900W

33. Gmina Urzagd Gminy, ul. Szkolna 8, 900W

Ask
34. Orornsko Publiczna Szkota Podstawowa, Ciepta 24b 900W

Specyfikacja syren

Moc wyjsciowa: 900 W 600 W 300 W

llos¢ wzmacniaczy: 6 x 150W 4 x 150W 2 x 150W

Cisnienie dzwieku

(charakterystyka dookéIna): min. 110 dB(A)/30m |min. 105 dB(A)/30m |min. 105 dB(A)/30m

Liczba gtosnikow sze$¢ cztery dwa
szczelinowych:

Czestotliwos¢ dzwieku alarmu | 400 + 430 Hz
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Pasmo akustyczne dla mowy

=300 + 5000 Hz

Zasilanie sieciowe:

230 V +/- 10%

Zasilanie rezerwowe:

akumulator bezobstugowy

zywotno$c¢ 2 8 lat

12v

pojemnos¢ > 38Ah

technologia AGM (Absorbed Glass Mat)

Pobér mocy w trybie stand by

(bez wyposazenia max. 5W
dodatkowego):
Prad tadowania akumulatoréw: |max. 3A

Liczba alarméw na zasilaniu
rezerwowym:

min 10 x 3-minutowych alarmoéw w ciggu 48 godzin po
wylgczeniu zasilania gtéwnego w temperaturze +10°C.

Sterowanie:

sie¢ radiowa analogowo-cyfrowa, sie¢ IP (LAN, WLAN)

Rodzaje alarméw:

dowolna ilo$¢ predefiniowanych alarméw w tym alarmy gtosowe
emitowane w trybie rzeczywistym.

Material wykonania gtosnikéw:

stop aluminium

gtosniki:
od -30°C do +60°C

blok sterujacy:
instalacja wewnatrzbudynkowa od 0°C do +60°C
instalacja na zewnatrz budynku od -20°C do +60°C i
wilgotnosci wzglednej 100% (powietrze nasycone parg
wodng) przy 25°C.

Temperatura pracy:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacja techniczna, na podstawie ktérej wykonany zostanie przedmiot zamdwienia,
musi by¢ zgodna z wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi okres$lonymi w OPZ, byc¢
zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi branzowymi oraz ma by¢
kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢;

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania logotypéw wymaganych w projektach UE
na wykonywanej dokumentacji zgodnie ze wzorami umieszczonymi na stronie internetowe;j:
www.funduszedlamazowsza.eu/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/.
Dokumentacja projektu technicznego powinna zawierac:

1) stownik skrétow i pojeé okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen
nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru;

2) pisemne uzgodnienia z zarzadzajgcymi obiektami, na ktérych beda instalowane punkty
alarmowe dotyczace sposobow i miejsc instalaciji;

3) pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym, jezeli bedg wymagane;

4) specyfikacje techniczne wykonania, w tym wymagania BHP i ppoz. oraz procedura
odbioru technicznego punktéw alarmowych;

5) plany, rysunki lub inne dokumenty pozwalajgce jednoznacznie okresli¢ rodzaj i zakres
podstawowych prac do wykonania oraz uwarunkowania i doktadng lokalizacje ich
wykonania;

6) zestawienie ilosciowe i rodzaj materiatdw, urzadzen i oprogramowania, niezbednych

do wykonania punktu;
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XII.

7) niezbedne obliczenia konstrukcyjne i elektryczne podpisane przez uprawnionego
projektanta;

8) opis czesci telekomunikacyjnej, ochrony odgromowej, czesci elektrycznej, okablowania
punktow alarmowych;

9) protokét interfejsu  wymiany danych (API) punktow alarmowych oraz systemu
integrujacego system powiatowy z gminnymi;

10) aprobaty techniczne i certyfikaty uzytych w projekcie materiatow i urzgdzen;

11) zdjecia z poszczegdlnych lokalizacji punktéw alarmowych;

12) podrecznik uzytkownika wraz ze schematami ideowymi, blokowymi, szczegdtowym
opisem API interfejsu PA, PS, Centrali i Systemu;

13) skrécong instrukcje obstugi Systemu dla uzytkownikéw i administratorow;

Dokumentacja ma by¢ tworzona oddzielnie dla kazdego PA, PS, CA oraz Systemu,

Dokumentacje powykonawczg stanowi dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku prac realizacyjnych systemu wraz z wynikami pomiaréw, testéw i innymi
dokumentami powstatymi podczas realizacji systemu, a nie bedgcymi pierwotng czesciag
projektu technicznego;

Ze wzgledu na roznorodnosé¢ lokalizacji punktéw alarmowych wykonawca musi uwzglednié
specyfike miejsca kazdego punktu alarmowego (konstrukcja budynkéw, wybudowanie
masztow na ktoérych zainstalowane bedg PA nalezy indywidualnie dobra¢ sposéb montazu i
zasilania w energie elektryczng na kazdym z obiektéw. Zastosowanie rozwigzan technicznych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektow na etapie zatwierdzania projektu
technicznego;

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnosci dokumentacji z wymaganiami
OPZ, wezwie on Wykonawce do jej uzupetnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni;

Niedostarczenie poprawionej dokumentacji przez Wykonawce w wymaganym terminie
traktowane jest jako razgce naruszenie Umowy.

ODBIOR | TESTY SYSTEMU

Dostarczony przez Wykonawce sprzet i oprogramowanie podlega odbiorowi ilosciowemu oraz
jakosciowemu przez Zamawiajgcego na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego;

Przedmiot zamowienia podlega odbiorowi kohcowemu przez Zamawiajgcego oraz
reprezentanta Partnera projektu z terenu gminy, na ktérym znajdujg sie elementy;

Wykonawca dokonuje instalacji, konfiguracji, parametryzacji i testowania wykonanego
oprogramowania w srodowisku testowym Systemu;

Srodowisko testowe niezbedne do przeprowadzenia testéw, tj. sprzet, oprogramowanie
systemowe
i narzedziowe niezbedne do przeprowadzania testow akceptacyjnych zapewnia Wykonawca;

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia scenariusze testéw
akceptacyjnych Systemu;

Zakres testow musi obejmowac catg funkcjonalnos¢ Systemu, czyli wszystkie wymagania
okreslone w OPZ;

Scenariusze testéw muszg zosta¢ dostarczone do akceptacji Zamawiajgcemu razem z PW i
podlegajg takim samym zasadom odbiorowym co odbiér PW;

W kazdym momencie podczas wykonywania testow Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié
dodatkowe testy wedtug wiasnych scenariuszy i na wilasnych danych testowych. Wynik
dodatkowych testéw Zamawiajgcego jest rwnowazny z testami akceptacyjnymi;
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XL

9. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji Systemu przeprowadzi¢ audyt
techniczny polegajacy na kontroli wykonanych prac w tym programistycznych pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami z OPZ oraz projektu technicznego. Wykonawca musi uwzglednié
wyniki audytu analogicznie jak wyniki testow, aby System moégt zostaé odebrany przez
Zamawiajgcego;

10. Wykonawca zapewni wsparcie w przeprowadzeniu testow przez Zamawiajgcego;

11. Kazdorazowo testy konczg sie podpisaniem protokotu przedstawiajgcym zakres
przeprowadzonych testow oraz informacje o wykrytych btedach;

12. Wynikiem testéw po stronie Zamawiajgcego bedzie:

1) akceptacja w przypadku, gdy nie wykryto btedow,

2) akceptacja warunkowa dopuszczalna jesli wykryte wady i usterki nie wplywajg
na bezpieczenstwo obstugi Systemu i nie zmniejszajg jego funkcjonalnosci,

3) odrzucenie w pozostatych przypadkach.

13. Warunkami do odbioru sa:

1) zakonczenie prac zwigzanych z dostawa, montazem, instalacja, integracjg, konfiguracja
i uruchomieniem catosci Systemu,

2) zakonczenie z wynikiem pozytywnym procedury testowej Systemu,

3) przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji technicznej opisanej w OPZ,

4) przekazanie Zamawiajgcemu szczegotowego wykazu sktadnikow majatkowych
powstatych w wyniku realizacji Systemu zgodnie ze wzorem Zatgcznika nr 2 do Umowy,

5) przeprowadzenie szkolen dla administratoréw i uzytkownikéw Systemu.

14. Odbioréw dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego;

15. Na czas przeprowadzania odbiorow, Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie
niezbednym do ich przeprowadzenia;

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag, zastrzezen Ilub zmian do
zgtoszonego do odbioru przedmiotu Umowy;

17. Wykonawca zobowigzuje sie do uwzglednienia uwag, zastrzezen lub zmian zgtoszonych
przez Zamawiajgcego w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze;

18. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodnosci z Umowg, OPZ lub projektem
technicznym, Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie 7 dni roboczych od
ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego a po usunieciu niezgodnosci nastgpi odbior
przeprowadzonych prac;

19. Odbioér zostanie potwierdzony podpisaniem protokotu odbioru kohncowego zrealizowanych
prac;

20. Wzér protokotu kohicowego stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu poprawng, wolng od btedéw prace Systemu wraz
ze wszystkimi jego elementami dostarczonymi w ramach realizacji przedmiotu Umowy;

2. Wpykonawca udzieli Zamawiajagcemu minimum 60 m-cy gwarancji/rekojmi jakosci, chyba,
ze gwarancja producenta jest dtuzsza, to obowigzuje gwarancja udzielana przez producenta;

3.  Wykonawca przystgpi do naprawy niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 godzin od
daty i godziny powiadomienia (telefonicznie, faksem, e-mail);

4. Wykonawca dokona bezptatnej naprawy wszelkich usterek dostarczonego sprzetu w terminie
do 48 godzin od momentu zgtoszenia;

5. W sytuacji braku mozliwosci naprawy urzgdzenia w miejscu zainstalowania, Wykonawca
zdemontuje i odbierze sprzet celem jego naprawy a po jego naprawieniu dostarczy,
zamontuje, uruchomi, zainstaluje i przetestuje sprzet;
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XIV.

XV.

6.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

W przypadku koniecznosci demontazu uszkodzonego sprzetu, Wykonawca zainstaluje,
uruchomi, zainstaluje i przetestuje urzgdzenia zastepcze na okres trwania naprawy;

W sytuacji, w ktorej Wykonawca stwierdzi niemoznos¢ naprawy sprzetu, zobowigzany jest
on do bezptatnej wymiany uszkodzonego sprzetu na sprzet fabrycznie nowy, wolny od wad, o
nie gorszych parametrach technicznych od wymienionego;

Wykonawca wskaze wyznaczony punkt przyje¢ zgloszen gwarancyjnych do kontaktu
telefonicznego, faksowego, email, w celu zgtaszania wnioskédw o wykonanie ustugi
gwarancyjnej. Przyjmowanie zgtoszen o wszelkich nieprawidlowosciach w dziataniu
dostarczonego sprzetu bedzie dokonywane telefonicznie przez caty okres trwania gwaranciji.
Kazdorazowe zgtoszenie telefoniczne bedzie niezwtocznie potwierdzane faksem lub email na
numer lub adres uzgodniony z Wykonawcg;

Wykonawca wprowadza zmiany w dokumentacji powykonawczej wynikajgce z usuwania
usterek, aktualizacji oprogramowania oraz pozostatych czynnosci serwisowych Systemu;

Wykonawca w przypadku aktualizacji oprogramowania przenosi dane do nowej wersji
Systemu;

Wykonawca w ramach gwarancji bedzie wykonywat bezptatne przeglady techniczne i
konserwacje urzgdzen oraz tgczy transmisyjnych Systemu w celu zapewnienia prawidtowych
warunkow eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami technicznymi nie rzadziej niz raz na sze$¢
miesiecy;

Wykonawca w ramach gwarancji dokona przegladu technicznego Systemu, nie rzadziej niz
raz na szes¢ miesiecy;

Termin przeglgdow bedzie kazdorazowo uzgadniany z Zamawiajgcym,;

Kazdy przeglad Wykonawca konczy sporzadzeniem raportu technicznego z opisem stanu
technicznego Systemu i jego elementéw skfadowych uzupetnionego pomiarami gtosnosci
kazdego PA i pomiarami akumulatoréw wykonanych przyrzgdami pomiarowymi, oraz
dokumentacjg fotograficzng stanu technicznego mocowan i powlok antykorozyjnych i
gtownych elementéw sktadowych tych punktow;

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg prac swiadczonych przez Wykonawce w ramach
gwaranciji i wsparcia ponosi Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko;

Gwarancja udzielona przez Wykonawce nie traci swojej waznosci w przypadku rozbudowy
Systemu przez innego Wykonawce.
INTRUKTARZE DLA ADMINISTRATOROW | UZYTKOWNIKOW SYSTMEU POWIATOWEGO
| GMINNEGO

Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w siedzibie Zamawiajgcego minimum dwa
instruktarze po 5 godzin (jedna godzina szkoleniowa to 60 min) odpowiednio dla
administratoréw i uzytkownikéw Systemu;

Termin i czas instruktazu musi uwzglednia¢ instruktarze wszystkich uzytkownikow Systemu
tj. Zamawiajgcego oraz Partneréw biorgcych udziat w projekcie;

Przeprowadzenie instruktarzy Zamawiajgcy potwierdzi odpowiednimi protokotami, ktére
stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dokumentacji powykonawczej;

Instruktarz swoim zakresem tematyki ma obejmowa¢ zagadnienia zwigzane z
konfigurowaniem systemu, konfigurowaniem elementéw Systemu, funkcjonowaniem systemu,
obstugg zainstalowanych urzgdzen, zasadami uzytkowania oprogramowania stuzgcego do
obstugi Systemu w systemie IP i radiowym;

W instruktazu udziat wezmie ok. 20 osob.

OZNAKOWANIE

Wykonawca ma obowigzek oznakowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Podreczniku
wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji
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i promocji”, kartg wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz obowigzkami informacyjnymi beneficjenta
realizujgcego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, opracowanej w ramach zamoéwienia dokumentacji i
dostarczonych urzadzen poprzez umieszczenie naklejki/tabliczki/grawer z elementami

graficznymi zawierajgcymi:

1) znak Funduszy Europejskich;
2) znak Unii Europejskiej;
3) znak marki Mazowsze (logo promocyjne wojewddztwa mazowieckiego).

Logotypy znajduja sie do pobrania na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu/promocja

Wykonawca przedstawi projekt naklejki/tabliczki do akceptacji Zamawiajgcego.
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