SZCZEGOL POLACZENIA

KONSTRUKCJI JEZDNI ZE SCIEKIEM DROGOWYM

Kostka bet. wibroprasowane (8cm)
Podsypka cementowo-piaskowa (3-5cm)
W-wa mrozoodporna z mieszankKi
niezwigzanej CBR > 35% E = min 130 MPa
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Prefabrykat scieku

t awa betonowa C12

/[15(15 cm) V= 0,06m3/m

Podsypka piaskowa(5cm)

Mastyks

WARSTWY KONSTRUKCYJNE
NAKLADKI

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA
AC11S (5cm)

AC16VW (4cm) -wyrownawcza

Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100cm
tawa z betonu C12/15 (15cm) V=0,135m3/m

Isthiejgca konstrukcja

NOWA KONSTRUKCJA KR3
NA POSZERZENIACH
| MIEJSC WYMIANY KONSTRUKCJI

AC 11S (5¢cm)

AC 16W (4-6¢cm)

Beton C12/15 (sr. 25cm)
Warstwa odsgczajgca (20cm)
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*) Konstrukcja posadowienia kraweznika
4 gdy spod konstrukcji nawierzchni jest
powyzej spodu konstrukcji kraweznika.
Min. grubosc bet. pod kraweznikiem 5 cm

Nazwa 1 opis obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]J
KUZNIA KOL.- JASTRZAB

Tytut rysunku
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nazwa i opis jednostki proj ektowej. Zamawiajacy skala
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