Przekrdj charakterystyczny
przebudowy drogi powiatowej nr 3341W
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wzmocnienie pobocza gruntowego
warstwa 8 cm kruszywa famanego 0/31,5

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

w ilodci 100 kg/m2, masa betonu otwarta
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,

- grubos¢ warstwy 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8,

-gr. warstwy 4 cm, asfalt modyfikowany SBS
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16,

- gr. warstwy 4

cm

istniejaca konstrukcja drogi powiatowej:

- 4 cm warstwa bitumiczna,

- 10 cm bruk,

- 10 cm podsypka piaskowa

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

w ilosci 100 kg/m2, masa betonu otwarta
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,

wzmocnienie pobocza gruntowego

warstwa 8 cm kruszywa tamanego 0/31,5

warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

- grubos¢ warstwy 20 cm,
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Przekroj konstrukcyjny
od km 0+000,00 do km 1+230,00

Przekroj konstrukcyjny

od km 2+157,36 do km 3+752,00
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kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 3 cm

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cement.-piaskowa gr. 3cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,

w ilodci 100 kg/m2, masa betonu otwarta

- grubos$¢ warstwy 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltovlego 0/12,8,

wzmocnienie pobocza gruntowego

wzmocnienie pobocza gruntowego

-gr. warstwy 4 cm, asfalt modyfikowany SBS
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16,

- gr. warstwy 4 cm
istniejaca konstrukcja drogi powiatowej:

- 4 cm warstwa bitumiczna,

- 10 cm bruk,

- 10 cm podsypka piaskowa

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,

w ilosci 100 kg/m2, masa betonu otwarta

- grubos$¢ warstwy 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

warstwa 8 cm kruszywa tamanego 0/31,5

warstwa $cieralna z betonu asfaltovjego 0/12,8,

warstwa 8 cm kruszywa tamanego 0/31,5

-gr. warstwy 4 cm, asfalt modyfikowany SBS
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16,

- gr. warstwy 4 cm
istniejaca konstrukcja drogi powiatowej:

- 10 cm bruk,
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

w ilosci 100 kg/m2, masa betonu otwarta

podbudowa z kruszywa famanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,
- grubos$¢ warstwy 20 cm,

warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

MIASTOPROJEKT

Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"
26-600 Radom ul. Zeromskiego 116 B

Przebudowa drogi powiatowej nr 3341 nr 351316W

PROJEKT Jablonica-Pogroszyn-Chustki
ADRES Gmina Szydlowiec
Rys.nr3.1 Przekroj konstrukcyjny Skala
Zadanie 1 1:50
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- 4 cm warstwa bitumiczna,

- 10 cm podsypka piaskowa

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

w ilodci 100 kg/m2, masa betonu otwarta
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,

- grubos$¢ warstwy 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

wzmocnienie pobocza gruntowego

warstwa 8 cm kruszywa famanego 0/31,5
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Przekrdj konstrukcyjny
od km 4+054,60 do km 5+854,81

Przekrdj konstrukcyjny

od km 5+854,81 do km 10+091,00

<| | .

‘ 800 . ‘ ; ‘ | d ‘

I I 3 5

| 50 % 75 | 275 l 275 % 75 % 50 | 1000 |
5 5 | |

[ % 65 HiZS % 250 i 250 %25 H; 65 % W | 125 | 100 275 275 l 100 | 125 1

1 d ) | T
‘ 2% 20 ‘ ‘ | 90 a5 | 250 I 250 125°)] %0 | W
L L e M 00 % | i I I T 1 |
e [ 7L w%m e g 2 0,0 2%
‘ - \_/(_3\_/(_\ ~ ~ Py I (—\<—>ﬁ /l/~ h(),_\ mu/—\u/‘\ /‘\\‘//_\ (‘S\

wzmocnienie pobocza gruntowego
warstwa 8 cm kruszywa famanego 0/31,5

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

w ilosci 100 kg/m2, masa betonu otwarta
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,

- grubos¢ warstwy 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltovlego 0/12,8,

wzmocnienie pobocza gruntowego

-gr. warstwy 4 cm, asfalt modyfikowany SBS
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16,

- gr. warstwy 4 cm
istniejaca konstrukcja drogi powiatowej:

- 4 cm warstwa bitumiczna,
- 10 cm bruk,
- 10 cm podsypka piaskowa

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,

w ilosci 100 kg/m2, masa betonu otwarta

- grubos¢ warstwy 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

warstwa 8 cm kruszywa tamanego 0/31,5

wzmocnienie pobocza gruntowego

warstwa Scieralna z betonu asfaltovjego 0/12,8,

warstwa 8 cm kruszywa tamanego 0/31,5

-gr. warstwy 4 cm, asfalt modyfikowany SBS
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16,

- gr. warstwy 4 cm
istniejaca konstrukcja drogi powiatowej:

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

w ilosci 100 kg/m2, masa betonu otwarta

podbudowa z kruszywa famanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,
- grubos$¢ warstwy 20 cm,

warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm
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- 4 cm warstwa bitumiczna,
- 10 cm bruk,
- 10 cm podsypka piaskowa

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20
w ilosci 100 kg/m2, masa betonu otwarta
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,
- grubos$¢ warstwy 20 cm,

warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

wzmocnienie pobocza gruntowego

warstwa 8 cm kruszywa famanego 0/31,5
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obrzeze betowe 20x6 cm
podsypka piaskowa gr.5 cm

ptyta chodnikowa
50x50x5 cm
warstwa odsaczajaca
-gr. 10 cm z piasku

kraweznik betonowy 15x30cm

Przekrdj konstrukcyjny
od km 3+752,0 do km 4+054,60

opornik betonowy 12x25cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8,
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podsypka cement.-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa beton B-10

kostka brukowa BEHATON gr. 8 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 3cm

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego 0/20

w ilosci 100 kg/m2, masa betonu otwarta
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,

- grubos$¢ warstwy 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm

podsypka ze stabilizacji cementem 2,5 MPa- gr. warstwy 5 cm

podbudowa z betonu B-10- gr. warstwy 10 cm

warstwa odsaczajaca z piasku - gr. warstwy 10 cm

-gr. warstwy 4 cm, asfalt modyfikowany SBS
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16,
- gr. warstwy 4 cm
istniejaca konstrukcja drogi powiatowej:
-4 cm warstwa bitumiczna,
- 10 cm bruk,
- 10 cm podsypka piaskowa
warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego 0/20
w ilosci 100 kg/m2, masa betonu otwarta
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowana mechanicznie,
- grubos$¢ warstwy 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku, gr. warstwy 10 cm
kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cement.-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa beton B-10
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